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Ler atentamente este manual antes de operar este veiculo aquatico. Este ma-
nual devera permanecer no WaveRunner, caso este seja vendido.



Informacoes importantes

PJU44030

Declaragao de Conformidade para Veiculos Aquaticos
com os requisitos da Directiva 94/25/CE, conforme alterada pela Directiva 2003/44/CE

Nome do fabricante do veiculo aquatico: YAMAHA MOTOR CO., LTD.
Endereco: 2500 Shingai, lwata, Shizuoka 438-8501, Japdo

Nome do representante autorizado: YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.
Endereco: Koolhovenlaan 101, 1119 NC Schiphol-Rijk, Paises Baixos

Nome do organismo notificado para a avaliacdo das emissoes de gases de escape e sonoras: SNCH
Numero de ID: 0499

Endereco: 11, route de Luxembourg BP 32, Sandweiler, L-5230. Luxemburgo

Médulo de avaliagao de conformidade utilizado:

no que respeita a construgéo: AN Aa[] B+C[] B+D[] B+E[] B+F[] G[] H[]
no que respeita as emissées de gases de escape: B+C[X] B+D[] B+E[] B+F[] G[J H[]
no que respeita as emissées sonoras: A[] Aa[X G H
Outras directivas comunitarias aplicadas Normas

X |CISPR 12
X | Directiva 2004/108/CE relativa & compatibilidade electromagnética (CEM).

X | EN 61000-6-2
[ | Directiva 2006/42/CE relativa as maquinas. O

DESCRICAO DA EMBARCAGAO

Numero de identificacdo do modelo de
embarcacao, comecando a partir de: [Uis]-[YIAIMIAT1i0{0i1iBi5{1i5]
Categoria da concepcéo: C [X] D[]
Designacao do modelo/Designacao comercial: VX1800A-P / VXR, VX1800-P / VXS

DESCRICAO DO MOTOR

Tipo de motor: Tipo de combustivel: Ciclo de combustao:
X | Motor de veiculo aquético X | Gasolina X | 4 tempos
IDENTIFICACAO DO MOTOR ABRANGIDO POR ESTA DECLARACAO DE CONFORMIDADE
Designacao do Numero do certificado de exame Nome/Numero de identificacao
modelo de motor de tipo CE do organismo notificado
6EW SNCH*94/25*2003/44*0044 SNCH /0499
REQUISITOS ESSENCIAIS
- - outros documentos/ | . . . .. . Especifique com mais detalhes
Requisitos essenciais normas métodos normativos ficheiro técnico (* = norma obrigatdna)
I.A concepgao e construgao X ] X EN 1SO 13590
1.B emissdo de gases de escape * *EN ISO 8178-1
.C emiss&o sonora * ] *EN ISO 14509

A responsabilidade exclusiva pela emissdo da presente declaragao de conformidade é do fabricante. Declaro, em nome do
fabricante do veiculo aquatico, que o(s) modelo(s) de embarcagao e o(s) motor(es) acima mencionados cumprem todos os
requisitos essenciais aplicaveis da forma especificada e estdo em conformidade com o(s) tipo(s) para o(s) qual(ais) o(s)
certificado(s) de exame de tipo CE supramencionado(s) foi(foram) emitido(s).

Nome/Funcao: Y.Henmi/ Director da Divisdo de Engenharia da Unidade Comercial de Veiculos Aquaticos (WV Business Unit)
(identificagdo da pessoa com poderes para assinar em nome do fabricante)

- £_A A%

(ou uma marc,:a equivalente)
Data e local de emissao: 1 de Fevereiro de 2015, Shizuoka, Japao




Informacoes importantes

PJU30193
Estimado
proprietario/operador
Obrigado por ter optado por um veiculo

aquatico Yamaha.

Este manual do proprietario/operador con-
tém informacdes necessarias para uma utili-
zacdo, manutengdo e  conservagao
adequadas do veiculo. Em caso de duvidas
sobre a operagdo ou manutencéo do seu ve-
iculo, consultar um Concessionario Yamaha.
Este manual n&o constitui um curso sobre
seguranga ha navegacao ou nautica. Se este
for o seu primeiro veiculo aquatico ou caso
esteja a mudar para um tipo de veiculo com
o qual nado esta familiarizado, para seu pré-
prio conforto e seguranca, assegure-se de
que obtém formacdo ou pratica adequada
antes de utilizar o veiculo sozinho. Além dis-
so, qualquer Concessionario Yamaha ou or-
ganismo nautico tera o prazer de Ilhe
recomendar escolas nauticas locais ou ins-
trutores competentes.

Neste manual, as informagdes de importan-
cia particular sdo indicadas das seguintes
maneiras:

& Este é o simbolo de alerta de seguranca.
Serve para alerta-lo de potenciais perigos de
ferimentos. Obedeca a todas as mensagens
de segurancga assinaladas por este simbolo
para evitar possiveis ferimentos ou mesmo a

morte.
PWJ00072

Um AVISO indica uma situagao perigosa
que, caso nao seja evitada, pode resultar
em morte ou em ferimentos graves.

PCJ00092

ADVERTENCIA

Uma indicagdo de ADVERTENCIA assina-
la precaucées especiais que devem ser
tomadas para evitar danificar o veiculo
aquatico ou outros bens.

OBSERVACAO:

As mensagens OBSERVACAQ indicam infor-
macodes importantes, destinadas a esclare-
cer ou facilitar os procedimentos.



Informacoes importantes

PJU40411

Devido a politica da Yamaha de continuo de-
senvolvimento dos seus produtos, este vei-
culo podera ndo ser exactamente igual ao
descrito no presente manual do proprieta-
rio/operador. As especificagcoes estio sujei-
tas a alteragcbes sem aviso prévio.

O presente manual devera ser considerado
como um componente integrante do veiculo,
devendo, por esta razdo, permanecer com o
veiculo mesmo que este seja subsequente-

mente vendido.
PJU30233

WaveRunner VXS / VXR
MANUAL DO PROPRIETARIO/OPERA-
DOR
©2015 por Yamaha Motor Co., Ltd.
2% edicao, Novembro 2015
Reservados todos os direitos.

A reproducao e a utilizacao
sem prévia autorizacao escrita de
Yamaha Motor Co., Ltd.
nao sao autorizadas.
Impresso nos E.U.A.
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Etiquetas importantes e gerais

PJU36452
Numeros de identificacao

Registar nos espacos reservados para o efei-
to o Numero de Identificagao Principal (PRI-
ID), o Numero de Identificacdo do Veiculo
(CIN) e o Numero de Série do Motor, de
modo a facilitar a correcta identificagdo das
pecas sobresselentes, aquando da sua en-
comenda num Concessionario Yamaha. Re-
gistar também estes nudmeros num local
seguro, para facilitar a localizagdo/identifica-

¢ao do veiculo em caso de furto.
PJUé2521 o - . .
Numero de Identificacao Principal

(PRI-ID)

O numero PRI-ID encontra-se gravado numa
chapa situada dentro do compartimento do
motor. (Ver os procedimentos de remogao e
instalacdo dos bancos na pagina 46 e as in-
formagdes sobre o compartimento de arma-
zenamento estanque amovivel na pagina 51.)
MODELO:

VX1800-P (VXS)

VX1800A-P (VXR)

1 Localizagdo do numero de Identificagdo
Principal (PRI-ID)

PRI-I.D.
MODELL ] FoWL__ ]
YAMAHA MOTOR CO., LTD.

ASSEMBLED IN U.S.A. FROM AMERICAN AND JAPANESE
COMPONENTS.

ASSEMBLE AUX ETATS-UNIS DE PIECES AMERICAINES ET
JAPONAISES.

Flew-L [ [ [ ][]

PJU36551

Numero de Identificacao do Veiculo
(CIN)

O CIN encontra-se gravado numa chapa afi-
xada no convés da popa.

1 Localizagao do Numero de Identificagdo do
Veiculo (CIN)

uiS-YIAMLI OO0

PJU§0312 L.
Numero de série do motor

O numero de série do motor encontra-se gra-
vado numa chapa afixada no motor. (Ver os
procedimentos de remocéo e instalagdo dos
bancos na pagina 46.)

1 Localizagado do numero de série do motor

YAMAHA
L

YAMAHA MOTOR CO., LTD.
MADE IN JAPAN
PAYS D'ORIGINE JAPON
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PJU42031
Etiqueta com a data de fabrico

Esta etiqueta esta colocada no topo da cabe-
¢a do cilindro. (Ver os procedimentos de re-
mogao e instalagdo dos bancos na pagina 46
e ver os procedimentos de remocéo e insta-
lacdo da cobertura do motor na pagina 91.)

1 Localizagédo da etiqueta com a data de fa-
brico

YAMAHA

Manufactured:

0oooao

PJU30321

Informacgoes sobre o modelo
PJU30332
Placa do fabricante

Os veiculos aquaticos que apresentem esta
etiqueta cumprem determinadas partes da
directiva do Parlamento Europeu relativa as
magquinas.

Algumas informagdes sao fornecidas na pla-
ca do fabricante colocada no veiculo. Sao
fornecidas explicagdes completas destas in-
formagdes nas secgdes relevantes do manu-
al.

1 Localizagao da placa do fabricante

YAMAHA MOTOR CO., LTD.

BOAT DESIGN CATEGORY : C
MAXIMUM CAPACITIES
IEIME ¢

Max.
Max. | -+ sim =240kg (530 Ibs)

Categoria deste veiculo aquatico: C
Categoria C:

Este veiculo aquatico foi concebido para fun-
cionar com ventos até a forgca 6 da escala de
Beaufort e com as respectivas alturas de
onda (alturas significativas das ondas até 2 m
(6.56 ft); ver a OBSERVACAO que se segue).
Essas condicbes estdo presentes em aguas
interiores expostas, em estudrios e em dguas
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costeiras em condigdes climatéricas mode-
radas.

OBSERVACAO:

A altura significativa das ondas ¢ a altura mé-
dia do terco mais alto das mesmas, o que
corresponde aproximadamente a altura da
onda calculada por um observador com ex-
periéncia. No entanto, algumas ondas terdo o
dobro dessa altura.



Etiquetas importantes e gerais

Etiquetas importantes
Ler as seguintes etiquetas antes de utilizar este veiculo aquatico. Em caso de duvidas, con-
tactar um Concessionario Yamaha.

10 5

PN )Y
B A —
4 S T—
////;/




Etiquetas importantes e gerais

PJU35914

Etiquetas de aviso

Se alguma destas etiquetas estiver danificada ou em falta, contactar um Concessionario
Yamaha para solicitar etiquetas para substituicéo.

]
( A WARNING A WARNING )

To reduce the risk of SEVERE INJURY or DEATH: PFD KEEP AWAY FROM INTAKE GRATE while engine is on. Jet Thrust Nozzle
WEAR A PERSONAL FLOTATION DEVICE (PFD), ltems such s long halr loose clothing, or #5552
All riders must wear an authority - approved PFD that is PFD strapsl can become e_n_tangleddln moving Cj’l
suitable for personal watercraft (PWC) use. parts resulting in severe injury or drowning.
Intake Grate!
WEAR PROTECTIVE CLOTHING. Severe internal injuries can wet suit NEVER RIDE AFTER CONSUMING DRUGS OR ALCOHOL
occur if water is forced into body cavities as a result of falling Bottom . )
into water or being near jet thrust nozzle. Normal swimwear Collisions result in more INJURIES AND DEATHS than any other
does not adequately protect against forceful water entry into rectum or  type of accident for personal watercraft (PWC).
vagina. All riders must wear a wet suit bottom or clothing that provides
equivalent protection (See Owner's Manual). TO AVOID COLLISIONS: . _%V qg_ .
Footwear, gloves, and goggles/glasses are recommended. SCAN CONSTANTLY for people, objects, S
KNOW BOATING LAWS. Yamaha Motor Co., Ltd. recommends a g{)‘g d?;g%gﬁ;?ﬁﬁf D%fj';’b‘mff’or M
mir&imum operator age of 1f6 years old. K:gw tthe opefrattyor age block your vision of oythers y
and training requirements for your state. A boating safety course "
is recommended and may be required in your state. QEEE?VTL)E“D’)E&SS}\Q%ZC?;YSS;Z ?J’t)ﬁsgjv:tg(:cl::? a safe distance
ATTACH ENGINE SHUT-OFF CORD (LANYARD) to wrist and keep *Do not follow directly behind PWCs or other boats.
it free from handlebars so that engine stops if operator falls off. *Do not go near others to spray or splash them with water.
After riding, remove cord from PWC to avoid unauthorized use by *Avoid sharp turns or other maneuvers that make it hard for others to
children or others. avoid you or understand where you are going.
*Avoid areas with submerged objects or shallow water.
RIDE WITHIN YOUR LIMITS AND AVOID AGGRESSIVE MANEUVERS
to reduce the risk of loss of control, ejection, and collision. TAKE EARLY ACTION to avoid collisions. Remember, PWCs and other
This is a high p_erformance boat- not a toy. boats do not have brakes.
Sharp turns or jumping wakes or waves can increase
the risk of back/spinal injury (paralysis), facial injuries, DO NOT RELEASE THROTTLE WHEN TRYING TO STEER
and broken legs, ankles, and other bones. away from objects - you need throttle to steer. Always check throttle
Do not jump wakes or waves. and steering controls for proper operation before starting PWC.
Follow navigation rules and state/province and local laws that apply to
DO NOT APPLY THROTTLE WHEN ANYONE IS AT REAR OF PWC- 8 ‘ :
turn engine off or keep engine at idle. Water and/or debris PWCs. See Owner's Manual for more information.
exiting jet thrust nozzle can cause severe injury. READ AND FOLLOW OWNER’S MANUAL

YAMAHA

2

( A AVERTISSEMENT

Afin de limiter les visgues de BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES: PORTER UN GILET DE SAUVETAGE. Tout utilisateur doit porter un gilet de
sauvetage homalogué pour les scoaters des mers. PORTER DES VETEMENTS PROTECTEURS. Le choc infligé par la pénétration forcée deas dans les orifices
corporels lors d'ans chute ot lors di contact avec le et deau de la pompe risque de provoguer des lésions graves. Le port d'en simple masllot de bain ne
constitue pas wne protection adéquate contre la puissance de pénéiration de Leau dans le ectum et/ou le vagin. Tout utilisateur doit porter le pantalon dune
tenue de plongée ou tout autre vétement offrant une protection semblable. (Voir le manuel dutilisation.) Le port de chaussurcs, de gans et de Iuncties de plongée
est recommandé. CONNAITRE LES LOIS DE NAVIGATION. La Yamaha Motor Co., Ltd. recommande la limite d'dge de pilotage de 16 ans. Verifier

Vage du pilote insi que les exigences quant & Udge $réoues par la législation locale. Il est préférable, et parfois requis par certaines législations, de stivre un aion
cours de scurité maritime. ATTACHER LA LANIERE DE LINTERRUPTEUR D'ARRET DU MOTEUR au poignet ot léloigner du guidon afin que le moteur e tene
se coupe bien en cas de chute. Aprés utilisation, retirer la laniére du scooter afin de préveniy toute utilisation par des enfants ou des personnes non-autorisées.
YAMAHA

F1B-U41B1-21
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3

A AVERTISSEMENT

Les collisions sont la cause principale des BLESSURES ET DECES
d'utilisateurs de scooter des mers. POUR EVITER LES
COLLISIONS: ETRE CONSTAMMENT a Uaffit de
persomnes, d'objets et d’autres bateaux. Etre conscient des
conditions limitant sa visibilité ou celle des autres embarcations.
PILOTER AVEC PRUDENCE a des vitesses rai: bl
et garder une distance de sécurité entre le scooter et toute personne, objet et embarcation.
* Ne pas suivre une autre embarcation de trop pres.
* Ne pas se rapprocher d'autrui en vue de Uéclabousser.
® Eviter les virages brusques ou toute manoeuvre qui risque de mettre un autre pilote
en danger ou qui l'empéche de pouvoir déterminer clairement la direction que lon prend.
* Eviter les endroits ot flottent des objets et les eaux pew profondes.
REAGIR RAPIDEMENT en vue d’éviter les collisions. Garder & Uesprit que les
bateaux w'ont pas de freins. ,
NE PAS LACHER LES GAZ LORSQUE L 'ON ESSAYE DE S'ELOIGNER
d’objets-une poussée est nécessaire g la direction du scooter des mevs. Toujours
s'assurer avant le départ que laccélérateur et la divection fonctionnent
correctement. Suivre les lois de navigation ainsi que les législations nationales,
provinciales et locales concernant les scooters des mers.
Voir le manuel d'utilisation pour plus
d’informations.

I L

F1B-Ua185.4;

AAVERTISSEMENT

Afin de limiter les risques de BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES:

RESPECTER SES LIMITES ET EVITER LES MANOEUVRES BRUTALES afin de limiter tout risque de perte de contrile, d'éjection
et de collision. Il s'agit d'un véhicule & hawtes performances et pas d'un jouet. Des virées brusques ou le saut de sillages ou de

vagues accroit le risque de blessures au dos, voire de paralysie, de blessures au visage et de fractures diverses. Ne jamais sauter

des sillages ni des vagues. R . ‘z_:_',—(’

NE PAS DONNER DES GAZ LORSQUE QUELQUUN SE TROUVE DERRIERE LE VEHICULE: couper le moteur ou

laisser tourner au ralenti. Eau et/ou débris projetés par la pompe pourraient causer des blessures graves. Grilte ﬁ
NE PAS S’APPROCHER DE LA GRILLE D'ADMISSION lorsque le moteur tourne. Cheveux longs, vétements amples ou laniéres de dadmission

gilet de sauvetage risquent d'étre happés, ce qui pourrait provoquer des blessures, ou méme une noyade.

N . 5 AMAHA
NE JAMAIS PILOTER APRES AVOIR ABSORBE DE L ’ALCOOL, DES DROGUES OU CERTAINS MEDICAMENTS. x

LIRE ET RESPECTER LES INSTRUCTIONS DONNEES
DANS LE MANUEL D'UTILISATION.

AWARNING A AVERTISSEMENT

ine is hi I . p 2 # ible. Un incendie o une
5:::::::; hu:tmgh!y flarimatie aud siplosive. A fie or exploson eould cause sevare injury or L e[sseme bl "m; Zﬂ M,'ZT; bﬂ{i: ;::%Zi;z{:es graves, voire mortelles.
ol Avn : "E!;"‘.’ oft. Rofuel n el ventiate area awa from flms orspaks. o ot ecx{: ‘;Seur"lle’;;%::v Feafw le l[I)lein dans un endroit bien aéré ct éloigné

s o . i p spled st inmetitly dgzzzmte flamme ou étir;célle, Ne pas fumer. Eviter de renverser de

ll(l;lr:lnnv'e atll seals to yenlilate_ el vapors fram engine compartment before sarting engine. Jessence. Essuyer immédiatement toute coulure d'essence. Déposer
start engine if there i a fuetleak or a lose electrical connection, les selles pour évacuer les vapeurs d'essence du compartiment du

motewr avant de mettre le moteur en marche. Ne jamais mettre le
moteur en marche en cas de fuite d'essence ou si un branchement
électrique est desserré.

\\—REGULAR UNLEADED GASOLINE ONLY ESSENCE NORMALE SANS PLOMB UNIGUEMENT

F1S-U415B-11




Etiquetas importantes e gerais

6 7
g ™
AWARNING ) f AWARNING
Do not use cleat or grips fo lift PWC. *Severe intenal injuries can occur ifwater is forced into body cavities as a result
PWC could fall, which could result in of eing near et st nozze. ] . .
. Wear a wetsuit bottom or clothing that provides equivalent protection.
SEVEre injury. Do not hoard PWG if aperator is applying throttle.
A AVERTISSEMENT A AVERTISSEMENT
Ne pas soulever le scooter & 'aide du taquet oLe choc nfligé par a pénétration fotcée d'eau dans s orifices corporels lors du
oudes pnignées. Le scooter pourrail tomber |c)l)mzmll avec Iellet :j!e le pumpednsqlue de provoquer des |ésions gr;;\'les.
*Port It "ung { ée ou tout autre vétement t
5 et provoquer des blessures qraves. p?ol:;tiz m r: Iﬂ:hl :.ne enue . e plongée ou fout autre vétement offrant une
S UaE Y S eNe pas embarquer lorsque Ia pilote donne des gaz. )
(F1S-U41E1-11)
8
7 3\
AWARNING
Be sure to connect breather hose to batlery. Breather hose
Fire or explosion could result if not
connected properly. '
AAVERTISSEMENT
Bien veiller 3 brancher Ia durit de mise & Iair 3 la Mise a 'air
batterie.Un mauvais branchement risque d’&lre &
I'origine d’un incendie ou d’une explosion. |
YAMAHA "/
FOV-U41DB-12
9
AAVERTISSEMENT

o Utiliser les chenaux o ato;
® Respecter les régles de priorité.

® Consulter la météo avant de sortir en mer.

d’entretien Yz

. APPLICABLE POUR LA FRANCE SEULEMENT
o En France : permis de conduirve et immatriculation obligatorre.
* Navigation en mer autorisée entre 300 métres et 2 milles nautique.
e Entre O et 300 métres, se réféver aux instructions nautiques locales affichées. Sinon, régle
énérale : vitesse maxi 5 noeuds (9Km/h) dans cette zone.
igatoires de sortie lorsqu’ils existent.

*Gilet de sauvetage obligatoirve-Fusée et bout de remorquage a bord.
* Ne jamais conduire sous Uinfluence de l'alcool ou de drogues.

* Une conduite responsable et un contréle quotidien de votre machine suivant le manuel
seront garants de votre sécurité.

VAMAHA

GPB-U416H-01
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PJU36262 .
Outras etiquetas

10

[ FIRE EXTINGUISHER CONTAINER
\COMPARTIMENT DE L’EXTINCTEUR

F1B-U41F5-21
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RATED PERSON CAPACITY: 3
MAXIMUM LOAD: 240 kg (530 Ih)
CAPACITE MAXIMALE: 3 personnes
CHARGE MAXIMALE: 240 kg(530 Ih)




Etiquetas importantes e gerais

A seguinte marca CE encontra-se na parte posterior do transmissor do controlo remoto.

CE0560®

TYPE SKEA6S-01
MITSUBISHI ELECTRIC
CORP. JAPAN




A Informacoes de seguranca

PJU30683

A utilizacdo deste veiculo em condic6es
de seguranca depende da utilizacdo de
técnicas de conducao correctas, assim
como do bom senso, prudéncia e experi-
éncia do operador. Antes de utilizar este
veiculo aquatico, verificar se o seu uso é
permitido pela legislacdo e regulamentos
em vigor no local de utilizacado e operar
sempre o veiculo de acordo com os requi-
sitos e limitagées em vigor. Antes de utili-
zar o veiculo, os operadores deverao
conhecer os seguintes requisitos.

e Antes de operar o veiculo, ler o manual do
proprietario/operador, as Regras Praticas
de Condugdo, o cartdo de Instrucbes de
Conducgéo e todas as etiquetas afixadas no
veiculo. Esta leitura destina-se a propor-
cionar ao operador uma clara compreen-
s80 sobre o veiculo e o seu modo de
operagao.

e Ndo permitir a operagdo do veiculo por
pessoas que ndo tenham lido previamente
o manual do proprietario/operador, as Re-
gras Praticas de Conducgéo, o cartdao de
Instrucdes de Conducéo e todas as etique-
tas.

10

PJU30742

Limitagcoes dos operadores do
veiculo aquatico

e A Yamaha recomenda que o veiculo seja
operado apenas por individuos maiores de
16 anos.
Os menores s6 poderdo utilizar o veiculo
sob a supervisdo de adultos.
A idade minima e os requisitos de instru-
¢ao prévia para a condugao deste veiculo
pode variar conforme o local de utilizagéo.

e Este veiculo foi concebido para transportar
0 operador e até um maximo de 2 passa-
geiros. Nao exceder o limite de carga ma-
xima do veiculo nem permitir o transporte
simultdneo de mais de 3 pessoas (ou 2
pessoas, em caso de reboque de um pra-
ticante de wakeboard ou esquiador aquati-
co).

Carga maxima:
240 kg (530 Ib)
A carga indicada inclui o peso total
da carga transportada, do operador e
dos passageiros.

e N&o operar o veiculo com passageiros a
bordo, sem o operador possuir pratica e
experiéncia consideraveis na condugéo do
veiculo. A operagao do veiculo com passa-
geiros a bordo exige uma maior experién-
cia. Praticar primeiro a condugdo do
veiculo, de modo a ficar familiarizado com
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o seu modo de operagao, antes de efectu-  BJy#321 - _
ar manobras dificeis. Limitagcoes durante a conducao

e Manter uma constante atencdo as outras
pessoas, objectos e veiculos aquaticos
presentes na area. Ter em especial aten-
¢ao as condicdes que possam limitar a vi-
sibilidade do operador ou bloquear a
visibilidade de terceiros.

POl >4 Y -

Ja i O N

Conduzir o veiculo com prudéncia e a ve-
locidades moderadas, mantendo sempre
uma distancia segura em relagéo as outras
pessoas, objectos e veiculos aquaticos.

¢ N&o conduzir na esteira de outros veiculos
aquaticos ou embarcacgoes.

Nao aproximar o veiculo de outras pesso-
as, com a finalidade de projectar agua so-
bre elas.

Agir com antecedéncia para evitar a coli-
sdo. Nao esquecer que os veiculos aquati-
cos e as outras embarcagdes nao
possuem travoes! Além disso, o sistema
RiDE (Marcha a ré com sistema electrénico
de desaceleracao intuitivo) ndo é um dis-
positivo de travagem para evitar situacoes
perigosas. O RiDE é um sistema electréni-
co para controlar a velocidade do motor e
o deflector de marcha a ré, e esta localiza-
do perto da tubeira do jacto. O comando
RIiDE localizado no punho esquerdo do
guiador pode ser usado para alterar a di-
reccdo do impulso do jacto, para que o ve-
iculo aquatico se desloque em marcha aré

11
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ou fique em ponto-morto. O sistema RiDE
assiste o operador na reducéo de velocida-
de e durante manobras a baixa velocidade,
como durante o langamento a agua, a abi-
cagem e a atracagao.

Evitar as curvas apertadas, abrandar rapi-
damente apertando o comando RiDE e ou-
tras manobras que dificutem o
distanciamento de terceiros em relagcéo ao
veiculo ou a sua compreensao sobre o per-
curso subsequente do veiculo.

Evitar a navegacdo em areas com objectos
submersos ou com baixios.

Nao libertar o comando do acelerador
quando pretender desviar-se de objectos
na agua—para governar o veiculo é neces-
sario utilizar o acelerador. Verificar sempre
os comandos do acelerador e de governo
antes de utilizar o veiculo aquatico.
Conduzir o veiculo com perfeito conheci-
mento das limitagdes do veiculo e do ope-
rador, evitando manobras agressivas que
possam conduzir a perda de controlo do
veiculo, ejecgdo do operador ou colisdo
com objectos ou outras embarcacgdes.
Trata-se de uma embarcacao de alto de-
sempenho—n&o de um brinquedo. As cur-
vas apertadas e os saltos sobre a esteira
de outras embarcagcdes ou ondas podem
aumentar o risco de lesdes nas costas/me-
dula espinal (paralisia), ferimentos na face
e fracturas das pernas, tornozelos e outros
ossos do corpo. Nao saltar com o veiculo
sobre a esteira de outras embarcacgdes ou
ondas.

Nao operar o veiculo aquatico em aguas
agitadas, com mau tempo ou em condi-
¢oOes de visibilidade reduzida; a operagao
nestas condicdes pode originar acidentes,
provocando ferimentos ou mesmo a mor-
te. Manter-se permanentemente alerta

12

quanto a possibilidade de ocorréncia de
condicbes meteoroldgicas adversas. Ter
em atencéo as previsdes meteoroldgicas e
as condi¢des de tempo existentes antes
de utilizar o veiculo.

Como em qualquer outro desporto aquati-
co, o veiculo ndo deve ser operado sem a
presenca de outras pessoas nas proximi-
dades. Se o veiculo for conduzido para lo-
cais muito distantes de terra
(impossibilitando o regresso a nado), &
conveniente navegar na companhia de ou-
tro veiculo aquatico ou embarcagéo, mas
permanecer a uma distancia segura. Trata-
se apenas de uma questdo de bom senso.
Nunca utilizar o veiculo em aguas com me-
nos de 60 cm (2 ft) de profundidade a con-
tar do fundo do veiculo, de modo a evitar o
risco de colisdo contra objectos submer-
sos € a subsequente possibilidade de feri-
mentos.

60 cm (2 ft)

Este veiculo aquético ndo estd equipado
com a iluminag&o necessaéria para navega-
¢ao nocturna. Nao operar o veiculo aquati-
co apos o poér-do-sol ou antes do nascer
do sol, de modo a ndo aumentar o risco de
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colisdo com outras embarcacdes e de feri-
mentos graves ou mesmo morte.

e Seguir o regulamento de navegagéo, bem
como a legislagéo estadual/provincial e lo-
cal aplicavel ao veiculo aquatico.

PJU43130

Requisitos de operacao

e Todos os ocupantes do veiculo deverdo

usar colete de salvagado homologado pelas
autoridades do local de utilizagdo e ade-
quado para utilizagédo neste tipo de veiculo
aquatico.

Usar vestuario de proteccdo. A entrada de
agua nos orificios do corpo, como resulta-
do de uma queda na agua ou da proximi-
dade da tubeira do jacto, pode provocar
graves lesdes internas.

O fato de banho normal ndao confere pro-
teccao adequada contra a entrada de agua
no recto ou na vagina. Todos os ocupantes
devem usar calgas de fato de mergulho ou
outro vestuario com um grau de proteccao
equivalente. Alguns exemplos de vestuario
adequado sdo roupa grossa, resistente e
justa ao corpo, tal como gangas, ndo de-
vendo ser usados tecidos finos de fibra,
como os utilizados em calgdes para ciclis-
mo.

&

=

1 Colete de salvagdo homologado
2 Calgas de fato de mergulho

Recomenda-se também o uso de 6culos
para protec¢éo dos olhos contra o vento, a
agua e o encadeamento causado pelo sol,
durante a operagéo do veiculo. Os éculos
de protecg¢édo mais adequados s&o consti-
tuidos por material flutuante.
Recomenda-se o uso de calgcado € luvas.

13
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e E conveniente decidir sobre o uso de capa-
cete de proteccdo durante a pratica de
desportos aquaticos. E importante saber
que o capacete de proteccao pode conferir
proteccao nalguns tipos de acidentes, mas
que pode também provocar lesdes nou-
tros.

O capacete de proteccdo destina-se a
conferir alguma protecgcao a cabecga. Ape-
sar de os capacetes de protec¢ao nao pro-
tegerem a cabeca contra todo o tipo de
impactos, a sua utilizacdo pode reduzir a
gravidade das lesdes em caso de colisao
com outras embarcagdes ou obstaculos.
Os capacetes de protecgdo podem tam-
bém conduzir a riscos de seguranca. As
quedas na agua podem provocar a “reten-
¢ao da agua no capacete”, pelo que a for-
ca aplicada no pescoco pode provocar
asfixia, lesdes cervicais graves e perma-
nentes, ou mesmo a morte. O capacete
pode também aumentar o risco de aciden-
te, se reduzir a capacidade de visdo ou au-
dicdo, ou se distrair ou fatigar
excessivamente o seu utilizador.

Como se deve determinar se os beneficios
do capacete sdo superiores aos seus ris-
cos potenciais? Considerar as condicdes
particulares de conducgéo do veiculo. Con-
siderar também outros factores, como o
ambiente de utilizacdo, o estilo pessoal de
conducéo e a aptiddo pessoal do opera-
dor. Considerar ainda a possibilidade de
grande acumulacgdo de trafego de embar-
cacgdes e o estado de ondulagdo da agua.
Se a deciséo for favoravel ao uso de capa-
cete, este deve ser seleccionado cuidado-
samente. Sempre que possivel,
seleccionar um capacete especialmente
concebido para veiculos aquaticos. Em
caso de participagdo em competicdes
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aquaticas, observar as recomendacodes re-
lativas a capacetes, emitidas pela organi-
zagao da prova.

Nunca operar o veiculo aquatico apos a in-
gestdo de alcool ou quaisquer medica-
mentos.

Por razGes de seguranca e para uma ade-
quada conservagcdo do veiculo aquatico,
efectuar sempre as verificagbes pré-ope-
racdo mencionadas na pagina 61, antes de
operar o veiculo.

O operador deve segurar firmemente o
guiador com as duas maos e o0s passagei-
ros devem segurar-se bem a pessoa situa-
da a sua frente ou a pega manual existente.
Durante a marcha do veiculo aquatico, o
operador e os passageiros devem manter
sempre 0s pés no espago adequado. O
facto de levantar os pés aumenta o risco
de perda de equilibrio ou de bater com os
pés em objectos junto ao veiculo aquatico.
N&o transportar criancas, se ndo puderem
chegar ao piso do espago para os pés.

Nunca permitir o transporte de um passa-
geiro a frente do operador.

e As mulheres gravidas ou as pessoas com

problemas de saude devem consultar o
seu médico assistente, antes de utilizar
este tipo de veiculos.
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e Nao efectuar modificagdes no veiculo.

As modificagbes efectuadas ao veiculo po-
dem reduzir a seguranca e fiabilidade do
mesmo, tornando a sua utilizagdo insegura
ou ilegal.

Fixar o cabo de paragem de emergéncia
ao pulso esquerdo e impedir o seu enrola-
mento no guiador, de modo a que o motor
pare, em caso de queda do operador a
agua. Apds a utilizagado, retirar o cabo de
paragem de emergéncia do veiculo, de
modo a impedir o arranque acidental do
motor ou a utilizagdo do veiculo por crian-
¢as ou pessoas estranhas.

Manter-se permanentemente alerta em re-
lacdo a banhistas e n&o utilizar o veiculo
em zonas de banho. Os banhistas podem
ser dificeis de observar, pelo que existe
sempre o risco de colisdo do veiculo com
pessoas presentes na agua.

Evitar a colisdo do veiculo por outras em-
barcagcbes. O operador é sempre respon-
savel pela observagao constante de todo o
trafego de embarcagbes presentes na
area; os outros navegantes poderdo nio
ter o mesmo cuidado! Se os outros nave-
gantes ndo puderem ver o veiculo ou se as
manobras deste forem mais rapidas do
que os outros possam esperar, podera ve-
rificar-se o risco de coliséo.

e Manter sempre uma distancia de seguran-

¢a em relac&o a outras embarcagoes e ve-
iculos aquaticos, mantendo ainda uma
constante atencdo em relacdo a cabos de
reboque de esquis e linhas de canas de
pesca. Obedecer as “Regras de seguranca
na navegacgao” e olhar para tras antes de
efectuar uma viragem ou abrandar. (Con-
sultar “Regras de seguranca na navega-
¢ao” na pagina 20.)

15
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PJU30841
Equipamento recomendado

A bordo do veiculo aquatico devem constar

os itens que se seguem:

e Avisador sonoro
Deve-se transportar um assobio ou um avi-
sador sonoro que possa ser utilizado para
avisar outras embarcacdes.

e Sinais visuais de socorro
Recomenda-se que um dispositivo piro-
técnico, aprovado pelas autoridades ade-
quadas, esteja guardado num recipiente
estanque a bordo do veiculo aquatico.
Também é possivel utilizar um espelho
como sinal de emergéncia. Para mais infor-
magcgdes, contactar um Concessionario
Yamaha.

e Relodgio
O uso de relégio é util para que o operador
saiba ha quanto tempo o veiculo aquatico
se encontra em operagéo.

e Cabo de reboque
Pode ser utilizado um cabo de reboque
para rebocar um veiculo aquatico avariado
em caso de emergéncia.

16

PJU42474

Informacoes de perigo

e Nunca colocar o motor em funcionamento

nem deixa-lo a funcionar em zonas sem
ventilagcdo. Os gases de escape contém
monoxido de carbono, um gas incolor (i.e.,
sem cor) e inodoro (i.e., sem cheiro), que
pode provocar perdas de consciéncia ou
mesmo a morte hum curto espacgo de tem-
po. Utilizar sempre o veiculo em areas
abertas.

N&o tocar no silenciador de escape nem no
motor quando estes estdo quentes, duran-
te ou imediatamente apds o funcionamen-
to do motor; estes podem provocar
queimaduras graves.

Nao colocar imanes nem objectos com
magnetismo forte perto do comando do
acelerador ou do comando RiDE. O meca-
nismo do acelerador electrénico dos co-
mandos pode ser adversamente afectado,
0 que pode causar a perda de controlo.
Além disso, ndo colocar objectos suscep-
tiveis a forgcas magnéticas (como por
exemplo: cartdes de crédito, reldgios, etc.)
perto do comando do acelerador ou do co-
mando RiDE.
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PJU42414

Caracteristicas do veiculo

e O governo do veiculo na agua ¢ efectuado
através do impulso do jacto. A libertagédo
completa do comando do acelerador pro-
duz apenas o impulso minimo. A velocida-
des superiores a velocidade minima de
governo, a capacidade de governo sem
aceleracao do motor diminui rapidamente.
Este modelo esta equipado com o Sistema
de Gestao do Motor Yamaha (YEMS) que
inclui um sistema de direc¢ao sem acelera-
cao (OTS). Este accionar-se-a a velocida-
des de passo caso se tente o governo do
veiculo depois de se libertar o comando do
acelerador. O sistema OTS ajuda a efectu-
ar viragens através do fornecimento conti-
nuado de algum impulso enquanto o
veiculo desacelera, sendo possivel virar
mais rapidamente se se acelerar a0 mes-
mo tempo que se vira o guiador.

O sistema OTS néo funciona a velocidades
abaixo da velocidade de passo ou com o
motor desligado. Logo que o motor reduz
de velocidade, o veiculo deixa de virar em
resposta as acgdes do guiador, até o ace-
lerador ser novamente accionado ou até se
atingir a velocidade minima de governo.
Praticar a execucdo de viragens numa
zona livre de obstéaculos, até se obter uma
boa sensacao desta manobra.

Este veiculo aquatico € propulsionado por
um jacto de agua. A bomba de jacto esta
directamente ligada ao motor. Isto significa
que o impulso do jacto produz algum mo-
vimento sempre que o motor estiver a fun-
cionar e é mostrado o indicador do
selector do sentido de marcha “F” (marcha
avante) ou “R” (marcha a ré) no visor multi-
funcdes. Quando é mostrado o indicador
do selector do sentido de marcha “N”
(ponto-morto), o impulso de marcha avan-

te e de marcha a ré ¢ equilibrado para aju-
dar a impedir o movimento do veiculo
aquatico em qualquer direcgdo, embora
possa ocorrer algum movimento.

UNLOCK L-MODE

2

x1000rpm
3 4 5 6

1 “N” (Posicao de ponto-morto)

Para evitar colisbes traseiras durante a
operacao do veiculo aquatico, olhar para
tras antes de usar o comando RiDE para
abrandar ou parar o veiculo aquatico. Veri-
ficar se existem obstaculos ou pessoas
atras antes de seleccionar a marcha a ré.
Manter uma distancia segura da grelha de
admissdo sempre que o motor esteja em
funcionamento. Os cabelos longos, o ves-
tuario solto ou as correias do colete de sal-
vacdo podem ficar aprisionados pelas
pecas moveis, o que pode provocar lesdes
corporais graves ou afogamento.

Nunca introduzir quaisquer objectos na tu-
beira do jacto durante o funcionamento do
motor. O contacto com as pecas rotativas

17



A Informacoes de seguranca

da bomba de jacto pode provocar lesdes
corporais graves ou mesmo a morte.

1 Grelha de admissao
2 Tubeira do jacto

e Desligar o motor e remover a chave de se-
guranga do interruptor de paragem de
emergéncia antes da remogédo de quais-
quer detritos ou algas, que se possam ter
acumulado em torno da tomada do jacto.

1 Chave de seguranca
2 Interruptor de paragem de emergéncia
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PJU30956
Wakeboard e esqui aquatico
O veiculo aquatico pode ser utilizado para
praticar wakeboard ou esqui aquatico caso a
sua capacidade permita o transporte do ope-
rador, de um observador virado para a ré e
do praticante de wakeboard ou esquiador
aquatico, quando este ndo se encontra a ser

rebocado.

O veiculo aquatico deve também possuir um
cunho concebido para puxar cabos de rebo-
que de esquis; nao fixar o cabo em nenhum
outro local.

1 Cunho

E da responsabilidade do operador do veicu-
lo aquatico estar atento a seguranga do pra-
ticante de wakeboard ou esquiador aquatico
e de terceiros. O operador deve tomar co-
nhecimento e cumprir todos os regulamen-
tos locais em vigor para as aguas onde ira
utilizar o veiculo aquatico.

O operador deve-se sentir a vontade a trans-

portar passageiros antes de tentar puxar um

praticante de wakeboard ou esquiador.

Seguem-se algumas consideragdes impor-

tantes para a reducéo de riscos durante o re-

boque de um praticante de wakeboard ou
esquiador aquatico.

e O praticante de wakeboard ou esquiador
aquatico deve usar um colete de salvagdo
homologado, preferencialmente de cor vi-
va, para que os operadores de embarca-
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¢cOes possam avistar a pessoa a ser
rebocada.

O praticante de wakeboard ou esquiador
aquatico deve usar vestuario de protec-
c¢do. A entrada de agua nos orificios do
corpo, devido a quedas na agua, pode pro-
vocar graves lesoes internas. O fato de ba-
nho normal ndo confere proteccao
adequada contra a entrada de agua no rec-
to ou na vagina. A pessoa que é rebocada
deve usar calgas de fato de mergulho ou
outro vestuario com um grau de proteccéo
equivalente.

Deve haver a bordo uma segunda pessoa
como observador para vigiar o praticante
de wakeboard ou esquiador aquatico; em
muitos locais € obrigatério por lei. Deve ser
permitido a pessoa rebocada indicar ao
operador o controlo da velocidade e a di-
reccdo por meio de sinais gestuais.

O observador deve sentar-se na traseira
do banco, com uma perna para cada lado
e segurando-se na pega manual, firmando
0s pés no piso do espago para os pés para
manter o equilibrio, enquanto esta voltado
para tras para observar os sinais gestuais e

a condicao do praticante de wakeboard ou
esquiador aquatico.

1 Pega manual

O controlo do veiculo por parte do opera-
dor durante o reboque de um praticante de
wakeboard ou esquiador aquatico é afec-
tado pela destreza do praticante de wake-
board ou esquiador aquatico e pelo estado
da agua e condigbes meteoroldgicas.

e Antes de se comecar a puxar um pratican-

te de wakeboard ou esquiador aquatico, o
veiculo aquatico deve ser operado a velo-
cidade minima possivel, até que o veiculo
aquatico esteja bem afastado da pessoa
rebocada e o cabo de reboque fique esti-
cado. Certificar-se de que o cabo de rebo-
que nao se encontra aprisionado em algum
objecto.

Depois de se verificar que o praticante de
wakeboard ou esquiador aquatico esta
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pronto, que ndo ha trafego nem outros PJUSUWh d
obstéaculos, acelerar o suficiente para le- egras de seguranca na

vantar a pessoa da agua. navegacao
o Efectuar as viragens suavemente e com Legalmente, este veiculo aquatico Yamaha é
raios de curvatura longos. O veiculo aqua- considerado uma embarcagdo a motor. O
tico pode efectuar viragens muito aperta-  Vveiculo aquatico deve ser operado em con-
das, que podem exceder as capacidades formidade com as regras e regulamentos
do praticante de wakeboard ou esquiador  aplicaveis a via de navegagéo em que € utili-
aquatico. Manter a pessoa rebocada a Zzado.
pelo menos 50 m (164 ft), cerca de duas
vezes o comprimento de um cabo de esqui
normal, de distancia de qualquer perigo
potencial.
e Os operadores de embarcagdes e de ou-
tros veiculos aquaticos poderdo nao se
aperceber de que esta a rebocar um prati-
cante de wakeboard ou esquiador aquati-
co. Juntamente com o observador, preste
atencdo a outras pessoas nas imediagdes
e conduza a uma velocidade segura.
e Ter em atencdo que a pega do cabo de re-
boque pode ser projectada contra o veicu-
lo aquatico quando o praticante de
wakeboard ou esquiador aquatico cai ou
se nao tiver sido capaz de se levantar.
e O reboque de objectos pesados ou volu-
mosos que nao praticantes de wakeboard
ou esquiadores aquaticos, tal como outra
embarcagao ou veiculo aquatico, pode ori-
ginar a perda de controlo da direccéo e
criar uma situagéo perigosa. Se for neces-
sario rebocar outra embarcagdo numa si-
tuacdo de emergéncia, operar lentamente
e com muito cuidado.
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PJU30992

Utilizacao responsavel do

veiculo

O prazer de utilizacao do veiculo e o desfrutar
dos espacos naturais devem ser responsa-
velmente partilhados com os outros utiliza-
dores. O prazer de desfrutar do veiculo inclui
também a responsabilidade de tratar as ou-
tras pessoas, os terrenos, as aguas, as plan-
tas e os animais com respeito e civismo.
Sempre que o operador utilizar o veiculo, in-
dependentemente do seu local de utilizago,
deve considerar-se sempre como um héspe-
de das outras pessoas. Nao esquecer que,
por exemplo, o ruido emitido pelo veiculo
pode ser muito agradavel para os ouvidos do
seu proprietario, mas apenas ruido desagra-
davel para os outros. E que a esteira de agua
provocada pelo veiculo pode produzir ondas
que os outros nédo apreciam.
Evitar a utilizacdo do veiculo junto de habita-
¢des na linha da costa e areas de nidificagao
ou legalmente protegidas e manter uma dis-
tancia respeitosa em relagdo a pescadores,
outras embarcagdes, banhistas e praias den-
samente ocupadas. Se a navegacgéo nestas
zonas for inevitavel, conduzir a baixa veloci-
dade e respeitar todas as regras de circula-
¢éo.
E necessario efectuar uma manutengéo ade-
quada para garantir que os gases de escape
e os niveis de ruido do veiculo aquatico per-
manecem dentro dos limites determinados.
O operador é responsavel pela realizagédo da
manutengéo recomendada neste manual do
proprietario/operador.
N&o esquecer que a poluicio pode ser noci-
va para o ambiente. Ndo abastecer o veiculo
com combustivel ou éleo em locais em que o
risco de derrame possa prejudicar o meio
ambiente. Retirar o veiculo da agua e afasta-

lo da linha da costa antes do abastecimento
de combustivel. Eliminar a agua e eventuais
residuos de combustivel ou éleo do compar-
timento do motor de acordo com os regula-
mentos locais em vigor. Manter as zonas
circundantes apraziveis para as pessoas € a
vida selvagem que partilham as vias de nave-
gacao: nao fazer lixo.

A utilizag&o do veiculo de forma responsavel,
com respeito e civismo para com 0s outros,
ajuda também a preservar as vias de navega-
cao e a possibilidade de serem desfrutadas
para variadas actividades de lazer e recreio.
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Descricao

PJU43331
Glossario do veiculo aquatico
Velocidade minima de governo
A “Velocidade minima de governo” é a velocidade mais reduzida para manobras. O acelera-
dor é mantido no minimo ou néo é aplicado. O veiculo aquatico esta bem dentro de agua e
ndo ha esteira.
Velocidade inferior a minima de governo
A “Velocidade inferior a minima de governo” é uma velocidade média. A proa do veiculo esta
ligeiramente acima da superficie da 4gua, mas ha deslocagao do veiculo na 4gua. E produzida
esteira.
Velocidade de passo
A “Velocidade de passo” é uma velocidade mais rapida. O veiculo fica mais nivelado e desliza
pela superficie da agua. E produzida esteira.
Proa
Extremidade frontal do veiculo.
Popa
Extremidade traseira do veiculo.
Estibordo
Lado direito do veiculo quando virado para a frente.
Bombordo
Lado esquerdo do veiculo quando virado para a frente.
Agua do porao
Agua acumulada no compartimento do motor.
Sistema de Gestao do Motor Yamaha (YEMS)
O YEMS é um sistema de gestdo computorizado integrado que controla e ajusta o ponto de
ignicéo, a injecgdo de combustivel, o diagndstico do motor e o sistema de direcgdo sem ace-
leracdo (OTS).
Marcha a ré com sistema electrénico de desaceleragao intuitivo (RiDE)
O RIiDE é um sistema electronico que controla as operagdes de marcha a ré, ponto-morto e
desaceleracéo do veiculo aquatico.
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Descricao

PJU31012

Localizacao dos componentes principais
Exterior

1 Capot
2 Tampéo do combustivel (pagina 53)
3 Guiador
4 Banco dianteiro (pagina 46)
5 Banco traseiro (pagina 46)
6 Espaco para os pés
7 Flutuador
8 Alcatrate
9 Saida piloto da agua de refrigeragédo
(pagina 31)
10 Olhal da proa (pagina 48)
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Descricao

1 Plataforma de embarque

2 Cunho (pagina 48)

3 Pega manual (pagina 47)

4 Olhal da popa (pagina 48)

5 Bujédo de drenagem da popa (pagina 57)

6 Deflector de marcha a ré (pagina 33)

7 Tubeira do jacto

8 Tampa do conjunto bomba-tubeira

9 Degrau de embarque (VXR) (pagina 47)
10 Sensor de velocidade
11 Grelha de admissao
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Descricao

9
10

11
12
13

Comando RiDE (pagina 33)

Interruptor de arranque (pagina 29)
Interruptor de caimento eléctrico para cima
(pagina 36)

Interruptor de paragem de emergéncia
(pagina 29)

Chave de seguranga (pagina 29)

Cabo de paragem de emergéncia

(pagina 29)

Interruptor de paragem do motor

(pagina 29)

Interruptor de caimento eléctrico para bai-
X0 (pagina 36)

Retrovisor

Centro de informagdes multifungdes
(pagina 40)

Comando do acelerador (pagina 30)
Porta-luvas (pagina 50)

Transmissor do controlo remoto (pagina 27)
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Descricao

Compartimento do motor

1 Caixa de ligagoes eléctricas 7 Reservatorio de combustivel
2 Vela de ignigdo/Cachimbo da vela/Bobina 8 Vareta de nivel
de ignigéo 9 Cobertura do motor
3 Tampéo do éleo do motor (pagina 56) 10 Bateria (pagina 64)
4 Compartimento de armazenamento estan- 11 Adaptador da mangueira de lavagem

que amovivel (pagina 51)
5 Caixa do filtro de ar
6 Purgador de agua (pagina 32)
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Funcionamento da funcao de controlo

PJU31026

Funcoes de controlo do veiculo
aquatico

PJU43690

Transmissor do controlo remoto

As definicdes do Sistema de Seguranca
Yamaha e do modo de baixas rotagées po-
dem ser seleccionadas utilizando o transmis-
sor do controlo remoto. (Ver os
procedimentos de definicdo do Sistema de
Seguranca Yamaha na pagina 28 e os proce-
dimentos para a activagdo do modo de bai-
xas rotagdes na pagina 38.)

1 Transmissor do controlo remoto

Uma vez que o veiculo esta programado para
reconhecer o codigo interno apenas a partir
deste transmissor, as definicbes sé poderao
ser seleccionadas através dele.

Em caso de perda acidental do transmissor
do controlo remoto ou no caso de este ndo
funcionar devidamente, contactar um Con-
cessionario Yamaha.

Durante a utilizagdo do veiculo aquatico, o
operador deve ter sempre o transmissor con-

sigo, guardando-o no suporte do transmissor
existente no porta-luvas para evitar perdé-lo.

1 Suporte do transmissor

PCJ00753
ADVERTENCIA

e O transmissor do controlo remoto nao é
completamente estanque. Nao submer-
gir o transmissor nem opera-lo debaixo
de agua. Caso o transmissor seja sub-
mergido, seca-lo com um pano macio e
seco e, em seduida, verificar se esta a
funcionar correctamente. Se o trans-
missor nao estiver a funcionar correcta-
mente, contactar um Concessionario
Yamaha.

e Manter o transmissor do controlo remo-
to afastado de altas temperaturas e nao
coloca-lo sob a luz directa do sol.

e Nao deixar cair o transmissor do contro-
lo remoto, nao o submeter a choques
fortes nem colocar objectos pesados
sobre o mesmo.

e Para limpar o transmissor do controlo
remoto, utilizar um pano macio e seco.
Nao utilizar detergente, alcool ou outros
quimicos.

e Nao tentar desmontar o transmissor do
controlo remoto sem a ajuda de um téc-
nico especializado. Caso contrario, o
transmissor pode nao funcionar correc-
tamente. Se o transmissor precisar de
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Funcionamento da funcao de controlo

uma pilha nova, contactar um Conces-
sionario Yamaha. Consultar os regula-
mentos locais relativos a residuos
perigosos quando se pretender descar-
tar as baterias do transmissor.

PJU31385
Sistema de Seguranca Yamaha

O Sistema de Seguranga Yamaha funciona
de modo a evitar a utilizagdo ndo autorizada
ou roubo do veiculo. Os modos de bloqueio
e desbloqueio do sistema de seguranca po-
dem ser seleccionados através do transmis-
sor do controlo remoto fornecido com este
veiculo. Se o0 modo de bloqueio do sistema
de seguranca estiver seleccionado, o motor
ndo pode ser ligado. O motor sé podera ser
ligado se for seleccionado o modo de des-
blogueio. (Ver as informagdes relativas ao
transmissor do controlo remoto na pagina
27)

OBSERVACAO:

As definicdes do Sistema de Seguranca
Yamaha s6 podem ser seleccionadas quan-

do o motor estiver desligado.
PJU36776
Definicoes do Sistema de Seguranca

Yamaha

As definicdes do Sistema de Seguranca
Yamaha serdo confirmadas pelo nimero de
bips quando o transmissor do controlo remo-
to for accionado e pela luz indicadora “UN-
LOCK” do «centro de informacbes
multifungdes. (Ver as informagbes sobre o
centro de informag6es multifungdes na pagi-
na 40.)

28

. Modo do Sistema |Luz indica-
Nunb'n;er: de de Seguranca dora “UN-
P Yamaha LOCK”
- Bloqueio Apaga
Desbloqueio
- @& (modo de funcio- Acende
namento normal)
Desbloqueio
@ @ @ | (modo de baixas Acende
rotagdes)
OBSERVACAO:

e O avisador acustico toca duas vezes para
o0 modo de funcionamento normal ou trés
vezes para o0 modo de baixas rotagdes.
(Ver os procedimentos de activacdo do
modo de baixas rotagdes na pagina 38.)

e Se o transmissor do controlo remoto for
accionado enquanto o centro de informa-
¢des multifungdes estiver em estado de
espera, o centro ira efectuar a operagédo
inicial e, em seguida, a definicao fica selec-
cionada.

Para seleccionar o modo de blogueio:

Premir brevemente o botdo de bloqueio no

transmissor do controlo remoto. O avisador

acustico soa uma vez e a luz indicadora “UN-

LOCK?” pisca uma vez e apaga-se. Isto indica

que o modo de bloqueio esta seleccionado.

1 Botao de bloqueio
2 Luzindicadora “UNLOCK?”
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Para seleccionar o modo de desbloqueio:
Premir brevemente o botao “L-Mode” (des-
bloguear) no transmissor do controlo remoto.
O avisador acustico soa duas ou trés vezes e
a luz indicadora “UNLOCK” pisca duas ou
trés vezes, ficando em seguida acesa. Isto in-
dica que o modo de desbloqueio esta selec-
cionado.

1 Botao de selecgdo de modo “L-Mode”
(Modo L) (desbloqueio)

2 Luz indicadora “UNLOCK”

PJU31153

Interruptor de paragem do motor “X)”
O interruptor de paragem do motor (botdo
vermelho) para o motor quando é premido.

1 Interruptor de paragem do motor

PJU31164

Interruptor de paragem de
emergéncia “4A\”

O interruptor de paragem de emergéncia
para automaticamente o motor quando a
chave de seguranca, na extremidade do
cabo de paragem de emergéncia, é removida

do interruptor, como por exemplo, em caso
de queda do operador a agua.

Introduzir a chave de seguranca por baixo do
interruptor de paragem de emergéncia antes
de ligar o motor.

1 Interruptor de paragem de emergéncia
2 Chave de seguranga
3 Cabo de paragem de emergéncia

Quando o motor estiver desligado, remover a
chave de segurancga do interruptor de para-
gem de emergéncia para evitar o acciona-
mento acidental ou a utilizagdo nao
autorizada por criangas ou outras pessoas.

PJU42323
Interruptor de arranque “(Y)”
PCJ01311

ADVERTENCIA

Nao deixar o motor a trabalhar a mais de
4000 r/min em terra. Além disso, nao dei-
xar o motor a trabalhar durante mais de 15
segundos sem fornecimento de agua;
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caso contrario, o motor pode sobreaque-
cer.

O interruptor de arranque (botao verde) liga o
motor quando é premido.

Soltar o interruptor de arranque logo que o
motor comecga a trabalhar. Se o motor nao
arrancar em 5 segundos, soltar o interruptor
de arranque, aguardar 15 segundos e tentar
novamente. ADVERTENCIA: Nao accionar
o interruptor de arranque com o motor li-
gado. Nao premir o interruptor de arran-
que durante mais de 5 segundos; caso
contrario, a bateria ficara descarregada e
o motor nao funcionara. Além disso, o mo-
tor de arranque podera ficar danificado.

[PCJ01041]

1 Interruptor de arranque

O motor ndo funcionara em nenhuma das se-

guintes situagdes:

e Se for seleccionado o modo de bloqueio
do Sistema de Seguranga Yamaha. (Ver os
procedimentos das definicbes do Sistema
de Seguranca Yamaha na péagina 28.)

e Se a chave de seguranca for retirada do in-
terruptor de paragem de emergéncia.

e Se 0 comando do acelerador estiver com-
primido.

e Se 0 comando do acelerador estiver ava-
riado.

e Se o comando RiDE estiver apertado.

e Se o comando RIDE estiver avariado.
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PJU31212
Comando do acelerador

O comando do acelerador aumenta a veloci-
dade do motor quando o comando é compri-
mido.

1 Comando do acelerador

O comando do acelerador regressa automa-
ticamente a posicéo totalmente fechada (ra-

lenti) quando ¢ libertado.
PJU43341

Comando RiDE

Quando se aperta o comando RIDE, o deflec-
tor de marcha a ré desce e o veiculo aquatico
comega a deslocar-se em marcha a ré. Se o
veiculo aquatico estiver a deslocar-se em
marcha avante, o veiculo aquatico ira abran-
dar gradualmente até parar e, depois, o vei-
culo aquatico comegca a deslocar-se em
marcha a re.

1 Comando RiDE

Quando se liberta o comando RiDE, este vol-
ta automaticamente a posicao totalmente fe-
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chada (ralenti) e o deflector de marcha a ré

desloca-se para a posicado de ponto-morto.
PJU31262

Sistema de governo

Ao virar-se o guiador na direcgéo pretendida,
0 angulo da tubeira do jacto altera-se, sendo
a direccao do veiculo aquatico alterada em
conformidade.

1 Guiador
2 Tubeira do jacto

Dado que a forga do impulso do jacto deter-
mina a velocidade e o angulo de uma vira-
gem, deve-se sempre aplicar o acelerador ao
negociar uma curva, excepto a velocidade
minima de governo.

Este modelo esta equipado com o Sistema
de Gestao do Motor Yamaha (YEMS) que in-
clui um sistema de direcgdo sem aceleragao
(OTS). Este accionar-se-a a velocidades de
passo caso se tente o governo do veiculo de-
pois de se libertar o comando do acelerador.
O sistema OTS ajuda a efectuar viragens
através do fornecimento continuado de al-
gum impulso enquanto o veiculo desacelera,
sendo possivel virar mais rapidamente se se

acelerar ao mesmo tempo que se vira o guia-
dor. O sistema OTS néo funciona a velocida-
des abaixo da velocidade de passo ou com o
motor desligado. Logo que o motor reduz de
velocidade, o veiculo deixa de virar em res-
posta as ac¢oes do guiador, até o acelerador
ser novamente accionado ou até se atingir a
velocidade minima de governo.

PJU35975

Saida piloto da agua de refrigeracao
Com o motor em funcionamento, alguma da
agua de refrigeragdo que circula no motor é
descarregada pela saida piloto da agua de
refrigeracao.

1 Saida piloto da agua de refrigeragéo

Existe uma saida piloto da 4gua de refrigera-
¢éo no lado de bombordo (esquerdo) do vei-
culo. Para verificar o funcionamento correcto
do sistema de refrigeracao, verificar se existe
descarga de agua pela saida piloto da agua
de refrigeracdo. Se ndo houver descarga de
agua por esta saida, desligar o motor e verifi-
car se a tomada do jacto esta obstruida. (Ver
mais informagdes sobre a tomada do jacto
na pagina 103.)

OBSERVACAO:

e Apds o accionamento do motor, demorara
cerca de 60 segundos para a agua come-
car a ser descarregada pela saida piloto.

e Adescarga de agua pode nio ser constan-
te com o motor a funcionar ao ralenti. Se
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esta situacao se verificar, accionar ligeira-
mente o acelerador para garantir que a

descarga de agua é adequada.
PJU40323
Purgador de agua

O purgador de agua impede a entrada de
agua no reservatério de combustivel uma vez
que recolhe qualquer agua que entre no tubo
de respiro do reservatorio de combustivel
caso o veiculo vire de quilha.

Se houver agua acumulada no purgador de
agua, drena-la desapertando o bujéo de dre-
nagem.

1 Purgador de agua
2 Bujao de drenagem

Para drenar a agua do purgador de agua:

(1) Colocar um reservatorio de escoamento
Ou um pano seco sob o purgador de
agua.

(2) Desapertar gradualmente o bujdo de
drenagem para drenar a 4gua. Apanhar a
agua com o reservatério de escoamento
ou com o pano seco de forma a nao sal-
tar para o compartimento do motor. Se
saltar agua para o veiculo, certificar-se
de que a mesma € limpa com um pano
seco.

(3) Apertar firmemente o bujdgo de drena-
gem até parar.
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Operacao do veiculo aquatico

PJU40013

Funcoes de operacao do
veiculo aquatico

PJU43153

Sistema do selector do sentido de
marcha

PWJ01773

o Verificar se existem obstaculos ou pes-
soas atras antes de seleccionar a mar-
cha aré.

o Nao tocar no deflector de marcha a ré
durante a operacao do comando RiDE,
de modo a evitar o entalamento.

o Se os comandos RIiDE e do acelerador
estiverem a ser operados simultanea-
mente, nao libertar apenas o comando
RIDE. Caso contrario, o veiculo aquatico
podera acelerar mais rapidamente do
que o esperado, o que pode provocar
um acidente.

O comando RIDE e o comando do acelerador
s6 podem ser usados para mudar 0 movi-
mento de marcha avante ou de marcha a ré
do veiculo aquatico quando o motor estda em
funcionamento. Quando se aperta o coman-
do RIDE, o deflector de marcha a ré desce e
desvia o jacto de agua descarregado através
da tubeira do jacto para que o veiculo aqua-
tico se desloque em marcha a ré ou fique em
ponto-morto. Quando se aperta o comando
do acelerador, o deflector de marcha a ré
sobe e o veiculo aquatico desloca-se em
marcha avante.

OBSERVACAO:

e Este modelo esta equipado com uma fun-
¢do que limita a velocidade do motor em
marcha a ré.

e Quando o motor é ligado, o deflector de
marcha a ré desloca-se automaticamente
para a posicao de ponto-morto.

Para seleccionar a marcha a ré:

(1) Libertar o comando do acelerador.

(2) Apertar o comando RIiDE. O deflector de
marcha a ré desce, a velocidade do mo-
tor aumenta, o veiculo aquatico comeca
a deslocar-se em marcha a ré e € mos-
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trado o indicador do selector do sentido

de marcha “R” (marcha a ré).

dor do selector do sentido de marcha “N”
(ponto-morto).

1 Deflector de marcha aré
2 Posicao de marcha aré

JNLOCK L-MODE

x1000rpm
3 4 5 &

1 Deflector de marcha aré
2 Posigao de ponto-morto

UNLOCK

(Dwarning

1 “R” (Posi¢do de marcha a ré)

Para seleccionar o ponto-morto a partir da
marcha a ré:

Libertar o comando RIiDE. O deflector de
marcha a ré retorna automaticamente a posi-
¢ao de ponto-morto e é mostrado o indica-
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1 “N” (Posigao de ponto-morto)

OBSERVACAO:

Embora a posi¢cdo de ponto-morto ajude a
impedir a deslocagdo do veiculo aquatico
mesmo com o motor em funcionamento,
pode ocorrer algum movimento.



Operacao do veiculo aquatico

Para seleccionar a marcha avante:

(1) Libertar o comando RiDE.

(2) Apertar o comando do acelerador. O de-
flector de marcha a ré sobe completa-
mente, a velocidade do motor aumenta,
o veiculo aquatico comega a deslocar-se
em marcha avante e € mostrado o indi-

cador do selector do sentido de marcha
“F” (marcha avante).

1 Deflector de marcha aré
2 Posicao de marcha avante

UNLOCK L-MODE
(=)

x1000rpm
g 4 5 7

1 “F” (Posi¢do de marcha avante)

OBSERVACAO:

Se o comando RiDE for apertado enquanto o
comando do acelerador esta apertado, o ve-
iculo aquatico ira abrandar e, depois de pa-
rar, ird deslocar-se em marcha a ré.
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Para seleccionar o ponto-morto a partir da

marcha avante:

(1) Libertar o comando do acelerador.

(2) Apertar ligeiramente e libertar o coman-
do RIiDE. Sera mostrado o indicador do
selector do sentido de marcha “N” (pon-
to-morto).

1 “N” (Posicdo de ponto-morto)

OBSERVACAO:

Se o comando RiDE for apertado continua-
mente, o deflector de marcha a ré muda para

a posicao de marcha a ré.
PJL_J43161 . , .
Sistema de caimento eléctrico

O interruptor de caimento eléctrico para cima
e o interruptor de caimento eléctrico para
baixo estédo localizados no punho esquerdo
do guiador e sao usados para alterar o angu-
lo vertical da tubeira do jacto, que ajusta o
angulo de caimento do veiculo aquatico. Os
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interruptores s6 podem ser operados quan-
do o motor esta em funcionamento.

Existem 5 posicdes: posi¢céo neutra, 2 posi-
¢oes de embicagem (a) e (b) e 2 posicoes de
acuamento (c) e (d).

1 Interruptor de caimento eléctrico para cima

2 Interruptor de caimento eléctrico para bai-
X0

OUR

Posicoes de embicagem (a) e (b)
Da-se o0 abaixamento da proa, o que provoca
a diminui¢cao do angulo de caimento.



Operacao do veiculo aquatico

O movimento vertical da proa diminui e o ve-
iculo aquatico fica em flutuagéo estacionaria
mais rapidamente quando se acelerar.
Posicoes de acuamento (c) e (d)

Da-se a elevacdo da proa, o que provoca o
aumento do angulo de caimento.

Ha menos resisténcia da agua, pelo que a
aceleragdo em linha recta é melhorada.

OBSERVACAO:

As caracteristicas de desempenho do veiculo
em termos de angulo de caimento mudam
consoante as condi¢ées de funcionamento.

A —4

eSSy

o -’ e
N =

(b) & =

= ———————

(a)@ %

Para alterar o &ngulo de caimento:

(1) Se o deflector de marcha a ré estiver na
posicdo de ponto-morto, comprimir li-
geiramente o comando do acelerador
para que o veiculo aquatico se desloque
para a frente.

(2) Premir o interruptor de caimento eléctri-
Co para cima ou o interruptor de caimen-

to eléctrico para baixo para seleccionar o
angulo de caimento pretendido.

1 Interruptor de caimento eléctrico para cima

2 Interruptor de caimento eléctrico para bai-
X0

OBSERVACAO:

e Quando o deflector de marcha a ré se des-
loca para a posi¢do de ponto-morto ou de
marcha a ré, a tubeira do jacto retorna au-
tomaticamente a posicao de ponto-morto.
Quando o deflector de marcha a ré se des-
loca para a posi¢cdo de marcha avante, a
tubeira do jacto muda automaticamente
para o angulo de caimento seleccionado.

e Quando o motor é desligado, a tubeira do
jacto retorna a posicéo de ponto-morto.
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PJU40001

Modos de funcionamento do
veiculo

PJU36787

Modo de baixas rotacoes

O modo de baixas rotacdes é uma fungéo
que limita a velocidade maxima do motor a
aproximadamente 70% da velocidade maxi-
ma no modo normal.

O modo de baixas rotagbes s6 pode ser ac-
tivado e desactivado utilizando o transmissor
do controlo remoto que € incluido com este
veiculo aquatico. (Ver as informagdes relati-
vas ao transmissor do controlo remoto na
pagina 27.)

1 Transmissor do controlo remoto

OBSERVACAO:

O modo de baixas rotagdes s6 pode ser ac-
tivado quando o motor é desligado no modo
de desbloqueio do Sistema de Seguranca
Yamaha.

Activacao e desactivacdao do modo de bai-
xas rotacoes

A activagdo do modo de baixas rotagdes
sera confirmada pelo niumero de bips quan-
do o transmissor do controlo remoto for ac-
cionado e pela luz indicadora “L-MODE” do
centro de informagdes multifungdes. (Ver as
informagdes sobre o centro de informagdes
multifungdes na pagina 40.)
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. Operacao do Luz indi-
Nunb'n;er;) de modo de baixas |cadora “L-
P rotacoes MODE”
a & @ Activado Acende
a @& Desactivado Apaga
OBSERVACAO:

Se o transmissor do controlo remoto for ac-
cionado enquanto o centro de informacdes
multifuncdes estiver em estado de espera, o
centro efectua a operacgdo inicial e, em segui-
da, a defini¢do fica seleccionada.

Para activar o modo de baixas rotacdes:
Premir o botdo “L-Mode” (desbloquear) no
transmissor do controlo remoto durante mais
de 4 segundos. Quando o avisador acustico
soar trés vezes e a luz indicadora “UNLOCK”
piscar trés vezes, ficando depois acesa, a luz
indicadora “L-MODE” acende-se e o0 modo
de baixas rotagdes fica activado.

OBSERVACAO:

Se 0 modo de baixas rotagdes for activado
imediatamente apds a desactivagédo do visor
de informagdes, a luz indicadora “L-MODE”




Operacao do veiculo aquatico

ndo acendera. A luz indicadora “L-MODE”
acendera quando o motor for ligado.

1 L-Mode

1 Botao de selecgdo de modo “L-Mode”
(Modo L) (desbloqueio)

1 Luz indicadora “UNLOCK”
2 Luz indicadora “L-MODE”

Para desactivar o modo de baixas rotacdes:
Premir o botdo “L-Mode” (desbloquear) no
transmissor do controlo remoto durante mais
de 4 segundos. Quando o avisador acustico
soar duas vezes e a luz indicadora “UNLO-
CK” piscar duas vezes, ficando depois ace-
sa, a luz indicadora “L-MODE” apaga-se e o
modo de baixas rotacées fica desactivado.
Quando o modo de baixas rotagdes € desac-
tivado, o veiculo aquatico retorna ao modo
de funcionamento normal.
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PJU43760
Centro de informacoes
multifuncoes
O centro de informacdes multifungdes apre-
senta varias informagdes sobre o veiculo
aquatico.

N1 —
KaﬁﬁFﬁﬂﬁw"'
VA
N
4

1 Luz indicadora “UNLOCK”
2 Visor de informagoes

3 Luz indicadora “L-MODE”
4 Luz indicadora “WARNING”

Activacao do centro de informacdes mul-
tifuncées

Quando o centro de informagées multifun-
¢des é activado, acendem-se todos os seg-
mentos do visor. Apds 2 segundos, as luzes
avisadoras no visor de informagdes apagam-
se e o centro comeca a funcionar normal-
mente.

Se apenas for activado o centro de informa-
¢des multifungdes, a luz indicadora “WAR-
NING” pisca uma vez.

OBSERVAGAO:

A luz indicadora “UNLOCK” também se
acende como parte da operacgao inicial.

A luz indicadora “UNLOCK?” apaga-se quan-
do o motor é ligado.

Estado de espera do centro de informa-
¢oes multifuncoes

Se néo for efectuada nenhuma operacao no
centro de informagdes multifungdes no espa-
¢o de 25 segundos apds o motor ser desliga-
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do, o centro desliga-se e entra em estado de
espera. Quando o motor volta a ser ligado, os
visores sdo repostos no estado em que se
encontravam antes de o centro se ter desli-
gado e, depois, o centro comega a funcionar

normalmente.
PJU35027

Visor de informacoes
O visor de informagdes apresenta as condi-
¢oOes de operacgédo do veiculo aquatico.

1 2 3

4 5678 9

Indicador de caimento

Conta-rotagdes
Velocimetro
Luz avisadora da presséo do 6leo

Luz avisadora de sobreaquecimento do
motor

6 Luz avisadora de verificagdo do motor

7 Indicador do selector do sentido de marcha
8 Indicador de combustivel

9 Indicador do nivel de combustivel

A h OON =

PJU43830
Velocimetro

O velocimetro indica a velocidade do veiculo
aquatico em relagdo a agua.

Alternando as unidades de visualizagdo, a
velocidade pode ser indicada em quilome-
tros por hora “km/h” ou em milhas por hora
“MPH”.
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OBSERVACAO:

A seleccao de “MPH” como unidade de visu-
alizagdo efectua-se na fabrica da Yamaha.

JNLOCK L-MODE

x1000rpm
4 5 6

(Ovjarning

1 Velocimetro

Para alterar as unidades do visor do veloci-
metro:

Ligar o motor, parar o motor e, depois, premir
o interruptor de paragem do motor durante
pelo menos 4 segundos antes de o centro de
informagdes multifungdes ser desactivado.

As unidades de visualizagao do velocimetro
s&o alteradas.

Para nova alterac&o das unidades de visuali-
zacao do velocimetro, repetir este procedi-
mento.

1 Interruptor de paragem do motor

UONLOCK L-MODE
&6

2

x1000rpm
3 4 5 7

(Ovlarning

1 Velocimetro

PJU31464 _
Conta-rotacoes

O conta-rotagdes indica a velocidade do mo-
tor.
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Os nuimeros exteriores x 1000 r/min e os seg-
mentos do visor no conta-rotagdes indicam a
velocidade do motor.

1 Conta-rotagbes

PJU43890
Indicador do selector do sentido de mar-

cha

Este indicador apresenta as posi¢cdes do se-
lector do sentido de marcha do deflector de
marcha a ré: “F” (marcha avante), “N” (ponto-
morto) e “R” (marcha a ré). (Ver os procedi-
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mentos de seleccio do sentido de marcha na
pagina 33.)

UNLOCK L-MODE
=)

x1000rpm
3 4 5 7

1 “F” (Posigédo de marcha avante)

UONLOCK L-MODE
&6

x1000rpm
2 4 S 7

1 “R” (Posigdo de marcha a ré)

PJU44010
Indicador de caimento

Este indicador apresenta o angulo de cai-
mento da tubeira do jacto. Um dos dois seg-
mentos superiores do visor serd mostrado
quando o angulo de caimento é aumentado,
e quando o a&ngulo de caimento & diminuido
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€ mostrado um dos dois segmentos inferio-
res do visor. Quando esta seleccionada a po-
sicdo de ponto-morto da tubeira do jacto, é
mostrado o segmento central do visor. (Ver
os procedimentos de selecgdo do angulo de
caimento na pagina 36.)

HouR [5°735

T

1 Indicador de caimento

PJU31515
Indicador do nivel de combustivel

O indicador do nivel de combustivel mostra a
quantidade de combustivel restante no re-
servatério de combustivel. A quantidade de
combustivel restante é indicada através de
oito segmentos no visor, que desaparecem
dois de cada vez a medida que o nivel de
combustivel diminui.

OBSERVACAO:

A precisao do indicador do nivel de combus-
tivel varia de acordo com as condigbes de

funcionamento. Utilizar esta fungdo apenas
como referéncia.

x1000rpm
3 4 5

1 Indicador do nivel de combustivel

PJU44080
Aviso de nivel de combustivel baixo

Se o combustivel restante no reservatorio de
combustivel descer para cerca de 18 L (4.8
US gal, 4.0 Imp.gal), os dois segmentos infe-
riores do nivel de combustivel, a luz avisado-
ra de nivel de combustivel e a luz indicadora
“WARNING” piscam e o avisador acustico
soa intermitentemente durante 30 segundos.

UNLOCK

L-MODE

x1000rpm
3 4 5 6

Se 0 aviso de nivel de combustivel baixo for
ativado, reabastecer o reservatério de com-
bustivel o0 mais brevemente possivel. (Ver as
informagdes sobre o enchimento do reserva-
tério de combustivel na pagina 53.)

Apds o reabastecimento do reservatoério de
combustivel, os sinais de aviso desaparece-
rdo quando for ligado o motor.
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PJU43720
Aviso da pressao do 6leo

Se a pressdo do 6leo descer significativa-
mente, a luz avisadora da pressao do 6leo, a
luz avisadora de verificacdo do motor e a luz
indicadora “WARNING” piscam e o avisador
acustico soa intermitentemente durante 30
segundos. Simultaneamente, a velocidade
maxima do motor ¢é limitada.

Se a luz avisadora da pressé&o do 6leo for ac-
tivada, reduzir imediatamente a velocidade
do motor, voltar a terra e verificar o nivel do
6leo do motor. (Ver as informagdes sobre a
verificagdo do nivel do 6leo do motor na pa-
gina 56.) Se o nivel do éleo for suficiente, so-
licitar a um Concessionario Yamaha a

verificagdo do veiculo aquéatico.
PJU43901
Aviso de sobreaquecimento do motor

Se a temperatura do motor subir significati-
vamente, a luz avisadora de sobreaqueci-
mento do motor, a luz avisadora de
verificagdo do motor e a luz indicadora
“WARNING” piscam e o avisador acustico
soa intermitentemente. Decorridos 5 segun-
dos, a luz avisadora de sobreaquecimento
do motor e a luz indicadora “WARNING” dei-
xam de piscar, permanecem ligadas e o avi-
sador acustico soa continuamente. Apés 30
segundos, o avisador acustico desliga-se.
Enquanto o avisador de sobreaquecimento
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do motor estiver activado, a velocidade ma-
xima do motor é limitada.

UNLOCK

Se o avisador de sobreaquecimento do mo-
tor for activado, reduzir imediatamente a ve-
locidade do motor, voltar a terra e verificar se
existe descarga de agua pela saida piloto da
agua de refrigeragdo com o motor em funcio-
namento. Caso ndo haja descarga de agua,
desligar o motor e verificar se a tomada do
jacto esta obstruida. (Consultar mais infor-
magdes sobre a tomada do jacto na péagina
103.) ADVERTENCIA: Caso nio seja possi-
vel localizar e reparar a causa do sobrea-
quecimento, contactar um
Concessionario Yamaha. O facto de conti-
nuar a utilizar o veiculo a alta velocidade
pode danificar seriamente o motor. pciooosz

PJU43731
Aviso de verificacao do motor

Em caso de anomalia de um sensor ou de um
curto-circuito, a luz avisadora de verificacéo
do motor e a luz avisadora “WARNING” pis-
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cam e o avisador acustico soa intermitente-
mente durante 30 segundos.

Se o motor for desligado depois da luz avisa-
dora de verificagao do motor se activar, o vi-
sor de informagdes apresentara um cédigo
de erro.

JNLOCK

Se a luz avisadora de verificagdo do motor for
activada, reduzir imediatamente a velocidade
do motor, voltar a terra e solicitar a verifica-

¢éo do motor a um Concessionario Yamaha.
PJU43740

Conta-horas

O conta-horas mostra o numero total de ho-
ras de funcionamento do motor desde que o
veiculo aquatico é novo.

OBSERVACAO:

O tempo decorrido mantém-se mesmo que
os terminais da bateria tenham sido desliga-
dos.

HOuR |23

1 Conta-horas

PJU43750

Voltimetro

O voltimetro apresenta a tensdo da bateria.
Quando a tensdo da bateria estd normal, o
voltimetro indica aproximadamente 12 volts.
Se a tens&o da bateria tiver diminuido signifi-
cativamente, “LO” é mostrado no voltimetro.
Se a tensao da bateria tiver aumentado signi-
ficativamente, € mostrado “HI”. Se o voltime-
tro mostrar “LO” ou “HI”, voltar
imediatamente a terra e solicitar assisténcia a
um Concessionario Yamaha.

x1000rpm
3 4 5

1~

1 Voltimetro
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PJUs0s34 Equi t Para instalar o banco traseiro:
- quipamento (1) Introduzir as patilhas da parte da frente
Bancos do banco nas calhas do convés.

Os bancos dianteiro e traseiro sdo amoviveis.

Remover os bancos para aceder ao compar-

timento do motor e ao compartimento de ar-

mazenamento estanque amovivel.

Para remover o banco traseiro:

(1) Puxar o trinco do banco traseiro para
cima e levantar a parte de tras do banco.

(2) Pressionar a parte de tras do banco para
encaixa-lo firmemente.

1 Trinco do banco

(2) Puxar o banco para a ré e retira-lo.

Para remover o banco dianteiro:

(1) Remover o banco traseiro.

(2) Puxar o trinco do banco dianteiro para
cima e levantar a parte de tras do banco.

1 Trinco do banco
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(3) Puxar o banco para a ré e retira-lo.

Para instalar o banco dianteiro:
(1) Introduzir a patilha da parte anterior do
banco na calha do convés.

=

o
-
\

(2) Pressionar a parte de tras do banco para
encaixa-lo firmemente.

(3) Instalar firmemente o banco traseiro na
posicéo original.

PJU31364
Pega manual

A pega manual serve para embarcar no vei-
culo a partir da agua e para o observador vi-
rado para a ré se segurar. AVISO! Nao
utilizar a pega manual para erguer o veicu-
lo. A pega manual nao foi concebida para
suportar o peso do veiculo. Se a pega ma-
nual partir, o veiculo pode cair, o que pode
resultar em ferimentos graves. pwioooz2)

1 Pega manual

PJU34865

Degrau de embarque (VXR)

O degrau de embarque serve para ajudar a
subir para o veiculo aquatico a partir da agua.
Ao embarcar no veiculo, fazer descer total-
mente o degrau de embarque. O degrau re-
gressa automaticamente a posicéo original
apos ser libertado. AVISO! Nao utilizar o de-
grau de embarque para erguer o veiculo.
O degrau de embarque nao foi concebido
para suportar o peso do veiculo. Se o de-
grau de embarque partir, o veiculo pode
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cair, o que pode resultar em ferimentos
graves. pwJjo1212]

(Ver as informagdes sobre o reboque do vei-
culo aquatico na pagina 107.)

PCJ00743
ADVERTENCIA

Utilizar o degrau de embarque apenas
para embarcar no veiculo aquatico estan-
do na agua. Nao utilizar o degrau de em-
barque para qualquer outra finalidade.
Podera danificar o veiculo aquatico.

PJU34873

Olhal da proa

O olhal da proa é utilizado para prender uma
corda ao veiculo para transportar, atracar ou
rebocar o veiculo em caso de emergéncia.
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1 Olhal da proa

PJU34882

Olhais da popa

Os olhais da popa sé&o utilizados para pren-
der uma corda ao veiculo para o transportar
ou atracar.

—
X

1 Olhal da popa

PJU40422

Cunho

O cunho serve para prender um cabo de re-
boque ao veiculo aquatico para rebocar um
praticante de wakeboard ou um esquiador
aquatico. AVISO! Nao utilizar o cunho para
erguer o veiculo. O cunho nao foi concebi-
do para suportar o peso do veiculo. Se o
cunho partir, o veiculo pode cair, o que
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pode resultar em ferimentos graves.

[PWJ01511]

1 Cunho

PJU35147

Compartimentos de armazenamento
Este veiculo aquatico esta equipado com os
compartimentos de armazenamento que se
seguem.

Apenas o compartimento de armazenamento
estanque bem fechado é a prova de 4gua. Se
forem transportados objectos deterioraveis
pela accdo da agua, guarda-los num saco
estanque.

Antes da utilizagao do veiculo, verificar se to-
dos os compartimentos de armazenamento

se encontram bem fechados.
PJU43770
Compartimento de armazenamento na

proa
O compartimento de armazenamento na
proa encontra-se sob o capot.

Para abrir o compartimento de armazena-
mento na proa:

Puxar o trinco do capot para cima e levantar
a parte traseira do capot.

1 Trinco do capot

1 Compartimento de armazenamento na
proa

Compartimento de armazenamento na
proa:
Capacidade:
72.0L (19.0 US gal, 15.8 Imp.gal)
Carga maxima:
5.0 kg (11 Ib)
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Para fechar o compartimento de armazena-

Para abrir o porta-luvas:

mento na proa:
Recolocar o capot na posicao original e, de-

pois, pressionar o trinco do capot para baixo
para encaixa-lo firmemente.

Para drenar dgua do compartimento de ar-

mazenamento na proa:

(1) Remover o bujéo de drenagem do fundo
do compartimento de armazenamento
para drenar a agua para o compartimen-
to do motor.

1 Bujao de drenagem

(2) Instalar firmemente o bujao de drena-

gem na posic¢ao original.
PJU43781
Porta-luvas

O porta-luvas encontra-se em frente ao ban-
co.

50

Puxar o tinco do porta-luvas para cima e, de-
pois, levantar a tampa.

1 Porta-luvas

Porta-luvas:
Capacidade:
3.4 L (0.9 US gal, 0.7 Imp.gal)
Carga maxima:

1.5kg (3 1b)
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Para fechar o porta-luvas:
Pressionar a tampa para baixo para a encai-
xar firmemente.

PJU37234
Compartimento de armazenamento es-

tanque

O compartimento de armazenamento estan-

que encontra-se sob o banco traseiro.

O compartimento é estanque quando a tam-

pa esta devidamente fechada.

O compartimento de armazenamento estan-

que é amovivel.

Para abrir o compartimento de armazena-

mento estanque:

(1) Remover o banco traseiro. (Ver os proce-
dimentos de remogéao e instalagdo dos
bancos na péagina 46.)

(2) Desapertar a tampa e remové-la.

1 Tampa do compartimento de armazena-
mento estanque

1 Compartimento de armazenamento estan-
que

Compartimento de armazenamento es-
tanque:
Capacidade:
5.8 L (1.5 US gal, 1.3 Imp.gal)
Carga maxima:
3.0 kg (7 Ib)

Para fechar o compartimento de armazena-

mento estanque:

(1) Instalar com firmeza a tampa, apertan-
do-a completamente.

(2) Instalar firmemente o banco traseiro na
posicéo original.
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PJU43790 (4) Recolocar o capot na posicao original e,
depois, pressionar o trinco do capot
para baixo para encaixa-lo firmemente.
Verificar se o capot se encontra bem fe-
chado antes de utilizar o veiculo.

Suporte e cobertura do extintor de
incéndios

O suporte e a cobertura do extintor de incén-
dios encontram-se no compartimento de ar-
mazenamento na proa.

Utilizacao do suporte e da cobertura do ex-
tintor de incéndios:

(1) Puxar o trinco do capot para cima e le-
vantar a parte traseira do capot.

1 Trinco do capot

(@) Libertar a banda de fixagdo e remover o
extintor de incéndios da cobertura do
extintor de incéndios.

1 Banda de fixacao

2 Suporte e cobertura do extintor de incén-
dios

(3) Colocar o extintor de incéndios na co-
bertura do extintor de incéndios e, de-
pois, apertar firmemente o extintor de
incéndios com a banda de fixagao.
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PJU31823

Requisitos de combustivel
PJU43641
Combustivel
PWJ00283

e A gasolina e os vapores de gasolina sao
altamente inflamaveis. Seguir estas ins-
trucoes para evitar incéndios e explo-
sb6es e reduzir o risco de ferimentos
durante o reabastecimento.

e A gasolina é toxica e pode provocar fe-
rimentos ou a morte. Manusear a gaso-
lina com cuidado. Nunca puxar a
gasolina por um tubo com a boca. No
caso de alguém engolir gasolina, inalar
uma grande quantidade de vapor de ga-
solina ou esta entrar em contacto com
os olhos, consultar imediatamente um
médico. No caso de derramamento de
gasolina sobre a pele, lavar com agua e
sabao. No caso de derramamento de
gasolina sobre a roupa, mudar de roupa.

PCJ00322
ADVERTENCIA

e Nao utilizar gasolina com chumbo. A ga-
solina com chumbo pode danificar gra-
vemente o motor.

o Evitar a entrada de agua e de contami-
nantes no reservatério de combustivel.
A contaminacdo do combustivel pode
comprometer o desempenho e danificar
o motor. Utilizar apenas gasolina de
destilacao recente que tenha sido arma-
zenada em recipientes limpos.

Combustivel recomendado:
Gasolina sem chumbo com um indice
de octanas minimo de
86
Indice de Octanas (PON) =
R+ M)/2

90 indice de Octanas (RON)

Gasolina composta
Existem dois tipos de gasolina composta:
uma com etanol e outra com metanol.
Pode utilizar-se gasolina composta com eta-
nol se o conteudo de etanol ndo exceder os
10% e se o combustivel possuir o indice de
octanas minimo. O E-85 é uma mistura de
combustivel com 85% de etanol e, por con-
seguinte, ndo deve ser utilizado neste veiculo
aquatico. Todas as misturas de etanol com
mais de 10% de etanol podem provocar da-
nos no sistema de alimentagéo ou problemas
de desempenho do motor.

A Yamaha n&do recomenda a utilizagdo de ga-

solina composta com metanol, pois esta

pode provocar danos no sistema de alimen-
tacdo ou problemas de desempenho do mo-
tor.

Para encher o reservatorio de combustivel:

(1) Desligar o motor antes do reabasteci-
mento de combustivel. Nao permanecer
nem sentar no veiculo. Durante o rea-
bastecimento, nunca fumar nem estar na
proximidade de faiscas, chamas nuas ou
outras fontes de ignicao.

(2) Colocar o veiculo numa area bem venti-
lada e na posic¢ao horizontal.

(8) Remover os bancos e verificar o nivel de
combustivel. (Ver os procedimentos de
remogao e instalagdo dos bancos na pa-
gina 46.)
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(4) Puxar o trinco do capot para cima e le- Capacidade do reservatorio de com-
vantar a parte traseira do capot. bustivel:
70 L (18.5 US gal, 15.4 Imp.gal)

1 Trinco do capot

(5) Desapertar o tampéo do combustivel e
remové-lo. (7) Interromper o enchimento quando o ni-

vel de combustivel atingir uma distancia
de aproximadamente 50 mm (2 in) do
topo do reservatério de combustivel.
Nao encher demasiado o reservatdrio de
combustivel. O combustivel expande
quando aquece, pelo que o calor do mo-
tor ou do sol pode provocar o derrama-
mento de combustivel para fora do
reservatorio. Nao deixar o veiculo com o

1 Tampao do combustivel

(6) Adicionar lentamente combustivel ao re-
servatorio de combustivel.
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reservatério de combustivel exposto a
luz solar directa.

capot se encontram bem fechados antes
de utilizar o veiculo.

1 Parte superior do reservatério de combusti-
vel

2 Aproximadamente 50 mm (2 in) do topo do
reservatorio de combustivel

1 Parte superior do reservatério de combusti-
vel

2 Aproximadamente 50 mm (2 in) do topo do
reservatorio de combustivel

(8) Limpar imediatamente qualquer com-
bustivel derramado com um pano seco.

(9) Instalar o tampéo do combustivel com
firmeza, apertando-o até se ouvir um es-
talido.

(10) Recolocar o capot na posigao original e,
depois, pressionar o trinco do capot
para baixo para encaixa-lo firmemente.
Verificar se o tampao do combustivel e o

(11) Instalar firmemente os bancos nas res-
pectivas posic¢oes originais.
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PJU40291

Requisitos do éleo do motor
PJU41513
Oleo do motor
PCJ00282

ADVERTENCIA

Utilizar unicamente 6leo para motores a 4
tempos. A utilizacao de 6leo para motores
a 2 tempos pode danificar seriamente o
motor.

Tipo de 6leo de motor recomendado:
SAE 10W-30, 10W-40, 20W-40,
20W-50

Grau do 6leo de motor recomendado:

API SE, SF, SG, SH, SJ, SL

OBSERVACAO:

Quando o motor é utilizado a velocidades
elevadas, pode haver consumo de algum
6leo do motor. O nivel de 6leo do motor tem
de ser verificado.

Verificacao do nivel do 6leo do motor
PWJ00341

Apds a paragem do motor, o 6leo do mo-
tor encontra-se extremamente quente. O
contacto do 6leo com o vestuario pode
provocar queimaduras.

PCJ01002

ADVERTENCIA

Certificar-se de que nao entram detritos
nem agua no orificio de enchimento de
dleo. Os detritos e agua no 6leo do motor
poderao causar danos graves no motor.

Para verificar o nivel do 6leo do motor:

(1) Colocar o veiculo aquatico em terra, em
posicao perfeitamente nivelada e com o
motor desligado. Se o motor tiver estado
em funcionamento, aguardar 5 minutos
ou mais, para permitir que o éleo do mo-
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tor assente antes da verificagao do nivel
do mesmo.

(2) Remover os bancos. (Ver os procedi-
mentos de remocgao e instalagdo dos
bancos na pagina 46.)

(8) Remover a vareta de nivel e limpa-la.

1 Vareta de nivel

(4) Voltar a inserir a vareta de nivel comple-
tamente no respectivo tubo. Remover
novamente a vareta de nivel e verificar se
o nivel do 6leo do motor se encontra en-
tre as marcas de nivel minimo e maximo.

1 Marca do nivel maximo
2 Marca do nivel minimo

(5) Se o nivel do 6leo do motor estiver muito
acima da marca de nivel maximo, con-
tactar um Concessionario Yamaha. Se o
nivel do 6leo do motor se encontrar abai-
xo da marca de nivel minimo, adicionar
6leo do motor.
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(6) Desapertar o tampao do 6leo do motor e
remové-lo.

1 Tampao do 6leo do motor

(7) Adicionar lentamente 6leo do motor.

OBSERVACAO:

A diferenca entre as marcas de nivel minimo
e maximo da vareta de nivel é equivalente a
cercade 1L (1.06 US gt, 0.88 Imp.qt) de dleo
do motor.

(8) Aguardar cerca de 5 minutos para permi-
tir que o 6leo do motor assente e verificar
novamente o nivel do 6leo do motor.

(9) Repetir os passos 3-8 até que o 6leo do
motor fique a um nivel adequado.

(10) Instalar com firmeza o tampao do d6leo
do motor, apertando-o completamente.

(11) Instalar firmemente os bancos nas res-
pectivas posicdes originais.

PJU40022

Drenagem da agua do porao

PCJ01302

ADVERTENCIA

Nao deixar o motor trabalhar a aceleracao
maxima se houver bojo no compartimento
do motor. A agua do porao pode saltar
para o motor, o que podera resultar em
danos graves.

PJU40035
Drenagem da agua do porao em terra
Para drenar a 4gua do pordo em terra:

(1) Desapertar e remover os bujoes de dre-
nagem da popa.

1 Bujado de drenagem da popa

(2) Para a drenagem da agua do porao do
compartimento do motor, elevar a proa
do veiculo aquatico, por exemplo, colo-
cando-o huma inclinagéo.

(8) Apds a agua do pordo ter saido pelos
orificios dos bujoes de drenagem da po-
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pa, limpar a humidade restante do com-
partimento do motor com um pano seco.
(4) Instalar firmemente os bujdes de drena-
gem da popa, apertando-os completa-
mente. ADVERTENCIA: Antes da
instalacdo dos bujoes de drenagem
da popa, limpar as roscas e os anéis
de vedacao em O dos bujoes de modo
a remover quaisquer materiais estra-
nhos, tais como sujidade ou areia.
Caso contrario, os bujoes de drena-
gem da popa podem ficar danificados
e permitir a entrada de agua no com-
partimento do motor. Verificar os
anéis de vedacao em O dos bujoes de
drenagem da popa e verificar se os
bujoes se encontram bem apertados,
antes de colocar o veiculo aquatico na
agua. Caso contrario, pode entrar
agua no compartimento do motor e
causar a submersao do veiculo aqua-

tico. pcJoosss)
PJU40535 L ~ .
Drenagem da agua do porao na agua

Uma pequena quantidade de agua do porao
permanecera no compartimento do motor
mesmo apos a agua do pordo ser drenada na
agua. Para uma drenagem completa da agua
do porao, remover o veiculo da agua e drenar
a agua do porao em terra.

Sistema de drenagem do porao por jacto
de vacuo

Durante a operagédo do veiculo aquatico, a
agua do porao no compartimento do motor &
introduzida pelo vacuo que € gerado na bom-
ba de jacto e é descarregada do veiculo atra-
vés da tubeira do jacto.

Para drenar a agua do pordo na agua:
Conduzir o veiculo o mais possivel em linha
recta e acima da velocidade de passo duran-
te pelo menos 2 minutos. ADVERTENCIA:
Depois de se voltar a ligar o motor, nao
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acelera-lo ao maximo durante pelo menos
1 minuto. A agua do porao existente no
compartimento do motor pode saltar para
o motor, o que podera resultar em danos
graves. [pcJooss4)
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PJU42432
Transporte num reboque

Ao transportar o veiculo num reboque, fixar
as amarragdes ao reboque através do olhal
da proa e dos olhais da popa.
ADVERTENCIA: Para fixar o veiculo aqua-
tico ao reboque, nao atar os cabos de
amarracao a outra parte do veiculo aqua-
tico que nao seja o olhal da proa e os
olhais da popa. Caso contrario, podera
danificar o veiculo aquatico. Proteger os
cabos de amarracdo com toalhas ou pa-
nos nos pontos de contacto com o corpo
do veiculo, de modo a evitar riscos e ou-
tros danos. ircio2150
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Operacao pela primeira vez

PJU36666

Rodagem do motor

PCJ00432
ADVERTENCIA

A nao realizacdo da rodagem do motor
podera resultar numa vida reduzida ou até
mesmo graves danos no motor.

A rodagem do motor é fundamental para que
os diversos componentes do motor sofram o
desgaste inicial, de modo a ficarem ajusta-
dos com as tolerancias funcionais especifi-
cadas. A rodagem do motor assegura um
correcto desempenho e uma maior durabili-
dade dos componentes.

Para efectuar a rodagem do motor:

(1) Verificar o nivel do 6leo do motor. (Ver as
informacgdes sobre a verificagdo do nivel
do 6leo do motor na pagina 56.)

(@) Colocar o veiculo na agua e ligar o mo-
tor. (Ver mais informacgdes sobre o arran-
que do motor na pagina 73.)

(3) Durante os primeiros 5 minutos, condu-
zir com o motor a uma velocidade de
2000 r/min.

(4) Nos 30 minutos seguintes, conduzir com
o motor a uma velocidade inferior a 5000
r/min.

(5) Depois, durante 1 hora, conduzir com o
motor a uma velocidade inferior a 6000
r/min.

Quando terminar o periodo de rodagem do

motor, o veiculo aquatico pode ser utilizado

normalmente.
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PJU31982

PWJ00412

A nao inspeccao ou manutencao adequada do veiculo aumenta a possibilidade de um
acidente ou danos no mesmo. Nao utilizar o veiculo caso seja detectado algum proble-
ma. Se nao for possivel corrigir um problema através dos procedimentos indicados
neste manual, solicitar a inspeccéao do veiculo a um Concessionario Yamaha.

PJU41234

Lista de verificacoes pré-operacao

Antes da utilizagdo deste veiculo, assegurar-se de que sao efectuadas as verificagdes cons-
tantes da lista que se segue.

ITEM VERIFICACOES DE ROTINA PAGINA
VERIFICACOES PREVIAS AO LANCAMENTO

Ventilar o compartimento do motor.

Compartimento do motor Verificar se o interior do compartimento do motor 63
apresenta danos.
Verificar se o sistema de alimentagao apresenta fu-

. . = gas.

Sistema de alimentagdo Verificar o nivel de combustivel no reservatério de 63
combustivel.

Purgador de agua Verificar se o purgador de agua tem agua. 64
Verificar se o exterior do bloco motor apresenta da-

Bloco motor 64
nos.

Nivel do 6leo do motor Verificar o nivel do 6leo do motor. 64

Agua do porio Verificar a presenga de agua do pordo no comparti- 64
mento do motor.

Bateria X;anflcar as ligacdes da bateria e o nivel de electrdli- 64

. Verificar se o sistema de governo funciona correcta-

Sistema de governo 65
mente.

Comando RiDE :{:nflcar se o comando RiDE funciona correctamen- 66

Acelerador, comando do Verificar se o comando do acelerador funciona cor- 66
rectamente.

Transmissor do controlo re- | Verificar o funcionamento do transmissor do con- 66

moto trolo remoto.

Cabo de paragem de emer- | Verificar se o cabo de paragem de emergéncia 67

géncia apresenta danos.
Verificar se o interruptor de arranque, o interruptor

Interruptores de paragem do motor e o interruptor de paragem 67
de emergéncia estdo a funcionar devidamente.

Compartimentos de arma- | Verificar se os compartimentos de armazenamento 67

zenamento apresentam danos ou tém agua.
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ITEM VERIFICACOES DE ROTINA PAGINA
Suporte, cobertura e ban- e )
da de fixagdo do extintor de Ver|f~|car se o.suporte,. a (A:obfartura e a banda de fi- 68
P xagéo do extintor de incéndios possuem danos.
incéndios
Extintor de incéndios Verificar o estado do extintor de incéndios. 68
Equipamento de seguranca Verificar se estd a bordo o equamen.to, dg segu- 68
ranga exigido pelos regulamentos aplicaveis.
Casco e convés Verificar se o casco e o convés apresentam danos. 68
Tomada do jacto Verlflcar se a tomada do jacto apresenta danos ou 68
esta obstruida.
Tubeira do jacto e deflector | Verificar se ha danos na tubeira do jacto e no de- 68
de marcha aré flector de marcha a ré.
i Verificar se os bujdes de drenagem da popa apre-
B:jc;es de drenagem da sentam danos ou detritos e verificar se estéo devi- 68
pop damente instalados.
Capot Verificar se o capot esta devidamente fechado. 69
. . . Verificar se os bancos estdo devidamente instala-
Bancos dianteiro e traseiro dos 46
VERIFICACOES POSTERIORES AO LANGCAMENTO
Saida piloto da 4gua de re- Ver|f|c§1r se existe Idesca[ga de agua pela saida pl_lo-
fri = to da agua de refrigeragdo com o motor em funcio- 69
rigeracao
namento.
Centro de informacodes Verificar se o centro de informagdes multifungdes 69
multifuncdes funciona correctamente.
Sistema do selector do Verificar se o sistema do selector do sentido de 70
sentido de marcha marcha funciona correctamente.
Indicador de caimento Verificar se o indicador de caimento funciona cor- 70
rectamente.
Ralenti do motor Verificar o ralenti do motor. 71

OBSERVACAO:

Para garantir a seguranca e fiabilidade, as verificagdes pré-operacao devem ser efectuadas

sempre que o veiculo aquatico é utilizado.
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PJU32282 . - .
Pontos de verificacao pré-
operacao
PJU42382
VerificacOes prévias ao lancamento

Executar as verificagbes prévias ao langa-
mento da lista de verificagcbes pré-operagéo
com o veiculo em terra.

Para efectuar as verificacdes prévias ao lan-

camento:

(1) Remover os bancos e o compartimento
de armazenamento estanque amovivel.
(Ver os procedimentos de remogéo e
instalagdo dos bancos na pagina 46 e as
informacgdes sobre o compartimento de
armazenamento estanque amovivel na
pagina 51.)

(2) Efectuar as verificagbes e verificar se
ndo ha quaisquer itens com anomalias
ou outros problemas.

(3) Apods a conclusdo destas verificages,
instalar firmemente o compartimento de
armazenamento estanque amovivel e os
bancos nas respectivas posi¢des origi-

nais.
PJU32334
Verificacao do compartimento do motor
PWJ00462

A nao ventilacdo do compartimento do
motor pode provocar um incéndio ou ex-
plosao. Nao ligar o motor se houver algu-
ma fuga de combustivel.

Ventilar o compartimento do motor. Deixar o
compartimento do motor aberto durante al-
guns minutos, de modo a permitir a saida de
quaisquer vapores de combustivel.

Verificar se ndo ha danos no interior do com-
partimento do motor.

PJU34215
Verificacoes do sistema de alimentacao
PWJ00382

As fugas de combustivel podem resultar

em incéndio ou explosao.

o Verificar regularmente a existéncia de
fugas de combustivel.

e Caso seja detectada alguma fuga de
combustivel, o sistema de alimentacao
deve ser reparado por um mecénico
qualificado. Reparacbes inadequadas
podem colocar em risco a seguranca de
utilizacao do veiculo.

Verificar se o sistema de alimentacdo néo

apresenta danos, fugas ou outros proble-

mas.

Verificar:

e Se o tampéao e o vedante do combustivel
tém danos.

e Se o reservatério de combustivel tem da-
nos ou fugas.

e Se os tubos e ligagdes do combustivel tém
danos ou fugas.

e Se o0 tubo de respiro do reservatorio de

combustivel tem danos ou fugas.
PJU36875
Verificacao do nivel de combustivel

Verificar o nivel de combustivel no reservato-
rio de combustivel.
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Adicionar combustivel se for necessario. (Ver
as informacgdes sobre o0 enchimento do reser-
vatoério de combustivel na pagina 53.)

PJU32424

Verificacao do purgador de agua

Verificar se ndo ha dgua acumulada no pur-
gador de agua. Se houver dgua acumulada
no purgador de agua, drena-la. (Ver as infor-
magdes sobre a drenagem do purgador de
agua na pagina 32.)

1 Purgador de agua

PJU40182
Verificacao do bloco motor

Verificar se o exterior do bloco motor apre-

senta danos ou outros problemas.
PJUSG_SS_G _
Verificacao do nivel do 6leo do motor

Certificar-se de que o nivel do éleo do motor
se encontra entre as marcas de nivel minimo
€ maximo da vareta de nivel. (Ver as informa-
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¢oes sobre a verificagdo do nivel do 6leo do
motor na pagina 56.)

1 Marca do nivel maximo
2 Marca do nivel minimo

PJU32456

Verificacao da agua do porao

Verificar se ndo ha agua do pordo acumulada
no compartimento do motor. Se houver agua
do pordo acumulada no compartimento do
motor, drena-la. (Ver as informagdes sobre a

drenagem da agua do porao na pagina 57.)
PJU32485
Verificacoes da bateria

Verificar se os terminais da bateria e o tubo
de respiro nao estao danificados e se os ca-
bos da bateria e o tubo de respiro estdo de-
vidamente ligados. AVISO! Se o tubo de
respiro estiver danificado, obstruido ou
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nao estiver devidamente ligado, pode
ocorrer um incéndio ou explosao. pwJoossz)

1 Terminal negativo (-) da bateria: cabo preto

2 Terminal positivo (+) da bateria: cabo ver-
melho

3 Tubo de respiro

Verificar se o nivel de electrdlito se encontra
entre as marcas de nivel minimo e maximo.
AVISO! Nao operar o veiculo com a bateria
sem carga suficiente para o arranque do
motor ou se apresentar sinais de falta de
corrente. A perda da corrente da bateria
pode deixar os ocupantes do veiculo em
situacao delicada, em locais afastados de
terra. pwio1241

N— -t

1 Marca do nivel maximo
2 Marca do nivel minimo

Certificar-se de que a bateria se encontra
bem fixa no compartimento.

PJU32614
Verificacoes do sistema de governo

Virar o guiador para a esquerda e para a di-
reita varias vezes para verificar se a desloca-
¢ao é suave e sem obstrucdes na totalidade
do percurso e se a folga ndo é excessiva.

Virar totalmente o guiador para a esquerda e
para a direita para verificar se a tubeira do
jacto se move quando o guiador é virado e se
néo ha diferenca entre as posicdes da tubeira
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do jacto quando estéa totalmente virada para
a esquerda ou para a direita.

Diferenca entre as posi¢des da tubeira
do jacto quando totalmente virada (dis-
tancias A e B):

5 mm (0.20 in) no maximo
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PJU43212
Verificac6es do comando RiDE

Operar o comando RIiDE vérias vezes para
verificar se a operagéo é suave na totalidade
do percurso. Além disso, verificar se o co-
mando RiDE regressa automaticamente a
posicéo totalmente fechada quando é liber-
tado.

PJU42181
Verificac6es do comando do acelerador

Operar o comando do acelerador varias ve-
zes para verificar se a operagcao é suave na
totalidade do percurso. Além disso, verificar
se o comando do acelerador regressa auto-
maticamente a posi¢éo totalmente fechada
(ralenti) quando ¢é libertado.

PJU40113
Verificacao do transmissor do controlo re-

moto

Verificar se o transmissor do controlo remoto
funciona correctamente. (Ver os procedi-
mentos de definicdo do Sistema de Seguran-
ca Yamaha na pagina 28 e os procedimentos
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para a activacdo do modo de baixas rota-

¢des na pagina 38.)
PJU32664
Verificacao do cabo de paragem de emer-

géncia

Verificar se o cabo de paragem de emergén-
cia ndo esta danificado. Substituir o cabo se
estiver danificado. AVISO! Nunca tentar re-
parar ou emendar o cabo de paragem de
emergéncia. O cabo de paragem de emer-
géncia pode nao fazer actuar a chave de
seguranc¢a quando o operador cair a agua,
permitindo que o veiculo continue a fun-
cionar e a ocorréncia de um acidente.

[PWJ01221]

PJU32676
Verificacao dos interruptores
PCJ01311

ADVERTENCIA

Nao deixar o motor a trabalhar a mais de
4000 r/min em terra. Além disso, nao dei-
xar o motor a trabalhar durante mais de 15
segundos sem fornecimento de agua;
caso contrario, o motor pode sobreaque-
cer.

Verificar se o interruptor de arranque, o inter-
ruptor de paragem do motor e o interruptor
de paragem de emergéncia estéo a funcionar
correctamente. (Ver informacgdes sobre a uti-

lizacdo de cada interruptor nas paginas 29 a
29)

1 Chave de seguranga

2 Interruptor de paragem de emergéncia
3 Interruptor de arranque

4 Interruptor de paragem do motor

5 Cabo de paragem de emergéncia

Para verificar o funcionamento dos interrup-

tores:

(1) Se o modo de bloqueio estiver seleccio-
nado para a definicdo do Sistema de Se-
guranga Yamaha, seleccionar o modo de
desbloqueio. (Ver os procedimentos das
definicbes do Sistema de Seguranca
Yamaha na pagina 28.)

(2) Premir o interruptor de arranque para
testar o accionamento do motor.

(8) Depois de o motor arrancar, premir o in-
terruptor de paragem do motor para ve-
rificar se 0 motor para imediatamente.

(4) Voltar a ligar o motor, puxar o cabo de
paragem de emergéncia para remover a
chave de seguranca do interruptor de
paragem de emergéncia, de modo a ve-

rificar se 0 motor para imediatamente.
PJU40102
Verificac6es do compartimento de arma-

zenamento

Certificar-se de que os compartimento de ar-
mazenamento ndo estdo danificados e de
que ndo ha agua acumulada nos comparti-
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mentos. (Ver informagdes sobre os comparti-

mentos de armazenamento na pagina 49.)
PJU43800
Verificacdes do suporte, da coberturae da

banda de fixacao do extintor de incéndios
Verificar se o suporte, a cobertura e a banda
de fixagdo do extintor de incéndios ndo se
encontram danificados e se o extintor de in-
céndios esta bem fixo pela banda no respec-
tivo lugar. (Ver informagbes sobre o suporte,
a cobertura e a banda de fixagdo do extintor

de incéndios na pagina 52.)
PJU32544
Verificacao do extintor de incéndios

Verificar se existe um extintor de incéndios
carregado a bordo.

Para verificar o extintor de incéndios, ver as
instrugdes fornecidas pelo respectivo fabri-
cante. Manter sempre o extintor de incéndios
fixo no respectivo suporte e com a cobertura
colocada.

O veiculo deve estar sempre equipado com
um extintor de incéndios. Este veiculo ndo é
fornecido de origem com extintor de incén-
dios. Se ndo se possuir nenhum extintor,
contactar um Concessionario Yamaha ou um
fornecedor de extintores de incéndio a fim de

obter um com as caracteristicas adequadas.
PJU40_12_2 _ .
Verificacao do equipamento de seguranca

Verificar se esta a bordo o equipamento de
seguranca exigido pelos regulamentos apli-
caveis.
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PJU32353
Verificacao do casco e convés

Verificar se 0 casco e o convés apresentam

danos ou outro problema.
PJU32657
Verificacoes da tomada do jacto

Verificar se a tomada do jacto nao esta dani-
ficada nem obstruida com algas ou detritos.
Limpar a tomada do jacto se estiver obstrui-
da. (Ver mais informagdes sobre a tomada do
jacto na pagina 103.)

PJU43220
Verificar a tubeira do jacto e o deflector de

marcha aré
Verificar a tubeira do jacto e o deflector de
marcha a ré quanto a danos ou outros pro-

blemas.
PJU32477
Verificacado dos bujées de drenagem da

popa
Desapertar e remover os bujdes de drena-
gem da popa e, depois, verificar se os bujoes
€ os anéis de vedacgao em O destes ndo es-
tao danificados e se ndo ha detritos nas ros-
cas nem nos anéis de vedagcdo em O dos
bujdes. ADVERTENCIA: Antes da instala-
c¢éao dos bujoes de drenagem da popa, lim-
par as roscas e os anéis de vedagao em O
dos bujoes de modo a remover quaisquer
materiais estranhos, tais como sujidade
ou areia. Caso contrario, os bujoes de dre-
nagem da popa podem ficar danificados e
permitir a entrada de agua no comparti-
mento do motor. Verificar os anéis de ve-
dacdao em O dos bujoes de drenagem da
popa e verificar se os bujoes se encon-
tram bem apertados, antes de colocar o
veiculo aquatico na agua. Caso contrario,
pode entrar agua no compartimento do
motor e causar a submersao do veiculo
aquatico. pcJoosss)



Verificacoes pré-operacao

Instalar firmemente os bujdes de drenagem
da popa, apertando-os completamente.

1 Bujdo de drenagem da popa
2 Anel de vedagédo em O

PJU43_81 O _
Verificacao do capot

Empurrar o trinco do capot para baixo e veri-
ficar se esta bem fechado.

PJU40146

Verificag6es posteriores ao

lancamento

Executar as verificagOes posteriores ao lan-

camento constantes da lista de verificagcoes

pré-operacido, enquanto o veiculo esta na
agua e com o motor em funcionamento.

Para efectuar as verificacdes posteriores ao

langamento:

(1) Colocar o veiculo na agua. (Ver as infor-
magdes sobre o langamento do veiculo
aquatico a agua na pagina 73.)

(2) Efectuar as verificagOes e verificar se
ndo ha quaisquer itens com anomalias

ou outros problemas.
PJU40553
Verificacao da saida piloto da agua de re-

frigeracao

Verificar se existe descarga de agua pela sa-
ida piloto da agua de refrigeragdo com o mo-
tor em funcionamento. (Ver as informacgdes
sobre a saida piloto da 4gua de refrigeracéo
na pagina 31.)

PJU32715
Verificacao do centro de informacodes

multifuncoes

Verificar se o centro de informagdes multifun-
¢oes funciona correctamente. (Ver informa-
¢oes sobre o funcionamento correcto do
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Verificacoes pré-operacao

centro de informagdes multifungdes na pagi-
na 40.)

gura em relagcdo as outras pessoas,
objectos e veiculos aquaticos. pwJoiss

UNLOCK

L-MODE

PJU43391
Verificacao do sistema do selector do

sentido de marcha

Accionar o comando do acelerador e o co-
mando RiDE, e verificar se o veiculo aquatico
se desloca ou ndo de acordo com o indica-
dor do selector do sentido de marcha. (Ver os
procedimentos de funcionamento do siste-
ma do selector do sentido de marcha na pa-
gina 33.) AVISO! Para evitar colisées,
conduzir o veiculo a velocidades modera-
das, mantendo sempre uma distancia se-
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1 “R” (Posigdo de marcha a ré)

PJU43400
Verificacao do indicador de caimento

Accionar os interruptores de caimento eléc-
trico e verificar se o indicador de caimento
apresenta o angulo de caimento correcto da
tubeira do jacto. (Ver os procedimentos de
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funcionamento do sistema de caimento eléc-
trico na pagina 36.)

HouR [52735

T

1 Indicador de caimento

PJU40172
Verificacao do ralenti do motor

Ligar e deixar aquecer o motor. Utilizar o con-
ta-rotagdes do centro de informagdes multi-
funcbes para verificar se o ralenti do motor
ndo esta significativamente acima ou abaixo
dos limites especificados.

Ralenti do motor:
1300 +100 r/min
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PJU32903
Operacao do veiculo aquatico

PWJ00511

(ou 2 pessoas, em caso de reboque de um
praticante de wakeboard ou esquiador aqua-
tico).

Antes da operacéo do veiculo, deve-se to-
mar conhecimento de todos os coman-
dos. Consultar um Concessionario
Yamaha sobre qualquer comando ou fun-
¢ao que nao sejam totalmente compreen-
didos. A nao compreensao do
funcionamento dos comandos pode origi-
nar acidentes ou impossibilitar o operador
de evitar um.

PJUSZSBE: . . - .
Familiarizacao com o veiculo

A operacgéao do veiculo aquatico requer capa-
cidades adquiridas com a pratica, durante
um periodo de tempo. O operador deve ad-
quirir um bom conhecimento das técnicas
basicas antes de tentar manobras de maior
dificuldade.

A utilizagdo do veiculo aquatico pode ser
uma actividade bastante aprazivel, permitin-
do ao operador horas de prazer. Contudo, a
familiarizagdo do operador com o funciona-
mento do veiculo aquatico é essencial para
se obter as capacidades necessarias a uma
conducéo segura.

Antes de operar o veiculo, ler este manual do
proprietario/operador, as Regras Praticas de
Condugéo, o cartdo de Instrucdes de Condu-
¢ao e todas as etiquetas afixadas no veiculo.
Ter em especial atengdo as informagdes de
seguranga que comegam na pagina 10. Esta
leitura destina-se a proporcionar ao operador
uma clara compreensao sobre o veiculo e o
seu modo de operagao.

Nao esquecer: este veiculo foi concebido
para transportar o operador e até um maximo
de 2 passageiros. Ndo exceder o limite de
carga maxima do veiculo nem permitir o
transporte simultaneo de mais de 3 pessoas
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Carga maxima:
240 kg (530 Ib)
A carga indicada inclui o peso total
da carga transportada, do operador e
dos passageiros.

PJU33006
Aprendizagem da operacao do

veiculo

Antes da operagdo do veiculo, devem ser
sempre realizadas as verificagbes pré-opera-
¢ao indicadas na pagina 61. O pouco tempo
despendido na verificagao do veiculo é com-
pensado por uma maior seguranca e fiabili-
dade.

Consultar a legislacdo local antes de operar
do veiculo.

Conduzir o veiculo com prudéncia e a veloci-
dades moderadas, mantendo sempre uma
distancia segura em relagéo as outras pesso-
as, objectos e veiculos aquaticos. Seleccio-
nar uma area ampla, com boa visibilidade e
pouco trafego de embarcacdes para a apren-
dizagem.

POl >4 Y -

Ja i O N

N&o praticar a aprendizagem sozinho—ope-
rar o veiculo com alguém por perto. Manter
uma constante atencdo as outras pessoas,
objectos e veiculos aquaticos presentes na
area. Ter em especial atengéo as condi¢des
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que possam limitar a visibilidade do operador
ou bloquear a visibilidade de terceiros.

O operador deve pegar firmemente no guia-
dor e manter os pés no piso do espago para
os pés. O operador nao deve tentar conduzir
com passageiros até desenvolver completa-

mente as aptiddes de conducédo.
PJU4021_2 _ _
Posicao de conducao

Posicao de conducao do operador

O operador deve segurar firmemente no
guiador com as duas maos e sentar-se com
uma perna de cada lado do banco, com os
pés no piso do espacgo para os pés.

Posicao do passeiro

O(s) passageiro(s) deve(m) segurar-se bem a
pessoa situada a sua frente ou a pega exis-
tente e sentar-se com uma perna de cada
lado do banco, com os pés no piso do espa-
¢o para os pés. Nunca permitir o transporte
de um passageiro a frente do operador. (Ver
informagdes sobre a posicdo de condugéo
durante o reboque de um praticante de

wakeboard ou esquiador aquatico na pagina
18.)

PJU32803 _
Colocacao do veiculo na agua

Quando o veiculo for colocado na agua, cer-
tificar-se de que nao existem obstaculos a
volta.

Se o veiculo for colocado na 4gua a partir de
um reboque, alguém deve certificar-se de
que o veiculo ndo é empurrado pelas ondas

para o atrelado.
PJU36346
Arranque do motor na agua

PWJ01531

Nao accionar o acelerador na presenca de
pessoas a ré do veiculo aquatico. Desligar
o motor ou manté-lo a funcionar ao ralen-
ti. A agua e os detritos descarregados
pela tubeira do jacto podem provocar feri-
mentos graves.

Para ligar o motor:

(1) Se o modo de bloqueio estiver seleccio-
nado para a definicdo do Sistema de Se-
guranca Yamaha, seleccionar o modo de
desbloqueio. (Ver os procedimentos das
definicdes do Sistema de Seguranca
Yamaha na pagina 28.)

(2) Deslocar o veiculo para uma zona isenta
de algas e detritos e com, pelo menos,
60 cm (2 ft) de profundidade, a contar do
fundo do veiculo. ADVERTENCIA: Nun-
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ca deixar o motor a trabalhar em
aguas com menos de 60 cm (2 ft) de
profundidade a contar do fundo do ve-
iculo, de modo a impedir a aspiracao
de seixos ou areia pela tomada do jac-
to, o que provocaria danos na turbina
e o sobreaquecimento do motor.

[PCJ00473]

e

©)
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60 cm (2 ft)

Prender o cabo de paragem de emer-
géncia ao pulso esquerdo e, depois, co-
locar a chave de seguranga no
interruptor de paragem de emergéncia.
(Ver informagdes sobre a utilizagdo do
interruptor de paragem de emergéncia
na pagina 29.) AVISO! Confirmar que o
cabo de paragem de emergéncia esta
correctamente colocado. Se o cabo
de paragem de emergéncia nao esti-
ver correctamente colocado, pode
nao fazer actuar a chave de seguran-
¢a quando o operador cair a agua,
permitindo que o veiculo continue a

funcionar e a ocorréncia de um aci-
dente. pwuooss;

1 Chave de seguranga
2 Interruptor de paragem de emergéncia
3 Cabo de paragem de emergéncia

(4) Com o comando do acelerador liberta-
do, premir o interruptor de arranque (bo-
tdo verde) para ligar o motor. (Ver
informacdes sobre a utilizagdo do inter-
ruptor de arranque na pagina 29.)

PJU32863
Paragem do motor

Libertar o comando do acelerador e premir o
interruptor de paragem do motor (botao ver-
melho) para desligar o motor. AVISO! Para
governar o veiculo é necessario utilizar o
acelerador. Se o operador desligar o mo-
tor, pode provocar o embate com um obs-
taculo que pretenda evitar. Uma colisao
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pode resultar em ferimentos graves ou na
morte. pwJoosoz)

PJU32873

Abandono do veiculo

Antes de abandonar o veiculo, remover a
chave de seguranga do interruptor de para-
gem de emergéncia para evitar o acciona-
mento acidental ou a utilizagdo néo
autorizada por criangas ou outras pessoas.

PJU43410

Utilizacao do veiculo aquatico

Quando se aperta o comando do acelerador,
o indicador do selector do sentido de marcha
“F” (marcha avante) sera mostrado no visor
multifungdes e o veiculo aquatico desloca-se
para a frente. Enquanto é mostrado o indica-
dor do selector do sentido de marcha “F”
(marcha avante), o veiculo aquatico move-se
para a frente a velocidade minima de gover-
no, mesmo que o comando do acelerador
esteja na posicéo totalmente fechada (ralen-
ti). (Ver os procedimentos de funcionamento

do sistema do selector do sentido de marcha
na pagina 33.)

UNLOCK L-MODE

2

x1000rpm
3 4 5 6

1 “F” (Posigédo de marcha avante)

PJL_J43421 .
Viragem do veiculo
PWJ01781

e Nao libertar o comando do acelerador
quando pretender desviar-se de objec-
tos na agua—para governar o veiculo é
necessario utilizar o acelerador. Uma
colisao pode resultar em ferimentos
graves ou na morte.

e Ao operar a velocidades superiores,
curvar gradualmente ou abrandar antes
de curvar. As curvas apertadas negocia-
das a alta velocidade podem provocar o
deslizamento lateral ou o rodopio do ve-
iculo aquatico, projectando o operador
e o(s) passageiro(s) para fora de bordo,
0 que podera provocar lesdes corpo-
rais.
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e Agir com antecedéncia para evitar a co-
lisao. O sistema RIiDE nao é um disposi-
tivo de travagem para evitar situacoes
perigosas.

O governo do veiculo depende da combina-
¢ao da posicao do guiador e da quantidade
de aceleracdo.
A agua sugada através da grelha de admis-
sd0 & pressurizada pela turbina da bomba de
jacto. A medida que a agua pressurizada é
expelida da bomba, através da tubeira do
jacto, cria o impulso para deslocar e governar
o veiculo. Quanto maior for a velocidade do
motor, maior € o impulso produzido.
A quantidade de impulso do jacto, em con-
junto com a posigao do guiador, determinam
a velocidade de viragem.
A. Mais aceleragcdo produz um impulso
maior, logo, o veiculo vira mais rapida-
mente.
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B. Menos aceleragdo produz um impulso
menor, logo, o veiculo vira mais lenta-
mente.

=4

C. A libertagcdo completa do comando do

acelerador produz apenas o impulso mi-
nimo. A velocidades superiores a veloci-
dade minima de governo, a capacidade
de governo sem aceleragéo do motor di-
minui rapidamente. Imediatamente apds
a libertagdo do comando do acelerador
pode ainda haver alguma capacidade de
viragem, mas depois de o motor abran-
dar, o veiculo deixa de responder ao
guiador, até que o acelerador seja nova-
mente aplicado ou até ser atingida a ve-
locidade minima de governo.

A velocidade minima de governo, o vei-
culo pode ser virado gradualmente ape-
nas através do guiador, utilizando s6 o
impulso disponibilizado ao ralenti.
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D. Se o motor for desligado durante a con-
ducéo, ndo ha impulso. O veiculo deslo-
ca-se a direito, mesmo que o guiador
seja virado.

Para governar o veiculo é necessario
utilizar o acelerador.

E. Se o comando RIiDE for apertado e o
guiador virado quando o veiculo aquati-
co estiver a deslocar-se em velocidade
de passo, o veiculo aquatico ira virar e
abrandar gradualmente.

1 Deflector de marcha aré

Este modelo esta equipado com o Sistema
de Gestao do Motor Yamaha (YEMS) que in-
clui um sistema de direcgdo sem aceleragao
(OTS). Este accionar-se-a a velocidades de
passo, caso se tente o governo do veiculo
depois de se soltar o comando do acelerador
(ver condigcéo C acima).

O sistema OTS ajuda a efectuar viragens
através do fornecimento continuado de al-
gum impulso enquanto o veiculo desacelera,
sendo possivel virar mais rapidamente se se
acelerar ao mesmo tempo que se vira o guia-
dor. O sistema OTS néo funciona a velocida-
des abaixo da velocidade de passo ou com o
motor desligado. Logo que o motor reduz de
velocidade, o veiculo deixa de virar em res-
posta as ac¢des do guiador, até o acelerador
ser novamente accionado ou até se atingir a

velocidade minima de governo.
PJU43251 .
Paragem do veiculo

O veiculo ndo esta equipado com qualquer
sistema de travagem independente. O veicu-
lo aquatico abranda devido a resisténcia hi-
draulica ou, durante a operagdo em marcha a
ré, devido ao jacto de agua. O veiculo reduz
a velocidade do seguimento, logo que o co-
mando do acelerador ¢é libertado, mas per-
manece em seguimento lento, antes de parar
completamente. Quando ndo houver a certe-
za de parar o veiculo a tempo de evitar a co-
lisdo com um obstaculo, aplicar o acelerador
€ guinar noutra direcgao.

A partir da velocidade maxima, o veiculo
aquatico para completamente devido a resis-
téncia da agua em cerca de 110 m (360 ft),
apos a libertagdo do comando do acelerador
ou a paragem do motor; no entanto, esta dis-
tancia depende de diversos factores, incluin-
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do o peso bruto do veiculo, o estado da
superficie da agua e a direcgao do vento.

110 m (360 ft)

Se o comando RiDE for apertado para abran-
dar, a distancia de paragem é aproximada-
mente 30% menor do que quando ndo é
usado o comando RiDE. Porém, esta distan-
cia depende de diversos factores, incluindo o
peso bruto do veiculo, o estado da superficie

da agua e a direcg¢ao do vento.
PWJ01791

e Prever antecipadamente a distancia de
paragem.

e Agir com antecedéncia para evitar a co-
lisdo. Nao esquecer que os veiculos
aquaticos e as outras embarcacoes nao
possuem travoes!

e Operar com prudéncia a velocidades
seguras e manter o veiculo afastado das
outras pessoas, objectos e embarca-
¢oes, de modo a haver tempo suficiente
para a paragem.

e Nao desligar o motor durante a reducao
de velocidade do veiculo, ja que pode
ser necessario aplicar motor para afas-
tar o veiculo de outra embarcacao ou
obstaculo que se encontre no caminho.

e Para evitar colisGes traseiras durante a
operacao do veiculo aquatico, olhar
para tras antes de usar o comando RiDE
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para abrandar ou parar o veiculo aquati-
co.

PJU43441
Utilizar o veiculo aquatico em marcha

aré ou em ponto-morto

Utilizar em marcha a ré

Quando se aperta o comando RIDE, o indica-
dor do selector do sentido de marcha “R”
(marcha a ré) sera mostrado no visor multi-
funcdes e o veiculo aquatico desloca-se em
marcha a ré. (Ver os procedimentos de fun-
cionamento do sistema do selector do senti-
do de marcha na pagina 33.)

UNLOCK L-MODE

x1000rpm
3 4 5 6

1 “R” (Posigdo de marcha a ré)

Verificar se existem obstaculos ou pessoas
atras antes de seleccionar a marcha a ré.

OBSERVACAO:

Este modelo esta equipado com uma fungéo
que limita a velocidade do motor em marcha
aré.
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Utilizar em ponto-morto

Quando se aperta ligeiramente e se liberta o
comando RIiDE, o indicador do selector do
sentido de marcha “N” (ponto-morto) sera
mostrado no visor multifungdes e o veiculo
aquatico ird parar no local onde esta. (Ver os
procedimentos de funcionamento do siste-
ma do selector do sentido de marcha na pa-
gina 33.)

JNLOCK L-MODE

x1000rpm
4 5 6

1 “N” (Posigdo de ponto-morto)

OBSERVACAO:

Este modelo esta equipado com uma fungéo
que limita a velocidade do motor em ponto-

morto.
PJU36087
Embarque no veiculo

PWJ01112

O operador e os passageiros devem prati-
car a subida a bordo a partir da agua nas
proximidades da costa antes de iniciarem

a conducao. Uma pessoa que faga muitas
tentativas falhadas para voltar a subir a
bordo do veiculo pode ficar fatigada e
com frio, o que aumenta o risco de feri-
mentos e afogamento.

Embarcar no veiculo em zonas isentas de al-
gas e detritos e com, pelo menos, 60 cm (2 ft)
de profundidade, a contar do fundo do veicu-
lo. ADVERTENCIA: Nunca deixar o motor a
trabalhar em aguas com menos de 60 cm
(2 ft) de profundidade a contar do fundo do
veiculo, de modo a impedir a aspiragao de
seixos ou areia pela tomada do jacto, o
que provocaria danos na turbina e o so-
breaquecimento do motor. pcioosrs)

60 cm (2 ft)

OBSERVACAO:

VXR: Este veiculo aquatico esta equipado
com um degrau de embarque, que se pode
baixar e utilizar para ajudar ao embarque.
(Ver as informagdes relativas a utilizagdo do

degrau de embarque na pagina 47.)
PJU36354
Embarque sozinho

(1) Na popa do veiculo aquatico, colocar as
duas maos na plataforma de embarque,
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elevar-se para o veiculo e agarrar a pega
manual com uma mao.

Elevar-se e ajoelhar-se sobre a platafor-
ma de embarque, deslocando-se para o
banco e sentando-se com uma perna de
cada lado do banco.

Prender o cabo de paragem de emer-
géncia ao pulso esquerdo e, depois, co-
locar a chave de seguranga no
interruptor de paragem de emergéncia.

(4) Segurar no guiador com as duas maos e
colocar os pés no piso do espacgo para
oS pés.

(5) Olhar em todas as direc¢des, ligar o mo-

tor e iniciar lentamente a marcha.
PJU43260
Embarque com passageiro(s)
PWJ01800

e A entrada de agua nos orificios do cor-
po, devido a proximidade da tubeira do
jacto, pode provocar graves lesoes in-
ternas. Nao ligar o motor até que os
passageiros estejam sentados com os
pés no piso do espaco para os pés e se
encontrem bem agarrados a pessoa da
frente ou as pegas manuais existentes.

e Antes do embarque no veiculo aquatico,
verificar se o motor esta desligado. Se o
motor estiver em funcionamento, o de-
flector de marcha a ré pode deslocar-se
para baixo e entalar uma pessoa que se
encontre a embarcar.

Quanto mais pesados forem o operador e
o(s) passageiro(s), mais dificil sera manter o
equilibrio do veiculo. Nao utilizar o veiculo se
o peso total, incluindo qualquer carga, for su-
perior a 240 kg (530 Ib).
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Para embarque com passageiro(s): piso do espaco para os pés e que se se-

(1) Embarcar conforme indicado na secgao gure bem ao operador.
anterior “Embarque sozinho”.

(5) Pedir ao segundo passageiro que efec-

(2) Segurar no guiador com as duas maos e tue o mesmo procedimento. Durante o
colocar os pés no piso do espago para embarque do segundo passageiro, o
0s pés. operador e o primeiro passageiro devem

(38) Pedir ao primeiro passageiro que se co- tentar equilibrar o veiculo aquatico.
loque aré.

T

(6) Certificar-se de que o(s) passageiro(s)

(4) Pedir ao primeiro passageiro que embar- tem(ém) os pés no piso do espago para

que utilizando o mesmo procedimento 0s pés e que se encontra(m) bem agarra-
que o operador, que coloque o0s pés no
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do(s) a pessoa que esta a sua frente ou a
pega manual existente.

(7) Prender o cabo de paragem de emer-

géncia ao pulso esquerdo e, depois, co-
locar a chave de seguranga no
interruptor de paragem de emergéncia.

(8) Olhar em todas as direcgdes, ligar o mo-

tor e iniciar lentamente a marcha.

PJUSSU_SS
Inicio da marcha

PWJ00712

Para evitar colisoes:

Manter uma constante atencao as ou-
tras pessoas, objectos e veiculos aqua-
ticos presentes na area. Ter em especial
atencao as condi¢ées que possam limi-
tar a visibilidade do operador ou bloque-
ar a visibilidade de terceiros.

Conduzir o veiculo com prudéncia e a
velocidades moderadas, mantendo
sempre uma distancia segura em rela-
¢ao as outras pessoas, objectos e vei-
culos aquaticos.

Nao conduzir na esteira de outros veicu-
los aquaticos ou embarcacdes. Nao
aproximar o veiculo de outras pessoas,
com a finalidade de projectar agua so-
bre elas. Evitar as curvas apertadas ou
outras manobras que dificultem o dis-
tanciamento de terceiros em relagcao ao
veiculo ou a sua compreensao sobre o
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percurso subsequente do veiculo. Evitar
a navegacdao em areas com objectos
submersos ou com baixios.

e Agir com antecedéncia para evitar a co-
lisdo. Nao esquecer que os veiculos
aquaticos e as outras embarcacoes nao
possuem travoes! Nao libertar o coman-
do do acelerador quando pretender
desviar-se de objectos na agua—para
governar o veiculo é necessario utilizar
o acelerador.

PCJ01341
ADVERTENCIA

Nunca deixar o motor a trabalhar em
aguas com menos de 60 cm (2 ft) de pro-
fundidade a contar do fundo do veiculo, de
modo a impedir a aspiracao de seixos ou
areia pela tomada do jacto, o que provo-
caria danos na turbina e o sobreaqueci-
mento do motor.

R <o
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PJU43271
Inicio da marcha a partir de um reboque

(1) Colocar o veiculo na agua.

(2) Prender o cabo de paragem de emer-
géncia ao pulso esquerdo e, depois, co-
locar a chave de seguranga no
interruptor de paragem de emergéncia.

(3) Olhar em todas as direccbes e ligar o
motor.

(4) Apertar o comando RiDE e deslocar len-
tamente o veiculo aquatico para tras.
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(Ver os procedimentos de funcionamen-
to do comando RiDE na pagina 33.)

PJU33114
Embarque e inicio da marcha a partir de

uma doca

(1) Embarcar no veiculo aquatico lateral-
mente.

(2) Prender o cabo de paragem de emer-
géncia ao pulso esquerdo e, depois, co-
locar a chave de seguranga no
interruptor de paragem de emergéncia.

(3) Afastar o veiculo da doca, segurar no
guiador com as duas maos e colocar os
pés no piso do espago para os pés.

(4) Olhar em todas as direcgdes, ligar o mo-

tor e iniciar lentamente a marcha.
PJU3§236 . .
Veiculo virado de quilha

PWJ00672

O adricamento incorrecto do veiculo pode

provocar ferimentos.

e Garantir que o motor fica desligado pu-
xando o cabo de paragem de emergén-
cia do motor, de modo a remover a
chave de seguranca do interruptor de
paragem de emergéncia.

o Nao colocar as maos na grelha de ad-
missao.

Se o veiculo virar de quilha, o operador deve-
ra endireita-lo imediatamente.

Para endireitar o veiculo:

(1) Remover a chave de segurancga do inter-
ruptor de paragem de emergéncia.

(2) Nadar até a popa do veiculo. Virar o vei-

culo no sentido dos ponteiros do relégio
puxando pela tampa do conjunto bom-
ba-tubeira com a mao esquerda en-
quanto se pressiona o alcatrate com a
mao ou o pé direito.
Se o lado de bombordo (esquerdo) do
veiculo virado de quilha estiver inclinado
para cima, pressionar o alcatrate de
modo a que este lado desca antes de vi-
rar o veiculo no sentido dos ponteiros do
relégio. ADVERTENCIA: Nao voltar o
veiculo no sentido contrario aos pon-
teiros do relégio, pois, desta forma,
podera entrar agua no motor, provo-
cando danos graves. pciooss2)

(3) Ligar o motor e operar o veiculo a veloci-
dade de passo para drenar a 4gua do
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porao do compartimento do motor. (Ver
as informagbes sobre a drenagem da
agua do pordo na pagina 57. Se o motor
nao ligar, ver “Reboque do veiculo” na
pagina 107 ou “Veiculo submerso” na
pagina 108.) ADVERTENCIA: Depois
de se voltar a ligar o motor, nao acele-
ra-lo ao maximo durante pelo menos 1
minuto. A dgua do porao existente no
compartimento do motor pode saltar
para o motor, o que podera resultar

em danos graves. pciooss
PJU41§281 - .
Abicagem e atracacao do veiculo

Para abicar o veiculo:

(1) Verificar se ndo ha embarcagdes, ba-
nhistas ou obstaculos préximo da area
de abicagem.

() Libertar o comando do acelerador para
reduzir a velocidade a cerca de 110 m
(860 ft) de distancia da area de abicagem
pretendida.

(3) Aproximar lentamente o veiculo da zona
de abicagem usando o comando do
acelerador e o comando RIDE para con-
trolar a velocidade do veiculo aquatico.

(4) Apods chegar a terra, desligar o motor,
sair do veiculo aquatico e puxa-lo para
terra.

Para atracar o veiculo:

(1) Verificar se ndo ha embarcagdes, ba-
nhistas ou obstaculos préximo da doca.

() Libertar o comando do acelerador para
reduzir a velocidade a cerca de 110 m
(360 ft) de distancia da doca.

(3) Aproximar lentamente da doca usando o
comando do acelerador e o comando
RIiDE para controlar a velocidade do vei-
culo aquatico.

(4) Apos encostar a doca, desligar o motor,
e sair do veiculo aquatico.
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PJU37194

Operacao em areas com muitas algas
Evitar sempre a utilizagdo do veiculo aquati-
co em areas com grande acumulagéo de al-
gas. Se for inevitavel utilizar o veiculo em
areas com muitas algas, apertar € libertar um
pouco, alternadamente, o comando do ace-
lerador, para variar a velocidade do motor. As
algas tém tendéncia para se acumular mais a
velocidades constantes e a velocidade mini-
ma de governo. Se as algas obstruirem a
zona de admissao, limpar a tomada do jacto.
(Ver mais informagdes sobre a tomada do

jacto na pagina 103.)

PJU40§42 ~ . ,
Apés a remocao do veiculo da agua
PCJ01311

ADVERTENCIA

Nao deixar o motor a trabalhar a mais de
4000 r/min em terra. Além disso, nao dei-
xar o motor a trabalhar durante mais de 15
segundos sem fornecimento de agua;
caso contrario, o motor pode sobreaque-
cer.

Logo apdés conduzir e retirar o veiculo da

agua, forcar a expulsdo da agua presente nas

condutas (passagens) da agua de refrigera-

cao.

Para forcar a expulsédo da dgua presente nas

condutas (passagens) da agua de refrigera-

céo:

(1) Certificar-se de que a area a volta do ve-
iculo aquéatico esta livre e ligar o motor.

(2) Forcar a expulsdo da dgua presente nas
condutas (passagens) da agua de refri-
geracao, accionando e libertando rapida
e alternadamente o comando do acele-
rador durante 10 a 15 segundos.

(3) Desligar o motor.
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PJU37146 . . -
Cuidados pés-operacao

PWJ00331

Quando se guardar o veiculo aquatico, co-
loca-lo sempre adricado na posi¢ao hori-
zontal, de modo a evitar o derrame de
combustivel no motor ou no respectivo
compartimento; este derrame de combus-
tivel pode conduzir a um incéndio.

Depois de utilizar o veiculo, é sempre neces-
sario retira-lo da agua, limpa-lo e guarda-lo.
O facto de deixar o veiculo na agua durante
longos periodos de tempo ira acelerar a de-
terioragdo normal da bomba de jacto e do
casco. Os organismos marinhos € a corrosao
constituem algumas das condi¢cdes que po-
dem encurtar a vida util de muitos compo-

nentes do veiculo aquatico.
PJU43651
Lavagem das condutas (passagens)

da agua de refrigeracao
PCJ01311

ADVERTENCIA

Nao deixar o motor a trabalhar a mais de
4000 r/min em terra. Além disso, nao dei-
xar o motor a trabalhar durante mais de 15
segundos sem fornecimento de agua;
caso contrario, o motor pode sobreaque-
cer.

Lavar as condutas (passagens) da agua de

refrigeracao, de modo a impedir o seu entu-

pimento com sal, areia ou sujidade.

(1) Colocar o veiculo na posi¢ao horizontal.

(2) Remover os bancos e o compartimento
de armazenamento estanque. (Ver os
procedimentos de remocao e instalacao
dos bancos na pagina 46 e as informa-
¢Oes sobre o compartimento de armaze-
namento estanque na pagina 51.)

() Ligar a ponteira da mangueira a uma
mangueira.

1 Ponteira da mangueira

(4) Desapertar e remover o tampao do
adaptador da mangueira de lavagem. In-
serir a ponteira da mangueira no adapta-
dor da mangueira de lavagem
empurrando-a e rodando-a até que fique
bem fixa.

1 Ponteira da mangueira
2 Adaptador da mangueira de lavagem

3 Tampéo do adaptador da mangueira de la-
vagem

(5) Ligar a mangueira a uma torneira.

(6) Certificar-se de que a area a volta do ve-
iculo aquéatico esta livre e ligar o motor.
Imediatamente depois de ligar o motor,
abrir a torneira da agua para que haja
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uma descarga continua de agua através
da tubeira do jacto.

(7) Deixar funcionar o motor ao ralenti du-
rante cerca de 3 minutos, observando o
estado do motor. Se o motor parar du-
rante a operagdo de lavagem, fechar
imediatamente a torneira da &gua e re-
petir o procedimento a partir do passo 6.
ADVERTENCIA: Niao fazer circular
agua nas condutas (passagens) da
agua de refrigeracdo com o motor
desligado. Nestas condi¢cées, pode
existir retorno de agua através do si-
lenciador de escape para o motor, o
que provocaria danos graves no mo-
tor. pcuoot23

(8) Fechar atorneira.

(9) Forcar a expulsdo da dgua presente nas
condutas (passagens) da agua de refri-
geracao, accionando e libertando rapida
e alternadamente o comando do acele-
rador durante 10 a 15 segundos.

(10) Desligar o motor.

(11) Remover a ponteira da mangueira e, em
seguida, instalar firmemente o tampéo
do adaptador da mangueira de lavagem,
apertando-o completamente.

(12) Instalar firmemente o compartimento de
armazenamento estanque e os bancos
nas respectivas posi¢oes originais.
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PJU33736

Limpeza do veiculo

(1) Remover os bancos. (Ver os procedi-
mentos de remocgao e instalagdo dos
bancos na pagina 46.)

(2) Enxaguar o motor e o respectivo com-
partimento com uma pequena quantida-
de de agua. ADVERTENCIA: Nao lavar
o motor nem o respectivo comparti-
mento com agua pressurizada, de
modo a evitar danos graves no mes-
MO. [pcJyoos72]

(8 Drenar a agua do compartimento do mo-
tor. (Ver as informagdes sobre a drena-
gem da agua do porao na pagina 57.)

(4) Secar o motor e o respectivo comparti-
mento com um pano seco.

(5) Lavar o casco, o convés e a bomba de
jacto com agua doce.

(6) Secar o casco, o convés e a bomba de
jacto com um pano seco.

(7) Limpar todos os componentes de vinilo
e borracha, tais como os bancos e os ve-
dantes do compartimento do motor,
com protector de vinilo.

(8) Para minimizar a corrosao, pulverizar as
pecas metalicas do casco, do convés e
do motor com um inibidor de corrosé&o.

(9) Deixar o compartimento do motor secar
bem ao ar, antes de instalar os bancos.

(10) Instalar firmemente os bancos nas res-
pectivas posicdes originais.

PJU33_687 .
Cuidados com a bateria

Se nao se pretender utilizar o veiculo por um
periodo superior a um més, remover a bate-
ria, verifica-la e guarda-la num local fresco e

Seco.
PWJ00792

O electrolito da bateria é téxico e perigo-
so, podendo provocar queimaduras gra-
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ves, etc. O electrélito contém acido
sulfarico. Evitar o contacto com a pele, os
olhos ou o vestuario.

Antidotos

Externo: lavar a area afectada com agua.
Interno: beber grandes quantidades de
agua ou leite. Logo a seguir, tomar leite de
magnésia, ovo batido ou o6leo vegetal.
Contactar imediatamente um médico.
Olhos: lavar com agua corrente durante 15
minutos e consultar imediatamente um
médico.

As baterias produzem gases explosivos.
Nao aproximar faiscas, chamas, cigarros,
etc. das baterias. Se se utilizar ou carregar
as baterias em espacos fechados, estes
devem ser bem ventilados. Utilizar sempre
6culos de proteccao durante os trabalhos
com baterias.

Manter fora do alcance das criancgas.

Para remover a bateria:
(1) Desligar o cabo negativo (-) da bateria.

(2) Desligar o cabo positivo (+) da bateria.
(3) Desligar o tubo de respiro.
(4) Soltar as bandas de fixagao da bateria e

remover a bateria do veiculo.

1 Terminal negativo (-) da bateria: cabo preto
2 Banda da bateria

3 Terminal positivo (+) da bateria: cabo ver-
melho

4 Tubo de respiro

Verificacao da bateria
o Verificar se a caixa da bateria nao esta da-

nificada.
o Verificar se os terminais da bateria ndo es-
tdo corroidos ou danificados.
o Verificar se o tubo de respiro nao esta obs-
truido ou danificado.
Verificacao do nivel de electrélito
Verificar se o nivel de electrélito se encontra
entre as marcas de nivel maximo e minimo.
Se o nivel de electrdlito estiver baixo, adicio-
nar agua destilada até atingir o nivel especifi-
cado. ADVERTENCIA: Utilizar apenas
agua destilada para encher a bateria; caso
contrario, podera reduzir a vida util da ba-
teria. pciooza2)

N— L -

1 Marca do nivel maximo
2 Marca do nivel minimo

Se for adicionada agua destilada, verificar a
tensdo da bateria.

Recomenda-se que seja um Concessionario
Yamaha a verificar a tensdo da bateria e a
carrega-la. Caso se faga o carregamento da
bateria pessoalmente, ler e seguir as instru-
¢oes fornecidas com a maquina de teste e o
carregador que forem utilizados.
ADVERTENCIA: Nao tentar carregar a ba-
teria apressadamente. Tal podera reduzir
a vida util da mesma. rcuoozs2)
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Verificacao das bandas de fixacao da ba-
teria

Verificar se as bandas de fixagdo da bateria
néo estdo danificadas.

1

1 Banda da bateria

Para guardar a bateria:

(1) Limpar a caixa da bateria com agua do-
ce.

(2) Se os terminais da bateria estiverem su-
jos ou corroidos, limpa-los com uma es-
cova de arame.

1 Terminal da bateria

(3) Aplicar Yamaha Marine Grease ou
Yamaha Grease A nos terminais da bate-
ria.

)

Guardar a bateria num local fresco e se-
co. ADVERTENCIA: Armazenar a bate-
ria descarregada pode provocar
danos permanentes a bateria. A bate-
ria deve ser verificada periodicamen-

te. pcuootos)

Para instalar a bateria:

Massa lubrificante resistente a agua re-
comendada:
Yamaha Marine Grease/Yamaha Gre-
ase A
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(1)

@

Colocar a bateria no respectivo compar-
timento e prender as bandas de fixagdo
da bateria aos suportes.

Ligar o cabo positivo (+) da bateria (ver-
melho) ao terminal positivo (+) da bateria.
ADVERTENCIA: A inversao dos cabos
da bateria danifica os componentes
eléctricos. pcioozez)

Ligar o cabo negativo (-) da bateria (pre-
to) ao terminal negativo (-) da bateria.
Ligar o tubo de respiro a bateria. AVISO!
Se o tubo de respiro estiver danifica-
do, obstruido ou nao estiver devida-
mente ligado, pode ocorrer um
incéndio ou explosao. pwioosz)
Certificar-se de que a bateria se encon-
tra bem fixa no compartimento.
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PJU33493

Armazenamento por um longo
periodo

PWJ00331

Quando se guardar o veiculo aquatico, co-
loca-lo sempre adricado na posi¢ao hori-
zontal, de modo a evitar o derrame de
combustivel no motor ou no respectivo
compartimento; este derrame de combus-
tivel pode conduzir a um incéndio.

O armazenamento durante longos periodos

de tempo, por exemplo durante o Inverno, re-

quer uma manutengao preventiva para evitar

a deterioragdo. Aconselha-se a manutengao

do veiculo por um Concessiondrio Yamaha

antes de este ser armazenado.

Contudo, os procedimentos que se seguem

podem ser facilmente realizados pelo pro-

prietario.

PJU40763

Limpeza

(1) Lavar as condutas (passagens) da agua
de refrigeracao. (Ver as informagdes so-
bre a lavagem das condutas (passagens)
da agua de refrigeracéo na pagina 85.)

OBSERVACAO:

Se se pretender guardar o veiculo por um
longo periodo, por exemplo no Inverno, ates-
tar o reservatério de combustivel com gaso-
lina de destilagdo recente e adicionar
condicionador e estabilizador de combustivel
ao reservatoério, segundo as instrugdes do fa-
bricante, antes de se ligar o motor.

(2) Limpar o veiculo. (Ver as informacdes
sobre a limpeza do veiculo aquatico na
pagina 86.)

Polir o casco com cera n&o abrasiva.

PJU43301

Lubrificacao

Usar um aplicador de massa lubrificante ma-
ritima adequado e pulverizar um inibidor de
corroséo entre os cabos interiores e exterio-
res para lubrificar os cabos e purgar qualquer
sujidade e humidade.

Para manter as pecas mdveis a deslizar ou a
rodar suavemente, lubrifica-las com massa
lubrificante resistente a agua.

Massa lubrificante resistente a agua re-
comendada:
Yamaha Marine Grease/Yamaha Gre-
ase A

e Cabo do sistema de governo (extremidade
da tubeira do jacto) e barra de caimento
eléctrico (extremidade da tubeira do jacto)

e Barra do selector do sentido de marcha
(extremidade do deflector de marcha a ré)
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PJU40812 -
Tratamento contra a corrosao

Pulverizar as pegas metalicas do casco, do
convés e do motor com um inibidor de corro-
séo.

O tratamento contra a corrosdo dos compo-
nentes internos do motor deve ser efectuado
por um Concessionario Yamaha.
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PJU33769
Manutencao
As verificagbes periddicas e a lubrificagdo
ajudardo a manter o veiculo em bom estado
de segurancga e de funcionamento. Por este
motivo, a realizagdo da manutencéo periodi-
ca tem de se assegurada. A seguranga é uma
das responsabilidades do proprietario do ve-
iculo. E necessaria uma manutencdo ade-
quada para garantir que a emissao dos gases
de escape € os niveis de ruido permanecem
dentro dos limites determinados. Os pontos
mais importantes para a inspecgéao e lubrifi-
cagdo do veiculo encontram-se indicados
nas paginas seguintes.
Consultar um Concessionario Yamaha relati-
vamente a pecas de substituicdo genuinas e
componentes opcionais Yamaha especial-
mente desenvolvidos para o veiculo.
Nao esquecer que as anomalias ou falhas re-
sultantes da instalagdo de pecas ou acesso-
rios ndo equivalentes em qualidade as pecas
genuinas Yamaha ndo s&o cobertas pela ga-
rantia limitada.
A manutencao, substituicao ou reparacao
dos dispositivos para controlo de emis-
soes e do sistema pode ser realizada em
qualquer oficina ou mecanico capacita-
dos para a reparacao de um motor de ex-
plosdo maritimo. Contudo, as reparacoes
ao abrigo da garantia devem ser feitas
num Concessionario Yamaha Marine au-

torizado.
PWJ00312

Desligar o motor durante os procedimen-
tos de manutencao, salvo especificacao
em contrario. Em caso de desconheci-
mento dos procedimentos de manuten-
cao do veiculo, solicitar este trabalho a

um Concessionario Yamaha ou a outro
mecanico qualificado.

PJU33803
Jogo de ferramentas

Este veiculo aquatico inclui um jogo de ferra-
mentas. Colocar o jogo de ferramentas num
saco estanque e transporta-lo no veiculo
sempre que este é utilizado.

aa—=FG o

1 Saco de ferramentas

2 Chave de parafusos

3 Ponteira da mangueira

4 Chave de caixa de 10/12 mm
5 Alicate

6 Chave de bocas de 10/12 mm

PJU42021

Remocao e instalagcao da cobertura

do motor

A cobertura do motor é amovivel.

Para remover a cobertura do motor:

(1) Remover os bancos. (Ver os procedi-
mentos de remocgao e instalagdo dos
bancos na pagina 46.)
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(@) Remover os parafusos da cobertura do (2) Instalar os parafusos da cobertura do
motor. motor e aperta-los em conformidade
com o binario de aperto especificado.

Binario de aperto:
Parafuso da cobertura do motor:
4.5 Nm (0.46 kgf-m, 3.3 ft-Ib)

(3) Instalar firmemente os bancos nas res-
pectivas posicdes originais.

1 Parafuso da cobertura do motor

(3) Levantar a cobertura do motor e remo-
vé-la.

1 Cobertura do motor

Para instalar a cobertura do motor:

(1) Colocar a cobertura do motor na posi-
¢ao original e, depois, empurrar para bai-
XO.

92



Manutencao

PJU43101

Tabela de manutencao periédica

A tabela de manutencéo periddica apresenta orientagdes gerais para a manutencao periddi-
ca. Solicitar a um Concessionario Yamaha a realizagédo das verificagdes da tabela que se se-
gue. Contudo, pode ser necessario realizar a manutencao com mais frequéncia, dependendo
das condigdes de operagdo. Em caso de duvidas, contactar um Concessionario Yamaha.

A marca “V” indica itens que devem ser verificados e assistidos por um Concessionario
Yamaha.

Inicial | Subsequentemente, a cada
N 50horas | 100 ho- | 200 ho- | pagi-
Item Operacao 10 horas| °Y 12 rasou | rasou na
meses | 12 me- | 24 me-
*1 ses *1 ses *1
Tubagem de com- Verificar tubos de com- N _
bustivel bustivel e bragcadeiras
Tampao do reserva- | Verificar se os anéis de
torio de combusti- vedacao em O apresen- N _
vel/Purgador de tam fissuras e deforma-
agua céo
Reservatoério de Verificar a instalagéo e as N _
combustivel correias
Coador da entrada | Verificar se ha obstruges N _
de agua e danos
Tubos flexiveis da Verificar se ha danos e fu-
agua de refrigera- gas e também as braca- v —
cao deiras
Motor, 6leo do Substituir N N 95
Filtro de 6leo Substituir N 95
Caixa intermédia Lubrificar N -
Velas de ignigdo Verificar N N —
Verificar a densidade do
Bateria electrdlito, os terminais, N _
as bandas e o tubo de
respiro
Fios da bateria Verificar os terminais -
. = Verificar a operagao e se _
Coluna da direccao apresenta folgas v v
Cabo do sistema de | Verificar o exterior e as li- N _
governo gacoes e lubrificar
Barra de caimento Verificar o exterior e as li- N _
eléctrico gacoes e lubrificar
Haste do selector
do sentido de mar- | Verificar o exterior e as li- N _
cha e deflector de gacoes e lubrificar
marcha aré
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Inicial | Subsequentemente, a cada
N 50horas | 100 ho- | 200 ho- | pagi-
Item Operacao 10 horas| ©U12 | rasou | rasou | na
meses | 12 me- | 24 me-
*q ses *1 ses *1
Elemento do filtro Verificar se ha danos e su- N _
de ar jidade
Tubos de admissao | Verificar se ha danos e as N _
de ar bragadeiras
g::po doacelera- || ificar os aceleradores y —
Verificar se ha fugas de
Sistema de escape | escape, os tubos e as v -
bragadeiras
. Verificar o tubo de respiro
Tubo de respiro e as bragadeiras v -
Turbina Verificar se ha dobras, da- N _
nos e material estranho
. . Verificar o movimento e
Tubeira do jacto lubrificar ~ —
Verificar se ha obstrugdes
Porao com jacto de | e danos nos tubos, as N _
vacuo bragadeiras e limpar o co-
ador do porao
Popa, bujoes de Verificar os anéis de veda- N _
drenagem da cdoem O
Anodo |\./er|f|car se ha corroséo e N _
impar
Folga da valvula Verificar e ajustar \ 2 -
Verificar se apresenta fis-
Uniao elastica suras, entalhes, desaperto S -
e ruido
. Verificar se ha danos e
Apoio do motor descasque R —

*1: A situagdo que ocorrer primeiro.
*2: Verificar a cada 200 horas.

Executar as verificagbes pré-operacao e as verificagbes pds-operacao antes da realizagédo da
manutencgéo periddica.
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PQU36943 )
Oleo do motor e filtro de éleo

PWJ00341

Apods a paragem do motor, o 6leo do mo-
tor encontra-se extremamente quente. O
contacto do 6leo com o vestuario pode
provocar queimaduras.

PCJ00992
ADVERTENCIA

Nao colocar o motor em funcionamento
com demasiado 6leo ou sem oleo sufi-
ciente, pois tal podera danifica-lo.

Recomenda-se que a mudancga do 6leo e do
filtro de 6leo do motor seja efectuada por um
Concessionario Yamaha. Contudo, se o pro-
prietario optar por executar ele mesmo a mu-
danca de 6leo e do filtro, deve consultar um
Concessionario Yamaha.

95



Especificacoes

PJU34543 o -
Especificacoes
Capacidade do veiculo:
Numero méaximo de pessoas a bordo:
3 pessoa
Capacidade de carga maxima:
240 kg (530 Ib)
Dimensoées:
Comprimento:
VXS 3340 mm (131.5 in)
VXR 3350 mm (131.9 in)
Largura:
1220 mm (48.0 in)
Altura:
1190 mm (46.9 in)
Peso em seco:
VXS 347 kg (765 Ib)
VXR 348 kg (767 Ib)
Desempenho:
Poténcia méaxima (de acordo com ISO
8665/SAE J1228):
132.4 kW a 7600 r/min
Consumo maximo de combustivel:
48.7 L/h (12.9 US gal/h, 10.7 Imp.gal/h)
Autonomia a velocidade de cruzeiro em
aceleragdo maxima:
1.44 hora
Velocidade minima de governo:
1300 £100 r/min
Motor:
Tipo de motor:
4 tempos, com refrigeragdo por circulagéo
de liquido, DOHC
Numero de cilindros:
4
Cilindrada:
1812 cm?3
Diametro e curso:
86.0 x 78.0 mm (3.39 x 3.07 in)
Taxa de compressao:
11.0:1
Folga da valvula-admisséao (a frio):
0.14-0.23 mm (0.0055-0.0091 in)
Folga da valvula-escape (a frio):
0.28-0.37 mm (0.0110-0.0146 in)
Sistema de lubrificagdo:
Carter de 6leo
Sistema de refrigeracéo:
Agua
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Sistema de arranque:
Eléctrica
Sistema de ignigéo:
T.C.L
Vela de ignigéo:
LFR6A
Folga da vela:
0.8-0.9 mm (0.031-0.035 in)
Capacidade da bateria:
12V, 19 Ah
Sistema de carregamento da bateria:
Magneto do volante

Unidade de transmissao:

Sistema de propulséo:
Bomba de jacto
Tipo de bomba de jacto:
Fluxo axial, monofasico
Sentido de rotagéo da turbina:
Sentido contrario ao dos ponteiros do relégio
Angulo da tubeira do jacto:
24.0+24.0 grau
Angulo de caimento da tubeira do jacto:
-6,-3,0,3,6°

Combustivel e éleo:

Combustivel recomendado:

Gasolina sem chumbo
indice de Octanas minimo (PON):

86
indice de Octanas minimo (RON):

90
Oleo lubrificante para motores tipo SAE:

SAE 10W-30, 10W-40, 20W-40, 20W-50
Oleo lubrificante para motores tipo API:

API SE, SF, SG, SH, SJ, SL
Capacidade total do reservatério de
combustivel:

70 L (18.5US gal, 15.4 Imp.gal)
Quantidade de 6leo do motor com substituicdo
do filtro de dleo:

3.6 L (3.81 US qt, 3.17 Imp.qt)
Quantidade de éleo do motor sem substituicdo
do filtro de dleo:

3.5L(3.70 US qt, 3.08 Imp.qt)
Quantidade total de éleo do motor:

5.3 L (5.60 US qt, 4.66 Imp.qt)



Recuperacao de anomalias

PJU34562

PJU43512

Diagnéstico de anomalias
Caso ocorram anomalias no veiculo aquatico, utilizar a tabela de diagnéstico de anomalias
para verificar a causa possivel.
Se nao for possivel localizar a causa, contactar um Concessionario Yamaha.

Tabela de diagnéstico de anomalias
Confirmar a causa possivel e a solugéo e, de seguida, consultar a pagina aplicavel.

ANOMALIA CAUSA POSSIVEL SOLUCAO PAGINA
O motor nao arran- | Sistema de Modo de bloqueio Seleccionar modo de
ca (o motor de ar- Seguranca seleccionado desbloqueio 28
ranque nao Yamaha
funciona) Interruptorde | A chave de seguran- | Colocar a chave de
paragem de | ¢a ndo se encontra seguranga 29
emergéncia no local adequado
Fusivel Queimado Substituir o fusivel e 105
verificar a cablagem
Bateria Descarregada Recarregar 86
Ligacdes dos termi- | Apertar, conforme
4 A 86
nais desapertadas necessario
Terminais corroidos Limpar ou substituir 86
Motor de ar- | Com problemas O veiculo deve ser
ranque assistido por um _
Concessionario
Yamaha
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ANOMALIA CAUSA POSSIVEL SOLUCAO PAGINA
O motor nao arran- | Comando do | Comprimido Libertar 29
ca (o motor de ar- | acelerador Com problemas O veiculo deve ser
ranque funciona) assistido por um

Concessionario -
Yamaha
Comando Comprimido Libertar 29
RIDE Com problemas O veiculo deve ser
assistido por um _
Concessionario
Yamaha
Combustivel | Reservatério de com- | Atestar logo que pos- 53
bustivel vazio sivel
Estagnado ou com O veiculo deve ser
sujidade assistido por um _
Concessionario
Yamaha
Reservatério | Com agua ou sujida- | O veiculo deve ser
de combusti- | de assistido por um _
vel Concessionario
Yamaha
Vela de igni- | Suja ou defeituosa O veiculo deve ser
céo assistido por um _
Concessionario
Yamaha
Cachimbo Desligado ou desa- O veiculo deve ser
das velas de | pertado assistido por um _
ignicado Concessionario
Yamaha
Ligado ao cilindro er- | O veiculo deve ser
rado assistido por um _
Concessionario
Yamaha
Sistema de Bomba de alimenta- | O veiculo deve ser
injecgéo de ¢do com problemas | assistido por um _
combustivel Concessionario
Yamaha
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ANOMALIA

CAUSA POSSIVEL

SOLUCAO

PAGINA

Funcionamento ir-
regular do motor ou
o motor para ines-
peradamente

Combustivel

Reservatério de com-
bustivel vazio

Atestar logo que pos-

sivel

53

Estagnado ou com
sujidade

O veiculo deve ser
assistido por um
Concessionario
Yamaha

Reservatério
de combusti-
vel

Com agua ou sujida-
de

O veiculo deve ser
assistido por um
Concessionario
Yamaha

Vela de igni-
céo

Suja ou defeituosa

O veiculo deve ser
assistido por um
Concessionario
Yamaha

Classe térmica ina-
dequada

O veiculo deve ser
assistido por um
Concessionario
Yamaha

Folga incorrecta

O veiculo deve ser
assistido por um
Concessionario
Yamaha

Cachimbo
das velas de
ignicao

Desligado ou desa-
pertado

O veiculo deve ser
assistido por um
Concessionario
Yamaha

Fissurado, empena-
do ou danificado

O veiculo deve ser
assistido por um
Concessionario
Yamaha

Cablagem
eléctrica

Ligacado desapertada

O veiculo deve ser
assistido por um
Concessionario
Yamaha

Sistema de
injeccéo de
combustivel

Injectores com pro-
blemas ou obstruidos

O veiculo deve ser
assistido por um
Concessionario
Yamaha
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ANOMALIA CAUSA POSSIVEL SOLUCAO PAGINA
Luz avisadora ou in- | Aviso de ni- Reservatério de com- | Atestar logo que pos-
dicador pisca ou vel de com- bustivel vazio sivel
. 53
acende-se bustivel
baixo
Aviso da A pressao do 6leo di- | O veiculo deve ser
pressao do minuiu assistido por um 44
6leo Concessionario
Yamaha
Aviso de so- | Tomada do jacto en- | Limpar
breaqueci- tupida 103
mento do
motor
Aviso de veri- | Sensores com pro- O veiculo deve ser
ficagdo do blemas assistido por um 44
motor Concessionario
Yamaha
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ANOMALIA CAUSA POSSIVEL SOLUCAO PAGINA
O veiculo esta lento | Modo de fun- | Modo de baixas rota- | Desactivar modo de
ou perde poténcia cionamento ¢des activado baixas rotagoes 38
do veiculo
aquatico
Cavitacao Tomada do jacto en- | Limpar
) 103
tupida
Turbina danificadaou | O veiculo deve ser
desgastada assistido por um
P 103
Concessionario
Yamaha
Aviso de so- | Comando de redu- Limpar tomada do
breaqueci- c¢ao davelocidade do | jacto e deixar arrefe- 44
mento do motor activado cer o motor
motor
Aviso da Comando de redu- Adicionar éleo
pressdo do ¢éo da velocidade do 44
6leo motor activado
Vela de igni- | Suja ou defeituosa O veiculo deve ser
cao assistido por um _
Concessionario
Yamaha
Classe térmica ina- O veiculo deve ser
dequada assistido por um _
Concessionario
Yamaha
Folga incorrecta O veiculo deve ser
assistido por um _
Concessionario
Yamaha
Cachimbo Desligado ou desa- O veiculo deve ser
das velas de | pertado assistido por um _
ignicao Concessionario
Yamaha
Cablagem Ligacdo desapertada | O veiculo deve ser
eléctrica assistido por um _
Concessionario
Yamaha
Combustivel | Estagnado ou com O veiculo deve ser

sujidade

assistido por um
Concessionario
Yamaha
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ANOMALIA

CAUSA POSSIVEL

SOLUCAO

PAGINA

O veiculo esta lento

ou perde poténcia

Filtro de ar

Entupido

O veiculo deve ser
assistido por um
Concessionario
Yamaha

Acumulagéo de 6leo

O veiculo deve ser
assistido por um
Concessionario
Yamaha

Comando do
acelerador

Com problemas

O veiculo deve ser
assistido por um
Concessionario
Yamaha
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PJU34625

Procedimentos de emergéncia

PJU34635
Limpeza da tomada do jacto e da

turbina
PWJ00783

Antes de remover as algas e detritos da
tomada do jacto ou da turbina, desligar o
motor e remover a chave de seguranca do
interruptor de paragem de emergéncia. O
contacto com as pecas rotativas da bom-
ba de jacto pode provocar lesées corpo-
rais graves ou mesmo a morte.

A retencédo de algas ou detritos na tomada do
jacto ou na turbina pode provocar a ocorrén-
cia de cavitagdo com a consequente reducao
do impulso do jacto, mesmo com aumento
da velocidade do motor. Se esta situagao
continuar durante algum tempo, o motor
aquece excessivamente e pode mesmo gri-
par. ADVERTENCIA: Se algas ou detritos
ficarem retidos na tomada do jacto, nao
operar o veiculo aquatico acima da veloci-
dade minima de governo até que sejam re-
tirados. ipcuoossa)

Se houver alguns indicios de entupimento da
tomada do jacto ou da turbina com algas ou
detritos, voltar para terra e verificar a tomada

e a turbina. Parar sempre o motor antes de
varar o veiculo aquatico em terra.

(1) Colocar um pano limpo ou qualquer
meio de proteccédo (ex: um bocado de al-
catifa) sob o veiculo aquatico, de modo a
protegé-lo de abrasdes e riscos. Virar o
veiculo aquatico sobre um dos costa-
dos, conforme indicado na figura.
ADVERTENCIA: Virar sempre o veicu-
lo aquatico sobre o costado de bom-
bordo (lado esquerdo). Ao virar o
veiculo aquatico sobre o costado, su-
portar a proa de modo a impedir a da-
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nificacao ou deformacao do guiador.

[PCJ00662]

(2) Retirar as algas ou detritos presentes
junto a tomada do jacto, veio de trans-
missao, turbina, carter da bomba de jac-
to e tubeira do jacto.

Se os detritos forem de dificil remocéo,

consultar um Concessionario Yamaha.
PJU43471

Fazer subir o deflector de marcha aré

Se o sistema RIiDE apresentar anomalias e o

deflector de marcha a ré permanecer na po-

sicdo descida, o veiculo aquatico ndo conse-

guira deslocar-se para a frente.

Depois de se fazer subir o deflector de mar-

cha aré para que o veiculo aquatico se possa

deslocar para a frente, voltar imediatamente

a terra e solicitar assisténcia a um Conces-

sionario Yamaha.

Para fazer subir o deflector de marcha a ré:

(1) Desligar o motor e remover a chave de
seguranca do interruptor de paragem de
emergéncia.

(@) Entrar na agua e deslocar-se para a
popa do veiculo.

(3) Empurrar a ligagao da barra do selector
do sentido de marcha em direccdo a
proa e, depois, separar a ligagéo da bar-
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ra do selector do sentido de marcha da
rétula.

1 Ligagdo da barra do selector do sentido de
marcha

2 Roétula

(4) Fazer subir o deflector de marcha a ré
para a posi¢cao de marcha avante.

1 Deflector de marcha aré
2 Posigao de marcha avante

OBSERVACAO:

e Enquanto a barra do selector do sentido de
marcha estiver desligada, o deflector de
marcha a ré ndo se deslocara para a posi-
¢ao de ponto-morto nem de marcha a ré,
mesmo apertando o comando RiDE.

e Se o0 comando RiDE for apertado enquanto
a barra do selector do sentido de marcha
estiver desligada, o veiculo aquatico deslo-
ca-se para a frente.
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PJUs46R2 s . mais informagdes sobre o arranque do
Ligacao de cabo auxiliar a bateria o
motor na pagina 29.)

Se a bateria do veiculo estiver descarregada, P L4405
é possivel ligar o motor utilizando uma bate-  Substituicdo dos fusiveis
ria auxiliar de 12 volts e cabos auxiliares. Caso um fusivel esteja queimado, substitui-lo

PJUs4664 - por um fusivel adequado.
Ligacao dos cabos auxiliares

PWJ01251

1 2

Para evitar a explosao da bateria e danos — _—

graves no sistema eléctrico:
o Nao inverter a polaridade dos cabos au- O ﬂo o) 0
xiliares durante a ligacao as baterias. \J L

o Nao ligar o cabo auxiliar negativo (-) ao
terminal negativo (-) da bateria do veicu-
lo.

e Nao tocar com o cabo auxiliar positivo
(+) no cabo auxiliar negativo (-).

1 Fusivel em condigdes
2 Fusivel queimado

(1) Ligar o cabo auxiliar positivo (+) aos ter-

minais positivos (+) das duas baterias. 1 O 2 O
() Ligar uma extremidade do cabo auxiliar
negativo (-) ao terminal negativo (-) da I I
bateria auxiliar.
(3) Ligar a outra extremidade do cabo auxi- [ﬂ E
liar negativo (-) a um suporte do motor. [SEle) [CElNe)
O O

1 Fusivel em condigdes
2 Fusivel queimado

Para substituir um fusivel:

(1) Remover os bancos e o compartimento
de armazenamento estanque amovivel.
(Ver os procedimentos de remogéo e
instalacdo dos bancos na pagina 46 e as

1 Cabo auxiliar positivo (+) informagdes sobre o compartimento de
2 Bateria auxiliar armazenamento estanque amovivel na
3 Cabo auxiliar negativo (-) péagina 51.)

4 Suporte do motor

(4) Ligar o motor e depois desligar os cabos
auxiliares, efectuando os passos ante-
riores pela ordem inversa. (Consultar
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@

Enquanto pressiona a patilha de cada fe-
cho, deslize os fechos para fora.

1 Bloqueio
2 Patilha

©)

Remova a cobertura da caixa de liga-
¢bes eléctricas da caixa de ligagdes
eléctricas e coloque-a sob o vau do con-
vés na direccéo da popa.
ADVERTENCIA: Néo tente retirar a co-
bertura da caixa de ligacoes eléctri-
cas forcosamente do veiculo

aquatico. Caso contrario, a cobertura
da caixa de ligagoes eléctricas, o sis-
tema eléctrico e o motor podem so-
frer danos. pciozs10)

A 0
1 Cobertura da caixa de ligagdes eléctricas

Q)

Empurrando ambos os lados da cober-
tura da caixa de fusiveis para dentro, pu-
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xar a cobertura no sentido da proa e
retira-la.

O ©WO~NOOHhOON-=

—_
D a

Cobertura da caixa de fusiveis

Para substituir o fusivel SCU, remover os
parafusos e, depois, retirar o fusivel. Ins-
talar o fusivel de reserva e apertar os pa-
rafusos.

Qoo

ow--- N

V
10 5

Fusivel do acelerador electronico

Fusivel da bomba de alimentagao

Fusivel do comando do relé principal

Fusivel principal

Fusivel de reserva

Saca-fusiveis

Fusivel da bateria

Parafuso

Fusivel SCU (Fusivel BCU)

Fusivel do sistema de seguranca

Para a substituicdo de um fusivel dife-
rente do fusivel SCU, remover o fusivel
com o saca-fusiveis. Instalar um fusivel
de reserva com a amperagem correcta.
AVISO! Nao utilizar fusiveis com am-
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peragem diferente da recomendada.
A substituicao por um fusivel de capa-
cidade incorrecta pode provocar da-
nos graves no sistema eléctrico e um
possivel incéndio. pwJoosos)

Amperagem do fusivel:

Fusivel do acelerador electronico:
10A

Fusivel da bomba de alimentagéo:
10A

Fusivel do comando do relé principal:
10 A

Fusivel principal:
20 A

Fusivel da bateria:
30A

Fusivel SCU:
50 A

Fusivel do sistema de seguranca:
3A

(7) Instalar firmemente a cobertura da caixa
de fusiveis na posicao original.

(8) Instalar firmemente a cobertura da caixa
de ligacOes eléctricas na posicéo origi-
nal.

(9) Recoloque os fechos nas respectivas
posicdes originais para fechar firmemen-
te a cobertura da caixa de ligagoes eléc-
tricas.

(10) Instalar firmemente o compartimento de
armazenamento estanque amovivel e os
bancos nas respectivas posicdes origi-
nais.

Caso o fusivel volte a queimar imediatamen-

te, o sistema eléctrico podera ter um proble-

ma. Se isto se verificar, solicitar assisténcia a

um Concessionario Yamaha.
PJU34716

Reboque do veiculo
PWJ00812

e O operador da embarcacao rebocadora
deve manter a velocidade minima e evi-

tar trafego ou obstaculos que possam
colocar em perigo o operador do veiculo
aquatico.

e O cabo de reboque deve ser suficiente-
mente longo para que o veiculo aquati-
co nao colida com a embarcacao
rebocadora em caso de abrandamento.

Se o veiculo deixar de funcionar na agua,

pode ser rebocado para terra.

Para rebocar o veiculo:

Utilizar um cabo de reboque que tenha trés

vezes 0 comprimento combinado da embar-

cacao rebocadora e do veiculo aquatico.

(1) Prender firmemente o cabo de reboque
ao olhal da proa do veiculo aquatico que
esta a ser rebocado.

1 Olhal da proa

(2) Sentar-se com uma perna de cada lado
do banco e segurar firmemente no guia-
dor para equilibrar o veiculo aquatico.
ADVERTENCIA: A proa deve ser man-
tida acima da linha de agua durante o
reboque; caso contrario, o comparti-
mento do motor pode ficar cheio de
agua ou pode existir retorno de agua
para o motor, provocando graves da-
NOS N0 MEeSMO. [PcJo1331]

Rebocar o veiculo aquatico a uma velocida-

de de 8 km/h (5 mph) ou inferior.

ADVERTENCIA: Rebocar o veiculo a uma

velocidade de 8 km/h (5 mph) ou inferior;
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caso contrario, o compartimento do mo-
tor pode ficar cheio de agua ou pode exis-
tir retorno de agua para o motor,
provocando graves danos no mesmo.

[PCJ01322]
PJU36156

Veiculo submerso

Se o veiculo estiver submerso ou cheio de

agua, drenar a agua do porao do comparti-

mento do motor. Em seguida, solicitar assis-
téncia a um Concessionario Yamaha o mais
brevemente possivel.

Se o veiculo estiver submerso:

(1) Retirar o veiculo da agua e drenar a agua
dos compartimentos de armazenamen-
to. (Ver as informagdes sobre a drena-
gem dos compartimentos de
armazenamento na pagina 49.)

(@) Drenar a agua do pordo do comparti-
mento do motor. (Ver as informagdes so-
bre a drenagem da agua do porao na
pagina 57.)

(3) Solicitar assisténcia a um Concessiona-
rio Yamaha o mais brevemente possivel.
ADVERTENCIA: O veiculo aquatico
devera ser inspeccionado por um
Concessionario Yamaha. Caso con-
trario, poderao ocorrer danos graves
Nno motor. pcioorez)
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