&YAMAHA




FAU03338

INTRODUCTION

Bienvenue dans l'univers des deux roues de Yamaha !

Le modele XVS125 est le fruit de la vaste expérience de Yamaha dans I'application des technologies
pointe a la conception et a la construction de produits de qualité supérieure et qui a valu a Yamahe
réputation dans ce domaine.

Afin de tirer le meilleur parti de toutes les possibilités de la XVS125, il faut prendre le temps de lire attel
tivement ce manuel. Le manuel du propriétaire contient non seulement les instructions relatives a I'utilis
tion, aux contrdles et a I'entretien de cette moto, mais aussi d'importantes consignes de sécurité destir
a protéger le pilote et les tiers contre les accidents.

Ce manuel offre en outre de nombreux conseils qui, s’ils sont bien suivis, permettront de conserver
véhicule en parfait état de marche. Si la moindre question se pose, il ne faut pas hésiter a consultel
concessionnaire Yamaha.

L'équipe Yamaha espéere que cette moto procurera a son utilisateur un plaisir de conduite et une séct
maximum kilomeétre aprés kilométre. Ne pas oublier toutefois que la sécurité doit rester la premiére prio
té de tout bon motocycliste !



FAU00005

RENSEIGNEMENTS IMPOR TANTS

Les informations particulierement importantes sont repérées par les notations suivantes :

C Le symbole de DANGER invite & ETRE VIGILANT, CAR IL EN VA DE SA
SECURITE !

A AVERTISSEMENT Le non-respect des MERTISSEMENTS peut entrainer des blesswgs graves ou I3
mort du pilote, d’un tiers ou d’'une personne inspectant ou réparant le véhicule.

ATTENTION: La_ mention ATTENTION indique Ie_s précautions patticulieres a pendre pour
éviter tout endommagement du véhicule.

N.B.: Un N.B. fournit les renseignements nécessaires a la clarification et la simplification
des divers travaux.

N.B.:

® Ce manuel est une partie intégrante de la moto et devra étre remis a I'acheteur si le véhicule est
revendu ultérieurement.

® Yamaha est sans cesse a la recherche d’améliorations dans la conception et la qualité-de ses pro
duits. Par conséquent, bien que ce manuel contienne les informations les plus récentes disponibles
au moment de l'impression, il peut ne pas refléter de petites modifications apportées ultérieure
ment a ce modéle. Dans le moindre doute concernant le fonctionnement ou I'entretien de la moto,
il ne faut pas hésiter a consulter un concessionnaineala.




RENSEIGNEMENTS IMPOR TANTS

FW000002
AAVERTISSEMENT
LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL DANS SON INTEGRALITE A VANT D'UTILISER
LA MOT O.
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/\ PRIORITE A LA SECURITE

Les motos sont des véhicules fascinants qui procurent a leur pilote une sensation inégalée de puissan
de liberté. Il ne faut cependant pas oublier que méme la meilleure des motos est soumise aux limites i

sées par les lois physiques.

Seul un entretien régulier permet de conserver la valeur de la moto et de la maintenir en parfait état
fonctionnement. Ce qui est vrai pour la moto I'est aussi pour le pilote : les performances dépendent de
bonne condition. Il ne faut jamais conduire apres avoir absorbé de l'alcool, certains médicaments ou
drogues. Plus encore que pour 'automobiliste, la sécurité du motocycliste dépend de sa forme physiqu
mentale. lalcool, méme en petite quantité, augmente la tendance a prendre des risques.

De bons vétements protecteurs sont aussi importants pour le motocycliste que la ceinture de sécurité |
I'automobiliste. Dujours porter une tenue compléte (en cuir ou en matériaux synthétiques renforcés), d
bottes solides, des gants de motocycliste et un casque bien ajusté. La sensation de sécurité que proc
les vétements protecteurs ne doit cependant pas encourager a prendre des risques. Méme avec une
compléte et un casque, le motocycliste reste particulierement vulnérable en cas d'accident. Un pilote

ne connait pas ses limites a tendance a prendre des risques et a rouler trop vite. Cela est particuliéere
dangereux par temps humide. Un bon motocycliste roule prudemment, évite les manceuvres imprévisit
et est constamment a lfaf de dangers, y compris ceux occasionnés par les autres conducteurs.

Bonne route !
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DESCRIPTION

Vue gauche

6 5
1. Phare (page 6-33) 6. Sélecteur (page 3-5)
2. Robinet de carburant (page 3-7)
3. Fusibles (page 6-32)
4. Accroche-casque (page 3-9)

5. Bagues de réglage de la précontrainte de
ressort de combiné ressort-amortissefmage 3-9)
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DESCRIPTION

Vue droite
7. Trousse de réparation (page 6-1) 12. Elément de filtre & huile (page 6-9)
8. Batterie (page 6-31) 13. Bagues de réglage de la précontrainte de
9. Elément du filtre & air (page 6-12) ressort de combiné ressort-amortisse{rage 3-9)
10. Contacteur a clé/antivol (page 3-1)
11. Pédale de frein (page 3-6, 6-21)

2-2



DESCRIPTION

Commandes et instr

1. Levier d’embrayage

uments

8

(page 3-5, 6-19)

2. Contacteur sur la gauche du guidon(page 3-3)
3. Bloc de compteur de vitesse
4. Contacteur sur la droite du guidon (page 3-4)

5. Levier de frein

(page 3-2)

(page 3-5, 6-20)

3 4 5
SpCD
=2/
"{ , Y&

2-3

7 6

6. Poignée des gaz

7. Bouchon du réservoir de carburant

8. Levier du starter

(page 6-15)
(page 3-6)
(page 3-8)
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COMMANDES ET INSTRUMENTS

FW000016

AAVERTISSEMENT

Ne jamais placer la clé de contact sur
“OFF” ou “LOCK” tant que le véhi -

cule est en mouvement. Les a@uits
électriques seraient coupés et cela
pourrait entrainer la perte de
contréle du véhicule et un accident.
Bien veiller a ce que la moto soit a

P= (Parking)

g- 'Fr)gﬂfnse?rr' l'arrét avant de tourner la clé a la
Contacteur a clé/antivol e | o POSition "OFF” ou "LOCK™
LOCK (antivol)

Le contacteur a clé/antivol commande, , i ection est bloquée et tous les cir FAU01590

les circuits d’allumage et d eclglrage et its électriques sont coupés. La clé (s'Fatmrmement) ] -

permet de bloquer la direction. SeSheut atre retirée. La direction est bloquée, le feu arriére
diverses positions sont décrites ci- o et la veilleuse sont allumés, mais tous
apres. Blocage de la direction les autres circuits électriques sont cou

1. Tourner le guidon tout a fait vers pés. La clé peut étre retirée.

FAU00036 la gauche. La direction doit étre bloquée avant
ON (marche) 2. Appuyer sur la clé a partir de la que la clé puisse étre tournée a la posi
Tous les circuits électriques sont-ali position “OFF”, puis la tourner tion “p-”
mentés et le moteur peut étre mis en  jusqu'a la position “LOCK” tout ) FCA0D043
marche. La clé ne peut étre retirée. en la maintenant enfoncée. ATTENTION:

iy, 3 Retirerla cle. Ne pas utiliser la position de station
OFF (arrét) Déblocage de la direction n_ement trpp Iongtemps, car la batte
Tous les circuits électriques sont eou APPUYer sur Ia clé, puis la tourner surfi€ pourrait se décharger
pés. La clé peut étre retirée. “OFF” tout en la maintenant enfoncée.

3-1



COMMANDES ET INSTRUMENTS

Témoinn de feu de rout€®”

Témoin des clignotantscy”

Témoin de point mort “N”

Témoin d’avertissement de panne du
moteur “Cy”

PoNE

FAU03034
Témoins et témoins
d’avertissement

FAUO00063
Témoin de feu de oute “=0”

FAU00061
Témoin de point mort “N”
Ce témoin s’allume lorsque la boite de
vitesses est au point mort.

FAU03182
Témoin d’avertissement de panne du
moteur “ 4
Ce témoin d’'avertissement s’allume ou
clignote lorsqu'un des circuits €lec 1. compteur de vitesse
triques contrélant le moteur est défec 2. Compteur kilométrique
t D il ient de fai 3. Totalisateur journalier
ueux. Dans ce cas, il convient de fair€;” vpgletie de remise a zéro
vérifier le systéme de détection de
pannes par un concessionnaiearéaha.

FAU01087
Bloc de compteur de vitesse
Le bloc de compteur de vitesse est
N.B.: équipé d’'un compteur de vitesse, d’'un
Le témoin d'avertissement s’allume compteur kilométrique et d'un totalisa
pendant quelques secondes lorsque lgeur journalier Le compteur de vitesse

Ce témoin s'allume lorsque la positionjg est tournée sur “ON”. Dans ce casaffiche la vitesse de conduite. Le

feu de route du phare est sélectionnée.

FAU00057
Témoin des clignotants ¢ac>”
Ce témoin clignote lorsque le comtac

teur des clignotants est poussé a gauche

ou a droite.

le témoin ne signale donc pas une-anocompteur kilométrique &the la dis
malie. tance totale parcourue. Le totalisateur

journalier afiche la distance parcourue
depuis sa derniére remise a zéro a
'aide de la molette de remise a zéro.
Le totalisateur journalier permet d’esti
mer I'autonomie derte par un plein de
carburant. Cette information permettra
de planifier les arréts pour ravitaille

3-2 ment en carburant.



COMMANDES ET INSTRUMENTS

FAU00109
Alarme antivol (en option)
Les concessionnairesaaha peuvent
équiper cette moto d’'une alarme anti
vol, disponible en option. Pour plus

N.B.:
Uniquement pour le modéle allemand
équipé d’'un limiteur de vitesse :

Le limiteur de vitesse empéche la vites
se du véhicule de dépasser 80 km/h.

son concessionnairearhaha.

3-3

d’'informations a ce sujet, s'adresser a

Contacteur d’appel de phare

Inverseur feu de route/feu de croisement
Contacteur des clignotants

Contacteur d’avertisseupes”

PobpE

FAU00118

Combinés de contacteurs

FAU00119
Contacteur d’appel de phae
Appuyer sur ce contacteur afin ded-

tuer un appel de phare.
FAU00121

Inverseur feu de oute/feu de
croisement

Placer ce contacteur SUug®” pour
allumer le feu de route et sug(®”
pour allumer le feu de croisement.



COMMANDES ET INSTRUMENTS

FAU00143
Contacteur du démarreur “@”
Appuyer sur ce contacteur afin de-an
cer le moteur a 'aide du démarreur

FCO000005

ATTENTION:

Avant de mettre le moteur en
marche, il convient de lie les ins

1. Contacteur d’appel de phare 1. Coupe-circuit du moteur tructions de mise en mache figurant
2. Inverseur feu de route/feu de croisement 2. Contacteur d'éclairage A la page 5-1

3. Contacteur des clignotants 3. Contacteur du démarreu@y’ pag )

4. Contacteur d'avertisseupes" FAU00134

FAUPL2T Contacteur d’éclairage

gontac_teurldes cllg_notanEsd it Placer ce contacteur surc:” afin
our signaler un virage a droite, pous y5\jymer la veilleuse, le feu arriére et

Ser ce cont_acteur\ vers=)". Pour I'éclairage des instruments. Placer le
signaler un virage a gauche, pousser C€ontacteur sure” afin d'allumer éga
contacteur vers<¢=". Une fois relaché, lement le phare

le contacteur retourne a sa position FAU00138
centrale. Pour éteindre les clignotantsCoupe-circuit du moteur

appuyer sur le contacteur apres quén cas d'ugence, comme par exemple,
celui-ci soit revenu a sa position €en |ors d’'une chute ou d'un blocage de
trale. cable des gaz, placer ce contacteur sur

FAU00129 “ ] o
. X" afin de couper le moteur
Contacteur d’avertisseur “pe—" P

Appuyer sur ce contacteur afin de faire
retentir I'avertisseur



COMMANDES ET INSTRUMENTS

1. Levier d'embrayage 1. Sélecteur 1. Levier de frein
N. Point-mort
. FAU00152 EAU00157 . . FAU00158
Levier d’'embrayage Sélecteur Levier de frein

Le levier d'embrayage se trouve a la e sglecteur se trouve a la gauche dle levier de frein est situé a la poignee
poigneée gauche. Pour débraytiner le  moteur et s'utilise conjointement avecdroite. Pour actionner le frein avant,
levier vers la poignée. Pour embrayer|e |evier d’'embrayage lors du change tirer le levier vers la poignée.

en douceur s’obtient en tirant le leviergont |a boite de vitesses est équipée.
rapidement et en le relachant lente

ment.

Le levier d’'embrayage est équipé d’'un
contacteur d’embrayage, qui est lié au
systeme du coupe-circuit d'allumage.
(Pour plus d’explications au sujet du
coupe-circuit d’allumage, se reporter a
la page 3-10.)

3-5



COMMANDES ET INSTRUMENTS

1. Pédale de frein

FAU00162

Pédale de fein

a. Ouvrir.
FAU03756

Bouchon du réservoir de

La pédale de frein figure a la droite decarburant

la moto. Pour actionner le frein arriere
appuyer sur la pédale de frein.

'Retrait du bouchon du réservoir de
carburant

N.B.:
Le bouchon ne peut étre remis en place
correctement si la clé n'est pas dans la
serrure. De plus, la clé ne peut étre-reti
rée si le bouchon n’est pas correcte
ment mis en place et verrouillé.

FWAO00032
AAVERTISSEMENT
S’assuer que le bouchon du réser
voir de carburant est installé correc
tement avant de se met& en oute.

Introduire la clé dans la serrure, puis la
tourner de 1/4 de tour dans le sens des
aiguilles d’une montre. Le bouchon est
déverrouillé et peut étre retiré.

Repose du bouchon du réservoir de
carburant
1. Remettre le bouchon en place, la
clé étant insérée dans la serrure.
2. Tourner la clé dans le sens inverse
des aiguilles d’'une montre jusqu’a
sa position initiale, puis la retirer

3-6



COMMANDES ET INSTRUMENTS

FAU00185

ATTENTION:

Essuyer immédiatement toute coulu
re de carburant a I'aide d'un chiffon

propre, sec et doux. En &t, le car

burant risque d'abimer les surfaces
peintes ou les pieces en plastique.

FAU00191

1. Tube de remplissage
2. Niveau de carburant
FAU03753

Carburant

S’assurer que le niveau de carburan
soit sufisant. Remplir le réservoir de
carburant jusqu’a I'extrémité inférieure

du tube de remplissage, comme illustré|

FW000130

A AVERTISSEMENT

Carburant recommandé :
Essence normale sans plomb
avec un indice d’octane
recherche de 91 ou plus

—

Quantité totale :
111

Quantité de la réserve :
341

® Ne pas emplir le réservoir de

carburant a l'excés, sinon du
carburant risque de déborder
lorsqu’il chauffe et se dilate.

® Eviter de renverser du carbu
rant sur le moteur chaud.

N.B.:

ON:robinet ouvert }?

.

Capacité du réservoir de carburant :

1. Fléche placée sur “ON”

FAU03236

Robinet de carburant

Cette moto est équipée d’'un robinet de
carburant a dépression. Le robinet de
carburant fournit le carburant du réser

voir aux carburateurs, tout en le-fil

trant.

Les diverses positions de la manette du
robinet de carburant sont illustrées et

leur réle est expliqué ci-dessous.

En cas de cognement ou de cliquetisODN (ouvert)
changer de marque d'essence ou-utiliLe carburant parvient au carburateur
ser une essence d'un indice d'octanguand le moteur tourne. Placer la

supérieur

3-7

manette du robinet a cette position
avant de mettre le moteur en marche et

de rouler



COMMANDES ET INSTRUMENTS

RES:réserve }— PRl:amorce }—

1. Fléche placée sur “RES” 1. Fléche placée sur “PRI” 1. Levier du starter|«|

FAU02976

RES (réserve) PRI (amorce) Levier d il I
La réserve de carburant est disponiblePosition d’amorce du moteupPlacer la eV'er u starter |\| ) ]
La mise en marche a froid requiert un

Quand le carburant vient & manquemanette & cette position lorsque le=< : ,
pendant la conduite, placer immédiate moteur s'est éteint en raison duMelange awcarburant plus riche. C'est
ment la manette & cette position, sinonmanque de carburant. Le carburant par® Starter quipermet denrichir le
le moteur risque de caler et il faudravient alors directement au carburateur™elange. , _
lamorcer (voir “PRI"). Aprés avoir ce qui facilite la mise en marche duDéPlacer le levier ver§) pour ouvrir
tourné la manette a la position “RES”, moteur Aprés la mise en marche du' Starter ,

refaire le plein dés que possible et nemoteur replacer la manette sur “ON’ Déplacer le levier ver&) pour fermer
pas oublier ensuite de la replacer sufou sur “RES” si le plein n'a pas enco '€ Starter

“ON”". re été dectué).

3-8



COMMANDES ET INSTRUMENTS

1 \
ON
7
\@ @%%
@W@ \\ C
\ \

NN

1. Accroche-casque 1. Anneau de réglage de la précontrainte
a. Ouvrir. de ressort

FAuoo260 2. Indicateur de position

Accroche-casque

Pour ouvrir l'accroche-casque, intro R€glage des combinés

duire la clé dans la serrure, puis la tour! €SSOL-amortisseur , _
ressort-amortisseupOrt et donc adoucir la suspension,

ner comme illustré. Chaque combiné

Pour verrouiller 'accroche-casque, le€St €quipe d'une bague de reglage de
remettre & sa position d'origine, puisPrécontrainte de ressort.

retirer la clé. ATTENTION:
FW000030
A AVERTISSEMENT Ne jamais forcer un dispositif de

Ne Jamals rouler avec un Casque réglage aU‘dela du I’églage m|n|mum

accroché & l'accoche-casque, car le &t maximum.

casque pourrait heutter un objet et
entrainer la perte de contréle du
véhicule et un accident.

3-9

FW000040

AAVERTISSEMENT

Toujours sélectionner le méme réghla
ge pour les deux combinés eassot-
amortisseur. Un réglage mal équik
bré risque de réduire la maniabilité
et la stabilité du véhicule

Reégler la précontrainte de ressort ea
procédant comme suit.

Pour augmenter la précontrainte de res
sort et donc durcir la suspension, tour
ner la bague de réglage de chaque-com
biné ressort-amortisseur dans le sens
(@. Pour réduire la précontrainte de-res

fourner la bague de reglage de chaque

combiné ressort-amortisseur dans le
sengb).

N.B.:
Il faut veiller a bien aligner I'encoche
sélectionnée figurant sur la bague de
réglage et l'indicateur de position figu
rant sur 'amortisseur

Réglage
Minimum (doux) 1
Standard 2
Maximum (dur) 5




COMMANDES ET INSTRUMENTS

FAU00330 FW000044

Béquille latérale A AVERTISSEMENT

La beéquille latérale est située sur lene pas puler avec la béquille latéra
coté gauche du cadre. Relever oye déployée ou lorsque la béquille ne
deéployer la béquille latérale avec lese rleve pas corectement. Celle-ci
pied tout en maintenant la moto a lapourrait toucher le sol et distraire le
verticale. pilote, qui pourrait perdr e le contré
le du véhicule. Le systeme de coupe-
circuit d'allumage de Yamaha per
met de rappeler au pilote qu’il doit
Telever la béquille latérale avant de

N.B.:
Le contacteur intégré a la béquille laté
rale fait partie du systeme du coupe

circuit d'allumage, qui coupe I'alluma se mette en oute. Il convient donc

ge _dans certaines s\ﬂua’nons. (L€ge contraler régulierement ce systé
fonctionnement du systeme du coupe-

SN e me en piocédant comme décrit ci-
grcu)lt d'allumage est expligué plus aprés et de le faie réparer par un
as.

concessionnaie Yamaha en cas de
mauvais fonctionnement.
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FAU03720

Systeme du coupe-cauit
d’allumage

Le systeme du coupe-circuit d'allumage,
qui comprend les contacteurs de béquille
latérale, d’embrayage et de point mort,
remplit les fonctions suivantes.

Il empéche la mise en marche du
moteur lorsqu’'une vitesse est
engagée et que la béquille latérale
est relevée mais que le levier
d’embrayage n’est pas actionné.

Il empéche la mise en marche du
moteur lorsqu’'une vitesse est
engagée et que le levier
d’embrayage est actionné mais
gue la béquille latérale n'a pas été
relevée.

Il coupe le moteur lorsqu’'une
vitesse est engagée et que l'on
déploie la béquille latérale.

Contréler régulierement le fonctionne
ment du systéeme du coupe-circuit
d'allumage en dééctuant le procédé
suivant.

A AVERTISSEMENT

Si un mauvais fonctionnement est
constaté, faie contréler le systeme

par

FW000045

un concessionnaie Yamaha

avant de démarier.




COMMANDES ET INSTRUMENTS

.. N.B.:
Le m’oteur coupe - . Ce contrdle est le plus fiable lorsqu’effectué le moteur
1. Déployer la béquille latérale. chaud

2. S’assurer que le coupe-circuit du moteur est a la pos{fipn|
3. Tourner la clé de contact sur “ON".

4. Mettre la boite de vitesses au point mort.
5. Appuyer sur le contacteur du démarreur.
Le moteur se met-il en marche ?

Le contacteur de point mort pourrait étre

oul NON | | défectueux.
Ne pas rouleravant d’avoir fait contréler la motg

Y

par un concessionnaire Yamaha.

Le moteur tournant toujours :

6. Relever la béquille latérale.

7. Actionner le levier d’embrayage afin de débrayer.
8. Engager une vitesse.

9. Déployer la béquille latérale.

Le moteur cale-t-il ?

Le contacteur de béquille latérale pourrait étre

défectueux.
I NON | > o R
ou o Ne pas rouleravant d’avoir fait contréler la motg

Y

N . . par un concessionnaire Yamaha.
Aprés que le moteur ait calé :

10. Relever la béquille latérale.
11. Actionner le levier d’'embrayage afin de débrayer.
12. Appuyer sur le contacteur du démarreur.

Le moteur se met-il en marche ? Le contacteur d’embrayage pourrait étre
| défectueux.
Y oul NON ~| Ne pas rouleravant d’avoir fait contréler la motg

par un concessionnaire Yamaha.

Ce systeme est en ordk& moto peut étre utilisée.




FAUO01114

CONTROLES AVANT UTILISA TION

Le propriétaire est personnellement responsable de I'état de son véhicule. Cegtaies @itaux peuvent présenter rapide

ment et de facon subite des signes de dégradation, et cela méme lorsque le véhicule n’est pas utilisé (s'il est expasé aux
péries, par exemple). Un endommagement ou une fuite quelconques ou encore une chute de la pression des pneus |
avoir de graves conséquences. En plus d’'un simple contrdle visuel, il est donc extrémement important de vérifier les p

suivants avant chaque randonnée.
FAU03439

Points a contréler avant chaque utilisation

DESCRIPTION CONTROLES PAGE

« Contr6ler le niveau de carburant dans le réservoir de carburant.
Carburant « Refaire le plein si nécessaire. 3-6-3-7
« S'assurer que la canalisation de carburant.

« Controler le niveau d’huile dans le moteur.
Huile moteur « Si nécessaire, ajouter de I'huile du type recommandé jusqu’au niveau spécifié. 6-9-6-12
« Contréler le véhicule afin de s’assurer qu'il n'y a pas de fuite d’huile.

« Controler le fonctionnement.
« Si mou ou spongieux, faire purger I'air du circuit hydraulique par un concessionnaire

Yamaha.
Frein avant « Contréler la garde au levier. 3-5, 6-20,
* Régler si nécessaire. 6-22-6-24

 Controler le niveau du liquide dans le réservoir.
« Si nécessaire, ajouter du liquide de frein du type recommandé jusqu’au niveau spgcifié.
« Controler le circuit hydraulique et s’assurer qu'il ne fuit pas.

« Controler le fonctionnement.
Frein arriere « Controler la garde a la pédale. 3-6, 6-20-6-23
* Régler si nécessaire.

« Contréler le fonctionnement.
« Lubrifier le cable si nécessaire. 3-5. 6-19
¢ Contréler la garde au levier. !

* Régler si nécessaire.

Embrayage
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CONTROLES AVANT UTILISA TION

DESCRIPTION CONTROLES PAGE
« S’assurer que le fonctionnement est régulier.
Poignée des gaz * Si nécessaire, lubrifier la poignée des gaz, le boitier et le cable. 6-15
« Controler le jeu.
« Siun réglage est nécessaire, le confier a un concessiofaaiha.
Cables de commande . Sas_syrer_qug le fonctionnement est régulier. 6-27
« Lubrifier si nécessaire.
« Contr6ler la tension de la chaine.
- o « Régler si nécessaire.
Chaine de transmission « Contraler I'état de la chaine. 6-25-6-27
* Lubrifier si nécessaire.
« S’assurer du bon état.
Roues et pneus . Contrgler I'état de§ pneus et la profondeur des sculptures. 6-15-6-18
« Controler la pression de gonflage.
« Corriger si nécessaire.
Pédale de frein et sélecteur * S'as'surer que le fo'n_ctlonnem'ent est régulier. 6-28
« Si nécessaire, lubrifier les points pivots.
Levier de frein et d'embrayage . S_agsurer que le fo_n_ctlonnem_ent est régulier. 6-28
 Si nécessaire, lubrifier les points pivots.
Lo . « S’assurer que le fonctionnement est régulier.
Béquille latérale « Si nécessaire, lubrifier le pivot. 6-29
» S’assurer que tous les écrous et toutes les vis sont serrées correctement.
Attaches du cadre « Serrer si nécessaire. o
Instruments, éclairage, * Contréler le fonctionnement. 3-2-3-4, 6-33-6-36
signalisation et contacteurs * Corriger si nécessaire.
P ) « Controbler le fonctionnement du systéme du coupe-circuit d’allumage.
Contacteur de la béquille latérale| | En cas de probleme, faire contréler le véhicule par un concessiovaaigha. 3-10-3-11
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CONTROLES AVANT UTILISA TION

N.B.:
Il convient d’efectuer les contrdles repris dans la liste avant chaque utilisation du véhicule. Ces contrbles ne requierent
peu de temps et celui-ci seragament compensé par le surcroit de sécurité et de fiabilité qu’ils procurent.

FWA00033
A AVERTISSEMENT

Lorsqu’'un élément repris sous “Points a contréler avant chaque utilisation” ne fonctionne pas cactement, il
convient de le faie contréler et réparer avant d'utiliser le véhicule.
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FAU00372

UTILISA TION ET CONSEILS IMPOR TANTS CONCERNANT LE PILOT AGE

FAU00373 FAU03515
_____ Mise en mache du moteur
e Il importe, avant d'utiliser le Afin que le systeme de coupe-circuit
véhicule, de bien se familiariser d'allumage n'entre pas en action, il faut
avec toutes ses commandes etqu’une des conditions suivantes soit

leurs fonctions. Dans le moinde ~ remplie : _ .
doute concernant le fonctionne ® | a boite de vitesses doit étre au

ment de cetaines commandes, point mort.
consulter un concessionnag ~ ® Une vitesse doit étre engagee, |
Yamabha. levier d’'embrayage actionné et lal. Fléche placée sur “ON”

® Ne jamais mettre le moteur en béquille latérale relevee. 1. Placer la manette du robinet de

HH 2l FWO000054

marche ou utlllser/ le Avehlcule carburant sur,“ON”_
dans un local ferme, méme pour 2. Tourner la clé sur “ON” et s'assu
une coute durée. Les gaz ©® Avant de metire le moteur en rer que le coupe-circuit du moteur
d’échappement sont délétéss et marche, contr@ler le fonctionne_ est placé sur()".
peuvent entrainer la pete de ment du systeme de COUpe-Gir 3 \jettre la boite de vitesses au point
connaissance et méme la mben cuit d'allumage en suivant le mort.
peu de temps. Bujours veiller a procéde décrit a la page 341
ce gue I'endoit est bien ventilé. ® Ne jamais ouler avec la béquille  N.B.:

e Avant de démarrer, toujours latérale deployee. Quand la boite de vitesses est mise au
s’assuler de relever la béquille point mort, le témoin de point mort
latérale. Une béquille latérale devrait s’allumerSi ce n’est pas le cas,
déployée risque de toucher le sol il faut faire controler le circuit élec
et de distraire le pilote, qui trigue par un concessionnairandaha.
pourrait perdre le contréle du
véhicule.
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UTILISA TION ET CONSEILS IMPOR TANTS CONCERNANT LE PILOT AGE

FAU01258

4. Ouvrir le starter et refermer tout & 7. Quand le moteur est chaud, refer . ,
Mise en marche d’un moteur

fait les gaz. (Le fonctionnement du mer le starter

starter est expliqué a la page 3-8.) chaud . . . R .
5. Appuyer sur le contacteur du N.B.: Le procédeé est identique a celui de la

démarreur pour mettre le mOteUl’Le moteur est chaud |0rsqu’i| répondmise en marche d’'un moteur frOid, sauf

en marche. normalement & I'accélération le starterdU'il n'est pas nécessaire d'utiliser le
étant fermé. starter lorsque le moteur est chaud.

N.B.:
Si le moteur ne se met pas en marche,
relacher le contacteur du démarreur
puis attendre quelques secondes avant
de faire un nouvel essai. Chaque essai
de mise en marche doit étre aussi court
gue possible afin d’économiser I'éner
gie de la batterie. Ne pas actionner le
démarreur pendant plus de 10 secondes
d'affilée.

6. Une fois le moteur mis en marche,

refermer a moitié le starter
FCAO00055

ATTENTION:

Pour prolonger la durée de service
du moteur, toujours le faire chaufer
avant de démarer. Ne jamais accélé
rer a I'excés tant que le moteur est
froid !
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UTILISA TION ET CONSEILS IMPOR TANTS CONCERNANT LE PILOT AGE

FC000048

FAU02941

ATTENTION: Points de changement de

e Ne pas puler trop longtemps en  Vitesse ecommandeés

roue libre lorsque le moteur est (POUr la Suisse uniquement)
coupé et ne pas emorquer la Les points de changement de vitesse

moto sur de longues distances, recommandés sont indiqués dans le
méme lorsque la boite de vitesses tableau suivant.

est au point mot. En effet, son Points de
graissage ne s'déctue correcte changement de vitesse
1. Sélecteur ment que lorsque le moteur (k)
N. Point mort . . lre-.2e 23
FAU00423 tourne. Un graissage insufsant %e.. 38 35
Passage des vitesses risque d'endommager la boite 3e.4e 50
La boite de vitesses permet de contro ~ de vitesses. de-5Se 60

ler la puissance du moteur disponible ® Toujours débrayer avant de
lors des démarrages, accélérations, changer de vitesse afin d'éviter

montées des cotes, etc. d'endommager le moteur la
Les positions du sélecteur sont indi boite de vitesses et la transmis
quées sur l'illustration. sion, qui ne sont pas congus pour
résister au choc infligé par un
N.B.: passage en fare des vitesses.

N.B.:

Pour passer au point mort, enfoncer I€
sélecteur a plusieurs reprises jusqu’a ce
gu’il arrive en fin de course, puis le
relever Iégérement.
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Avant de rétrograder de deux vitesses a
la fois, réduire la vitesse du véhicule a

la vitesse recommandée (ex. : réduire la
vitesse a 35 km/h avant de passer de la
4e a la 2e vitesse).



UTILISA TION ET CONSEILS IMPOR TANTS CONCERNANT LE PILOT AGE

FAU00424 FAU01128 FAU03183
Comment réduire sa Rodage du moteur 0 & 1.000 km
consommation de carburant Les premiers 1.600 km constituent laEviter une utilisation prolongée a une
La consommation de carburant de lgpériode la plus importante de la vie duouverture des gaz de plus de 1/3.
moto dépend dans unedarmesure du moteur C’est pourquoi il est indispen
style de conduite. Suivre les conseilssable de lire attentivement ce qui suit. 1.000 a 1.600 km
suivants en vue d'économiser le carbulLe moteur étant neuf, il faut éviter de leEviter une utilisation prolongée a une

rant : soumettre a un f&frt excessif pendant ouverture des gaz de plus de 1/2.
® Faire préchadiér correctement le les premiers 1.600 km. Les ganes FCA00058
moteur mobiles du moteur doivent s'user et se ATTENTION:
® Couper le starter le plus t6t pos roder mutuellement pour obtenir lesChanger I'huile moteur et remplacer
sible. jeux de marche corrects. Pendant cettBélément du filtre & huile aprés
® Passer sans tarder aux rapportpériode, éviter de conduire a pleins gaz.000 km d'utilisation.

supérieurs et éviter les régimesde fagon prolongée et éviter tout exces
trés élevés lors des accélérations. susceptible de provoquer la surcHauf 1.600 km et au-dela

® Ne pas donner de gaz en rétregradu moteur Le rodage est terminé et I'on peut vou
dant et éviter d’'emballer le moteur ler normalement.
a vide. FC000049

® Couper le moteur au lieu de le ATTENTION:
laisser tourner longtemps au ralen Si un probleme quelconque survenait
ti  (ex. embouteillages, feux au moteur durant la période de nda-
rouges, passages a niveau). ge, consulter immédiatement un

concessionnaie Yamaha.
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UTILISA TION ET CONSEILS IMPOR TANTS CONCERNANT LE PILOT AGE

FAU00460
Stationnement
Pour stationner la moto, couper le
moteur puis retirer la clé de contact.

FWO000058

A AVERTISSEMENT

® Comme le moteur et le systéeme
d’'échappement peuvent devenir
brdlants, il convient de se gaer
de facon a ce que les piétons ou
les enfants ne risquent pas de
toucher ces éléments.

® Ne pas gaer la moto dans une
descente ou sur un sol meuble,
car elle pourrait facilement se
renverser
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ENTRETIENS PERIODIQUES ET PETITES REPARATIONS

FAU00462

FAU00464
La sécurité est l'impératif numéro un
du bon motocycliste. La réalisation deg
contrbles et entretiens, réglages et
lubrifications périodiques permet de

N.B.:
Si I'on ne dispose pas des outils ou de
I'expérience nécessaires pour mener un
travail & bien, il faut le confier a un
concessionnaireamaha.

garantir le meilleur rendement possible

et contribue hautement a la sécurité d
conduite. Les points de contrdle, régla
ge et lubrification principaux sont
expligués aux pages suivantes. 1. Trousse de réparation

Les fréquences données dans le tableau FAU01175
des entretiens et graissages périodiquebrousse de réparation

11°)

A AVERTISSEMENT

Toute modification non approuvée
par Yamaha risque d’entrainer une
perte de rendement et de endre la

FW000063

s'entendent pour la conduite dans dega trousse de réparation se trouve-derconduite de ce véhicule dangeuse.

conditions normales. Le propriétaireriére le cache B. @ir les explications
devra doncadapter les fréquences pré relatives a la dépose et a la mise e
conisées et éventuellement les raceoumplace des caches a la page 6-6.)

Consulter

concessionnag
yamaha avant de pocéder a la
moindre modification.

cir en fonction du climat, du terrain, de Les informations données dans ce
la situation géographique et de I'usagemanuel et les outils de la trousse de
gu’il fait de son veéhicule. réparation sont destinés a fournir au
propriétaire les moyens nécessaires

Fwooooso pour efectuer I'entretien préventif et
— les petites réparations. Cependant

Si 'on ne maitrise pas les techniques d’autres outils, comme une clé dyna
d’entretien des motos, ce travail doit mométrique, peuvent étre nécessaires

étre confié a un concessionnar pour efectuer correctement certains
Yamabha. entretiens.
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ENTRETIENS PERIODIQUES ET PETITES REPARATIONS

FAU03686
Tableau des entetiens et graissages périodigues
N.B.:
® |l n'est pas nécessai d’effectuer le contrble annuel lorsqu’on a gfctué un contrdle périodique dans I'année.
® Pour 30.000 km et plus,fettuer les entretiens en reprenant les fréquences a partir de 6.000 km.
® |’entretien des éléments précédés d’'un astérisque ne pouvant étre mené a bien sans les données techniques, les c
sances et I'outillage adéquats, il doit étre confié a un concessionaaigEh¥.

. A VALEUR AU COMPTEUR ( x 1.000 km)|CONTROLE
N DESCRIPTION CONTROLES ET ENTRETIENS
1 6 12 18 24 | ANNUEL
1 |+ | canalisation de carburant | ° S assurer que I(?s durlts d’'alimentation et la d,unt de dépression ne N v J J v
sont ni craquelées ni autrement endommagées.
« Controler I'état. N v
2 Bougies « Nettoyer et régler I'écartement des électrodes.
* Remplacer. v v
3 |« | Soupapes . C(,)ntroler le jeu aux soupapes. J J J J n
* Régler.
. i . * Nettoyer. v v
4 Elément du filtre & air y
» Remplacer. v v
5 Embrayage . C(?ntroler le fonctionnement. N N v J J
« Régler.
« Contrdler le fonctionnement, le niveau du liquide et s’assurer N N v v v N
6 |* | Frein avant qgu’il n’y a pas de fuite. (Voir N.B. a la page4.)
« Remplacer les plaquettes de frein. Quand la limite est atteinte.
. - . Co_ntroler le fonctionnement et régler la garde de la pédale de N v v v J N
7 | * | Frein arriere frein.
* Remplacer les méachoires de frein. Quand la limite est atteinte.
) ) « Controler I'état (ni craquelures ni autre endommagement). | v | v | v | v | v
8 | * | Durit de frein - —
« Remplacer. (Voir N.B. a la padge4.) Tous les 4 ans
9 |+ | Roues . Cpnt’roler Ig voile, le serrage des rayons et I'état. N N v J
« Si nécessaire, serrer les rayons.
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ENTRETIENS PERIODIQUES ET PETITES REPARATIONS

VALEUR AU COMPTEUR ( x 1.000 km)|CONTROLE

N° DESCRIPTION CONTROLES ET ENTRETIENS
1 6 12 18 24 | ANNUEL

« Controler la profondeur de sculpture et I'état des pneus.

10! % | Pneus . Rempjacer si nécessaire. N v v N
« Contrdler la pression de gonflage.
« Corriger si nécessaire.

11| * | Roulements de roue « S’assurer qu'ils n’ont pas de jeu et ne sont pas endommageés. v v v v
« Controler le fonctionnement et s’assurer que le jeu des points v N N v

12| * | Bras oscillant pivots n'est pas excessif.
 Enduire de graisse au bisulfure de molybdéne. Tous les 24.000 km

» Contrdler la tension de la chaine.
13| |[Chaine de transmission | S’assurer que la roue arriére est parfaitement alignée.
* Nettoyer et lubrifier.

Tous les 1.000 km et aprées un lavage ou
une randonnée sous la pluie.

_— - S'assurer qu'ils n'ont pas de jeu et que la direction n’est pas|dure. | v | v | v | v |
14| * | Roulements de direction - - . —
* Enduire de graisse a base de savon au lithium. Tous les 24.000 km
S’ rer les écr | i nt corr men
15| % | Attaches du cadre Sas§u er que tous les écrous et toutes les vis sont correctgment N N N N N
serrés.
16| | Béquille latérale : Cont_rgler le fonctionnement. v v v v v
* Lubrifier.
17| * Coptacteur de béquille « Controler le fonctionnement. v v v v v v
latérale
18| * | Fourche avant « Controler le fonctionnement et s’assurer qu'il n'y a pas de flite. v v v v
19| Combinés ressort/ « Contrdler le fonctionnement et s’assurer que les amortisseyrs ne v N N N
amortisseur arriére fuient pas.
20| % | Carburateur . C(?ntroler I(? fpnctlonnemept du starter. v N N N N N
* Régler le régime de ralenti.
21| | Huile moteur « Changer. v v v v v v
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ENTRETIENS PERIODIQUES ET PETITES REPARATIONS

~ VALEUR AU COMPTEUR ( x 1.000 k o
N° DESCRIPTION CONTROLES ET ENTRETIENS ( M)| CONTROLE
1 6 12 18 24 | ANNUEL

22 Elément du filtre a huile « Remplacer. N v J

moteur
23| * Co'ntacteur de feL{ \stop SUT . Contraler le fonctionnement. v v v v v v

freins avant et arriére
24| | Piéces mobiles et cables |« Lubrifier. v v v v v
25| Eclairage, signalisation et | ¢ C(')ntroler Ie_fonctlonnement. N N v J J v

contacteurs « Régler le faisceau de phare.

FAU03541

N.B.:

® Augmenter la fréquence des nettoyages du filtre a air si la moto est utilisée dans des zones particulierement poussiél

ou humides.

® Entretien des freins hydrauliques
e Contrbler régulierement le niveau du liquide de frein et, si nécessaire, faire I'appoint de liquide.
e Remplacer les composants internes du maitre-cylindre et de I'étrier et changer le liquide de frein tous les deu
e Remplacer les durits de frein tous les quatre ans et lorsqu’elles sont craquelées ou endommagées.




ENTRETIENS PERIODIQUES ET PETITES REPARATIONS

1. Cache A 1. CacheB 1. Vis
FAU01122
Dépose et epose des caches Cache A
Afin de pouvoir efectuer certains Dépose du cache
entretiens décrits dans ce chapitre, il est 1. Retirer la vis.

nécessaire de déposer les caches-illus
trés ci-dessus. Se référer a cette section
a chaque fois qu'il faut déposer ou
reposer un cache.
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ENTRETIENS PERIODIQUES ET PETITES REPARATIONS

1. Cache-serrure du cache

. . a. Ouvrir.
2. Déloger l'arriére du cache en tirant Repose du cache FAUO3184

sur celui-ci, puis le faire glisser 1. Remettre l'avant du cache enCache B
vers I'avant afin de déloger I'avant place, puis appuyer sur l'arriere duDépose du cache
du cache. cache. 1. Faire glisser le cache-serrur
2. Mettre la vis en place. introduire ensuite la clé dans |
serrure, puis la tourner de 1/4 de
tour dans le sens des aiguilles
d’une montre.
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ENTRETIENS PERIODIQUES ET PETITES REPARATIONS

1. Capuchon des bougie

2. Déloger l'arriére du cache en tirant Repose du cache FAU0S32

sur celui-ci en laissant la clé dans 1. Remettre l'avant du cache en

la serrure, puis le faire glisser vers
'avant afin de déloger I'avant du
cache.

. Tourner la clé dans le sens inverse

Contréle des bougies

place, puis appuyer sur l'arriere du Lest bo(;;gles tsont ?els plece::, Allmport
cache, la clé étant toujours dans IaF’_m €S du moteur e_ eur c_on ro eA es
simple. Les bougies doivent é&tre
démontées et contrblées aux fréquences

serrure.

indiquées dans le tableau des entretiens
et graissages périodiques, car la chaleur
et les dépbts finissent par les user
L'état des bougies révele en outre I'état
du moteur

des aiguilles d’'une montre jusqu’a
sa position initiale, la retirgpuis
refermer le cache-serrure.

Dépose d’'une bougie
1. Retirer le capuchon de bougie.
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1. Clé a bougie
2. Déposer la bougie comme illustré,

en se servant de la clé a bougi€e

fournie dans la trousse de répara
tion.

Contr6le des bougies

1. S’assurer que la porcelaine autour
de I'électrode centrale de chaque
bougie soit de couleur café au lait
clair ou légerement foncé, couleur
idéale pour une moto utilisée dans
des conditions normales.

@

—
[

2. S'assurer que la porcelaine de cha
cune des bougies d’'un moteur soit
bien de couleur identique.

a.
N.B.:

Si la couleur d'une bougie est nette
ment diférente, le moteur pourrait pré

senter une anomalie. Ne jamais essayer

de diagnostiquer soi-méme de tels-pro
bléemes. Il est préférable de confier le
véhicule a un concessionnairarivaha.

1. Mesurer

Ecartement des électrodes

Mise en place d’'une bougie

'écartement des élec
trodes a l'aide d’'un jeu de cales
d’épaisseur et, si nécessaire, IE
corriger conformément aux spéci
fications.

3. Contréler l'usure des électrodes et
la présence de dépodts de calamin

11

Ecartement des électrodes :
0,6 20,7 mm

ou autres. Si l'usure est excessive

ou les dépéts trop importants’ il 2. Nettoyer la surface du jOint de la

convient de remplacer la bougie
concernée.

Bougie spécifiée :
CR7HSA (NGK) ou
U22FSR-U (DENSO)
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bougie et ses plans de joint, puis
nettoyer soigneusement les filets
de bougie.

. Mettre la bougie en place a l'aide
de la clé a bougie, puis la serrer au
couple spécifié.
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FAU01523
Couple de serrage : Huile moteur et élément de 1
Bougie : filtr e & huile

12,5 Nm (1,25 mkg) Il faut vérifier le niveau d’huile moteur

avant chaque départ. Il convient égale

N_'B': , . ment de changer I'huile et de remplace
Si une clé dynamomeétrique n'est PaSgiement du filtre a huile aux fré

disponible lors du montage d'une bOU ¢ ances spécifises dans le tableau de

gie, une bonne approximation Consist&,etiens et graissages périodiques.

a serrer de 1/4 a 1/2 tour supplémentai 1. Hublot de contr6le du niveau d’huile moteur
re apres le serrage a la main. |l faudra&Contréle du niveau d’huile moteur 2. Repére de niveau maximum
toutefois serrer la bougie au couple 1. Placer la moto sur un plan hori 3. Repére de niveau minimum _
spécifié le plus rapidement possible. zontal et veiller & ce quielle soit 3- Attendre quelques minutes que
dressée a la verticale. huile se stabilise, puis vérifier
n 4. Remonter le capuchon de bougie. son niveau a travers le hublot de
N.B.: controle, situé au coété inférieur

S’assurer que la moto soit bien a la-ver ~ droit du carter moteur
ticale avant de contrbler le niveau

d’huile. Une I|égére inclinaison peut N-B-{ : : .
entrainer des erreurs de lecture. Le niveau d’huile moteur doit se situer

entre les repéres de niveau minimum et
maximum.

2. Mettre le moteur en marche et le
faire chaufer pendant quelques
minutes, puis le couper

4. Si le niveau d’huile moteur est
inférieur au repére de niveau mini
mum, ajouter de I'huile moteur du
type recommandé jusqu’au niveau
spécifié.
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Ny VS

1. Bouchon de remplissage de I'huile moteur 1. Vis de vidange de I'huile moteur 1. Vis (x3)

Changement de I'huile moteur (avec 3. Retirer le bouchon de remplissage 4. Retirer le couvercle de I'élément

ou sans emplacement de I'élément et la vis de vidange de [I'huile du filtre & huile aprés avoir retiré
du filtr e a huile) moteur afin de vidanger I'huile du ses vis.
1. Mettre le moteur en marche et le carter moteur
faire chaufer pendant quelques E

minutes, puis le couper

2. Placer un bac & vidange sous leSauter les étapes 4 a 6 si I'on ne proce
moteur afin d'y recueillir I'huile de pas au remplacement de I'élément

usageée. du filtre & huile.
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1. Elément du filtre & huile
2. Joint torique

5.

6.

Retirer et remplacer I'élément du
filtre & huile et le joint torique.

Remettre le couvercle de I'élément
du filtre & huile en place, installer

ses vis, puis les serrer au couple de

serrage spécifié.

Couple de serrage :

Vis du couvercle de I'élément
du filtre a huile :
10 Nm (1,0 nkg)

N.B.:
S’assurer que le joint torique est bien

logé dans son siége.

7. Monter la vis de vidange de I'huile
moteur puis la serrer au couple de
serrage spécifié.

Couple de serrage :
Vis de vidange de I'huile
moteur :
23 Nm (2,3 nkg)

8. Ajouter la quantité spécifiee de
I’huile moteur recommandée, puis
remonter et serrer le bouchon deg

Huile moteur recommandée :
Se reporter a la page 8-1.
Quantité d’huile :
Avec remplacement de I'élémept
du filtre a huile :
16L
Sans remplacement de I'élément
du filtre & huile :
14L
Quantité totale (moteur a sec)
1,75L

remplissage de I'huile.

FC000072

ATTENTION:

® Ne pas mélanger d'additif chi
mique a lhuile ni utiliser des
huiles de grade supérieur a
“CD” afin d’éviter tout patinage
de [I'embrayage, car [Ihuile
moteur  lubrifie  également
'embrayage. S’assuer égale
ment de ne pas utiliser une huile
portant la désignation “ENER-
GY CONSERVING 1I” ou la
méme désignation avec un
chiffre plus élevé.

® S’'assuler a ce qu'aucune crasse
ou objet ne pénéte dans le caf
ter moteur.
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9.

10.

Mettre le moteur en marche, et
controler pendant guelques
minutes s'il y a présence de fuites
d’huile en laissant tourner le
moteur au ralenti. En cas de fuite
d’huile, couper immédiatement le
moteur et rechercher la cause.
Couper le moteyrpuis vérifier le
niveau d’huile et faire I'appoint, si
nécessaire.

1. Vis (x2) 1. Vis (x5)
2. Vis du collier . .
FAU03330 2. Retirer le couvercle du boitier de

Nettoyage de I'élément du filtre & air aprés avoir retiré ses
filtr e a air vis.

Il convient de nettoyer I'élément du n
filtre a air aux fréquences spécifiées

dans le tableau des entretiens et grais
sages périodiques. Augmenter la-fré
guence du nettoyage si le véhicule est
utiisé dans des zones trés poussié
reuses ou humides.
1. Déposer le boitier de filtre a air
apres avoir retiré ses vis.
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1. Elément du filtre & air
2. Vis (x2)

3. Déposer I'élément du filtre a air
apres avoir retiré ses vis.

4,

Tapoter I'élément de sorte a enle
ver le gros de la crasse, puis élimi

ner le reste des impuretés a l'air 6.

comprimé en procédant comme
illustré. Remplacer I'élément du

filtre a air si celui-ci est endomma 7.

gé.

. Monter I'élément du filtre & air en

le logeant dans le boitier de filtre a
air, puis en fixant les vis.
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FC000082

ATTENTION:

S’assuter que I'élément du filtre

a air soit correctement logé dans
le boitier de filtre & air.

Ne jamais mettre le moteur en
marche avant d’avoir remonté
'élément du filtre a air Une
usure excessive du ou des pistons
et/ou du ou des cylindes pour
rait en résulter.

Remettre le couvercle du boitier
de filtre a air en place et le fixer a
l'aide de ses vis.

Reposer le boitier de filtre a air
puis le fixer a I'aide de ses vis.
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FAU00629 FAU01168
Réglage du carburateur Réglage du régime de ralenti
Le carburateur est un gane vital du du moteur
moteur et il nécessite des réglages tre€ontrbler et réglersi nécessaire, le
précis. Pour cette raison, la plupart deségime de ralenti du moteur aux -fré

réglages d’un carburateur requiérent legjuences spécifiées dans le tableau de

compétences d'un concessionnaireentretiens et graissages périodiques.
Yamaha. Le réglage décrit ci-dessous
peut toutefois étre ffctué sans probleé N.B.:

me par le propriétaire. Il faut se procurer un compte-tours de
rcooooos  diagnostic afin de pouvoir fefctuer ce
ATTENTION: travail.

Le carburateur a été réglé a l'usine
Yamaha apres avoir subi de nom 1. Fixer le compte-tours au fil de la

1. Vis d’arrét de I'accélérateur

3. Contréler le régime de ralenti du
moteur et, si nécessaire, le corriger
conformément aux spécifications a
I'aide de la vis de butée de papillo
des gaz. Pour augmenter le réginﬂ
de ralenti du moteutourner la vis
dans le sen&). Pour diminuer le
régime de ralenti du moteuiour
ner la vis dans le sefs.

breux tests. Dute modification de bougie.
ces réglages éfctuée par une per 2. Mettre le moteur en marche et le
sonne ne posseédant pas les connais laisser chadér pendant plusieurs
sances techniques aguises pourrait minutes entre 1.000 a 2.000 tr/mn,
provoquer la réduction du rende tout en I'emballant quelques fois
ment du moteur, voire son endorn dans les 4.000 a 5.000 tr/mn.
magement.

N.B.:

Régime de ralenti du moteur :
1.250 & 1.450 tr/mn

Le moteur est chaud quand il répond
rapidement aux mouvements de la-poi
gnée des gaz.
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N.B.:
Si le régime de ralenti spécifié ne peut
étre obtenu en ffctuant ce réglage,
confier le travail a un concessionnaire
Yamaha.
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%@x

a. Jeu de cable des gaz

FAU00637 FAU03362
Réglage du jeu aux soupapes Pneus
A la longue, le jeu aux soupapes sePour assurer un fonctionnement epti
modifie, ce qui provoque un mauvaismal, une longue durée de service et une
mélange carburant-air et/ou produit unbonne sécurité de conduite, prendre
bruit anormal. Pour éviter ce probléme,note des points suivants concernant les
il faut faire régler le jeu aux soupapespneus.
par un concessionnaireaiaha aux
fréquences spécifiées dans le tableaRression de gonflage
des entretiens et graissages périoll faut controler et, le cas échéant,

ravoosss  diques. régler la pression de gonflage des
Réglage du jeu de cable des pneus avant chaque utilisation du véhi
gaz cule.
Le jeu de cable des gaz doit étre de 3 a FWW000082
5 mm a la poignée des gaz. Contréler
régulierement le jeu de céble des gaz ® Contrdler et régler la pression
et, si nécessaire, le faire régler par un de gonflage des pneus lorsque

concessionnaireamaha.

ceux-ci sont a la températue
ambiante.

® Adapter la pression de gonflage
des pneus a la vitesse de condui
te et au poids total du pilote, du
passager des bagages et des
accessoies appouves pour ce
modele.

6-15



ENTRETIENS PERIODIQUES ET PETITES REPARATIONS

Pression de gonflage w0z e Régler la suspension et la mrs
(contrdlée les pneus froids) AAVERTISSEMENT N sion de gonﬂage des pneus en
Charge* Avant Arriere Toute charge influe énormément sur fonction de la charge.
175kPa 200kPa il : ; . ) 2
Jusqua 80 kg (L75kglon?| (200kgon?| 1@ Maniabilité, la puissance de eina- e Controler I'état des pneus et la
1,75ba 2,00baj ge, le endement ainsi que la sécurité pression de gonflage avant
225kPamz 225kPa:T? de conduite de la moto. Il impote chaque dépat.
De 90 kg a maximale | (2,25kg/c (2,25kg/cl :
5 25baj 5 25baj d(,)nc.d,e @spgcter les consignes de
securité qui suivent.
Charge maximale* | 183kg | e NE JAMAIS SURCHARGER
* Poids total du pilote, du passager, du chargement e LA MOTO! Une surcharge

accessoires

risque d'abimer les pneus, de
faire perdre le controle et d’éte
a l'origine d'un accident grave.
S’assuer que le poids total du
pilote, passager des bagages et
accessoies ne dépasse pas la
limite de charge de ce véhicule.

® Ne pas transpoter d'objet mal
fixé qui pourrait se détacher

® Attacher soigneusement les
bagages les plus lourds preés du
centre de la moto et répatir le
poids également de chaque coté.
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1. Flanc de pneu

a. Profondeur de sculpture de pneu

Contr6le des pneus

Controler les pneus avant chaque
départ. Si la bande de roulement centra
le a atteint la limite spécifiée, si un clou
ou des éclats de verre sont incrustés

FWO000079

AAVERTISSEMENT

Faire remplacer par un conces
sionnaire Yamaha tout pneu usé

Renseignements sur les pneus

Cette moto est équipée de pneus avec

chambre a air

a l'excés. La conduite avec des I GNANNENINTINYY

® |es pneus avant et arriee dor
vent étre de la méme conception
et du méme fabricant afin de
garantir une bonne tenue de

pneus usés commmet la stabilk

té de la moto et est en outr illé-

gale.

Le remplacement des pieces se
rapportant aux freins et aux

roues doit éte confié a un

concessionnaie Yamaha, car

celui-ci posséde les connais
sances et l'expérience néces
saires a ces travaux.

dans le pneu ou si son flanc est craque
lé, faire remplacer immédiatement le
pneu par un concessionnairanyaha.

Profondeur minimale de
sculpture de pneu
(avant et arriére)

N.B.:
La limite de profondeur des sculptures
peut varier selon les Iégislations natio

nales. Il faut toujours se conformer a la
Iégislation du pays dans lequel on wtili

se le véhicule.

1,6 mm

FW000078

route.
® Aprés avoir subi de nombeux
tests, les pneus cités ci-aprés ont
été homologués par ¥maha
Motor Co., Ltd. pour ce modele.
AVANT
Fabricant Taille Modeéle
CHENG SHIN 80/100-18 47P C-916
INOUE 80/100-18 47P |MARBELLA NF27
ARRIERE
Fabricant Taille Modele
CHENG SHIN| 130/90-15 M/C 66R C-915
INOUE 130/90-15 M/C 66F MARBELLA NR31
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FAU00681 FAU00685
—__ Rouesarayons
® Faire remplacer par un conces Pour assurer un fonctionnement epti
sionnaire Yamaha tout pneu usé mal, une longue durée de service et une
A l'exces. La conduite avec des bonne sécurité de conduite, prendre
pneus usés commmet la stabil  hote des points suivants concernant les

té de la moto et est en ougr illé- roues:

gale. ® Avant chaque démarrage, il faut
® Le remplacement des piéces se s’assurer que les jantes de roue ne
rapportant aux freins et aux sont pas craquelées, qu’elles n'ont
roues doit é&te confié a un pas de saut et ne sont pas voilées,
concessionnaie Yamaha, car et il faut contrbler le serrage des
celui-ci posséde les connais rayons. Si une roue est endomma
sances et l'expérience néces gée de quelque facon, la faire rem
saires a ces travaux. placer par un concessionnaire
e La pose d'une rustine sur une Yamaha. Ne jamais tenter une
chambre a air crevée n'est pas quelconque réparation a une roue.
recommandée. En cas d'urgence Il faut remplacer toute roue défor
toutefois, réparer la chambre a mée ou craquelée.
air avec le plus grand soin, puis @ Il faut équilibrer une roue a
la remplacer le plus tot possible chaque fois que le pneu ou la roue
par une piéce de bonne qualité. sont remplacés ou remis en place

aprés démontage. Une roue mal
équilibrée se traduit par un mau
vais rendement, une mauvaise
tenue de route et réduit la durée de
service du pneu.
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® Aprées avoir remplacé un pneu,

éviter de faire de la vitesse jusqu’a
ce que le pneu soit “rodé” et ait

acquis toutes ses caractéristiques.
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Réglage de la garde du levier
d’embrayage

La garde du levier d’embrayage doit
étre de 5 a 10 mm, comme illustré.
Contréler régulierement la garde du
levier d’'embrayage et, si nécessaire, la
régler comme suit.

. Desserrer le contre-écrou situé au g

1

2.

Contre-écrou 1. Contre-écrou (Carter)
Vis de réglage de la garde du levier 2. Ecrou de réglage de la garde du levier
d’embrayage d’embrayage

Garde du levier d'embrayage . (g A
vag 3. Si la garde spécifiee a pu étre

obtenue en suivant les explications
ci-dessus, il stit a présent de ser
rer le contre-écrou. Si elle n'a pu
étre obtenue, il faut poursuivre et
effectuer les étapes restantes.

4. Desserrer le cable d’embrayage en
tournant la vis de réglage au levier
d’embrayage a fond dans le séps

>>= Desserrer le contre-écrou au carter
levier d’'embrayage. moteur

FAU00694

Pour augmenter la garde du levier g poyur augmenter la garde du levier
d'embrayage, tourner la vis de  d'embrayage, tourner I'écrou de
réglage dans le ser®. Pour la réglage dans le ser{®). Pour la
réduire, tourner la vis de réglage  réduire, tourner I'écrou de réglage
dans le sen®). dans le send).
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7. Serrer le contre-écrou au levier
d’embrayage et au carter moteur



ENTRETIENS PERIODIQUES ET PETITES REPARATIONS

N

@

1. Contre-écrou
2. Vis de réglage de la garde du levier de frein
c. Garde du levier de frein

FAU00696
Réglage de la garde du levier
de frein
La garde du levier de frein doit étre de
5 a 8 mm, comme illustré. Contrbler
régulierement la garde du levier de
frein et, si nécessaire, la régler comme

FW000099

AAVERTISSEMENT

® Contrbler la garde du levier de
frein aprés l'avoir réglée, et
s’'assurer que le frein fonctionne
correctement.

le levier de frein pourrait signa-

ler la présence d’air dans le cir

cuit de freinage. Dans ce cas, n
pas utiliser la moto avant
d’avoir fait purger le cir cuit par

un concessionnaie Yamaha. De
I'air dans le circuit hydraulique

réduit la puissance de feinage et
peut entrainer la perte de
contréle du véhicule et un acei
dent.

suit.
1. Desserrer le contre-écrou situé au
levier de frein.
Pour augmenter la garde du levier
de frein, tourner la vis de réglage
dans le sen$a). Pour la réduire,
tourner la vis de réglage dans le
sengb).

3. Serrer le contre-écrou.

2.
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Une sensation de mollesse dans

e 1. Repose-pied
a. Distance entre la pédale de frein et le
repoes-pied
FAU03778

Réglage de la position et de la
garde de la pédale de f&in

FW000104 E
AAVERTISSEMENT

Il est préférable de confier ces
réglages a un concessionnar
Yamabha.

Position de la pédale de &in

Le sommet de la pédale de frein doit se
situer environ 76,6 mm au-dessus du
sommet du repose-pied, comme #Hlus
tré. Controler régulierement la position
de la pédale de frein et, si nécessaire, la
régler comme suit.
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1. Contre-écrou a. Garde de la pédale de frein 1. Ecrou de réglage de la position de la pédale
2. Boulon de réglage de la position de la Garde de | <dale de i de frein
A i I N .
pédale de frein arde de la pedale de Pour augmenter la garde de la pédale

1. Desserrer le contre-écrou a lala garde & I'extrémité de la pedale deyo foin “toumer Pécrou de réglage a la
pedale de frein. frein doit étre de 20 a 30 mm. tige de frein dans le self®. Pour la
n 2. Pour relever la pédale de frein, Controler régulierement la garde de laréduire tourner I'écrou de réglage dans
tourner la vis de réglage dans |[epédale de frein. et, si nécessaire, IEfe sen{’@.
sens@. Pour l'abaissertourner la régler comme suit.
vis de réglage dans le se€hs
3. Serrer le contre-écrou.

A AVERTISSEMENT

Il faut procéder au réglage de la
garde de la pédale de f&in apres
avoir réglé la position de la pédale de
frein

FWAO00044
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FW000106

AAVERTISSEMENT

® Toujours régler la garde de la
pédale de fein aprés avoir réglé
la tension de la chaine de trans
mission ou aprées la dépose et la
repose de laoue arriére.

® Sjon ne parvient pas a obtenir le
réglage spécifié, confier ce tra
vail & un concessionnaig
Yamaha.

® Apres avoir réglé la garde de la
pédale de fein, controler le
fonctionnement du feu stop.

1. Contacteur de frein arriere
2. Ecrou de réglage du contacteur de feu stop
FAU00713

Réglage du contacteur de feu
stop sur frein arriere

FAU00720
Contréle des plaquettes de
frein avant et des machoges de
frein arriere
Controler l'usure des plaguettes de
frein avant et des méachoires de frein
arriere aux fréquences spécifiées dans
le tableau des entretiens et graissages
périodiques.

Le contacteur de feu stop sur frein
arriere est actionné par la pédale de
frein, et lorsque son réglage est correct,
le feu stop s’allume juste avant que le
freinage ne fasse fef. Si nécessaire,
régler le contacteur de feu stop comme
suit.

Tourner I'écrou de réglage tout en
maintenant le contacteur de feu stop en
place. Durner I'écrou de réglage dans
le sens(a) si le feu stop s’allume trop
tard. Tourner I'écrou de réglage dans le
sengb) si le feu stop s’allume trop tot.

6-22



ENTRETIENS PERIODIQUES ET PETITES REPARATIONS

1
1
/ 2
/ '
1. Gorge indicatrice d'usure 1. Limite d’'usure 1. Repeére de niveau minimum
2. Indicateur d'usure
FAU00725 FAU03776

FAU00727

Plaguettes de fein avant Machoires de fein arriere Contrdle du niveau du liquide

Sur chaque plaquette de frein avan{ o fein arriere est muni d'un index de frein

figure une rainure d’indication d’usure. dindication d'usure. Cet index permetSi le niveau du liquide de frein est
Les rainures permettent de contrcA)Ierde contrdler I'usure des machoires San@suﬁisant, des bulles d’'air peuvent se
'usure des plaquettes sans devoilyo,oir démonter le frein. Contrdler former dans le circuit de freinage, ce
démonter le frein. Contrdler 'usure desp sure des machoires en vérifiant IaqUi risque de réduire I'GEacité des
plaguettes en vérifiant les rainures. Siposition de I'index tout en actionnant Iefreins.

une plaquette de frein est usée au pOirﬁein. Si une machoire de frein est usééAvant de démarrers’assurer que le
que sa rainure a presque disparu, fairg, point que lindex touche le trait niveau du liquide de frein dépasse le
remplacer la paire de plaquettes par Ulyindication de limite dusure, faire repére de niveau minimum et faire
concessionnaireamaha. remplacer la paire de machoires par urg’appoint, si nécessaire. Un niveau de
liquide bas peut signaler la présence
d’une fuite ou l'usure des plaquettes. Si
le niveau du liquide est bas, il faut
contrler l'usure des plaquettes et
I'étanchéité du circuit.

concessionnaireamabha.
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Prendre les précautions suivantes :

® Avant de veérifier le niveau du
liquide, s'assurer que le haut du
réservoir de liquide de frein est a
I'horizontale.

Utiliser uniquement le liquide de e®

frein recommandé. out autre
liquide risque d’abimer les joints
en caoutchouc, ce qui pourrait
causer des fuites et nuire au bon
fonctionnement du frein.

Liquide de frein recommandé :
DOT 4

® Toujours faire I'appoint avec un
liquide de frein du méme type que
celui qui se trouve dans le circuit.
Le mélange de liquides ¢#frents
risque de provoquer une réaction
chimique nuisible au fonctionne
ment du frein.

® \Veiller & ne pas laisser pénétrer
d'eau dans le réservoir de liquide
de frein. En d&t, I'eau abaissera
nettement le point d’ébullition du
liquide et cela risque de provoquer
un bouchon de vapeur ou “vapor
lock”.

® | e liquide de frein risque d’atta

Changement du liquide de
frein

quer les surfaces peintes et le plas

tique. Toujours essuyer soigneuse - o .
ment toute trace de liquide Faire changer le liquide de frein par un

renverseé. concessionnaire amaha aux fré
L'usure des plaquettes de freinduences spécmé_es dans le _tablleau des
gntretiens et graissages periodiques. |l
niveau du liquide de frein. convient égalemfant de}fa}ire remplacer
Cependant, si le niveau du liquide!®S bagues d'étanchéite du maitre
de frein diminue soudainement, il cylindre de frein et de I'étrieminsi que
faut faire contréler le véhicule par la durit de frein aux fréquences indi

un concessionnaireayhaha quées ci-dessous ou chaque fois
gu’elles sont endommagées ou qu’elles

fuient.
remplacen

® Bagues d'étanchéité :
tous les deux ans

® Durit de frein : remplacer tous les

quatre ans

entraine une baisse progressive d
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FAU00744
Tension de la chaine de
transmission
Contrbler et, si nécessaire, régler Ia
tension de la chaine de transmissior
avant chaque départ.

Controéle de la tension de la chaine de
transmission

[ PEN

e/
l

=N

[
AN

1. Placer la moto sur un plan hori a
zontal et veiller a ce qu'elle soit 5
dressée a la verticale.

3.

N.B.:
La moto doit étre a la verticale et rien
ne peut peser sur elle lors du contréle
et du réglage de la tension de la chaine
de transmission.

Tension de la chaine de transmission

1. Ecrou de réglage de la garde de la pédale

de frein

. Mettre la boite de vitesses au point2. Contre-écrou

mort.

FAU03780

Faire tourner la roue arriéere enRéglage de la tension de la chaine de

poussant la moto afin de trouver latransmission ) ]
partie la plus tendue de la chaine, 1. Desserrer I'écrou de réglage de la

puis mesurer la tension comme
illustré.

Tension de la chaine de
transmission :
30 240 mm

4

. Si la tension de la chaine de trans
mission est incorrecte, la régler
comme Suit.
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garde de la pédale de frein, I'écrou
d'axe et le contre-écrou figurant
aux deux extrémités du bras oscil
lant.
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FC000096

P 1 3 ATTENTION:
/ \ Une chaine mal tendue impose des
£ efforts excessifs au moteur et a
o d’autr es organes vitaux, et risque de

sauter ou de casserPour éviter ce

probléme, veiller a ce que la tension
de la chaine de transmission soit teu
jours dans les limites spécifiées.

o
S,

— 1
')n ;
"
@)

=814

1. Ecrou d’axe 1. Ecrou de réglage de la tension de la chaine
de transmission 3 ]
2. Repéres d’alignement 3. Serrer les deux contre-écrous, puis
3. Contre-ecrou A _ serrer I'écrou d’axe au couple de
2. P_our tendre Ia'chalne de,transmls serrage spécifié.

sion, tourner I'écrou de réglage de
chague c6té du bras oscillant dang Couple de serrage : E
le sens(@). Pour détendre la chai Ecrou d'axe :
ne, tourner les écrous de réglage 104 Nm (10,4 nkg)

dans le sengb), puis pousser la

roue arriére vers I'avant. 4. Régler la garde de la pédale de

frein. (Moir les explications refa

N.B.: . .
Se servir des reperes d'alignement tl\{zslaud refglggg Ide la ge;rdzelde la
figurant de part et d’autre du bras oscil pedaie de frein a fa page F'Wooo'l)oa

lant afin de régler les deux écrous d4lTVNED ES I T IONEE
réglage de facon identique, et donc, d . s
g'ag Gor q (JApres avoir réglé la garde de la
permettre un alignement de roue -cor’ . N )
pédale de fein, contrbler le fonction

rect.
nement du feu stop.
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FAUO03006
Lubrification de la chaine de
transmission
Il faut nettoyer et lubrifier la chaine de
transmission aux fréquences spécifiées
dans le tableau des entretiens et grais ATTENTION:
sages periodiques, sinon elle s'userqe pas utiliser de I'huile moteur ni
rapidement, surtout lors de la conduitetout autre lubrifiant, car ceux-ci
dans les régions humides ou poussi€,oyrajent contenir des additifs qui
re_us_es. Entretenlr_ la chaine de trans, ont endommager les joints toriques
mission comme suit. de la chaine de transmission.

2. Essuyer la chaine.

Lubrifier abondamment la chaine
avec un lubrifiant spécial pour
chaine a joints toriques.

w

FCA00052

FC000097

ATTENTION:

Il faut lubrifier la chaine de trans-
mission aprés avoir lavé la moto ou
aprés avoir roulé sous la pluie.

1. Laver chaine a l'aide de pétrole et

d’une petite brosse a poils doux.
FCA00053

ATTENTION:

Ne pas nettoyer la chaine de trans
mission a la vapeur au jet a forte
pression ou a l'aide de dissolvants
inappropriés, car cela endommage
rait ses joints toriques.
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FAU02962
Contréle et lubrification des
cables
Il faut contréler le fonctionnement et
I'état de tous les cables de commande
avant chaque départ. Il faut en outre
lubrifier les cables et leurs extrémités
guand nécessaire. Si un cable est
endommagé ou si son fonctionnement
est dur le faire contrbler et remplager
si nécessaire, par un concessionnaire
Yamabha.

Lubrifiant recommandé :
Huile moteur
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FW000112

AAVERTISSEMENT

Une gaine endommagée va empécher
le bon fonctionnement du cable et
entrainera sa wouille. Remplacer dées
que possible tout cable endommagé
afin d'éviter de créer un état de
conduite dangeeux.

FAU03370 FAU03164

Contrdle et lubrification de la Controle et lubrification des
pédale de fein et du sélecteur leviers de frein et d’'embrayage
Contréler le fonctionnement de la Contréler le fonctionnement du levies
pédale de frein et du sélecteur avande frein et d’'embrayage avant chaq
chaque départ et lubrifier les articula départ et lubrifier les articulations de

tions quand nécessaire. levier quand nécessaire.
Lubrifiant recommandé : Lubrifiant recommandé :
Graisse a base de savon au Graisse a base de savon au
lithium (graisse universelle) lithium (graisse universelle)
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FAUO03165
Contrble et lubrification de la
béquille latérale
Controler le fonctionnement de la

béquille latérale avant chaque départ eg; ) .
o X . assurer que les tubes plongeurs ne
lubrifier son articulation et ses surfaces, d plong 2. Tout en actionnant le frein avant,

de contact métalliques quand nécessair(?és fuites d’huile ne sont pas impor

FW000113

A AVERTISSEMENT

Si la béquille latérale ne se déploie et
ne se eplie pas en douceyrla faire
contrbler et, si nécessa®, réparer
par un concessionnaie Yamaha.

Lubrifiant recommandé :
Graisse a base de savon au
lithium (graisse universelle)

FAU02939
Contréle de la fourche
Il faut contrbler 'état et le fonctionre
ment de la fourche en procédant
comme suit aux fréquences spécifiées
dans le tableau des entretiens et grais
sages périodigues.

Contrdle de I'état général

FW000115
A AVERTISSEMENT
Caler soigneusement la moto pour
gu’elle ne puisse seanverser

sont ni grifés ni endommagés et que

tantes.

Contréle du fonctionnement
1. Placer la moto sur un plan hori

zontal et veiller & ce qu'elle soit
dressée a la verticale.

appuyer fermement a plusieurs
reprises sur le guidon afin de
contrbler si la fourche se comypri

me et se détend en douceur
FC000098

ATTENTION:

Si la fourche est endommagée ou si
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elle ne fonctionne pas en doucepta
faire controler et, si nécessady, répa
rer.
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FAU00794 FAU01144

Contr6le des ioulements de

roue

Controler les roulements de roue avant

et arriere aux fréquences spécifiées

dans le tableau des entretiens et grais

sages périodiques. Si le moyeu de roue

cifiées dans le tableau des entretiens e a du jeu ou si la roue ne tourne pas

graissages périodiques. régulierement, faire contréler les roule
1. Placer une cale sous le moteur afin ments de roue par un concessionnaire

de surélever la roue avant.FWOOOlls 2 Maintenir la base des bras deYamaha.

fourche et essayer de les déplacer

- vers l'avant et l'arriere. Si un jeu

quelconque est ressenti, faire n
contréler et, si nécessaire, réparer

la direction par un concessionnaire

Yamabha.

Contréle de la direction
Des roulements de direction usés ou
desserrés peuvent représenter un- dan
ger. Il convient dés lors de vérifier le
fonctionnement de la direction en pro
cédant comme suit aux fréquences-spe

—

Caler soigneusement la moto pour
gu’elle ne puisse seanverser
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1. Batterie

FAU01271
Batterie
Cette moto est équipée d'une batterie
de type étanche et celle-ci ne requiert
aucun entretien. Il n'est donc pas
nécessaire de contréler le niveau
d’électrolyte ni d'ajouter de I'eau dis
tillée.

Chargement de la batterie

Confier la chage de la batterie a un
concessionnaire amaha dés que pos
sible si elle semble étre déchée. Ne
pas oublier qu'une batterie se dégar
plus rapidement si la moto est équipée
d’accessoires électriques.

6-31

FW000116

AAVERTISSEMENT

® | 'électrolyte de batterie est extré

mement toxique, car l'acide sulfu
rique qu'il contient peut causer de
graves brQlures. Eviter tout
contact d'électrolyte avec la peau,
les yeux ou les vétements et teu
jours se protéger les yeux lors de
travaux a proximité d’'une batte-
rie. En cas de contact avec de

I'électrolyte, efectuer les PRE

MIERS SOINS suivants.

e EXTERNE : rincer abondam-
ment a I'eau courante.

e INTERNE : boire beaucoup
d'eau ou de lait et consulter
immeédiatement un médecin.

e YEUX: rincer & l'eau courante
pendant 15 minutes et consl
ter rapidement un médecin.

Les batteries pioduisent de
I'hydr ogene, un gaz inflammable.
Eloigner la batterie des étincelles,
flammes, cigaettes, etc. et tou
jours veiller a bien ventiler la piéce
ou I'on recharge une batterie, si la
charge est dectuée dans un
endroit clos.

TENIR TOUTE BATTERIE

HORS DE PORTEE DES

ENFANTS.
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FC000102

Conservation de la batterie o ATTENTION:
1. Quand la moto est remisée pen _ .
dant un mois ou plus, déposer la ® Toujours veiller a ce que la bat

batterie, la rechger compléte terie :_;oit chargée. Remiser une
ment et la ranger dans un endroit ~ batterie déchargée risque de
frais et sec. 'endommager de facon irréver

2. Quand la batterie est remisée pour  sible.
plus de deux mois, il convient de ® Utiliser un chargeur spécial a
la contrdler au moins une fois par ~ tension constante pour charger

mois et de la rechger quand les batteries étanches (MF). 1. Boitiers afusibles)
nécessaire. L'utilisation d’'un chargeur de _ FAU0I749
3. Chager la batterie au maximum batterie  conventionnel  va Rempjgcement_des fusibles
avant de la remonter sur le véhicu endommager la batterie. Si 'on L€s boitiers a fusibles se trouvent-der
le. ne peut se pocurer un chargeur 'iere le cache A. (Mr les explications
de batterie étanche, il est indis relatives a la dépose et a la mise n

pensable de faie charger la bat  Place des caches a la page 6-5.)

terie par un concessionnaie Si un fusible est grillé, le remplacer

Yamaha. comme suit.

1. Tourner la clé de contact sur
“OFF” et éteindre le circuit élec
trique concerné.
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ATTENTION:

Ne pas utiliser de fusible de calibe
supérieur a celui ecommandé afin
d'éviter de gravement endommager

provoquer un incendie.

FC000103
'équipement électrique, voire de i L}
@ —
\ //2 \1

Fusible principal

Fusible principal de rechange
Fusible de phare

Fusible d’allumage

oukhwnNE

carburateur
Fusible de rechange?)

~

2. Retirer le fusible grillé et le rem
placer par un fusible neuf de

'ampérage spécifié.

Fusible du systeme de signalisation
Fusible du systéeme de réchauffage de

3. Tourner la clé de contact sur “ON”

Fusibles spécifiés :
Fusible principal :
Fusible d’allumage :
Fusible du systeme de

signalisation :
Fusible de phare :
Fusible du systeme de

réchaufage de

carburateur :

30A
10A

10A
15A

10A

S . 1. Optique de phare
et allumer le circuit électrique 5 Vis (x2)

concerné afin de vérifier si le dis FAU03188
positif électrique fonctionne. Remplacement de I'ampoule

. Si le fusible neuf grille immédiate du phare

ment, faire contrbler 'équipement Cette moto est équipée d’un phare a
électrique par un concessionnaireampoule de quartz. Si 'ampoule du
Yamabha. phare grille, la remplacer comme suit :
1. Déposer l'optique de phare apres
avoir retiré les vis.
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1. Fiche rapide du phare 1. Protecteur de I'ampoule 1. Porte-amopule du phare
2. Déconnecter la fiche rapide du 3. Décrocher le porte-ampoule du
phare, puis retirer l'optique de phare, puis retirer [I'ampoule
phare et la protection de I'ampou défectueuse.
|e FW000119
aaveRTisseMENT I ©

Une ampoule de phae devient bri
lante rapidement apreés avoir été
allumée. |l faut donc tenir tout pro-
duit inflammable a distance et
attendre qu’elle ait refroidi avant de
la toucher.

4. Monter une ampoule neuve et la
fixer a I'aide du porte-ampoule.
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a. Ne pas toucher le verre de I'ampoule.

FC000105

ATTENTION:

Ne jamais toucher le vere dune
ampoule de phae afin de ne pas lais
ser de résidus graisseux. La graisse
réduit la transparence du vere mais
aussi la luminosité de I'ampoule,
ainsi que sa durée de service.
Nettoyer soigneusement toute crasse
ou trace de doigts sur 'ampoule avec
un chiffon imbibé d'alcool ou de
diluant pour peintur e.

5. Monter la protection de I'ampoule,
puis connecter la fiche rapide.

6. Monter 'optique de phare, puis la
fixer & I'aide de ses vis.

7. Si nécessaire, faire régler le fais
ceau du phare par un concession
naire Yamaha.
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1. Lentille du clignotant
2. Vis (x2)
FAU03218

Remplacement d’'une ampoule
de clignotant
1. Retirer la lentille du clignotant
aprés avoir retiré les vis.
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1. Ampoule de clignotant 1. Lentille de feu arriére/stop
2. Vis (x2)

2. Retirer I'ampoule défectueuse en

I'enfongant et en la tournant dansRemplacement de 'ampoule
le sens inverse des aiguilles d'unedu feu arriére/stop
1. Retirer

montre.

3. Monter une ampoule neuve dans la
douille, I'enfoncer et la tourner a
fond dans le sens des aiguilles
d’'une montre.

4. Remettre la lentille en place et la

fixer a I'aide de ses vis.
FC000108

ATTENTION:

Ne pas serer les vis a I'exces afin de
ne pas risquer de casser la lentille.

lentille

1. Ampoule de feu arriére/stop

2. Retirer I'ampoule défectueuse en
'enfoncant et en la tournant dans
le sens inverse des aiguilles d’'une
montre.

arriere/stop aprés avoir retiré ses 3. Monter une ampoule neuve dans |

Vis.
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douille, I'enfoncer et la tourner a
fond dans le sens des aiguilles
d’une montre.

4. Remettre la lentille en place et la

fixer a l'aide de ses vis.
FC000108

ATTENTION:

Ne pas serer les vis a I'excés afin de
ne pas risquer de casser la lentille.
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Cal de | FAUOIST  Entretien de la oue arriére

aage\ e "f‘,mOto ... . Surelever la roue arriere a l'aide d'une
Ce modele métant pas equipé d'ungysqijie de levage, si disponible, ou en
béquille centrale, il convient de prendreplaqant un cric de moto des deux coté

les précautions suivantes avant dey, cagre, devant la roue arriére ou de
démonter une roue ou avant déettuer o« cotés du bras oscillant

tout autre travail qui requiert de dresser
la moto a la verticale. Vérifier si la
moto est stable et a la verticale avant
de commencer l'entretien. Une solide
caisse en bois placée sous le moteur
peut améliorer la stabilité.

Entr etien de la oue avant
AAVERTISSEMENT

1. Immobiliser l'arriére de la moto a
I'aide d'une béquille de levage, si
I'on dispose de deux béquilles de
levage, ou en placant un cric de
moto sous le cadre, devant la roue
arriere.

2. Se servir ensuite d’'une béquille de
levage pour surélever la roue
avant.
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1. Cable du compteur de vitesse

FAU03239

Roue avant
Dépose de laoue avant

FW000122

Il est préférable de confier
'entretien de la oue a un
concessionnaie Yamaha.

Caler soigneusement la moto
pour qu’'elle ne puisse seanver-
ser.

. Débrancher le cable du compteur

de vitesse de la roue avant.
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1. Vis de pincement de I'axe de roue avant 1. Prise du compteur de vitesse 1. Retenue de la prise du compteur de vitesse

2. Axe de roue avant

2. Desserrer la vis de pincement deyjise en place de laoue avant N.B.:

I'axe de roue, puis 'axe de roue. 1
3. Surélever la roue avant en precé
dant comme expliqué a la page
6-37.
4. Extraire l'axe, puis déposer la o

roue.
FCA00048

ATTENTION:

Ne pas actionner le fein aprés la
dépose de la oue et du disque de
frein, car les plaquettes risquent de
se rapprocher a I'exces.

FAU03832

Veiller a laisser un écart disant entre

les plaquettes de frein avant d’insérer
nIe disque de frein et veiller a aligner Iu
fente de la prise du compteur de vites

Sur la retenue du bras de fourche.

Monter la prise du compteur de
vitesse sur le moyeu de roue e
veillant a engager les gots dans
les fentes.

Soulever la roue entre les bras d
fourche.

3. Insérer l'axe de roue par le coté
gauche.
4. Reposer la roue avant sur le sol.
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5. Serrer I'axe de roue au couple spé

cifié.

Couple de serrage :
Axe de roue :
59 Nm (5,9 nkg)

6. Serrer la vis de pincement de I'axe

avant au couple spécifié.

Couple de serrage :
Vis de pincement d’axe avant :
20 Nm (2,0 nkg)

7. Appuyer fermement a quelques

reprises sur le guidon afin de

1. Ecrou d'axe

FAU03189

Roue arriere

Dépose de laoue arriere

FW000122

controler le bon fonctionnement IFNIXED 48 Q3 1 OGS

de la fourche.
. Brancher le cable de compteur de
vitesse.

® || est

préférable de confier
'entretien de la oue a un
concessionnaie Yamaha.

Caler soigneusement la moto
pour gu'elle ne puisse seanver-
ser,

. Desserrer I'écrou d'axe et I'écrou

du bras d'ancrage de frein au
flasque de frein.
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ok whpE

Ecrou du bras d’ancrage de frein

Bras d’ancrage de frein

Ecrou de réglage de la garde de la pédale de
frein

Tige de frein

Biellette de frein

2. Soulever la roue arriére en precé

dant comme expligué a la page
6-37.

. Séparer le bras d’'ancrage de frein

du flasque de frein en retirant
I'écrou et la vis.

4. Retirer I'écrou de réglage de la

garde de la pédale de frein, puis
déconnecter la tige de frein a la
biellette de frein.
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1.
2.

3

N.B.:

Contre-écrou

Ecrou de réglage de la chaine de
transmission

Axe de roue

5. Desserrer le contre-écrou et 4. Raccorder le bras d'ancrage defl! GABONUENIOVIONYN

I'écrou de réglage de la chaine de

transmission figurant a chaque
extrémité du bras oscillant.

. Retirer I'écrou d’'axe, puis extraire

Mise en place de laoue arriere

1

FAUSI® 6. Serrer I'écrou d’'axe au couple de
serrage spécifié.

. Insérer I'axe de roue en procédan
par le coté gauche, puis mettre I§ Couple de serrage :
chaine de transmission en place Ecrou d’axe :
sur la couronne arriére. 104 Nm (10.4 nkg)
. Monter I'écrou d'axe, puis reposer 7 - pagier |a position et la garde de la
la roue arriere sur le sol. pédale de frein. @ir les explica

. Monter la tige de frein sur la biel tions relatives au réglage de la

lette de frein, puis monter I'écrou — gjtion et de la garde de la pédale
de réglage de la garde de la pédale 4 frein a l1a page 6-20.)
de frein sur la tige. FW000103

frein au flasque de frein en mon Aprés avoir réglé la garde de la n

tant la VIS et 'écrou, puis en ser pédale de fein, contrbler le fonction
rant la vis au couple de serragenement du feu stop.

spécifié.

'axe de roue.

. Pousser la roue vers I'avant, pui

séparer la chaine de transmissio

Couple de serrage :
Vis du bras d’ancrage de frein
23 Nm (2.3 rvkQ)

de la couronne arriére.

Il N'est pas nécessaire de démonter la
chaine pour déposer et reposer la roue
arriere.

8. Déposer la roue.

5.

Régler la tension de la chaine de
transmission. (¥ir les explications
relatives au réglage de la tension
de la chaine de transmission a la
page 6-25.)
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FAU01008
Diagnostic de pannes
Bien que les véhiculesarhaha subis
sent une inspection rigoureuse a la sor
tie d'usine, une panne peut toujours
survenir Toute défectuosité des sys
téemes d’alimentation, de compression
ou dallumage, par exemple, peut
entrainer des probléemes de démarrage
et une perte de puissance.
Le schéma de diagnostic de pannes ci-
aprés permet d'é&fctuer rapidement et
en toute facilité le contrdle de ces
organes vitaux. Si une réparation guel
conque est requise, confier la moto a
un concessionnaire avhaha, car ses
techniciens qualifiés disposent des
connaissances, du saviaire et des
outils nécessaires a l'entretien adéquat
de la moto.
Pour tout remplacement, utiliser exclu
sivement des piécesathaha d'origine.
En efet, les piéces d’'autres marques
peuvent sembler identiques, mais elles
sont souvent de moindre qualité. Ces
pieces s'useront donc plus rapidement
et leur utilisation pourrait entrainer des
réparations onéreuses.
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FAU01297
Schéma de diagnostic de pannes
FW000125
A AVERTISSEMENT
Ne jamais contr6ler le circuit de carburant en fumant, ou a poximité d’une flamme.
1. Carburant
l Niveau de carburant suffisant }—»l Controler lacompression. ‘
Contréler le niveau de
carburant dans le réservoir ™|
de carburant. ; - - - - Le moteur ne se met pas en marche.
l Réservoir de carburant vide }—»l Fairele plein de carburant. }—» Contraler la.compression.
2. Compression
Controler I’ alumage.
Actio_nner le démarreur »
électrique.
l Faire contrdler le véhicule par un concessionnaire Y amaha.
3' A”umage Essuyer al’aide d’ un chiffon sec et rectifier | Tourner la poignée des gaz jusqu'a
I" écartement des électrodes ou remplacer les bougies. " | mi-course, puis actionner le démarreur.
Déposer les bougies et +
controler les électrodes.
N Faire contrdler le véhicule par un Le moteur ne se met pas en marche.
Séches . ) N ’
concessionnaire Y amaha Controler labatterie.
4, Batterie Ld,
raiwi de;nma;?n tourne — Labatterie est en bon état.
Actionner le démarreur : Le_ moteur nese me} pasen marche.
dectrique. — - - Faire controler le véhicule par un
Le démarreur tourne Controler la connexion des concessionnaire Y amaha.
Jentement. | cablesdela battgri e a, .
recharger celle-ci si nécessaire.
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SOIN ET REMISAGE DE LA MOT O

FAU03430

Soin
Un des attraits incontestés de la moto 1.
réside dans la mise & nu de son anato
mie, mais cette exposition est toutefois
source de vulnérabilité. Rouille et eor 2.
rosion peuvent apparaitre, méme sur
des piéces de trés bonne qualité. Si un
tube d’échappement rouillé peut passer
inapercu sur une voiture, Ifet sur une
moto est plutét disgracieux. Un entre
tien adéquat régulier lui permettra non 3.
seulement de conserver toute son allure
et ses performances et de prolonger sa
durée de service, mais est également
indispensable afin de conserver les
droits de la garantie.

S’assurer que tous les capuchons,
couvercles et caches, ainsi que les
fiches rapides et les connecteurs
électriques, y compris les capu
chons de bougie, sont fermement
et correctement installés.

Eliminer les taches tenaces, telles
gue de l'huile carbonisée sur le
carter moteyr a laide d'un
dégraissant et d'une brosse en
veillant a ne jamais en appliquer
sur les joints, les pignons, la chai
ne de transmission et les axes de
roue. Dujours rincer la crasse et le
dégraissant a I'eau.

7-1

Avant le nettoyage Nettoyage
Aprés que le moteur a refroidi, FCA00010
couvrir la sortie des pots d’échap ATTENTION:
pement d'un sachet en plastique. ® Eviter de nettoyer les pues, sur

tout celles a rayons, avec des
produits nettoyants trop acides.
S'il s’avére nécessae d'utiliser
ce type de poduit afin d’élimi -
ner des taches tenaces, veiller a
ne pas l'appliquer plus long
temps que pescrit. Rincer
ensuite abondamment a I'eau,
sécher immédiatement, puis
vaporiser un produit anticorr o-
sion.

Un nettoyage inappoprié risque
d'endommager les piéces en
plastique, telles que bulle ou
pare-brise, carénages et caches.
Nettoyer les pieces en plastique
exclusivement avec des cHins
ou éponges et de l'eau et des
détergents doux.
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® FEviter tout contact de produits

chimiques mordants sur les
pieces en plastique. Ne pas utili
ser des chifons ou éponges imbi
bés de poduits nettoyants abra
sifs, de dissolvant ou diluant, de
carburant, d’'agents démuilleurs
ou antirouille, d’antigel ou
d’électrolyte.

Ne pas utiliser des pdiques de
lavage a eau a haute mssion ou
au jet de vapeur Cela provoque
rait des infiltrations d’eau qui
endommageraient les piéces sui
vantes : joints (de oulements de
roue, de pulement de bras oscil
lant, de fourche et de feins),

Motos équipées d'un pae-brise
ou d'une bulle : ne pas utiliser
de produits de nettoyage abra
sifs ni des éponges des afin
d’éviter de griffer ou de ternir.
Certains produits de nettoyage
pour plastique risquent de grif
fer le pare-brise ou la bulle.
Faire un essai sur une zone en
dehors du champ de vision afin
de s’assuer que le produit ne
laisse pas de trace. Si la bulle ou
le pare-brise est grifé, utiliser
un bon agent de polissage pour
plastiques apres le nettoyage.

Aprés utilisation dans des conditions

composants électriques (fiches pormales

rapides, connecteurs, instrd
ments, contacteurs et feux) et les
mises a l'air.

Nettoyer la crasse a l'aide d’eau chau ATTENTION:

Apres utilisation sous la pluie, a prexi
mité de la mer ou sur des routes salées
L'eau accentue I'éét corrosif du sel
marin et du sel répandu sur les routes
en hiver Il convient dés lors d'é&c-
tuer les travaux suivants aprés chaque
randonnée sous la pluie, a proximité de
la mer ou sur des routes salées.

N.B.:
Il peut rester des traces du sel répandu
sur les routes bien aprés la venue du
printemps.

1. Nettoyer la moto a l'eau froide
savonneuse en veillant a ce que le

moteur soit froid.
FCA00012

de, d'un détegent doux et d'une €épen Ne pas utiliser d’eau chaude, car
ge douce et propre, puis rincer aboncelle-ci augmenterait I'action cormo-
damment a I'eau claire. Recourir a unesjye du sel.

brosse a dents ou a un rince-bouteilles

pour nettoyer les pieces d'accedidif

le.

taches plus tenaces et des insectes,

Pour faciliter [I'élimination des

déposer un chibn humide sur ceux-ci

quelques minutes avant de procéder au

nettoyage.
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2. Apres avoir séché le véhicule, le
protéger de la corrosion en vapori

sant un produit anticorrosion sur
toutes ses surfaces métalliques, y
compris les surfaces chromées ou
nickelées.
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Apres le nettoyage

1.

Sécher la moto a I'aide d’'une peau

de chamois ou dun essuyeur 8. Veiller a ce que la moto soit par
faitement seche avant de la remi

absorbant.

. Sécher immédiatement la chaine

de transmission et la lubrifier afin
de prévenir la rouille.

aluminium ou en acier inoxydable,
y compris le systeme d'échappe
ment, a [laide dun produit

d’entretien pour chrome. Cela per
mettra méme d’éliminer des piéces
en acier inoxydable les décolera

tions dues a la chaleur

. Une bonne mesure de prévention

contre la corrosion consiste a
vaporiser un produit anticorrosion
sur toutes les surfaces métalliques,

7. Appliquer de la cire sur toutes les

surfaces peintes.

ser ou de la couvrir

FWAO00001

. Frotter les pieces en chrome, e A AVERTISSEMENT

® S’assuer de ne pas avoir apph
qué d’huile ou de cie sur les
freins et les pneus. Si nécessajr
nettoyer les disques et les garni
tures de fein a l'aide d’'un pro-
duit spécial pour disque de fein
ou d'acétone, et nettoyer les
pneus a l'eau chaude et au
détergent doux.

e Effectuer ensuite un test de
conduite afin de vérifier le frei-
nage et la prise de virages.

y compris les surfaces chromées
ou nickelées.

. Les taches qui subsistent peuvent

étre éliminées en pulvérisant de
I'huile.

. Retoucher les giiés et légers

coups occasionnés par les gra
villons, etc.
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FCA00013

ATTENTION:
® Pulvériser modérément huile et

cire et bien essuyer tout exces.
Ne jamais enduire les pieces en
plastique ou en caoutchouc
d’huile ou de cire. Recourir & un
produit spécial.

Eviter I'emploi de produits de
polissage mordants, car ceux-Ci
attaquent la peinture.

N.B.:
Pour toute question relative au choix et
a l'emploi des produits d’entretien,
consulter un concessionnairarfaha.
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Remisage de longue durée
Avant de remiser la moto pour plu

Remisage de coue durée sieurs mois : _ _
Veiller a remiser la moto dans un 1. Suivre toutes les instructions de la

endroit frais et sec. Si les conditions de  Section “Soin” de ce chapitre.
remisage I'exigent (poussiére excessi 2. Placer la manette du robinet de
ve, etc.), couvrir la moto d’'une housse  carburant sur “ON”.

Remisage

poreuse. 3. Vidanger la cuve des carburateurs
FCA00014 en dévissant les vis de vidange
ATTENTION: afin de prévenir toute accumeula

tion de dépdts. &fser le carburant

ainsi vidangé dans le réservoir de
carburant.

Faire le plein de carburant et, si
disponible, ajouter un stabilisateur
de carburant afin d'éviter que le

® Entreposer la moto dans un
endroit mal aéré ou la ecouvrir
d'une béache alors qu'elle est
mouillée provoqueront des infil- 4.
trations et de la mouille.

® Afin de prévenir la rouille, éviter
'entreposage dans des caves

humides, des étables (en raison burant ne se degrade.

C.

d.

réservoir ne rouille et que le ear P'YNEHINRNI DY 1WA

Avant de faire tourner le moteur

Remonter les capuchons de bou
gie sur les bougies, puis placer
les bougies sur la culasse en
veillant a ce que les électrodes
soient mises a la terre. (Cette
technigue permettra de limiter la
production d'étincelles a I'étape
suivante.)

Faire tourner le moteur a plu

sieurs reprises a l'aide du démar
reur (Ceci permet de répartir
lhuile sur la paroi des

cylindres.)

. Retirer le capuchon des bougies,

puis remettre ensuite les bougies
et leur capuchon en place.

FWAO00003

de la présence d’ammoniaque)
et & proximité de produits chi-
miques.

5. Effectuer les etapes ci-dessous afin qjjior 3 mettre les électodes de bou

de protéger les cylindres, les seggie 3 |3 masse afin d'éviter la po-
ments, efc. contre la corrosion.  qyction  d'étincelles, car celles-ci

a. Retiter les capuchons de bougiepoyrrajent étre a l'origine de dégats
et déposer les bougies. et de brQlures.

b. Verser une cuillerée a café
d’huile moteur dans chaque -ori
fice de bougie.

6. Lubrifier tous les cables de cem
mande ainsi que les articulations
de tous les leviers, pédales, du
sélecteur et de la béquille latérale

-4 et/ou centrale.
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7. Vérifier et, si nécessaire, régler la
pression de gonflage des pneus,
puis élever la moto de sorte que
ses deux roues soient au-dessus du
sol. S'il n’est pas possible d'élever
les roues, les tourner quelque peu
chaque mois de sorte que I'humi
dité ne se concentre pas en un
point précis des pneus.

8. Recouvrir la sortie des pots
d'échappement a [laide d'un
sachet en plastique afin de préve
nir toute pénétration d’humidité.

9. Déposer la batterie et la rechar
completement. La conserver dans
un endroit a I'abri de 'humidité et
la rechager une fois par mois. Ne
pas conserver la batterie dans un
endroit excessivement chaud ou
froid (moins de 0°C ou plus de
30 °C). Pour plus d’informations
au sujet de I'entreposage de la-bat
terie, se reporter & la page 6-32.

N.B.:
Effectuer toutes les réparations néces
saires avant de remiser la moto.
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CARACTERISTIQUES

Caractéristiques
Modele XVS125 Huile de moteur
Dimensions Type -20° -10° 0 1'0 2'0 30° 40° 50°C
Longueur hors-tout 2.320mm SAE 10W/30 o
Largeur hors-tout 910mm SAE 10W/40 -
Hauteur hors-tout 1.075mm SAE 15W/40
Hauteur de la selle 670mm SAE 20W/40 _
Empattement 1.530mm SAE 20W/50
Garde au sol 150mm
Rayon de braquage minimal 2.900mm Classification d’huile de moteur
Poids net (avec pleins d'huile et de recommandée Huiles de type API Service, de
p classe SE, SF, SG min
carburant) 156 kg
Moteur g o ATTENTION:
Type de moteur 4 temps, essence, refroidi par air, N . iy . . .
P SOH(E) P Veiller a ce que I'huile de moteur utilisée ne contienne pas d’additifs anti
friction. Les huiles pour automobiles (portant souvent la désignation
Disposition des cylindres V-type 2-cylindre “ENERGY CONSERVING” contiennent des additifs antifriction. Ceux-ci
N feront patiner I'embrayage et/ou 'embrayage de démarreur, ce qui provo
Cylindrée 124 cm guera une réduction de la durabilité des organes et du rendement. H
Alésagex course 41,0x 47,0mm
T mpression 11:1 o
aux de compressio - Quantité
Systeme de démarrage Démarreur électrique Sans remplacement de
Systéme de graissage Carter humide I'élément du filtre & huile 1,41

Avec remplacement de
I'élément du filtre & huile 161

Quantité totale (moteur a sec) 1,75 |
Filtre a air Elément de type sec
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Carburant
Type Essence ordinaire sans plomb
Capacité du réservoir 111
Quantité de la réserve 3,41
Carburateurs
Fabricant MIKUNI
Type x quantité BDS26x 1
Bougies
Fabricant / Type NGK / CR7HSA ou
DENSO / U22FSR-U
Ecartement des électrodes 0,6 20,7 mm

Embrayage Humide, multi-disque
Transmission

Systéme de réduction primaire Engrenage a denture droite

Taux de réduction primaire 3,400
Systéme de réduction secondaireEntrainement par chaine
Taux de réduction secondaire 3,688

Nbre de dents de pignon de chaine

de transmission (arriere/avant) 59/16
Type de boite de vitesses Prise constante, 5 rapports

Commande Pied gauche

8-2

Taux de réduction

Partie cycle
Type de cadre

Angle de chasse

Chasse
Pneu

Avant
Type
Taille
Fabricant/
modéle

Arriére
Type
Taille
Fabricant/
modéle

lere
2éme
3éme
4éme

5éme

2,643
1,684
1,261
1,000
0,852

Double berceau
35°
135 mm

Avec chambre a air
80/100-18 47P

CHENG SHIN / C-916
INOUE / MARBELLA NF27

Avec chambre a air
130/90-15 M/C 66P

CHENG SHIN / C-915
INOUE / MARBELLA NR31
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Charge maximale*

Pression (a froid)
Jusqu’ a 90 kg*

Avant
Arriére

Entre 90 kg et la charge
maximale*

Avant

Arriere

*La charge est le poids total des bagages, du pilote, du passager et des|

accessoires.

Roues
Avant

Type

Taille
Arriére

Type

Taille

Freins
Avant

Type
Commande

Liquide

183 kg

175 kPa (1,75 kg/cinl,75 bar)
200 kPa (2,00 kg/cm2,00 bar)

225 kPa (2,25 kg/cin2,25 bar)
225 kPa (2,25 kg/ctn2,25 bar)

A rayons
18x 1,60

A rayons
15 M/Cx MT 3,00

Simple, Frein a disque
Commande a la main droite
DOT 4

Arriére
Type
Commande
Suspension
Avant
Type
Arriére
Type

Amortisseurs
Avant

Arriére

Débattement de roue
Avant
Arriére
Systéme électrique
Systéme d’allumage
Systeme de charge
Type
Puissance standard

Frein a tambour

Commande au pied droite

Fourche télescopique

Bras oscillant

Ressort hélicoidal/amortisseur a
huile

Ressort hélicoidal/amortisseur a
huile

140 mm
100 mm

T.C.l. (Numérique)

Alternateur
14V, 23 A @5.000 tr/mn
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Batterie
Type GT6B-3
Voltage, capacité 12V, 6 AH

Type de phare Ampoule a quartz (Halogéne)
Voltage et wattage d’ampoulex quantité

Phare 12 V, 60 W/55 Wx 1

Feu arriére/frein 12V, 5W/21 Wx 1

Clignotant avant 12V, 21 Wx 2

Clignotant arriere 12V, 21 Wx 2

Feu de stationnement 12V, 4 Wx 1

Eclairage des instruments 12V, 1,7 Wx 1

Témoin de point mort 12V, 1,7Wx 1

Témoin de feu de route 12V, 1,7Wx 1

Témoin des clignotants 12V, 1,7Wx1

Témoin d’avertissement de panne

du moteur 12V,1,7Wx 1
Fusibles

Fusible principal 30A

Fusible de phare 15A

Fusible du systeme de

signalisation 10A

Fusible d'allumage 10A

Fusible du systeme de réchauffage
de carburateur 10A
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENT AIRES

FAU02944

Numeéros d’identification

Inscrire le numéro d'identification de la
clé, le numéro d’'identification du véhi
cule et les codes figurant sur I'étiquette
du modéle aux emplacements prévus
pour référence lors de la commande d
pieces de rechange auprés d’'un conce
sionnaire maha ou en cas de vol du

["22N 1" A

véhicule. 1. Numéro d'identification de la clé 1. Numéro d'identification du véhicule
1. NUMERO D’IDENTIFICATION FAU01041 FAU01043
DE LA CLE : Numéro d’identification de la Numeéro d’identification du
clé véhicule
Le numéro d’identification de la clé estLe numéro d'identification du véhicule
poinconné sur I'onglet de la clé. est poingonné sur le tube de direction.
2. NUMERO D’IDENTIFICATION Inscrire ce numéro a I'endroit prévu etinscrire ce numéro a I'endroit prévu.
DU VEHICULE : s’y référer lors de la commande d'une
nouvelle clé. N.B.:

Le numéro d’'identification du véhicule
sert a identifier la moto et, selon les

3. RENSEIGNEMENTS FOURNIS pays, est requis lors de son immatric
SUR LETIQUETTE DE lation. u
MODELE :

O

o
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENT AIRES

EAU01039

T~

1

|
)

1. Etiquette des codes du modéle

. FAU01049
Etiquette des codes du modele
L'étiquette des codes du modeéle est
collée a I'endroit indiqué sur l'illustra
tion. Inscrire les renseignements repris
sur cette étiquette dans I'espace prévu a
cet efet. Ces renseignements seront
nécessaires lors de la commande de
pieces de rechange auprés d'un conces
sionnaire \Amaha.
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