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Vorwort

Lieber Motorradfreund,

herzlich willkommen im Kreis der YAMAHA-Fahrer. Wir hoffen, daf? Sie stets sicher unterwegs sein werden und
gesund lhr Ziel erreichen — denn Sicherheit hat Vorfahrt.

Sie besitzen nun eine XVS125, die mit jahrzehntelanger Erfahrung sowie neuester YAMAHA-Technologie ent-
wickelt und gebaut wurde. Daraus resultiert ein hohes Mal3 an Qualitat und die sprichwértliche YAMAHA-Zuver-
lassigkeit.

Damit Sie alle Vorziige dieses Motorrades nutzen kdnnen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfaltig
durch, auch wenn dies lhre wertvolle Zeit in Anspruch nimmt. Denn Sie erfahren nicht nur, wie Sie die XVS125
am besten bedienen, inspizieren und warten, sondern auch wie Sie sich und ggf. lhren Beifahrer vor Unféllen
schitzen.

Wenn Sie die vielen Tips der Bedienungsanleitung nutzen, garantieren wir den bestmoglichen Werterhalt dieses
Motorrades. Sollten Sie darliber hinaus noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich an den nachsten YAMAHA-

Handler Ihres Vertrauens.

Allzeit gute Fahrt winscht lhnen das YAMAHA-Team!



Kennzeichnung wichtiger Hinweise

GAU00005

Besonders wichtige Informationen sind in der Anleitung folgendermaf3en gekennzeichnet.

& Das Ausrufezeichen bedeutet “GEFAHR! Achten Sie auf lhre Sicherheit!”

AWARNUNG Ein MiRBachten dieser Warnhinweise bringt Fahrer, Mechaniker und andere Personen in
Verletzungs- oder Lebensgefahr.

ACHTUNG: Hierunter sind VorsichtsmaRhahmen zum Schutz des Fahrzeugs vor Schaden aufgefihrt.

Ein HINWEIS gibt Zusatzinformationen und Tips, um bestimmte Vorgange oder Arbeiten zu ver-

HINWEIS: einfachen.

HINWEIS:

® Die Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Fahrzeugs und sollte daher beim eventuellen Weiter-
verkauf an den neuen Eigentimer Ubergeben werden.

® Die Angaben dieser Anleitung befinden sich zum Zeitpunkt der Drucklegung auf dem neuesten Stand.

Aufgrund der kontinuierlichen Bemihungen von YAMAHA um technischen Fortschritt und Qualitéts-
steigerung kénnen einige Angaben jedoch fiir Ihr Modell nicht mehr zutreffen. Richten Sie Fragen zu
dieser Anleitung bitte an Ihren YAMAHA-H&andler.




Kennzeichnung wichtiger Hinweise

GW000002
AWARNUNG

Diese Anleitung unbedingt vor der Inbetriebnahme vollstandig durchlesen!
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/N Sicherheit hat V orfahrt

Das Motorrad ist ein faszinierendes Fahrzeug. Es vermittelt ein unvergleichliches Gefuihl von Freiheit und Starke.
Allerdings zeigt es seinem Benutzer auch Grenzen auf, die akzeptiert werden miissen. Selbst das beste Motor-
rad kann die physikalischen Gesetze nicht aul3er Kraft setzen.

Fur guten Werterhalt und einwandfreie Funktion des Fahrzeugs sind regelméaRige Pflege und Wartung unerlai-
lich. Und was flr das Fahrzeug gilt, trifft auch fur den Fahrer zu: Nur gesund, ausgeschlafen und absolut fit sind
wir in der Lage, unser Fahrzeug zu beherrschen. Medikamente, Aufputschmittel und Alkohol sind selbstverstand-
lich tabu. Beim Zweirad kommt es — noch mehr als beim Auto — darauf an, daf der Fahrer jederzeit in absoluter
Héchstform ist. Durch Alkohol steigt die Risikobereitschaft stark an. Deshalb ist er auch bereits in kleinen Men-
gen gefahrlich.

Optimale Schutzkleidung gehort zweifellos zum Motorradfahren wie der Sicherheitsgurt zum Autofahren. Ein voll-
sténdiger Schutzanzug (Lederkombi oder zerreil3fester Textilanzug mit Protektoren), robuste Stiefel, spezielle
Motorradhandschuhe und ein gepriifter, perfekt sitzender Helm sind obligatorisch. Aber Vorsicht: Haufig verfuhrt
sehr gute Schutzkleidung zu leichtsinnigen Fahrmandvern. Insbesondere durch den Vollvisierhelm und einen
starken Lederanzug entsteht ein trigerisches Schutz- und Sicherheitsgefiihl. Man glaubt, unverletzlich zu sein.
Vergessen Sie aber nicht: Der Motorradfahrer hat keine Knautschzone. Wer seine Gefiihle nicht selbstkritisch
kontrolliert, 1&uft Gefahr, risikoreicher und vor allem schneller zu fahren als gesund ist. Dies gilt insbesondere bei
Regenwetter. Der gute Motorradfahrer fahrt vorausschauend, souveran und defensiv! Er verhindert Unfélle, auch
wenn andere Verkehrsteilnehmer Fehler begehen.

Gute Fahrt!



Fahrzeugbeschreibung
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Linke Seitenansicht

a b wNBE

. Scheinwerfer

. Kraftstoffhahn

. Sicherungen

. Helmhalter

. Federvorspannring

(Seite 6-33)
(Seite 3-7)
(Seite 6-32)
(Seite 3-9)
(Seite 3-9)
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6. FulRschalthebel

(Seite 3-5)



Fahrzeugbeschreibung

Rechte Seitenansicht

7. Bordwerkzeug (Seite 6-1) 12. Olfilter (Seite 6-9)
8. Batterie (Seite 6-31) 13. Federvorspannring (Seite 3-9)
9. Luftfilter (Seite 6-12)

10. Zund-/Lenkschlof3 (Seite 3-1)

11. FuRbremshebel (Seite 3-6, 6-21)
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Fahrzeugbeschreibung

Bedienungselemente, Instrumente
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1. Kupplungshebel (Seite 3-5, 6-19) 6. Gasdrehgriff (Seite 6-15)
2. Lenkerarmatur links (Seite 3-3) 7. Tankverschluf (Seite 3-6)
3. Tachometer (Seite 3-2) 8. Chokehebel (Seite 3-8)
4. Lenkerarmatur rechts (Seite 3-4)
5. Handbremshebel (Seite 3-5, 6-20)

2-3



GAU00027

Armaturen, Bedienungselemente und deren Funktion

ON
OFF - :
(Zandung (ZiUndung ein)
aus)
LOCK
(Lenker
verriegelt)
P= (Parken)

GAU00029

Ziund-/LenkschlofR

Das Ziind-/Lenkschlof3 verriegelt und
entriegelt den Lenker und schaltet die
Zindung sowie die Stromversorgung der
anderen elektrischen Systeme ein und
aus. Die einzelnen Schlisselstellungen

sind nachfolgend beschrieben.
GAU00036

ON

Die Zundung ist eingeschaltet, der Motor
kann angelassen werden, und alle elektri-
schen Systeme sind betriebsbereit. Der
Schlissel 1aRt sich in dieser Position nicht

abziehen.
GAU00038

OFF

Alle elektrischen Systeme sind ausge-
schaltet. Der Schlussel kann in dieser
Position abgezogen werden.

a. Drucken.
b. Drehen.
GAU00040

LOCK

Der Lenker ist verriegelt, und alle Strom-
kreise sind ausgeschaltet. Der Schliissel
kann in dieser Position abgezogen wer-
den.

Lenker verriegeln
1. Den Lenker bis zum Anschlag nach

links drehen.

2. Den Ziundschlussel in Position ,OFF*
hineindriicken und auf ,LOCK" dre-
hen.

3. Den Schlissel abziehen.

Lenker entriegeln
Den Zindschlissel in Position ,LOCK*

hineindriicken und auf ,OFF“ drehen.
3-1

GW000016
AWARNUNG

Den Schliissel niemals auf ,,OFF* oder
,LOCK" drehen, wahrend das Fahr -
zeug in Bewegung ist. Das dadurch
bewirkte Ausschalten der Stromkreise
koénnte zu einem Verlust der Fahrzeug -
kontrolle und moéglicherweise zu

einem Unfall fhren.

GAU01590
P~ (Parken)
Zuerst den Lenker verriegeln und dann
den Ziindschliissel auf P~ drehen.
Der Lenker ist verriegelt, und die Park-
beleuchtung, bestehend aus Standlicht
vorn und Riicklicht, ist eingeschaltet. Die
anderen elektrischen Systeme sind aus-
geschaltet. Der Schlissel laR3t sich in die-
ser Position abziehen.

GCA00043

ACHTUNG:

Bei einer langen Standzeit in dieser
Zindschlo3stellung kann die einge -
schaltete Parkbeleuchtung die Batterie
entladen.




Armaturen, Bedienungselemente und deren Funktion

%r ot

N

2 WA

—\—

S
2

O

3 4

Fernlicht-Kontrolleuchte ,=Z0"
Leerlauf-Kontrolleuchte ,N*
Blinker-Kontrolleuchte ,<ac*
Motorstérungs-Warnleuchte , ™y

GAU03034

PP

Warn- und Kontrolleuchten

GAU00063
Fernlicht-Kontrolleuchte , =0
Die Kontrolleuchte brennt bei eingeschal-
tetem Fernlicht.

GAU00057
Blinker-Kontrolleuchte , <ac)"
Die Kontrolleuchte blinkt, wenn der Blin-
kerschalter betatigt wird.

GAU00061
Leerlauf-Kontrolleuchte ,N“
Die Kontrolleuchte brennt, wenn das Ge-
triebe sich in der Leerlaufstellung befin-
det.

GAU03182
Motorstérungs-Warnleuchte ,, 1@ “
Falls Storungen in einem der Stromkreise
des Motors auftreten, brennt oder blinkt
die Warnleuchte. In diesem Fall die
Stromkreis-Prifeinrichtung des Motorrads
vom YAMAHA-H&ndler tberpriifen las-
sen.

HINWEIS:
Wenn der Zindschlussel auf ,ON" gestellt
wird, leuchtet die Warnleuchte kurz auf,
was unter diesen Umstanden normal ist.

€]
a1
Qe ®

S

Geschwindigkeitsmesser
Kilometerzéahler
Tageskilometerzahler
Ruckstellknopf

rPONE

GAU01087

Tachometer

Zum Geschwindigkeitsmesser weist der
Tachometer auch einen Kilometer- und
einen Tageskilometerzahler auf. Der
Tageskilometerzahler kann mit dem Riick-
stellknopf auf Null zuriickgesetzt werden.
Mit dem Tageskilometerzahler kann z. B.
die durchschnittliche Reichweite einer
Tankfillung ermittelt werden, was die
Planung von Tankintervallen erlaubt.
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HINWEIS:

Nur D (Modell mit Drehzahlbegrenzer):
Der Drehzahlbegrenzer verhindert, daf3
die Fahrgeschwindigkeit 80 km/h tber-
schreitet.

GAU00109
Diebstahlanlage (Sonder -
zubehor)
Eine als Sonderzubehor erhéltliche Dieb-
stahlanlage kann vom YAMAHA-H&ndler
installiert werden.

3-3

Lichthupenschalter ,Z0"
Abblendschalter
Blinkerschalter
Hupenschalter pe—"

Ll N

GAU00118

Lenkerarmaturen

GAU00119
Lichthupenschalter,, ="
Um die Lichthupe zu betatigen, den Licht-
hupenschalter driicken.

GAU00121
Abblendschalter
Zum Einschalten des Fernlichts auf ,.Z0O",
zum Einschalten des Abblendlichts auf
Z0" stellen.
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Lichthupenschalter =0
Abblendschalter
Blinkerschalter
Hupenschalter ,pe—"

PoODNPE

GAU00127
Blinkerschalter
Vor dem Rechtsabbiegen den Schalter
nach ,=>* driicken; vor dem Linksabbie-
gen den Schalter nach ,<=" driicken.
Sobald der Schalter losgelassen wird,
kehrt er in seine Mittelstellung zuriick. Um
die Blinker auszuschalten, den Schalter
hineindriicken, nachdem dieser in seine
Mittelstellung zurtickgebracht wurde.

GAU00129

Hupenschalter ,, p—*
Dieser Schalter 16st die Hupe aus.

1. Motorstoppschalter
2. Lichtschalter
3. Starterschalter 3"

GAU00134
Lichtschalter
In der Position ,X*“ sind der Scheinwer-
fer, die Instrumentenbeleuchtung und das
Rucklicht eingeschaltet. In der Position
=D sind lediglich das Standlicht vorn,
die Instrumentenbeleuchtung und das
Rucklicht eingeschaltet.

GAU00138
Motorstoppschalter
Der Motorstoppschalter ist eine Sicher-
heitseinrichtung, die das Abschalten des
Motors in Notsituationen erlaubt, ohne die
Hande vom Lenker nehmen zu miissen
(z. B. bei Uberdrehendem Motor, klem-
mendem Gaszug oder Umfallen des
Motorrads). Der Motor kann nur in Schal-
terstellung ,()* laufen. Den Schalter nur
in Notsituationen auf " stellen.

3-4

GAU00143
Starterschalter, 3"
Zum Anlassen des Motors diesen Schal-
ter betatigen.

GC000005

ACHTUNG:

Vor dem Starten die Anweisungen zum
Anlassen des Motors lesen; siehe
dazu Seite 5-1.
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1. Kupplungshebel

GAU00152
Kupplungshebel
Der Kupplungshebel befindet sich auf der
linken Seite des Lenkers. Zum Auskup-
peln den Kupplungshebel zugig ziehen,
beim Einkuppeln geflihlvoll loslassen, um
ein weiches Einrticken der Kupplung zu
gewahrleisten.
Der Kupplungshebel beherbergt einen
AnlaRsperrschalter. Fur ndhere Angaben
zur Funktionsweise des Zundunterbre-
chungs- und Anla3sperrschalter-Systems
siehe Seite 3-10.

1. FuBschalthebel

N. Leerlaufstellung
GAU00157

FuRschalthebel

Die Géange dieses 5-Gang-Getriebes wer-
den Uber den FuRschalthebel linksseitig
des Motors bei ausgeriickter Kupplung
geschaltet.

3-5

1. Handbremshebel

GAU00158
Handbremshebel
Der Handbremshebel zur Betatigung der
Vorderradbremse befindet sich auf der
rechten Seite des Lenkers.
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®

1. FuBbremshebel

GAU00162
FuRbremshebel
Der FulRbremshebel zur Betatigung der
Hinterradbremse befindet sich an der
rechten Ful3raste.

1. Aufschlieen.
GAU03756

Tankverschlufd

Offnen

Den Schlussel in das Tankschlof3 stecken
und dann 1/4 Drehung im Uhrzeigersinn
drehen. Der Tankverschluf? kann nun
abgenommen werden.

SchlielRen

1. Den Tankverschluf3 mit eingesteck-
tem Schlussel durch Druck in die
Schlie3stellung bringen.

2. Den Schlissel im Gegenuhrzeiger-
sinn in die Ausgangsstellung (Ver-
riegelungsstellung) drehen und dann
abziehen.

3-6

HINWEIS:
Der Tankverschluf3 kann nur mit einge-
stecktem Schlussel geschlossen und ver-
riegelt werden. Der Schlissel 1aR3t sich
nur in der Verriegelungsstellung abzie-
hen.

GWA00032
AWARNUNG

Vor Fahrtantritt sicherstellen, dal3 der
Tankverschlufd korrekt verschlossen
ist.
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1. Einflllstutzen
2. Kraftstoffstand
GAU03753

Kraftstoff

Vor Fahrtantritt sicherstellen, daf3 gen-
gend Kraftstoff vorhanden ist. Den Tank,
wie in der Abbildung gezeigt, nur bis zur
Unterkante des Einfiillstutzens auffillen.

GW000130
AWARNUNG

® Den Tank niemals uberfillen,
anderenfalls kann durch Warme -
ausdehnung Kraftstoff am Tank -
verschlufd austreten.

® Unter keinen Umstanden Kraft -
stoff auf den heil3en Motor ver -
schitten.

GAU00185

ACHTUNG:

Kraftstoff greift Lack und Kunststoff
an. Deshalb verschitteten Kraftstoff
sofort mit einem trockenen, sauberen
weichen Lappen abwischen.

GAU00191

Empfohlener Kraftstoff
Bleifreies Normalbenzin mit einer
Mindestoktanzahl von 91 (ROZ)
Tankinhalt
Gesamtmenge
11L
Davon Reserve

ON: Normalbetrieb }7

o

ca.34L

HINWEIS:

Tritt bei hoher Last (Vollgas) Motorklin-
geln (oder -klopfen) auf, Markenkraftstoff
eines renommierten Anbieters oder Ben-
zin mit héherer Oktanzahl verwenden.

1. Pfeilmarkierung auf ,ON*

GAU03236
Kraftstoffhahn
Der Unterdruckkraftstoffhahn leitet den
Kraftstoff vom Tank zu den Vergasern
und filtert ihn gleichzeitig.
Die einzelnen Kraftstoffhahnstellungen
(vgl. Abb.) sind nachfolgend beschrieben.

ON

Diese Stellung ist fur den Normalbetrieb.
Der Motor kann gestartet werden, und der
laufende Motor wird mit Kraftstoff ver-
sorgt. Den Kraftstoffhahn vor Fahrtantritt
auf ,ON* stellen.
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RES: Reserve }——————~

PRI: Prime

1. Pfeilmarkierung auf ,RES*

RES

Geht wahrend der Fahrt der Kraftstoff
aus, den Kraftstoffhahn rasch von ,ON“
auf ,RES" (Reserve) stellen, um den Mo-
tor mit dem Reservekraftstoff zu versor-
gen. (Falls der Motor trotzdem abstirbt,
den Kraftstoffhahn zum Starten auf ,,PRI“
stellen; siehe dazu den entsprechenden
Abschnitt.) Nach dem Umschalten auf
LRES" so bald wie mdglich auftanken.
Nach dem Tanken sollte der Kraftstoff-
hahn wieder auf ,ON" gestellt werden.

1. Pfeilmarkierung auf ,PRI*

PRI

In der sog. ,Prime*“-Stellung des Kraft-
stoffhahns fliel3t auch bei abgestelltem
Motor noch Kraftstoff zum Vergaser. Dies
erlaubt ein Starten des Motors, nachdem
dem Motor der Kraftstoff ausgegangen
ist. Sobald der Motor lauft, den Kraftstoff-
hahn von ,PRI* auf ,ON“ (bzw. ,RES")
stellen.

3-8

1. Chokehebel ||

GAU02976
Chokehebel ,, |»[¢
Ein kalter Motor benétigt zum Starten ein
fetteres Luft-Kraftstoff-Gemisch, das eine
spezielle Kaltstarteinrichtung, der sog.
Choke, liefert.
Zum Aktivieren des Chokes (Kaltstart-
anreicherung des Gemischs) den Choke-
hebel bis zum Anschlag nach @ schie-
ben. Wahrend des Warmfahrens kann
der Chokehebel allméhlich zurlickgestellt
werden.
Zum Abschalten des Chokemechanismus
(normaler Fahrbetrieb mit warmem Motor)
den Hebel bis zum Anschlag nach (b)
schieben.
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1. Helmhalter
a. Offnen.
GAU00260

Helmhalter

zum Offnen den Schliissel in das SchloR
stecken und dann wie in der Abbildung
gezeigt drehen.

Zum AbschlieBen den Helmhalter in die
Ausgangsstellung (Verriegelungsstellung)
bringen und dann den Schliissel abzie-
hen.

AWARNUNG

Niemals mit einem am Helmhalter
angehéangten Helm fahren, denn der
Helm kann sich an Hindernissen ver -
fangen oder irgendwo anschlagen und
auf diese Weise einen Sturz oder Un -
fall verursachen.

GWO000030

1. Federvorspannring
2. Gegenmarkierung

GAU00300
Federbeine einstellen
An den Hinterradfederbeinen kann die
Federvorspannung folgendermaf3en ein-
gestellt werden.

GC000015

ACHTUNG:

Den Einstellmechanismus unter kei -
nen Umstanden Gber die Minimal- oder
Maximaleinstellung hinaus verdrehen.

GWO000040

AWARNUNG

Beide Federbeine stets gleichmaRig
einstellen. Eine ungleichméaRige Ein -
stellung beeintrachtigt das Fahrver -
halten.

Zum Einstellen der Federvorspannung:
Zum Erhéhen der Federvorspannung
(Federung héarter) beide Federvorspann-
ringe nach (@ drehen. Zum Verringern der
Federvorspannung (Federung weicher)
beide Federvorspannringe nach (o) dre-
hen.

HINWEIS:
Die jeweilige Kerbe im Federvorspannring
mufl3 auf die Gegenmarkierung am Stof3-
dampfer ausgerichtet werden.

3-9

Einstellung
Minimal (weich) 1
Normal 2
Maximal (hart) 5




Armaturen, Bedienungselemente und deren Funktion

GAU00330
Seitenstander
Der Seitenstander befindet sich auf der
linken Seite und wird bei aufrecht gehal-
tenem Motorrad mit dem Fuf3 betatigt.

HINWEIS:
Der Seitenstéanderschalter ist ein wesentli-
cher Bestandteil des Ziindunterbrechungs-
und Anla3sperrschalter-Systems, dessen
Funktionsweise am Ende dieses Kapitels
beschrieben wird.

GWO000044

AWARNUNG

Niemals mit ausgeklapptem Seiten -
sténder fahren. Ein nicht vollig hoch -
geklappter Seitenstander kann beson -
ders in Linkskurven durch Bodenbe-
rihrung schwere Stiirze verursachen.
Aus diesem Grund hat YAMAHA den
Seitenstander mit einem Zundunter -
brechungsschalter versehen, der ein
Starten und Anfahren mit ausgeklapp -
tem Seitensténder verhindert. Die Pri -
fung des Zindunterbrechungs- und
Anla3sperrschalter-Systems ist nach -
folgend erlautert. Falls Stérungen an
diesem System festgestellt werden,

das Fahrzeug umgehend von einem
YAMAHA-Handler tberprifen und ggf.
instand setzen lassen.

GAU03720
Zindunterbrechungs- und
AnlaRRsperrschalter-System
Das Zindunterbrechungs- und Anlaf-
sperrschalter-System umfalt die Seiten-
stander-, Kupplungs- sowie Leerlauf-
schalter und erfullt folgende Zwecke:
® Es erlaubt kein Anlassen des Motors
bei eingelegtem Gang und hochge-
klapptem Seitenstander, solange der
Kupplungshebel nicht gezogen wird.
® Es erlaubt kein Anlassen des Motors
bei eingelegtem Gang und gezoge-
nem Kupplungshebel, solange der
Seitenstander nicht hochgeklappt
wird.
® Es schaltet die Ziindung aus, falls
der Seitenstéander bei laufendem
Motor ausgeklappt wird.
Die Funktion des Systems sollte regelma-
Big auf nachfolgende Weise gepruft wer-
den.

AWARNUNG

Falls irgend etwas nicht in Ordnung
scheint, das Fahrzeug umgehend von
einem YAMAHA-Handler Uberprufen
lassen.

GW000045




Armaturen, Bedienungselemente und deren Funktion

Bei abgestelltem Motor:

1. Den Seitenstéander ausklappen.

2. Sicherstellen, daR der Motorstoppschalter auf “()” steht.
3. Den Zundschlissel auf “ON” drehen.

4. Das Getriebe in die Leerlaufstellung schalten.

5. Den Starterknopf driicken.

Springt der Motor an?

JA NEIN |

HINWEIS:
Diese Kontrolle sollten am besten bei war-

mem Motor vorgenommen werden.

Der Leerlaufschalter konnte defekt sein.
Vor der Fahrt das Motorrad vom YAMAHA-

Y

Bei laufendem Motor:

6. Den Seitenstander hochklappen.

7. Den Kupplungshebel gezogen halten.
8. Einen Gang einlegen.

9. Den Seitenstander ausklappen.

Stirbt der Motor ab?

JA  NEIN |

Y

Handler prifen lassen .

Der Seitenstanderschalter konnte defekt sein.
Vor der Fahrt das Motorrad vom YAMAHA-

Y

Bei abgestorbenem Motor:

10. Den Seitensténder hochklappen.

11. Den Kupplungshebel gezogen halten.
12. Den Starterknopf driicken.

Springt der Motor an?

Handler prifen lassen .

Der Kupplungsschalter kdnnte defekt sein.
Vor der Fahrt das Motorrad vom YAMAHA-

\ JA NEIN |

Das System ist in Ordnung. Das Motorrad kann gefahren werden.

Handler prufen lassen .




GAU01114

Routinekontrolle vor Fahrtbeginn

GemalR der StraBenverkehrsordnung ist jeder Fahrer fiir den Zustand seines Fahrzeuges selbst verantwortlich. Schon nach kurzer
Standzeit kdnnen sich — z. B. durch aul3ere Einflisse — wesentliche Eigenschaften lhres Motorrades verandern. Beschadigungen,
plétzliche Undichtigkeiten oder ein Druckverlust in den Reifen stellen unter Umstanden eine grof3e Gefahr dar. Deshalb ist es notwen-

dig, vor Fahrtbeginn neben einer gewissenhaften Sichtkontrolle folgende Punkte zu prifen.
GAU03439

Routinekontrolle vor Fahrtbeginn

Bezeichnung Ausfihrung Seitenangabe

« Kraftstoffstand im Tank prufen.
Kraftstoff » Gegebenenfalls tanken. 3-6-3-7
« Kraftstoffleitung auf Undichtigkeit prifen.

» Olstand im Kurbelgeh&use priifen.

+ Gegebenenfalls Ol der empfohlenen Sorte bis zum vorgeschriebenen 6-9-6-12
Stand nachfllen.

 Motor auf Undichtigkeit prifen.

Motordl

 Funktion prifen.

» Bei schwammiger Hebelbetéatigung die hydraulische Anlage vom YAMAHA-
Héandler entliften lassen.

* Hebelspiel prifen. 3.5 6-20

Vorderradbremse » Gegebenenfalls einstellen. 6-2é—6-2£1

* Flussigkeitsstand im Vorratsbehalter prufen.

» Gegebenenfalls Bremsflussigkeit der empfohlenen Sorte bis zum vor-
geschriebenen Stand nachfllen.

» Hydraulische Anlage auf Undichtigkeit prufen.

 Funktion prifen.
Hinterradbremse » Hebelspiel priifen. 3-6, 6-20-6-23
» Gegebenenfalls einstellen.

* Funktion prufen.
« Gegebenenfalls Seilzug schmieren. oA

* Hebelspiel prifen. 3-5,6-19
« Gegebenenfalls einstellen.

Kupplung
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Routinekontrolle vor Fahrtbeginn

Bezeichnung

Ausflihrung

Seitenangabe

Gasdrehgriff

« Auf Schwergangigkeit prifen.

« Gegebenenfalls Drehgriff, Gehduse und Seilzug schmieren.
« Hebelspiel prifen.

« Gegebenenfalls vom YAMAHA-Handler einstellen lassen.

6-15

Seilzige

« Auf Schwergéngigkeit prufen.
« Gegebenenfalls schmieren.

6-27

Antriebskette

« Durchhang prufen.

« Gegebenenfalls einstellen.
¢ Zustand prufen.

« Gegebenenfalls schmieren.

6-25-6-27

Ré&der und Reifen

« Auf Beschéadigung priifen.

« Profiltiefe kontrollieren.

« Reifenluftdruck prifen.

« Gegebenenfalls korrigieren.

6-15-6-18

FuBbrems- und -schalt hebel

« Auf Schwergéangigkeit prufen.
* Gegebenenfalls Drehpunkte schmieren.

6-28

Handbrems- und Kupplungs hebel

« Auf Schwergangigkeit prifen.
« Gegebenenfalls Drehpunkte schmieren.

6-28

Seitenstander

« Auf Schwergéngigkeit prifen.
« Gegebenenfalls Klappmechanismus schmieren.

6-29

Schraubverbindungen am Fahrwerk

« Alle Schrauben und Muttern auf festen Sitz prifen.
« Gegebenenfalls festziehen.

Beleuchtung, Kontrolleuchten und
Schalter

¢ Funktion prufen.
« Gegebenenfalls korrigieren.

3-2-3-4, 6-33-6-36

Seitenstanderschalter

 Funktion des Zindunterbrechungs- und Anla3sperrschalter-
Systems priifen.

* Gegebenenfalls vom YAMAHA-Handler instand setzen lassen.

3-10-3-11
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Routinekontrolle vor Fahrtbeginn

HINWEIS:
Die in der Tabelle aufgefiuihrten Kontrollen und Wartungsarbeiten sollten vor jeder Fahrt durchgefuhrt werden; die dadurch gewonne-

ne Sicherheit ist weit mehr wert als der geringe Zeitaufwand, der daflr bendtigt wird.

GWAO00033

AWARNUNG

Falls im Verlauf der “Routinekontrolle vor Fahrtbeginn” irgendwelche UnregelméRigkeiten festgestellt werden, die Ursache
unbedingt vor der Inbetriebnahme feststellen und beheben.
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GAU00372

Wichtige Fahr- und Bedienungshinweise

GAU00373
AWARNUNG

® Vor der Inbetriebnahme sollte der
Fahrer sich mit den Eigenschaften
und der Bedienung seines Fahr -
zeugs gut vertraut machen. Der
YAMAHA-H&ndler gibt bei Fragen
gerne Auskunft.

® Den Motor unter keinen Umstan -
den in geschlossenen Raumen
anlassen und betreiben. Motor -
abgase sind &uf3erst giftig und
fuhren in kurzer Zeit zu Bewul3t -
losigkeit und Tod. Daher stets fur
eine gute Bellftung sorgen.

® Vor dem Losfahren sicherstellen,
daR der Seitenstander hochge -
klappt ist. Ein ausgeklappter Sei -
tenstander kann in Kurven schwe -
re Stlirze verursachen.

GAU03515
Motor anlassen
Da das Fahrzeug mit einem Ziindunter-
brechungs- und Anla3sperrschalter-Sys-
tem ausgerustet ist, kann der Motor nur
gestartet werden, wenn eine der folgen-
den Bedingungen erfllt ist:
® Das Getriebe befindet sich in der
Leerlaufstellung.
® Bei eingelegtem Gang ist der Seiten-
stander hochgeklappt und der Kupp-
lungshebel gezogen.

AWARNUNG

® Vor dem Anlassen des Motors das
Zundunterbrechungs- und Anla -
sperrschalter-System priifen; sie -
he dazu Seite 3-11.

® Niemals mit ausgeklapptem Sei -
tenstéander fahren!

GWO000054

1. Pfeilmarkierung auf ,ON*

1. Den Kraftstoffhahn auf ,ON*“ stellen.
2. Den Ziundschlissel auf ,ON“ und
den Motorstoppschalter auf ,()* stel-

len.
3. Das Getriebe in die Leerlaufstellung
schalten.
HINWEIS:

Die Leerlauf-Kontrolleuchte sollte in der

Leerlaufstellung des Getriebes normaler-
weise brennen; anderenfalls den Strom-

kreis vom YAMAHA-Handler Giberprifen

lassen.




Wichtige Fahr- und Bedienungshinweise

4. Den Choke aktivieren (Siehe dazu 7. Bei warmgefahrenem Motor den
Seite 3-8.) und den Gasdrehgriff Choke abschalten.
ganz schliel3en.

5. Den Starterschalter driicken, um den ~ HINWEIS:

Motor anzulassen. Der Motor ist ausreichend warmgefahren,
wenn er bei abgeschaltetem Choke willig
HINWEIS: auf Gasgeben anspricht.

Falls der Motor nicht sofort anspringt, den
Starterschalter freigeben und einige Se-
kunden bis zum néchsten Startversuch
warten. Um die Batterie zu schonen, darf
der Starterschalter jeweils nur kurzzeitig
(nie langer als zehn Sekunden) betétigt
werden.

6. Nach dem Anspringen des Motors

den Choke-Hebel halb zuriickstellen.
GCAO00055

ACHTUNG:

Zur Schonung des Motors niemals mit
kaltem Motor stark beschleunigen,
sondern den Motor vorerst behutsam
warmfahren!

GAU01258
Warmen Motor anlassen
Zum Anlassen des warmen Motors in
gewohnter Weise vorgehen (Siehe dazu
den Abschnitt ,Motor anlassen), jedoch
sollte der Choke nicht aktiviert werden.



Wichtige Fahr- und Bedienungshinweise

1. FuBschalthebel
N. Leerlaufstellung
GAU00423

Schalten

Erst das Getriebe erlaubt die Nutzung der
Motorleistung in verschiedenen Geschwin-
digkeitsbereichen, so daf? Anfahren, Berg-
auffahren und schnelles Beschleunigen
moglich sind.

Die obige Abbildung verdeutlicht die Stel-
lungen des Fuf3schalthebels.

HINWEIS:

GC000048

ACHTUNG:

® Das Fahrzeug nicht langere Zeit
bei ausgeschaltetem Motor rollen
lassen oder abschleppen. Selbst
in der Leerlaufstellung kann dies
zu Schaden fihren, da das Getrie -
be nur bei laufendem Motor ge -
schmiert wird.

® Zum Schalten stets die Kupplung
betétigen. Motor, Getriebe und
Kraftlbertragung sind nicht auf
die Belastungen des Schaltens
ohne Kupplungsbetétigung aus -
gelegt und kdnnten dadurch be -
schadigt werden.

Um das Getriebe in den Leerlauf zu
schalten, den Ful3schalthebel mehrmals
ganz hinunterdriicken, bis der 1. Gang
eingelegt ist, und dann den FuR3schalt-
hebel leicht hochziehen.

5-3

GAU02941
Empfohlene Schaltpunkte
(nur CH)
Die nachfolgende Tabelle zeigt die emp-
fohlenen Schaltpunkte beim Beschleuni-
gen.

Schaltpunkt
(km/h)
1.Gang - 2.Gang 23
2.Gang - 3.Gang 36
3.Gang - 4.Gang 50
4.Gang - 5.Gang 60
HINWEIS:

Wenn direkt um zwei Stufen vom 4. in
den 2. Gang hinuntergeschaltet werden
soll, das Motorrad zuerst auf eine Ge-
schwindigkeit von 35 km/h abbremsen.




Wichtige Fahr- und Bedienungshinweise

GAU00424
Tips zum Kraftstoffsparen
Der Kraftstoffverbrauch des Motors kann
durch die Fahrweise stark beeinfluf3t wer-
den. Folgende Ratschlage helfen, unnéti-
gen Benzinverbrauch zu vermeiden.
® Den Motor nicht warmlaufen lassen,
sondern sofort losfahren.
® Den Choke so friih wie mdglich
abschalten.
® Beim Beschleunigen friih in den
nachsten Gang schalten und hohe
Drehzahlen vermeiden.
® Zwischengas beim Herunterschalten
und unndtig hohe Drehzahlen ohne
Last vermeiden.
® Bei ldngeren Standzeiten in Staus,
vor Ampeln oder Bahnschranken
den Motor am besten abschalten.

GAU01128
Einfahrvorschriften
Die ersten 1.600 km sind ausschlag-
gebend fir die Leistung und Lebensdauer
des neuen Motors. Darum sollten die
nachfolgenden Anweisungen sorgfaltig
gelesen und genau beachtet werden.
Der Motor darf wahrend der ersten
1.600 km nicht zu stark beansprucht wer-
den, da verschiedene Bauteile wahrend
dieser Einfahrzeit auf das korrekte Be-
triebsspiel einlaufen. Daher sind hohe
Drehzahlen, langeres Vollgasfahren und
andere Belastungen, die den Motor stark
erhitzen, wahrend der Einfahrzeit zu ver-
meiden.

GAU03183
0-1.000 km
Langeren Betrieb mit mehr als zu 1/3
gedffnetem Gasdrehgriff vermeiden.

1.000-1.600 km
Langeren Betrieb mit mehr als zu 1/2
gedffnetem Gasdrehgriff vermeiden.

GCA00058

ACHTUNG:

Nach den ersten 1.000 km unbedingt
das Motordl und den Olfilter wechseln.

Nach 1.600 km
Das Fahrzeug kann voll ausgefahren wer-
den.

GC000049

ACHTUNG:

Bei Motorstérungen wahrend der
Einfahrzeit das Fahrzeug sofort vom
YAMAHA-Hé&ndler tberpriifen lassen.




Wichtige Fahr- und Bedienungshinweise

GAU00460
Parken
Zum Parken den Motor abstellen und
dann den Zindschlussel abziehen.

GWO000058

AWARNUNG

® Schalldampfer und Abgaskanale
werden sehr hei3. Deshalb so par -
ken, daR® Kinder oder FuRganger
die heiRen Teile nicht versehent -
lich beriihren kdnnen.

® Das Motorrad nicht auf abschiis -
sigem oder weichem Untergrund
abstellen, damit es nicht umfallen
kann.
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Regelmafige W artung und kleinere Reparaturen

GAU00462

GAU00464
Nur vorschriftsmafige Wartung, regelma-
Rige Schmierung und korrekte Einstellung
kénnen optimale Leistung und Sicherheit
gewabhrleisten. Jeder Fahrer ist flr die
Verkehrssicherheit seines Fahrzeugs
selbst verantwortlich.
Die hier empfohlenen Zeitabstande fur
Wartung und Schmierung sollten lediglich
als Richtwerte fur den Normalbetrieb an-
gesehen werden. Je nach Wetterbedin-
gungen, Belastung und Einsatzgebiet
kénnen in Abweichung des regelméaRigen
Wartungsplans kiirzere Intervalle notwen-

dig werden.

GW000060
AWARNUNG

Wer mit den Ublichen Wartungsarbei -
ten an seinem Fahrzeug nicht vertraut
ist, sollte diese einem YAMAHA-H&and -
ler Uberlassen.

1. Bordwerkzeug

GAU01175
Bordwerkzeug
Das Bordwerkzeug befindet sich hinter
der Abdeckung B; siehe dazu Seite 6-6.
Einige in der Anleitung aufgefuihrten War-
tungsarbeiten und Reparaturen kénnen
vom sachverstandigen Fahrer selbst aus-
gefuihrt werden. Das Bordwerkzeug er-
laubt das Durchfuihren der meisten War-
tungsarbeiten. Gewisse Arbeiten und
Einstellungen erfordern jedoch zusatzli-
ches Werkzeug wie z. B. einen Dreh-
momentschlissel.

HINWEIS:
Falls das fur die Wartung notwendige
Werkzeug nicht zur Verfigung steht, die
Wartungsarbeiten von einem YAMAHA-
Handler ausfuhren lassen.

GWO000063

AWARNUNG

Von YAMAHA nicht zugelassene An -
derungen kénnen Leistungsverluste
und unsicheres Fahrverhalten zur
Folge haben. Vor Anderungen am
Fahrzeug unbedingt den YAMAHA-
Handler befragen.




Regelméafige W artung und kleinere Reparaturen

Wartungsintervalle und Schmierdienst

GAU03686

HINWEIS:
® Die Jahresinspektion kann ausbleiben, wenn an die Stelle eine Kilometer-Inspektion tritt.
® Ab 30.000 km die Wartungsintervalle ab 6.000 km wiederholen.
® Die mit einem Sternchen markierten Arbeiten erfordern Spezialwerkzeuge, besondere Daten und technische Fahigkeiten und
sollten daher vom YAMAHA-H&ndler verrichtet werden.
. . Kilometerstand ( x 1.000 km) Jahres-
Nr. Bezeichnun Ausfihrun h -
9 9 1 6 | 12 | 18 | 24 |inspekiion
. * Kraftstoffschlauche und Unterdruckschlauch auf
1 Kraftstoffleitung RiRbildung und Beschadigung priifen. v v v v v
* Zustand prifen. ¥ v
2 Ziindkerzen * Reinigen und Elektrodenabstand einstellen.
« Erneuern. v v
3 Ventilspiel : Eic;]nsttrgllll(l;ren. v v v v
) ) « Reinigen. v v
4 Luftfiltereinsatz
« Erneuern. v v
* Funktion prufen.
5 Kupplung * Seilzug einstellen. v v v v v
* Funktion prufen, Flussigkeitsstand kontrollieren,
hydraulische Anlage auf Undichtigkeit prifen. (Siehe v v v v v v
6 | * | Vorderradbremse HINWEIS auf Seite 6-4.)
» Scheibenbremsbelage erneuern. Bei Erreichen der Verschleil3grenze
) « Funktion prifen und Hebelspiel kontrollieren. v | v | v | v | v | v
7 | * | Hinterradbremse " : ; i
» Trommelbremsbelage erneuern. Bei Erreichen der Verschleil3grenze
8 | | Bremsschiauch  Auf RiGbildur?g und Beschadigung .prl'ern. | v | v | v | v | v
* Erneuern. (Siehe HINWEIS auf Seite 6-4.) Alle 4 Jahre
 Auf Schlag und Beschéadigung priifen; Speichenzustand
9 | x| Rader und -spannung kontrollieren. v v v v
» Gegebenenfalls speichen nachspannen.
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. . Kilometerstand ( x 1.000 km) Jahres-
Nr. Bezeichnung Ausfuhrung . ;
1 6 12 18 24  |inspektion
« Auf Beschéadigung prifen und Profiltiefe kontrollieren.
. * Gegebenenfalls erneuern.
10 Reifen « Luftdruck kontrollieren. v v v v
» Gegebenenfalls korrigieren.
11| * | Radlager « Auf Schwergangigkeit und Beschadigung prufen. v v v v

12

Schwingenlager

« Funktion und Spiel kontrollieren.

v v v Vv

» Mit Molybdandisulfidfett schmieren.

Alle 24.000 km

« Kettendurchhang kontrollieren.

Alle 1.000 km sowie nach jeder Fahrzeugwasche und

13 Antriebskette . Slqhgrstellen, daR Qas Hinterrad korrekt ausgerichtet ist. Fahrt im Regen
« Reinigen und schmieren.
 Auf Schwergangigkeit prifen und Spiel kontrollieren. v v v v v
14| * | Lenkkopflager —— 9 - 9'9 P - p | | | | |
 Mit Lithiumseifenfett schmieren. Alle 24.000 km
Schraubverbindungen . N
15 am Eahrwerk Alle Schrauben und Muttern auf festen Sitz prifen. v v v v v
16 Seitenstander- » Funktion prufen. N N N N N
Klappmechanismus * Schmieren.
17| * | Seitenstanderschalter « Funktion prifen. v v v v v v
18| * | Teleskopgabel « Funktion und auf Undichtigkeit priifen. v v v v
19| * | Federbeine « Funktion und StoRdampfer auf Undichtigkeit priifen. v v v v
« Kaltstarteinrichtung kontrollieren.
20| x| Vergaser « Leerlaufdrehzahl einstellen. v v v v v v
21| | Motorol » Wechseln. v v v v v v
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. . Kilometerstand ( x 1.000 km) Jahres-
Nr. Bezeichnung Ausfihrung . :
6 12 18 24 |inspektion
22| | Offiltereinsatz « Erneuern. v v
23 Bremgllchtschalter vorn « Funktion prifen. v Y J v Y
und hinten
Bewegliche Teile und . .
24 Seilziige Schmieren. v v v v v
Beleuchtung, Warn-/ . .
: « Funktion prufen.
25| * | Kontrolleuchten und . . v v v v v
Schalter « Scheinwerfer einstellen.
GAUO03541
HINWEIS:
® Der Luftfiltereinsatz muf3 bei Ubermafig feuchtem oder staubigem Einsatz h&ufiger gereinigt bzw. erneuert werden.
® Zur Bremsanlage und -flissigkeit:

e Regelmalig den Bremsflussigkeitsstand prifen, ggf. korrigieren.

e Alle zwei Jahre die inneren Hauptbremszylinder- und Bremssattel-Bauteile erneuern und die Bremsfliissigkeit wechseln.
e Bremsschlauche bei Beschadigung oder Ri3bildung, spatestens jedoch alle vier Jahre erneuern.
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1. Abdeckung A 1. Abdeckung B

GAU01122
Abdeckungen abnehmen und
montieren
Die hier abgebildeten Abdeckungen mus-
sen fir manche in diesem Kapitel be-
schriebenen Wartungs- und Reparatur-
arbeiten abgenommen werden. Fur die
Demontage und Montage der einzelnen
Abdeckungen sollte jeweils auf die nach-
folgenden Abschnitte zurlickgegriffen
werden.

6-5

1. Schraube

Abdeckung A

Abdeckung abnehmen
1. Die Abdeckung losschrauben.

GAU03185
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1. SchloRabdeckung
a. AufschlieRBen.

2. Die Abdeckung an der Hinterseite Abdeckung montieren GAU03184
nach auf3en ziehen und dann nach 1. Die Vorderseite der Abdeckung Abdeckung B
vorn schieben, um die Vorderseite sichern und dann die Hinterseite Abdeckung abnehmen
zu losen. andriicken. 1. Die SchloRabdeckung &ffnen, den
2. Die Abdeckung festschrauben. Schliissel in das TankschloR stek-

ken und dann 1/4 Drehung im Uhr-
zeigersinn drehen.
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2. Mit eingestecktem Schlussel die Ab-

deckung an der Hinterseite nach
aufRen ziehen und dann nach vorn
schieben, um die Vorderseite zu
l6sen.

Abdeckung montieren

1. Die Vorderseite der Abdeckung
sichern und dann mit eingestecktem
Schlissel die Hinterseite andruicken.

2. Den Schlissel im Gegenuhrzeiger-
sinn in die Ausgangsstellung (Ver-
riegelungsstellung) drehen und dann
abziehen. Anschlief3end die SchloR3-
abdeckung schliel3en.
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1. Zindkerzenstecker

GAU03329
Ziundkerzen priufen
Eine ordnungsgemé&Re Funktion des
Motors wird wesentlich von Funktion und
Zustand der Zundkerzen mitbestimmt. Da
Verbrennungswarme und Ablagerungen
die Funktionstuchtigkeit der Kerzen im
Laufe der Zeit vermindern, miissen die
Zundkerzen in den empfohlenen Abstan-
den (siehe dazu die Tabelle ,Wartungs-
intervalle und Schmierdienst”) heraus-
genommen und geprift werden. Der
Zustand der Zundkerzen erlaubt Rick-
schliisse auf den Zustand des Motors.

Zindkerze ausbauen
1. Den Zindkerzenstecker abziehen.
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1. Zundkerzenschlissel

2. Die Zindkerze, wie in der Abbildung
gezeigt, mit dem Zundkerzenschlis-
sel (Bordwerkzeug) herausschrau-
ben.

Zundkerzen prifen

1. Die Verfarbung des Ziindkerzen-
Isolatorfu3es prufen. Der die Mittel-
elektrode umgebende Porzellan-
isolator ist bei richtig eingestelltem
Motor und normaler Fahrweise reh-
braun.

2. Prifen, ob samtliche Zindkerzen
des Motors die gleiche Verfarbung
aufweisen.

HINWEIS:

@=

Weisen einzelne oder sédmtliche Ziind-
kerzen eine stark abweichende Farbung
auf, sollte die Funktion des Motors vom
YAMAHA-Héandler tberprift werden.

3. Die zZindkerzen auf fortgeschritte-
nen Abbrand der Mittelelektroden
und tibermaRige Olkohleablagerun-
gen prifen und ggf. erneuern.

Empfohlene Ziindkerze
CR7HSA (NGK) oder
U22FSR-U (DENSO)
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a. Zindkerzen-Elektrodenabstand

Ziundkerze montieren
1. Den Elektrodenabstand mit einer
Fihlerlehre messen und ggf. korri-
gieren.

Zundkerzen-Elektrodenabstand
0,6-0,7 mm

2. Die Sitzflache der Kerzendichtung
reinigen; Schmutz und Fremdkdorper
vom Gewinde abwischen.

3. Die Ziindkerze mit dem Ziindkerzen-
schlissel festschrauben und dann
vorschriftsmagig festziehen.
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Anzugsmoment
Zindkerze
12,5 Nm (1,25 m-kg)

HINWEIS:

Steht beim Einbau einer Zindkerze kein
Drehmomentschlissel zur Verfligung,
1aRt sich das vorgeschriebene Anzugs-
moment annahernd erreichen, wenn die
Zindkerze handfest eingedreht und an-
schliefend noch um 1/4-1/2 Drehung
weiter festgezogen wird. Das
Anzugsmoment sollte jedoch mdglichst
bald mit einem Drehmomentschlissel
nach Vorschrift korrigiert werden.

4. Den Zindkerzenstecker aufsetzen.

GAU01523
Motorél und Offilter
Der Motor6lstand sollte vor Fahrtbeginn
gepruft werden. AuRerdem mul3 in den
empfohlenen Abstanden (siehe dazu die
Tabelle “Wartungsintervalle und Schmier-
dienst”) das Motorél gewechselt und der
Olfiltereinsatz erneuert werden.

Olstand priifen
1. Das Motorrad auf einem ebenen
Untergrund abstellen und in gerader
Stellung halten.

HINWEIS:

Sicherstellen, daR das Fahrzeug bei der
Olstandkontrolle vollstandig gerade steht.
Selbst geringfligige Neigung zur Seite
fuihrt bereits zu falschem MeRergebnis.

2. Den Motor anlassen, einige Minuten
lang warmfahren und dann abstel-
len.

1. Olstand-Schauglas
2. Maximalstand
3. Minimalstand

3. Einige Minuten bis zur Messung
warten, damit sich das Ol setzen
kann. Dann den Olstand durch das
Schauglas rechts unten am Kurbel-
gehéuse ablesen.

HINWEIS:

Der Olstand sollte sich zwischen der
Minimal- und Maximalstand-Markierung
befinden.

4. Falls der Olstand zu niedrig ist, Ol
der empfohlenen Sorte bis zum vor-
geschriebenen Stand nachftillen.
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1. Motor6l-Einfillschraubverschlu® 1. Motorél-AblaBschraube 1. Schraube (x3)
Ol wechseln (mit/ohne Filterwechsel) 3. Den EinfilllschraubverschluB sowie 4. Den Offilter-Gehausedeckel ab-
1. Den Motor anlassen, einige Minuten die AblaRschraube herausdrehen schrauben.
lang warmfahren und dann abstel- und das Motorél ablassen.
len.
2. Ein OlauffanggefaR unter den Motor HINWEIS:
stellen. Die Schritte 4—6 nur ausfiihren, wenn der

Olfiltereinsatz erneuert wird.
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7. Die Motor6l-AblaBschraube montie- Empfohlene Olsorte
ren und dann vorschriftsméagig fest- Siehe Seite 8-1.
",,,,' ziehen. FUII"menge o
Anzugsmoment Olwechsel mit Filterwechsel
=/ Motordl-Ablal3schraube ) 16L _
= 23 Nm (2,3 m-kg) Olwechsel ohne Filterwechsel
14L
8. Die vorgeschrifebene Menge des Gesamtmenge (Motor trocken)
- empfohlenen Ols einfillen und dann 1751
1. Offiltereinsatz den Einfullschraubverschluf zudre-
2 ORng hen. GC000072
5. Den Offiltereinsatz und den O-Ring ACHTUNG:
herausnehmen und durch neue Teile e Keine Additive beimischen! Da
ersetzen.

das Motordél auch zur Schmierung
der Kupplung dient, kénnen sol -
che Zusétze zu Kupplungsrut -
schen fiihren. Ole mit einer Die -

n 6. Den Olfilter-Gehausedeckel fest-
schrauben und dann die Schrauben
vorschriftsmafig festziehen.

Anzugsmoment selspezifikation ,,.../CD" oder
Offilter-Gehausedeckel-Schraube hoherwertig nicht verwenden.
10 Nm (1,0 m-kg) Auch Ole der Klasse “ENERGY

CONSERVING Il " oder hdherwer -

HINWEIS: tige Ole nicht verwenden.

Sicherstellen, dalR der O-Ring korrekt e Darauf achten, daR keine Fremd -

sitzt. kérper in das Kurbelgehduse ein -
dringen.
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9. Den Motor anlassen und einige

10.

Minuten lang im Leerlaufbetrieb auf
Undichtigkeiten prifen. Tritt irgend-
wo Ol aus, den Motor sofort abstel-
len und die Ursache feststellen.
Den Motor abstellen, den Olstand

erneut prifen und ggf. Ol nachfiillen.

1. Schraube (x2)
2. Schlauchschellen-Schraube
GAU03330

Luftfiltereinsatz reinigen

Der Luftfiltereinsatz sollte in den empfoh-

lenen Absténden (siehe dazu die Tabelle

“Wartungsintervalle und Schmierdienst”)

gereinigt werden. Bei tbermaRig staubi-

gem oder feuchtem Einsatz ist der Filter

h&ufiger zu reinigen.

1. Das Luftfiltergehduse abschrauben

und die Schlauchschellen-Schraube
I8sen.

1. Schraube (x5)

2. Den Luftfilter-Gehausedeckel
abschrauben.
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1. Luftfiltereinsatz
2. Schraube (x2)

3. Den Luftfiltereinsatz abschrauben.

. Den Filtereinsatz ausklopfen, um

den grobsten Schmutz und Staub zu
entfernen; dann mit Druckluft, wie in
der Abbildung gezeigt, den feineren
Staub herausblasen. Den Luftfilter-
einsatz, falls beschéadigt, erneuern.

. Den Filtereinsatz in das Luftfilter-

gehause einsetzen und dann fest-
schrauben.

6-13

GC000082

ACHTUNG:

Der Filtereinsatz muf3 richtig im
Filtergeh&use sitzen.

Den Motor niemals ohne Luftfilter
betreiben, da eindringende Staub -
partikel erhdhten Verschleil? an
Kolben und/oder zylindern verur -
sachen.

Den Lulftfilter-Gehausedeckel fest-
schrauben.

Das Luftfiltergehduse festschrauben.
Die Schlauchschellen-Schraube
festziehen.
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GAU00629
Vergaser einstellen
Der Vergaser ist ein grundlegender Be-
standteil der Antriebseinheit und erfordert
eine hoéchstgenaue Einstellung. Die mei-
sten Einstellarbeiten sollten dem YAMA-
HA-Handler vorbehalten bleiben, der tiber
die notwendigen Kenntnisse und Erfah-
rung verfugt. Die im folgenden beschriebe-
ne Einstellung kdnnen Sie jedoch im Rah-
men der regelmafigen Wartung selbst

ausfihren.
GC000094

ACHTUNG:

Die im YAMAHA-Werk vorgenommene
Vergasereinstellung beruht auf zahlrei -
chen Tests. Eine Anderung dieser Ein -
stellung kann zu Leistungsabfall und
Motorschéaden fuhren.

GAU01168
Leerlaufdrehzahl einstellen
Die Leerlaufdrehzahl muf3 in den empfoh-
lenen Absténden (siehe dazu die Tabelle
~Wartungsintervalle und Schmierdienst")
folgendermafen gepriift und ggf. einge-
stellt werden.

HINWEIS:
Fir diese Einstellung wird ein Diagnose-
Drehzahlmesser benétigt.

1. Den Motor anlassen und warmfah-
ren.

HINWEIS:

Der Motor ist ausreichend warmgefahren,
wenn er spontan auf Gasgeben anspricht.

2. Den Diagnose-Drehzahlmesser an
das Ziindkabel anschlie3en.
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1. Leerlaufeinstellschraube

3. Die Leerlaufdrehzahl priifen und ggf.
vorschriftsmagig einstellen. Zum
Erhdhen der Leerlaufdrehzahl die
Einstellschraube nach @ drehen.
Zum Verringern der Leerlaufdreh-
zahl die Einstellschraube nach @
drehen.

Leerlaufdrehzahl

1.250-1.450 U/min

HINWEIS:

Falls sich die Leerlaufdrehzahl nicht wie
oben beschrieben einstellen lait, den
Motor von einem YAMAHA-Handler tber-
prufen lassen.
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%(@\

a. Gaszugspiel am Gasdrehgriff

GAU00635
Gaszugspiel einstellen
Der Gasdrehgriff muf3 in Drehrichtung ein
Spiel von 3-5 mm aufweisen. Das Gas-
zugspiel am Drehgriff regelmagig priifen
und ggf. vom YAMAHA-Handler einstel-
len lassen.

GAU00637
Ventilspiel einstellen
Mit zunehmender Betriebszeit verandert
sich das Ventilspiel, wodurch die Zylin-
derfullung nicht mehr den optimalen Wert
erreicht. Daruiber hinaus kann es durch
falsches Ventilspiel zu Schaden am Motor
kommen. Um dem vorzubeugen, mul3
das Ventilspiel in den empfohlenen Ab-
sténden (siehe dazu die Tabelle ,War-
tungsintervalle und Schmierdienst“) vom
YAMAHA-Handler geprift und ggf. einge-
stellt werden.
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GAU03362
Reifen prifen
Optimale Lenkstabilitéat, Lebensdauer und
Fahrsicherheit sind nur durch Beachtung
der folgenden Punkte gewahrleistet.

Reifenluftdruck
Den Reifenluftdruck vor Fahrtantritt prii-
fen und ggf. korrigieren; siehe dazu fol-
gende Tabelle.

AWARNUNG

® Den Reifenluftdruck stets bei kal -
ten Reifen (d. h. Reifentemperatur
entspricht Umgebungstempera -
tur) prufen und korrigieren.

® Der Reifenluftdruck ist stets der
Zuladung (d. h. dem Gesamt -
gewicht von Fahrer, Beifahrer,
Gepack und zulassigem Zubehor)
sowie der Fahrgeschwindigkeit
anzupassen.

GWO000082
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Reifenluftdruck (bei kaltem Reifen)

Zuladung* Vorn Hinten
175 kPa 200 kPa
Bis 90 kg (1,75kglem?| (2,00 kg/cm?
1,75 bar) 2,00 bar)
225 kPa 225 kPa
90 kg—Maximum (2,25kglem?| (2,25 kglcm?
2,25 bar) 2,25 bar)
Max. Gesamtzuladung* 183 kg |

*Summe aus Fahrer, Beifahrer, Gepack und Zubehdor

GWAO00012

AWARNUNG

Da die Beladung das Fahr- sowie das
Bremsverhalten und damit die Sicher
heit des Motorrads beeinfluf3t, stets
folgende Punkte beachten.
® DAS MOTORRAD NIEMALS
UBERLADEN! Uberladen des
Motorrads beeintrachtigt nicht nur
Fahrverhalten und Sicherheit,
sondern kann auch Reifenscha -
den und Unfélle zur Folge haben.
Sicherstellen, daf} das Gesamt -
gewicht aus Gepéack, Fahrer, Bei
fahrer und zulassigem Zubehor
nicht die maximale Gesamtzula -
dung Uberschreitet.
® Keinesfalls Gegenstande mitfiih
ren, die wahrend der Fahrt verrut
schen kénnen.
® Schwere Lasten zum Fahrzeug -
mittelpunkt hin plazieren und das
Gewicht méglichst gleichmafig
auf beide Seiten verteilen.

Fahrwerk und Reifenluftdruck
muissen auf die Gesamtzuladung
angepaldt werden.

Reifenzustand und -luftdruck vor
Fahrtantritt prifen.
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1. Reifenprofiltiefe

a. Reifenflanke

Reifenzustand

Vor jeder Fahrt die Reifen priifen. Bei
unzureichender Profiltiefe, Nageln oder
Glassplittern in der Laufflache, rissigen
Flanken usw. den Reifen umgehend von
einem YAMAHA-Handler austauschen
lassen.

AWARNUNG

e UberméRig abgefahrene Reifen

GWO000079

beeintrachtigen die Fahrstabilitat

und kénnen zum Verlust der

Fahrzeugkontrolle fihren. Abge -
nutzte Reifen unverziglich vom
YAMAHA-Handler austauschen

lassen.

Den Austausch von Bauteilen an
Ré&dern und Bremsanlage sowie
Reifenwechsel grundsatzlich von
einem YAMAHA-Handler vorneh -

men lassen.

Mindestprofiltiefe

(vorn und hinten) 1,6 mm

HINWEIS:

Die Gesetzgebung zur Mindestprofiltiefe
kann von Land zu Land abweichen.
Richten Sie sich deshalb nach den ent-
sprechenden Vorschriften.

Reifenausfuihrung
Die Rader dieses Motorrads sind mit
Schlauch-Reifen bestlickt.

AWARNUNG

® Grundsatzlich Reifen gleichen
Typs und gleichen Herstellers fiir
Vorder- und Hinterrad verwenden.

® Die nachfolgenden Reifen sind
nach zahlreichen Tests von der
YAMAHA MOTOR CO., LTD. frei -
gegeben worden. Bei anderen als
den zugelassenen Reifenkombi -
nationen kann das Fahrverhalten
nicht garantiert werden.

GWO000078

Vorn:

Hersteller Dimension Typ
CHENG SHIN| 80/100-18 47P C-916
INOUE 80/100-18 47P | MARBELLA NF27

Hinten:

Hersteller Dimension Typ
CHENG SHIN |130/90-15 M/C 66P C-915
INOUE 130/90-15 M/C 66P [MARBELLA NR31
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GAU00681

AWARNUNG

® UberméRig abgefahrene Reifen
beeintréchtigen die Fahrstabilitat
und kdnnen zum Verlust der
Fahrzeugkontrolle fuhren. Abge
nutzte Reifen unverziglich vom
YAMAHA-Handler austauschen
lassen.

® Den Austausch von Bauteilen an
R&dern und Bremsanlage sowie
Reifenwechsel grundsétzlich von
einem YAMAHA-Handler vorneh
men lassen.

® FEin beschadigter Schlauch sollte
am besten nicht mehr repariert
werden. Falls die Lage es jedoch
erfordert, die Reparatur mit gréf3
ter Sorgfalt ausfiihren und den
Schlauch dann méglichst bald
erneuern.

GAU00685
Rader
Optimale Lenkstabilitéat, Lebensdauer und
Fahrsicherheit sind nur durch Beachtung
der folgenden Punkte gewahrleistet.
® Rader und Reifen vor jeder Fahrt
inspizieren. Die Reifen auf Risse,
Schnitte u. &., die Felgen auf Verzug
und andere Beschadigungen prifen.
Ebenfalls Zustand und Spannung
der Speichen kontrollieren. Bei Mén-
geln an Reifen oder Radern das
Motorrad vom YAMAHA-Handler
Uberprifen lassen. Selbst kleinste
Reparaturen an Radern und Reifen
nur von einer Fachwerkstatt aus-
fuhren lassen. Felgen mit Verzug
und anderen Verformungen missen
ausgetauscht werden.
® Nach dem Austausch von Felgen
und/oder Reifen muf das Rad aus-
gewuchtet werden. Eine Reifenun-
wucht beeintrachtigt die Fahrstabi-
litét, vermindert den Fahrkomfort
und verkirzt die Lebensdauer des
Reifens.

® Nach dem Reifenwechsel zunachst

mit maRiger Geschwindigkeit fahren,
denn bevor der Reifen seine optima-
len Eigenschaften entwickeln kann,
mul seine Laufflache vorsichtig ein-
gefahren werden.
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1. Kontermutter
2. Einstellschraube

C.

Kupplungshebel-Spiel

GAU00694

Kupplungshebel-Spiel einstel -

len

Der Kupplungshebel muf3 ein Spiel von
5-10 mm aufweisen. Das Kupplungs-
hebel-Spiel regelm&Rig prifen und ggf.
folgendermaf3en einstellen.

1.

2.

Die Kontermutter am Kupplungs-
hebel lockern.

Zum Erhéhen des Kupplungshebel-
Spiels die Einstellschraube nach @
drehen. Zum Verringern des Kupp-
lungshebel-Spiels die Einstellschrau-
be nach (o) drehen.

1. Kontermutter
2. Einstellmutter (Kupplungshebel-Spiel)

3. Bei korrektem Kupplungshebel-Spiel

die Kontermutter festziehen. Falls
das Kupplungshebel-Spiel nicht, wie
oben beschrieben, korrekt eingestellt
werden konnte, folgendermaf3en
weiterfahren.

. Die Einstellschraube am Kupplungs-

hebel komplett nach @ drehen, um
den Seilzug zu lockern.

5. Die Kontermutter am Kurbelgehuse

lockern.

. Zum Erhéhen des Kupplungshebel-

Spiels die Einstellmutter nach @
drehen. Zum Verringern des Kupp-
lungshebel-Spiels die Einstellmutter
nach (o) drehen.

7. Beide Kontermuttern festziehen.
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N

g

1. Kontermutter
2. Einstellschraube
c. Handbremshebel-Spiel

GAU00696
Handbremshebel-Spiel einstel -
len
Der Handbremshebel muf3 ein Spiel von
5-8 mm aufweisen. Das Handbrems-
hebel-Spiel regelmaRig prifen und ggf.
folgendermalfien einstellen.

1. Die Kontermutter am Handbrems-
hebel lockern.

2. Zum Erhéhen des Handbremshebel-
Spiels die Einstellschraube nach (@).
drehen. Zum Verringern des Hand-
bremshebel-Spiels die Einstell-
schraube nach (. drehen.

3. Die Kontermutter festziehen.

GW000099
AWARNUNG

® Nach der Einstellung das Spiel am
Handbremshebel prifen und si -
cherstellen, daf? die Bremse rich -
tig funktioniert.

® Ein weiches oder schwammiges
Geflhl bei der Betétigung des
Handbremshebels a3t auf Luft in
der Bremsanlage schlie3en, die
unbedingt vor Fahrtantritt durch
Entliften der Bremsen entfernt
werden muf3. Luft in der Brems -
anlage verringert die Bremskraft
und stellt ein erhebliches Sicher -
heitsrisiko dar. Erforderlichenfalls
die Bremsen von einem YAMAHA-
Handler tberprifen und entliiften
lassen.
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1. FuBraste
a. Abstand FulRbremshebel-FuRraste
GAU03778

FuRbremshebel-Position und
-Spiel einstellen

AWARNUNG

Diese Einstellarbeit sollte grundséatz -
lich von einem YAMAHA-H&andler
durchgefihrt werden.

GW000104

FuBbremshebel-Position

Der Hohenunterschied zwischen der
Oberkante des FuBbremshebels und der
Oberkante der FuRraste sollte wie in der
Abbildung gezeigt 77 mm betragen. Die
FuBbremshebel-Position regelmanig pri-
fen und ggf. folgendermaf3en einstellen.
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1. Kontermutter a. FulRbremshebel-Spiel 1. Einstellmutter (FuBbremshebel-Spiel)
2. Einstellschraube (Handbremshebel-Position) FuRbremshebel-Spiel Zum Erhohen des FuRbremshebel-Spiels
1. Die Kontermutter am Fulsbrems- Der FuBBbremshebel mul3 am Hebelende die Einstellmutter am Bremsgestange
hebel lockern. ein Spiel von 20-30 mm aufweisen. Das nach @ drehen. Zum Verringern des
2. Zum Anheben des FuRbremshebels FuBbremshebel-Spiel regelmaiig prifen FuRbremshebel-Spiels die Einstellmutter
n die Einstellschraube nach @ drehen. | nq ggf. folgendermaRen einstellen. nach (® drehen.
Zum Senken des FuRbremshebels

die Einstellschraube nach (b) drehen.
3. Die Kontermutter festziehen.

AWARNUNG

Nach dem Einstellen der Hebelposition
muf3 das Hebelspiel eingestellt wer -
den.

GWAO00044
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GW000106 GAU00720

AWARNUNG

® Nach der Einstellung des An -

Bremsbelage prifen
Der Verschleil3 der Scheibenbremsbelage

triebsketten-Durchhangs oder
dem Ausbau des Hinterrads muf3
anschlieRend das FuRbrems -
hebel-Spiel eingestellt werden.
LaRt sich die Einstellung auf
diese Weise nicht vornehmen, das
Fahrzeug von einem YAMAHA-
Handler uberprufen lassen.

Nach dem Einstellen des Ful3 -
bremshebels die Funktion des
Bremslichtschalters prufen.

1. Hinterrad-Bremslichtschalter
2. Einstellmutter
GAU00713

Hinterrad-Bremslichtschalter
einstellen

Der mit dem Bremslicht verbundene Hin-
terrad-Bremslichtschalter spricht beim
Betatigen des FuRbremshebels an. Bei
korrekter Einstellung leuchtet das Brems-
licht kurz vor Einsatz der Bremswirkung
auf. Den Schalter gegebenenfalls fol-
gendermal3en einstellen.

Den Schalter bei der Einstellung festhal-
ten. Um den Einschaltpunkt des Brems-
lichts vorzuversetzen, die Einstellmutter
nach (@ drehen. Um den Einschaltpunkt
des Bremslichts zuriickzuversetzen, die
Einstellmutter nach (o) drehen.
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vorn und Trommelbremsbeléage hinten
muf3 in den empfohlenen Abstéanden
(siehe dazu die Tabelle ,Wartungsinter-
valle und Schmierdienst®) gepruft werden.
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Hinten 1

\

1. Scheibenbremsbelédg-VerschleiRanzeiger
GAU00725
Scheibenbremsbelége vorn
Die Scheibenbremse weist Verschleil3-
anzeiger (Nuten) auf, die ein Priifen der
Bremsbeldge ohne Ausbau erlauben.
Wenn eine Nut fast verschwunden ist, die
Scheibenbremsbelége schnellstméglich
vom YAMAHA-H&ndler austauschen las-
sen.

1. VerschleiRgrenze
2. Trommelbremsbelag-VerschleiRanzeiger
GAU00727

Trommelbremsbelége hinten

Die Hinterrad-Bremse weist einen Ver-
schleianzeiger auf, der ein Prifen der
Trommelbremsbelédge ohne Ausbau er-
laubt. Dazu die Bremse betatigen und
den VerschleilRanzeiger beobachten.
Wenn die Verschleil3grenze erreicht ist,
die Bremsbacken schnellstméglich vom
YAMAHA-H&ndler austauschen lassen.
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1. Minimalstand

GAU03776
Bremsflussigkeitsstand prifen
Bei Flussigkeitsmangel kann Luft in das
Bremssystem eindringen und dessen
Funktion beeintrachtigen.
Vor Fahrtantritt den Flussigkeitsstand im
Vorratshehalter prufen und erforderli-
chenfalls Bremsflissigkeit nachfillen. Da
ein niedriger Flussigkeitsstand auf Brems-
belagverschleild oder Undichtigkeit des
Bremssystems zuriickzufiihren sein kann,
in diesem Fall ebenfalls den Bremsbelag-
verschleild und das Bremssystem auf
Undichtigkeit prifen.
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Folgende Vorsichtsmal3regeln beachten.

® Beim Ablesen des Flussigkeits-
stands mulR3 der Vorratsbehélter
waagrecht stehen.

® Nur die empfohlene Bremsflissigkeit
verwenden. Andere Bremsflissigkei-
ten kénnen die Dichtungen angrei-
fen, Undichtigkeit verursachen und
dadurch die Bremsfunktion beein-
trachtigen.

Empfohlene Bremsflissigkeit

DOT 4

® AusschlieBlich Bremsflissigkeit glei-
cher Marke und gleichen Typs nach-
fullen. Das Mischen verschiedener
Bremsflissigkeiten kann chemische
Reaktionen hervorrufen, die die
Bremsfunktion beeintréchtigen.

® Darauf achten, dalR beim Nachfillen
kein Wasser in den Vorratsbehélter
gelangt. Wasser setzt den Siede-
punkt der Bremsfliissigkeit erheblich
herab und kann Dampfblasenbildung
verursachen.

® Bremsflussigkeit greift Lack und
Kunststoff an. Deshalb vorsichtig
handhaben und verschuttete
Bremsflussigkeit sofort abwischen.

® FEin allmahliches Absinken des
Bremsflussigkeitsstandes ist mit
zunehmendem Verschlei3 der
Bremsbelage normal; bei plétzli-
chem Absinken jedoch die Brems-
anlage vom YAMAHA-H&andler Gber-
prifen lassen.

6-24

GAU03238

Bremsflussigkeit wechseln
Die Bremsflissigkeit sollte in den emp-
fohlenen Absténden (siehe dazu die
Tabelle ,Wartungsintervalle und Schmier-
dienst*) vom YAMAHA-Handler gewech-
selt werden. AuRerdem miissen folgende
Teile nach der angegebenen Zeitspanne,
ggf. bei Undichtigkeit oder anderen Scha-
den vom YAMAHA-Handler ausgetauscht
werden.

® Dichtringe (Hauptbremszylinder und

Bremssattel): alle zwei Jahre
® Bremsschlauch: alle vier Jahre
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GAU00744
Antriebsketten-Durchhang
Den Antriebsketten-Durchhang vor Fahrt-
antritt prifen und ggf. korrigieren.

Kettendurchhang priifen
1. Das Motorrad auf einem ebenen
Untergrund abstellen und in gerader
Stellung halten.

HINWEIS:

Beim Messen und Einstellen des Ketten-
durchhangs mul3 das Fahrzeug vollstan-
dig gerade stehen und unbeladen sein.

- e/
l

j [[ PN
—A é

7

a. Antriebsketten-Durchhang

2. Das Getriebe in die Leerlaufstellung
schalten.

3. Das Motorrad schieben, um die straff-
ste Stelle der Kette ausfindig zu
machen, und dann den Kettendurch-
hang an dieser Stelle wie in der Ab-
bildung gezeigt messen.

Antriebsketten-Durchhang
30-40 mm

4. Den Antriebsketten-Durchhang ggf.
folgendermalRen korrigieren.
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1. Einstellmutter (Ful3bremshebelspiel)
2. Kettenspanner-Kontermutter
GAU03780

Kettendurchhang einstellen
1. Die Einstellmutter fiir das Ful3brems-
hebel-Spiel, die Achsmutter und die
Kontermuttern beider Kettenspanner
lockern.
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1. Achsmutter

1. Einstellmutter (Kettendurchhang)

2. Ausrichtungsmarkierungen

3. Kontermutter

2. Zum Straffen der Kette die Einstell-

mutter beider Kettenspanner nach
@ drehen; zum Lockern der Kette
das Rad nach vorn driicken und
beide Einstellmuttern nach (o) dre-
hen.

HINWEIS:

Beide Kettenspanner jeweils gleichméaRig
einstellen, damit die Ausrichtung sich
nicht verstellt. Die Markierungen auf bei-
den Seiten der Schwinge dienen zum kor-
rekten Ausrichten des Hinterrads.
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GC000096

ACHTUNG:

Eine falsch gespannte Antriebskette
verursacht erhéhten Verschleil? von
Kette, Motor, Lagern und anderen
wichtigen Teilen und kann dazu fih -
ren, dal? die Kette reil3t oder abspringt.
Daher darauf achten, dalR der Ketten -
durchhang sich im Sollbereich befin -
det.

3. Die Kontermuttern festziehen und
dann die Achsmutter vorschriftsma-
Rig anziehen.

Anzugsmoment
Achsmutter
104 Nm (10,4 m-kg)

4. Das FuBbremshebel-Spiel einstel-
len; siehe dazu Seite 6-22.

AWARNUNG

Nach dem Einstellen des FuBbrems -
hebels die Funktion des Bremslicht -
schalters prufen.

GW000103
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GAU03006

Antriebskette schmieren

Die Kette besteht aus vielen Teilen, die
standig miteinander in Bewegung sind.
Eine unsachgemaf behandelte Kette ist
schnell verschlissen — ganz besonders,
wenn das Motorrad oft unter staubigen
Bedingungen oder im Regen gefahren
wird. Die Antriebskette muf? deshalb in
den empfohlenen Absténden (siehe dazu
die Tabelle ,Wartungsintervalle und
Schmierdienst”) folgendermalRen gerei-
nigt und geschmiert werden.

GC000097

ACHTUNG:

Die Antriebskette muf3 nach der Fahr -
zeugwasche oder einer Fahrt im Regen
geschmiert werden.

1. Die Kette in einem Petroleumbad
auswaschen.
GCA00053

ACHTUNG:

Die Kette ist mit O-Ringen zwischen
den Kettenlaschen ausgestattet. Rei -
nigung mit Dampfstrahler oder einem
ungeeigneten Losungsmittel kann die
O-Ringe beschadigen. Zur Reinigung
der Antriebskette daher ausschlief3lich
Petroleum verwenden.

2. Die Kette trockenreiben.
3. Die Kette griindlich mit O-Ring-Ket-

tenspray schmieren.
GCA00052

ACHTUNG:

Motordl und andere Schmiermittel sind
nicht zu verwenden, da sie méglicher -
weise Losungsmittel enthalten, die die
O-Ringe beschéadigen kdnnen.

6-27

GAU02962
Bowdenzlge prufen und
schmieren
Die Funktion und den Zustand samtlicher
Seilziige vor Fahrtantritt priifen und die
Seilziige sowie Seilzugnippel ggf. schmie-
ren. Den Seilzug bei Beschadigung oder
Schwergéngigkeit vom YAMAHA-Handler
erneuern lassen.

Empfohlenes Schmiermittel
Motorol
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GW000112

AWARNUNG

Durch beschéadigte Seilzughullen kén
nen Seilziige korrodieren und in ihrer
Funktion eingeschrénkt werden. Aus
Sicherheitsgriinden beschadigte Seil
zuige unverzuglich erneuern.

GAU03370
FuRbrems- und Schalthebel
prufen und schmieren
Vor Fahrtantritt die Funktion der
FuRbrems- und Schalthebel prifen und
gof. die Drehpunkte schmieren.

GAU03164
Handbrems- und Kupplungs -
hebel prifen und schmieren
Vor Fahrtantritt die Funktion der Hand-
brems- und Kupplungshebel prifen und
gof. die Drehpunkte schmieren.

Empfohlenes Schmiermittel
Lithiumseifenfett (Universal-
schmierfett)

Empfohlenes Schmiermittel
Lithiumseifenfett (Universal-
schmierfett)

6-28
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GAU03165
Seitenstander prifen und

schmieren

Vor Fahrtantritt und in den empfohlenen
Absténden (siehe dazu die Tabelle ,War-
tungsintervalle und Schmierdienst*) pri-
fen, ob sich der Seitenstander leicht ein-
und ausklappen a3t und ggf. den
Klappmechanismus schmieren.

AWARNUNG

Falls der Seitenstander klemmt, diesen
vom YAMAHA-Handler instand setzen
lassen.

GWO000113

Empfohlenes Schmiermittel
Lithiumseifenfett (Universal-
schmierfett)

GAU02939
Teleskopgabel prifen
Zustand und Funktion der Teleskopgabel
missen folgendermafen in den empfoh-
lenen Absténden (siehe dazu die Tabelle
+~Wartungsintervalle und Schmierdienst")
gepruft werden.

Sichtpriifung

AWARNUNG

Das Fahrzeug sicher abstiitzen, damit
es nicht umfallen kann.

GW000115

Die Standrohre auf Riefen und andere
Beschadigungen, die Gabeldichtringe auf
Ollecks prifen.

6-29

Funktionsprifung

1. Das Motorrad auf einem ebenen
Untergrund abstellen und in gerader
Stellung halten.

2. Bei kraftig gezogenem Handbrems-
hebel die Gabel durch starken Druck
auf den Lenker mehrmals einfedern
und prifen, ob sie leichtgangig ein-
und ausfedert.

GC000098

ACHTUNG:

Falls die Teleskopgabel nicht gleich -
maRig ein- und ausfedert oder irgend -
welche Schaden festgestellt werden,
das Fahrzeug von einem YAMAHA-
Handler Uberpriifen lassen.
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GAU00794
Lenkung prifen
Verschlissene oder lockere Lenkungs-
lager stellen eine erhebliche Gefahrdung
dar. Darum muR der Zustand der Len-
kung folgendermaf3en in den empfohle-
nen Abstanden (siehe dazu die Tabelle
+Wartungsintervalle und Schmierdienst)
gepruft werden.
1. Das Motorrad so aufbocken, daf3
das Vorderrad frei in der Luft
schwebt.

AWARNUNG

Das Fahrzeug sicher abstiitzen, damit
es nicht umfallen kann.

GWO000115

2. Die unteren Enden der Teleskop-
gabel greifen und versuchen, sie in
Fahrtrichtung hin und her zu bewe-
gen. Ist dabei Spiel spurbar, die Len-
kung von einem YAMAHA-Handler
Uberprifen und instand setzen las-
sen.

6-30

GAU01144
Radlager prifen und warten
Die Vorder- und Hinterradlager miissen in
den empfohlenen Abstanden (siehe dazu
die Tabelle ,Wartungsintervalle und
Schmierdienst”) gepruft werden. Falls ein
Radlager zuviel Spiel aufweist oder das
Rad nicht leichtgangig dreht, die Rad-
lager von einem YAMAHA-H&andler tiber-
prufen lassen.
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Batterie laden GW000116
Bei Entladung die Batterie so bald wie
moglich von einem YAMAHA-Héandler ® Die Batterie enthdlt giftige Schwe -
= aufladen lassen. Beachten Sie, daR die felsaure, die schwere Veratzun -
. Batterie sich durch die Zuschaltung elek- gen und bleibende Augenschaden
trischer Nebenverbraucher schneller ent- hervorrufen kann. Daher beim
ladt und deshalb ofter aufgeladen werden Umgang mit Batterien stets einen
muR. geeigneten Augenschutz tragen.
o) Augen, Haut und Kleidung unter
keinen Umstanden mit Batterie -

1. Batterie séure in Berlhrung bringen.
® Erste Hilfe
e AuRerlich : Mit reichlich Was -
ser abspilen.
e Innerlich : GroRe Mengen Was -

GAU01271
Batterie warten
Die Batterie ist versiegelt und daher war-

tungsfrei. Die Kontrolle des S&urestands ser trinken und sofort einen
und das Aufflllen von destilliertem Was- Arzt rufen.
ser entfallen deshalb. ¢ Augen : Mindestens 15 Minuten

lang griindlich mit Wasser
spulen und sofort einen Arzt
aufsuchen.
® Die Batterie erzeugt explosives
Wasserstoffgas (Knallgas). Daher
Funken, offene Flammen, bren -
nende Zigaretten und andere
Feuerquellen fernhalten. Beim
Laden der Batterie in geschlosse -
nen R&umen fur ausreichende
Bellftung sorgen.
® DIE BATTERIE VON KINDERN
FERNHALTEN.

6-31
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Batterie lagern Geooo102

1. Vor einer etwa einmonatigen Still- ACHTUNG:
legung die Batterie ausbauen, aufla- e Die Batterie vor der Lagerung
den und an einem kuhlen, lichtge- vollstéandig aufladen. Das Lagern
schiitzten Ort lagern. im entladenen Zustand fiihrt der

2. Bei einer Stillegung von mehr als Batterie bleibende Schaden zu.
einem Monat mindestens einmal im ® Zum Laden der wartungsfreien Bat -
Monat den Ladezustand der Batterie terie ist ein spezielles Ladegerat
priifen und ggf. korrigieren. notig (Konstantstromstarke und/

3. V?r dgr Montage die Batterie voll- oder -Sp?nnu?g)' Kon'ventionelle 1. Sicherungskasten (x2)
standig aufladen. Ladegeréate kénnen die Lebens -

. . GAU01749
dauer der wartungsfreien Batterie

vermindern. Sollten Sie nicht mit
Sicherheit Uber ein korrektes Lade -
gerat verfiigen, wenden Sie sich
bitte an Ihren YAMAHA-Handler.

Sicherung wechseln

Die Sicherungskasten befinden sich hinter

der Abdeckung A; siehe dazu Seite 6-5.

Eine durchgebrannte Sicherung folgend- n

ermalf3en erneuern.

1. Die Zundung sowie den Schalter des

betroffenen Stromkreises ausschal-
ten.

6-32
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Hauptsicherung
Ersatzhauptsicherung
Scheinwerfersicherung
Zindungssicherung
Signalanlagensicherung
Vergaserheizungssicherung
Ersatzsicherung (x2)

NoorwNE

2. Die durchgebrannte Sicherung her-
ausnehmen, und dann eine neue
Sicherung mit der vorgesehenen
Amperezahl einsetzen.

Vorgeschriebene Sicherungen

Hauptsicherung: 30A
Zundungssicherung: 10A
Signalanlagensicherung: 10A
Scheinwerfersicherung: 15A

Vergaserheizungssicherung: 10 A

GC000103

ACHTUNG:

Niemals Sicherungen mit einer hdhe -
ren als der empfohlenen Amperezahl
verwenden. Eine Sicherung mit fal -
scher Amperezahl kann Schaden an
elektrischen Komponenten und sogar
einen Brand verursachen.

3. Die Ziindung und den betroffenen
Stromkreis wieder einschalten und
prifen, ob das elektrische System
einwandfrei arbeitet.

4. Falls die neue Sicherung sofort wie-
der durchbrennt, die elektrische An-
lage von einem YAMAHA-Handler
Uberprifen lassen.

6-33

1. Scheinwerfereinsatz
2. Schraube (x2)

GAU03188
Scheinwerferlampe auswech -
seln
Der Scheinwerfer ist mit einer Halogen-
lampe ausgestattet. Eine durchgebrannte
Scheinwerferlampe kann folgendermalen
ausgewechselt werden.

1. Den Scheinwerfereinsatz abschrau-
ben.



Regelméafige W artung und kleinere Reparaturen

1. Scheinwerfer-Steckverbinder 1. Lampenschutzkappe 1. Lampenhalter

2. Den Scheinwerfer-Steckverbinder 3. Den Lampenhalter aushangen und

I6sen, dann den Scheinwerferein- dann die defekte Lampe herausneh-
satz abnehmen und anschliel3end men.

die Lampenschutzkappe entfernen. GW000119
AWARNUNG n

Scheinwerferlampen werden sehr
schnell hei3. Deshalb entflammbares
Material fernhalten und die Lampe nie -
mals beriihren, bevor sie ausreichend
abgekihlt ist.

4. Die neue Lampe einsetzen und mit
dem Lampenhalter sichern.

6-34
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a. Nicht berihren!

GC000105

ACHTUNG:

Schweil3- und Fettspuren auf dem Glas
beeintrachtigen die Leuchtkraft und
Lebensdauer der Lampe. Deshalb den
Glaskolben der neuen Lampe nicht mit
den Fingern berthren und Verunreini -
gungen der Lampe mit einem mit Alko -
hol oder Verdiinner angefeuchteten

Tuch entfernen.

5. Die Lampenschutzkappe und dann
den Steckverbinder aufsetzen.

. Den Scheinwerfereinsatz festschrau-

ben.

. Den Scheinwerfer ggf. vom YAMAHA-

Handler einstellen lassen.
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1. Blinker-streuscheibe
2. Schraube (x2)

GAU03218
Blinkerlampe auswechseln
1. Die Blinker-Streuscheibe abschrau-
ben.
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1. Blinker-lampe 1. Rucklicht-/Bremslicht-streuscheibe 1. Rucklicht-/Bremslicht-lampe
) o 2. Schraube (x2) ) o

2. Die defekte Lampe hineindriicken GAU01623 2. Die defekte Lampe hineindriicken
und im Gegenuhrzeigersinn heraus- Rucklicht-/Bremslichtlampe und im Gegenuhrzeigersinn heraus-
drehen. auswechseln drehen.

3. Die neue Lampe in die Fassung hin- 1. Die Riicklicht-/Bremslicht-Streu- 3. Die neue Lampe in die Fassung hin-
eindriicken und dann im Uhrzeiger- scheibe abschrauben. eindriicken und dann im Uhrzeiger- E
sinn festdrehen. sinn festdrehen.

4. Die Streuscheibe festschrauben. 4. Die Streuscheibe festschrauben.

GC000108 GC000108

ACHTUNG: ACHTUNG:

Die Schrauben nicht zu fest anziehen, Die Schrauben nicht zu fest anziehen,
um die Streuscheibe nicht zu bescha - um die Streuscheibe nicht zu bescha -
digen. digen.

6-36
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GAU01579
Motorrad aufbocken
Da dieses Modell keinen Hauptstander
besitzt, sollten beim Ausbau der Rader
oder zum Erledigen von anderen War-
tungsarbeiten, bei denen das Motorrad
sicher und senkrecht stehen muf, folgen-
de Hinweise beachtet werden.
Vor der Wartungsarbeit prifen, ob das
Motorrad sicher und senkrecht steht. Es
kann nach Bedarf auch eine stabile Holz-
kiste unter dem Motor plaziert werden.

Vorderrad

1. Die Motorrad-Hinterseite stabilisie-
ren. Dazu entweder hinten einen
Motorrad-Montagestander verwen-
den oder (falls nicht zwei solcher
Stander zur Verfliigung stehen)
einen Aufbockstander aus dem
Automobilfachhandel unter den
Rahmen in Nahe des Hinterrads
stellen.

2. Das Fahrzeug mit einem Motorrad-
Montagesténder vorn so abstitzen,
dafd das Vorderrad sich frei drehen
laRt.

Hinterrad

Das Motorrad so abstiitzen, daf3 das Hin-
terrad sich frei drehen 1&aR3t. Dazu entwe-
der hinten einen Motorrad-Montagestén-
der verwenden oder zwei Aufbockstander
unter den Hauptrahmen oder die Schwin-
genarme stellen.

6-37

1. Tachowelle
GAU03239

Vorderrad

Vorderrad ausbauen

AWARNUNG

® Wartungsarbeiten an den Radern
sollten grundsatzlich von einem
YAMAHA-H&ndler durchgefuhrt
werden.

® Das Fahrzeug sicher abstiitzen,
damit es nicht umfallen kann.

GW000122

1. Die Tachowelle am Vorderrad losen.
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1. Vorderachs-Klemmschraube
2. Radachse

2. Die Vorderachs-Klemmschraube
und dann die Radachse lockern.

3. Das Motorrad aufbocken, um das
Vorderrad vom Boden abzuheben;
siehe dazu Seite 6-36.

4. Die Radachse herausziehen und

dann das Rad herausrollen.
GCA00048

ACHTUNG:

Bei ausgebautem Rad auf keinen Fall

die Bremse betétigen, da sonst die
Bremsbelage aneinandergedruckt wer -
den.

1. Tachometer-Antriebsgehause
GAU03832
Vorderrad einbauen
1. Das Tachometer-Antriebsgeh&use in
die Radnabe einsetzen. Die Tacho-
meter-Mitnehmerklauen miissen in
die entsprechenden Nuten eingrei-
fen.
2. Das Rad zwischen den Gabelhol-
men anheben.

6-38

1. Nase

HINWEIS:

Zwischen den Bremsbeldgen muf3 ein
geniigend grofR3er Spalt fur die Brems-
scheibe vorhanden sein, und die Nase
am Gabelrohr muf3 in der Nut am Tacho-
meter-Antriebsgeh&use greifen.

3. Die Radachse von der linken Seite
her durchstecken.

4. Das Motorrad herablassen.

5. Die Radachse vorschriftsméaRig fest-
Ziehen.
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Anzugsmoment
Radachse
59 Nm (5,9 m-kg)

6. Die Vorderachs-Klemmschraube
vorschriftsmafig anziehen.

Anzugsmoment
Vorderachs-Klemmschraube
20 Nm (2,0 m-kg)

7. Die Teleskopgabel mehrmals einfe-
dern, um deren Funktion zu prufen.
8. Die Tachowelle montieren.

1. Achsmutter

GAU03189

Hinterrad

Hinterrad ausbauen

AWARNUNG

® Wartungsarbeiten an den Radern

GW000122

sollten grundséatzlich von einem
YAMAHA-Hé&ndler durchgefiihrt
werden.

Das Fahrzeug sicher abstitzen,
damit es nicht umfallen kann.

Die Achsmutter und die Brems-
ankerstreben-Mutter an der Brems-
ankerplatte lockern.

6-39

arwONE

Mutter

Bremsankerstreben

Bremsgestange

Einstellmutter (FuBbremshebel-Spiel)
Bremswellenhebel

2. Das Motorrad aufbocken, um das

Hinterrad vom Boden abzuheben;
siehe dazu Seite 6-37.

Die Bremsankerstrebe durch De-
montieren deren Mutter und Schrau-
be von der Bremsankerplatte I6sen.
Die Einstellmutter fir das FulBbrems-
hebel-Spiel abschrauben und das
Bremsgesténge vom Bremswellen-
hebel 16sen.
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1. Kontermutter
2. Einstelimutter (Kettendurchhang)
3. Radachse
5. Die Kontermutter und Einstellmutter
beider Kettenspanner lockern.
6. Die Achsmutter abschrauben und
dann die Radachse herausziehen.
7. Das Hinterrad nach vorn driicken
und dann die Antriebskette vom
Kettenrad abnehmen.

HINWEIS:

GAU03190

Hinterrad einbauen

1. Die Radachse von der linken Seite
her durchstecken und dann die
Antriebskette auf das Kettenrad
spannen.

2. Die Achsmutter festziehen und das
Motorrad herablassen.

3. Das Bremsgestédnge am Brems-
wellenhebel und dann die Einstell-
mutter fur das FulRBbremshebel-Spiel
montieren.

4. Die Bremsankerstrebe mit deren
Schraube und Mutter an die Brems-
ankerplatte festschrauben und dann
die Schraube vorschriftsmafig an-
ziehen.

Anzugsmoment
Bremsankerstreben-Schraube

Die Antriebskette muf fir den Ein- und
Ausbau des Hinterrads nicht aufgetrennt
werden.

23 Nm (2,3 m-kg)

8. Das Rad herausrollen.

5. Den Antriebsketten-Durchhang ein-
stellen; siehe dazu Seite 6-25.

6-40

6. Die Achsmutter vorschriftsméaRig
festziehen.

Anzugsmoment
Achsmutter
104 Nm (10,4 m-kg)

7. FuBbremshebel-Position und -Spiel
einstellen; siehe dazu Seite 6-20.

GW000103
AWARNUNG

Nach dem Einstellen des FuBbrems -
hebels die Funktion des Bremslicht -
schalters prufen.
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GAU01008
Fehlersuche
Obwohl alle YAMAHA-Fahrzeuge vor der
Auslieferung einer strengen Inspektion
unterzogen werden, kann es im Alltag zu
Stérungen kommen. Zum Beispiel kdn-
nen Defekte am Kraftstoff- oder Zind-
system oder mangelnde Kompression zu
Anla3problemen und Leistungseinbufen
fuhren.
Das nachfolgende Fehlersuchdiagramm
beschreibt die Vorgange, die es lhnen
ermoglichen, eine einfache und schnelle
Kontrolle der einzelnen Funktionsberei-
che vorzunehmen. Reparaturarbeiten
sollten jedoch unbedingt von einem
YAMAHA-H&andler ausgefihrt werden,
denn nur dieser bietet das Know-how, die
Werkzeuge und die Erfahrung fur eine
optimale Wartung.
AusschlieBlich YAMAHA-Originalersatz-
teile verwenden. Ersatzteile anderer Her-
steller mégen zwar so aussehen wie
YAMAHA-Teile, bieten aber nur selten die
gleiche Qualitat und Lebensdauer, was
erhdhte Reparaturkosten zur Folge hat.

6-41
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Fehlersuchdiagramm

AWARNUNG

GAU01297

GW000125

Bei Priif- und Reparaturarbeiten am Kraftstoffsystem Funken und offene Flammen fernhalten und auf keinen Fall rauchen.

1. Kraftstoff

Kraftstoffstand prifen.

-]

2. Verdichtung

E-Starter betatigen.

3. Zindung

Ziinderzen heraus-
schrauben und Elektroden
priifen.

-]

4. Batterie

E-Starter betatigen.

Ausreichend

Verdichtung priifen.

Motor startet nicht.

Tank leer

> Kraftstoff tanken. Verdichtung prifen.

Verdichtung vorhanden | Ziindung prifen.

Kein Verdichtung

| \/om YAMAHA-H&ndler prifen lassen.

Mit trockenem Lappen Sanfer.WISChen Gasdrehgriff halb 6ffnen und E-Starter
Feucht » und Elektrodenabstand korrigieren bzw. - s
. betétigen.
Zindkerzen erneuern. *
Trocken » \Vom YAMAHA-Handler prifen lassen. Motor startet nicht. Batterie priifen.

Motor dreht schnell.

| Batterie gut.

Motor startet nicht.

Motor dreht zu langsam.

Vom YAMAHA-Handler priifen lassen.

__| Anschlusse prufen bzw.
" | Batterie laden.
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Pflege und Lagerung

GAU03430

Motorradpflege — eine Investi -
tion, die sich lohnt!

Die ,Faszination Motorrad“ basiert unter
anderem auf der sichtbaren Technik. Dies
hat aber leider auch einen Nachteil: Wéh-
rend bei Automaobilen beispielsweise ein
korrodierter Auspuff unbeachtet bleibt,
fallen schon kleine Rostanséatze an der
Motorrad-Auspuffanlage unangenehm
auf. Gegen Schonheitsfehler kdnnen Sie
durch gekonnte Pflege allerdings viel tun.
AuRerdem sollten Sie eines bedenken:
YAMAHA kann eine Gewahrleistung nur
dann tUbernehmen, wenn Sie lhr Motorrad
auch angemessen pflegen. Denn obwohl
nur hochwertige Materialien verwendet
werden, sind nicht alle Bauteile absolut
korrosionssicher. Deshalb geben wir hier
wichtige Hinweise, wie Ihr Motorrad be-
handelt werden muf3, um dauerhaft gut in
Form zu bleiben.

Vorbereitung fur die Wéasche

1. Die Schalldampfer abkihlen lassen
und dann mit einer Plastiktlte so
abdecken, daR kein Wasser eindrin-
gen kann.

2. Sicherstellen, daR alle elektrischen
Steckverbinder — auch Zindkerzen-
stecker — und Abdeckkappen fest
sitzen, damit dort ebenfalls keine
Feuchtigkeit eindringen kann.

3. Auf stark verschmutzte Stellen, die
z. B. durch verkrustetes Motor6l ver-
unreinigt sind, nur dann einen Kalt-
reiniger mit dem Pinsel auftragen,
wenn keine Gummidichtungen in der
Nahe liegen. Diese kénnten sonst
rasch ausharten und ihre Dichtwir-
kung verlieren. Auch von Kette,
Kettenradern und Radachsen sollte
Kaltreiniger ferngehalten werden.

Wasche
GCA00010

ACHTUNG:

® Moderne Reiniger, insbesondere
saurehaltige Felgenreiniger, 16sen
festgebackenen Schmutz zwar
sehr gut, aber sie kénnen bei be -
sonders langem Einwirken unter
Umsténden die metallische Ober -
flache angreifen. Deshalb raten
wir von Felgenreinigern ab. Auf
keinen Fall durfen sie bei Draht -
speichenradern zum Einsatz kom -
men. Wenn Sie solche Reiniger
trotzdem verwenden: Nach der
empfohlenen Einwirkzeit die be -
handelten Teile unbedingt sehr
gut mit Wasser spilen, trocknen
und anschlieBend mit einem Kor -
rosionsschutz (Spriihwachs oder
-0l) versehen.

® Starke Reiniger verhalten sich
auch aggressiv gegentiber Kunst -
stoffen und Gummibauteilen. Ver -
kleidungsteile, Radabdeckungen,
Lampenglaser, Lenkergriffe usw.
sollten lediglich mit einem saube -
ren weichen Lappen bzw. Schwa -
mm und Wasser behandelt wer -
den; nach Bedarf ein mildes
Reinigungsmittel zugeben. Bei
Kratzern hochwertiges Poliermit -
tel fur Kunststoff verwenden.
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® Niemals folgende Mittel bzw. einen
mit diesen Mitteln angefeuchteten
Lappen oder Schwamm benutzen:
alkalische oder stark saurehaltige
Reinigungsmittel, L6sungsmittel,
Benzin, Rostschutz- oder -entfer
nungsmittel, Brems- oder Kuhlflis
sigkeit, Batteriesaure.

® Zum Waschen keinen Hochdruck-
Wasserstrahl verwenden. Soge -
nannte Dampfstrahler an Tank -
stellen oder Munzwaschanlagen
driicken haufig Feuchtigkeit in
Radlager, elektrische Steckver -
bindungen, Instrumente, Arma -
turen, Scheinwerfer, Brems- und
Blinkleuchten, Entliftungsoéffnun
gen und -schlduche, Dichtringe
(an Telegabel, Schwingenlagern
und Getriebewellen) sowie Brems
zylinder.

® Zur Behandlung der Windschutz -
scheibe (falls vorhanden): Scharfe
Reinigungsmittel kénnen zu einer
Eintriibung der Scheibe fuhren,
und ein harter Schwamm kann
Kratzer verursachen. Kunststoff -
reiniger vor dem ersten Einsatz
am besten an einer nicht im Blick -
feld liegenden Stelle testen, ob er
Scheuerspuren hinterlaRt.

RegelmaRige Wasche
Schmutz am besten mit warmem Wasser,

einem milden Haushaltsreiniger und
einem sauberen, weichen Schwamm
I6sen, danach mit einem sanften Wasser-
strahl abspulen. Schwer zugéngliche
Stellen mit einer Burste reinigen. Insekten
lassen sich leicht entfernen, wenn zuvor
ein nasses Tuch oder Spezialmittel einige
Minuten die Verschmutzungen geldst hat.

Nach Einsatz im Winter, im Regen und in
Kistennahe

Nach einer Fahrt in Klistennahe, auf salz-
gestreuten Stral3en und auch nach einer
Regenfahrt im Frihjahr sollten Sie Ihre
YAMAHA folgendermafen behandeln.

HINWEIS:
Nicht nur in den Wintermonaten, wenn
wegen Glatte gestreut wurde, sondern
auch im Frahjahr befindet sich Salz auf
der Fahrbahn, das zusammen mit Was-
ser aggressiv auf allen Metallteilen rea-
giert. Auch Meerwasser und salzhaltige
Luft beschleunigen Korrosion.

1. Das Motorrad abkihlen lassen und
dann kalt abspulen oder mit einer

Seifenlauge abwaschen.
GCAO00012

ACHTUNG:

Warmes Wasser verstarkt das aggres -
sive Verhalten von Salz.

2. Nach dem Trocknen des Fahrzeugs
alle metallischen Oberflachen mit
Spruhdl oder -wachs konservieren.
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GCA00013

Nach der Wasche 7.
1. Das Motorrad mit einem Leder oder

Lackierte Oberflach IIt it
ackierte Oberflachen sollten mi ACHTUNG:

einem saugfahigen Tuch trockenwi-
schen.

Die Antriebskette trocknen und so-
fort schmieren, um Rostansatz zu
verhindern.

. Verchromte Bauteile aus Stahl oder

Alu mit einem handelstiblichen Chrom-
polish polieren. Dies gilt natirlich
auch fur Auspuffanlagen.
Insbesondere Edelstahlauspuffanla-
gen kdnnen durch Polieren von Ver-
farbungen (thermisch bedingte
Anlauffarben) sowie hartnackigen
Flecken befreit werden.

. Alle metallischen Oberflachen mus-

sen unbedingt vor Korrosion ge-
schiitzt werden, auch wenn sie ver-
chromt, vernickelt, eloxiert oder auf
eine andere Art oberflachenvergiitet
sind. Dies kann mit Spriihwachs
oder Spruhdl erfolgen.

Sollten nach der Wéasche noch
Schmutzstellen zu sehen sein, diese
mit einem weichen Tuch und Sprih-
o6l reinigen.

Steinschlage, Scheuerstellen und
andere kleine Lackschaden mit
Farblack ausbessern bzw. mit Klar-
lack versiegeln.

AWARNUNG

® \Wenn Wachs oder Ol auf Bremsen

einem handelsublichen
Lackkonservierer geschitzt werden.
Das Motorrad vollstandig trocknen
(lassen), bevor es untergestellt oder
abgedeckt wird.

GWAO00001

oder Reifen gelangen, besteht
Gefahr.

Bremsscheiben und -beldge mit
Aceton oder einem handelsibli -
chen Bremsenreiniger séaubern,
Reifen mit Seifenlauge abwa -
schen. Anschliel3end vorsichtig

mit dem Motorrad losfahren, eine
Bremsprobe machen und verhal -
ten in Kurven einfahren.

® Wachs und Ol stets sparsam auf -

tragen und jeglichen UberschuR
abwischen.

® Niemals Gummi- oder Kunststoff
teile eindlen bzw. wachsen, son
dern mit geeigneten Pflegemitteln
behandeln.

® Polituren nicht zu haufig einset -

zen, denn diese enthalten Schleif
mittel, die eine diinne Schicht des
Lackes abtragen.

HINWEIS:

Produktempfehlungen erhalten Sie bei
Ihrem YAMAHA-Handler.




Pflege und Lagerung

Lagerung

Kurzzeitiges Abstellen

Das Motorrad sollte stets kiihl und trock-
en untergestellt und mit einer luftdurch-
lassigen Plane abgedeckt werden, um es

vor Staub zu schiitzen.
GCA00014

ACHTUNG:

® Stellen Sie ein nasses Motorrad
niemals in eine unbeliftete Gara -
ge oder decken es mit einer Plane
ab, denn dann bleibt das Wasser
auf den Bauteilen stehen, und das
kann Rostbildung zur Folge ha -
ben.

® Feuchte Kellerraume sind kein
geeigneter Abstellplatz. Das glei -
che gilt fur Stallungen (ammoni -
akhaltige Luft ist besonders ag-
gressiv) und Raume, in denen ag -
gressive Chemikalien gelagert
werden.

Stillegung

Mochten Sie lhr Motorrad fiir mehr als
zwei Monate aus dem Verkehr ziehen,
sollten folgende Schutzvorkehrungen
getroffen werden, um Schaden und
Korrosion zu verhindern.

1. Eine komplette Motorradpflege, wie
zuvor beschrieben, durchfiihren.

2. Den Kraftstoffhahn auf “ON” stellen.

3. Die Vergaser-Schwimmerkammern
durch Aufdrehen der AblaRschrau-
ben entleeren, um einer Verharzung
vorzubeugen. Das abgelassene
Benzin in den Kraftstofftank einftl-
len.

4. Volltanken, um Rostbildung im Tank
vorzubeugen.

5. Zum Vermeiden von Korrosion im
Motor die folgenden Schritte aus-
fuhren:

a) Die Zundkerzenstecker abziehen
und dann die Ziindkerzen heraus-
schrauben.

b) Je etwa einen Teeldffel Motor6l
durch die Kerzenbohrungen ein-
flieRen lassen.

AWARNUNG

Schritt 5. ¢) unbedingt beachten, um
Verletzung durch Hochspannung vor -
zubeugen.

c) Die Zundkerzen mit aufgesteck-
tem Ziindkerzenstecker an Masse
legen, um Funkenbildung zu ver-
hindern.

d) Den Motor mit dem Starter (ggf.
Kickstarter) etwa fiinf Sekunden
durchdrehen lassen, damit das Ol
an Zylinder, Kolben usw. gelangt.

e) Die Zundkerzen einschrauben
und dann die Zindkerzenstecker

aufstecken.
GWAO00003

6. Séamtliche Seilzlige sowie alle
Hebel- und Stander-Drehpunkte

olen.
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HINWEIS:
Anfallende Reparaturen oder Inspektion
vor der Stillegung ausfiihren.

7. Den Luftdruck der Reifen kontrollie-

ren und ggf. korrigieren. Anschlie-
Rend das Motorrad so aufbocken,
daf beide Rader Uber dem Boden
schweben. Anderenfalls jeden Mo-
nat das Motorrad etwas verschie-
ben, damit die Reifen nicht standig
an derselben Stelle aufliegen und
dadurch beschéadigt werden.

Die Schalldampfer abkihlen lassen
und dann mit Plastiktiten so abdek-
ken, daR keine Feuchtigkeit eindrin-
gen kann.

Die Batterie ausbauen, kiihl und
trocken lagern, jeden Monat prufen
und ggf. aufladen. Temperaturen
unter 0 °C und uber 30 °C sind zu
vermeiden. Fur ndhere Angaben
zum Lagern der Batterie siehe Seite
6-32.
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Technische Daten

Technische Daten

Modell XVS125 Motordl

Abmessungen Sorte (Viskositat) -20° -10° 0° 1'°° 2'°° 3‘i 40° 50°C
Gesamtlange 2.320 mm SAE 10W/30
Gesamtbreite 910 mm SAlE 10\?V/40 >
Gesamthohe 1.075 mm SAE 15W/40 ~
Sitzhdhe 670 mm SAE 20W/40
Radstand 1.530 mm S,TAE 20W/50 g
Bodenfreiheit 150 mm ‘ ‘
Wendehalbkreis 2.900 mm Klassen nach API: SE, SF oder SG

Leergewicht (fahrfertig, nach CCMC (ACEA): G-4 od. G-5

vollgetankt) 156 kg

Motor ACHTUNG:
Bauart luftgekuhiter 2-Zyl.-4-Takt- Keine Ole verwenden, die Reibschutzmittel enthalten. Pkw-

Ottomotor, eine obenliegende N . . .
Nockenwelle (SOHC) g Motordle mit der Bezeichnung ,Energy Conserving“ enthal -

ten oft solche Zusatze. Diese kénnen beim Motorrad zu

Zylinderanordnung V-2 . . .
Kupplungsrutschen und Leistungsminderung fiihren.
Hubraum 124 cm?®
Bohrung x Hub 41,0 x 47,0 mm
. o Fullmenge
Verdichtungsverhaltnis 11:1 B
Olwechsel ohne Filterwechsel 1,4 L
Startsystem Elektrostarter i
) ) Olwechsel mit Filterwechsel 16L
Schmiersystem NaRsumpfschmierung
Gesamtmenge
(Motor trocken) 1,75L
Luftfilter Trockenfilter-Einsatz
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Kraftstoff
Sorte

Tankvolumen (Gesamtinhalt)

davon Reserve
Vergaser

Hersteller

Typ x Anzahl
Zundkerzen

Hersteller/Typ

Elektrodenabstand
Kupplungsbauart
Kraftlibertragung

Primé&rantrieb

Priméaribersetzung

Sekundarantrieb

Sekundariibersetzung

Anzahl Kettenradzéhne

(hinten/vorn)

Getriebe

Getriebe-Betéatigung

bleifreies Normalbenzin
11 L
34L

MIKUNI
BDS26 x 1

NGK / CR7HSA oder
DENSO / U22FSR-U

0,6-0,7 mm
Mehrscheiben-Olbadkupplung

Stirnrader
3,400
Kette
3,688

59/16

klauengeschaltetes 5-Gang-
Getriebe

FuRschalthebel (links)
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Getriebeabstufung
1. Gang
2. Gang
3. Gang
4. Gang
5. Gang
Fahrwerk
Rahmenbauart
Lenkkopfwinkel
Nachlauf
Reifen
Vorn
Ausfiihrung
Dimension
Hersteller/
Typ
Hinten
Ausfihrung
Dimension
Hersteller/
Typ

2.643
1,684
1,261
1,000
0,852

Doppelschleifen-Rohrrahmen
35°
135 mm

Schlauch-Reifen
80/100-18 47P

CHENG SHIN / C-916
INOUE / MARBELLA NF27

Schlauch-Reifen
130/90-15 M/C 66P

CHENG SHIN / C-915
INOUE / MARBELLA NR31
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Maximale Zuladung*
Luftdruck (fur kalten Reifen)

Bei einer Zuladung* von 0-90 kg

Vorn
Hinten

Bei einer Zuladung* von
90 kg—Maximum*

Vorn

Hinten

183 kg

175 kPa ;1,75 kg/cm?; 1,75 bar
200 kPa ;2,00 kg/cm?; 2,00 bar

225 kPa ;2,25 kg/cm?; 2,25 bar
225 kPa ;2,25 kg/cm?; 2,25 bar

*Summe aus Fahrer, Beifahrer, Gepéack und Zubehor

Réder
Vorn
Ausfiihrung
Dimension
Hinten
Ausflihrung
Dimension

Bremsanlage
Vorn
Bauart
Betatigung
Bremsfliissigkeit

Speichenrad
18 x 1.60

Speichenrad
15 M/C x MT 3.00

Einscheibenbremse
Handbremshebel (rechts)
DOT 4

Hinten
Bauart
Betatigung
Radaufhéangung (Bauart)
Vorn
Dimension
Hinten
Dimension
Feder-/Dampferelemente
Vorn

Hinten

Federweg
Vorn
Hinten
Elektrische Anlage
Zindsystem
Lichtmaschine
Bauart

Nennleistung
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Trommelbremse
FuRbremshebel (rechts)

Teleskopgabel

Schwinge

hydraulisch gedampfte Tele-
skopgabel mit Spiralfedern

Federbeine mit Stol3dampfern
und Spiralfedern

140 mm
100 mm

digitale Transistorziindanlage H

Drehstromgenerator mit
Permanentmagnet

14V, 23 A bei 5.000 U/min
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Lampen: Bezeichnung

Batterie

Typ

Bezeichnung (Span-
nung, Kapazitéat)

Scheinwerfer

Scheinwerfer
Ricklicht/Bremslicht
Blinker vorn

Blinker hinten

Standlicht vorn
Instrumentenbeleuchtung
Leerlauf-Kontrolleuchte
Fernlicht-Kontrolleuchte
Blinker-Kontrolleuchte

Motorstoérungs-Warnleuchte

Sicherungen

Hauptsicherung
Scheinwerfersicherung
Signalanlagensicherung
Zindungssicherung

Vergaserheizungssicherung

x Anzahl

GT6B-3

12V, 6 Ah
Halogenlampe

12V, 60/55 W x 1
12V, 521 W x1
12V,21 W x2
12V, 21 W x2
12V, 4Wx1
12V;1,7Wx1
12V;1,7Wx1
12V;1,7Wx1
12V;1,7Wx1
12V;1,7Wx1

30A
15A
10A
10A
10A
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Fahrzeugidentifizierung

GAU02944
Eintragungsfelder fur Identifi -
zierungsnummern
Bitte Ubertragen Sie die Schlussel- und
Fahrzeug-ldentifizierungsnummern sowie
die Modellcode-Information in die dafir
vorgesehenen Felder, da diese fur die
Bestellung von Ersatzteilen und -schlis-
seln sowie bei einer Diebstahimeldung
benétigt werden.

1. SCHLUSSEL-IDENTIFIZIERUNGS-
NUMMER

2. FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNGS-
NUMMER

MODELLCODE-INFORMATION

Yol ks

1. Schlissel-ldentifizierungsnummer
GAU01041
Schlissel-ldentifizierungs -
nummer
Die Schlussel-Identifizierungsnummer ist,
wie in der Abbildung gezeigt, auf dem
Schlusselanhénger eingestanzt.
Diese Nummer im entsprechenden Feld
notieren, da sie bei der Bestellung eines
Ersatzschllissels angegeben werden
muf3.

1. Fahrzeug-ldentifizierungsnummer
GAU01043

Fahrzeug-ldentifizierungs -

nummer

Die Fahrzeug-ldentifizierungsnummer ist

an der gezeigten Stelle am Lenkkopfrohr

eingeschlagen.

Tragen Sie diese Nummer in das entspre-

chende Feld ein.

HINWEIS:
Die Fahrzeug-ldentifizierungsnummer
wird von der Zulassungsbehérde regi-
striert.
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1. Modellcode-Klebeschild

GAU01049
Modellcode-Information
Das Modellcode-Klebeschild ist an der
gezeigten Stelle auf dem Rahmen ange-
bracht. Ubertragen Sie Codenummer und
Info-Kiirzel in die vorgesehenen Felder.
Diese Informationen bendtigen Sie zur
Ersatzteil-Bestellung bei lnrem YAMAHA-
Handler.
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