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INTRODUCAO

Bem-vindo ao mundo do motociclismo da Yamaha!

Como proprietario de um XVS125, esta a beneficiar da vasta experiéncia da Yamaha e da mais recente tecno-
logia relativa a design e fabrico de produtos de alta qualidade, as quais concederam a Yamaha uma reputacao
de fiabilidade.

Por favor leia atentamente este manual para que possa desfrutar de todas as vantagens da sua XVS125. O
manual do proprietario ndo s6 lhe da instrugfes relativas ao funcionamento, inspec¢do e manutencdo do seu
motociclo, como também lhe indica como se proteger a si proprio e aos outros de problemas e ferimentos.

Além disso, as diversas sugestdes apresentadas neste manual, ajuda-lo-do a manter o seu motociclo nas mel-
hores condig8es possiveis. Caso tenha quaisquer outras questfes, nao hesite em contactar 0 seu concessiona-
rio Yamaha.

A equipa da Yamaha deseja-lhe muitas viagens seguras e agradaveis. Por isso, nunca se esqueca de que a
seguranca € o factor mais importante!
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As informacdes particularmente importantes séo distinguidas neste manual pelas notas seguintes:

& O simbolo de alerta relativo & seguranca significa: ATENCAO! ESTEJA ATENTO! ESTA EM
CAUSA A SUA SEGURANCA!
A AVISO A ndo observancia das instru¢fes deste AVISO pode resultar em ferimentos graves ou na

morte do condutor do motociclo, de uma pessoa que esteja por perto ou de uma pessoa
que esteja a inspeccionar ou a reparar o motociclo.

PRECAUQAO; Uma nota de PRECAUCAO indica que devem ser tomadas precaucdes especiais para evi -
tar danos no motociclo.

NOTA: Uma NOTA fornece informag8es importantes para tornar os procedimentos mais faceis ou mais
claros.

NOTA:
® Este manual deve ser considerado uma parte permanente deste motociclo e deve permanecer com
este, mesmo que o motociclo seja posteriormente vendido.
® A Yamaha procura continuamente desenvolver o design e a qualidade do produto. Consequentemente,
embora este manual contenha as informag8es mais actuais disponiveis sobre o produto na altura da
impresséo, poderdo existir ligeiras discrepancias entre o seu motociclo e este manual. Caso surja algu-
ma duvida relativamente a este manual, por favor consulte o seu concessionario Yamaha.
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POR FAVOR LEIA ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE E NA TOTALIDADE ANTES DE UTILIZAR
ESTE MOTOCICLO.
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/\ DE PRIORIDADE A SEGURANCA

Os motociclos sdo veiculos fascinantes, que lhe poderdo proporcionar uma sensacao inigualavel de poder e
liberdade. No entanto, estes também impdem certos limites, os quais tera de aceitar; mesmo o melhor motociclo
ndo ignora a lei da fisica.

Os cuidados e manutencao regular séo essenciais para preservar o valor e as condi¢des de funcionamento do
seu motociclo. Além disso, o que é verdade para o motociclo também é verdade para o condutor: o bom desem-
penho depende da boa forma. A condugédo sob o efeito de medicagado, estupefacientes e alcool esta, obviamen-
te, fora de questdo. Os condutores de motociclos—mais do que os condutores de automoéveis—tém de estar
sempre no seu melhor estado mental e fisico. Mesmo sob a influéncia de uma pequena quantidade de alcool,
existe uma tendéncia para correr riscos.

O vestuario de proteccéo € essencial para o utilizador do motociclo, tal como os cintos de seguranca o sédo para
os condutores e passageiros dos automoveis. Utilize sempre um fato completo para motociclos (quer em pele
guer em materiais sintéticos resistentes ao dilaceramento e com protectores), botas robustas, luvas préprias
para motociclismo e um capacete de tamanho adequado. A utilizagdo de um 6ptimo vestuario de protec¢do nao
deverda, contudo, encorajar a falta de cuidado. Apesar dos capacetes e fatos de cobertura total, em particular,
criarem uma iluséo de seguranca e proteccao total, os motociclistas estardo sempre vulneraveis. Os condutores
com falta de auto-controlo critico arriscam o excesso de velocidade e tém tendéncia para correr riscos. Isto é
ainda mais perigoso em tempo de chuva. O bom motociclista conduz com seguranca, previsibilidade e defensi-
vamente—evitando todos os perigos, inclusive os causados por outros.

Aprecie a sua viagem!

1-1
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Vista esquerda

a b~ wNPE

. Farol dianteiro

. Torneira de combustivel

. Fusiveis

. Suporte do capacete

. Anéis ajustadores de pré-carga da

mora do amortecedor de choques

5
(pagina 6-33) 6. Pedal de mudanca de velocicades
(pagina 3-7)
(pagina 6-32)
(pagina 3-9)
(pagina 3-9)
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DESCRICAO

Vista direita

o © o~

. Jogo de ferramentas do proprietario
. Bateria

. Elemento do filtro de ar

. Interruptor principal/bloqueio da

direccdo

. Pedal do travao

(pagina 6-1) 12. Elemento do filtro de dleo

(pagina 6-31) 13. Anéis ajustadores de pré-carga da
(pagina 6-12) mora do amortecedor de choques
(pagina 3-1)

(pagina 3-6, 6-21)
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(pagina 6-9)

(pagina 3-9)



DESCRICAO

Controlos e instrumentos

. Alavanca da embraiagem

. Interruptor do guiador esquerdo
Modulo de velocimetro

. Interruptor do guiador direito

. Alavanca do travéo

OAWN R
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(pagina 3-5, 6-19)
(pagina 3-3)
(pagina 3-2)
(pagina 3-4)
(pagina 3-5, 6-20)
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6. Punho do acelerador

7. Tampa do depdsito de combustivel

8. Alavanca do motor de arranque (afogador)

(pagina 6-15)
(pagina 3-6)
(pagina 3-8)
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FUNCOES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS

P= (Parking)

PAU00029
Interruptor principal/bloqueio
da direccéo
O interruptor  principal/bloqueio  da
direccdo controla os sistemas de igni¢do
e iluminacgédo, e é utilizado para bloquear
a direccdo. As varias posi¢Ges sédo des-
critas abaixo.

PAU00036
LIGADO (ON)
Todos os sistemas eléctricos recebem
energia e o motor pode ser posto a tra-
balhar. A chave ndo pode ser retirada.

PAU00038
DESLIGADO (OFF)
Todos os sistemas eléctricos estéo desli-
gados. A chave pode ser retirada.

a. Vire.
b. Empurre.
PAU00040

BLOQUEIO (LOCK)

A direccgédo esta bloqueada e todos os sis-
temas eléctricos estdo desligados. A
chave pode ser retirada.

Para bloguear a direcgéo

1. Vire o guiador completamente para
a esquerda.

2. Com a chave na posicdo “OFF,”
empurre-a para dentro e rode-a para
“LOCK”.

3. Retire a chave.

Para desbloguear a direccdo
Empurre a chave para dentro e rode-a
para “OFF”".

A AVISO

Nunca rode a chave para “OFF” ou
“LOCK” com o motociclo em movi -
mento, caso contrario os sistemas
eléctricos serdo desactivados, o que
podera resultar na perda de controlo
ou num acidente. Assegure-se de

gue o motociclo esta parado antes de
rodar a chave para “OFF” ou “LOCK”".

PAU01590
P: (Estacionamento)
A direcc¢édo esta bloqueada e o farolim tra-
seiro e 0s minimos estao ligados, mas
todos os outros sistemas eléctricos estdo
desligados. A chave pode ser retirada.
A direc¢gdo tem de ser bloqueada antes
da chave poder ser colocada em “pP-".

PCA00043

PRECAUCAO:

Nao utlize a posicdo de estaciona -
mento durante um longo periodo de
tempo, caso contrario a bateria pode
descarregar.
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1. Indicador luminoso de méaximos “20>"

2. Indicador luminoso de mudanca de
direcgéo “<aoy”

3. Indicador luminoso de ponto morto “N”

4. Luz de adverténcia de problema no

motor “ "

PAU03034
Indicadores luminosos e luzes
de adverténcia

PAU00063
Indicador luminoso de maximos “ ="
Este indicador acende-se quando séo uti-
lizados os maximos do farol dianteiro.

PAU00057
Indicador luminoso de mudanca de
direcgdo “ <ay”
Este indicador luminoso fica intermitente
quando o interruptor do sinal de mudanca
de direcgdo é accionado para a esquerda
ou para a direita.

PAU00061
Indicador luminoso de ponto morto
NE
Este indicador luminoso acende-se quan-
do a transmisséo esta em ponto morto.

PAU03182
Luz de adverténcia de problema no
motor “ "
Esta luz de adverténcia acende-se ou fica
intermitente quando um circuito eléctrico
de supervisdo do motor apresenta proble-
mas. Se isto acontecer, solicite a um con-
cessionario Yamaha que verifique o siste-
ma de auto-diagndstico.

NOTA:
Esta luz de adverténcia acende-se duran-
te alguns segundos quando a chave é
rodada para “ON”, mas isto néo significa
que haja uma avaria.

°” [ommom
I

8]
mih

Velocimetro
Conta-quilémetros
Contador de percurso
Interruptor de retorno a zero

PO RE

PAU01087
Modulo de velocimetro
O mddulo de velocimetro esta equipado
com um velocimetro, um conta-quilome-
tros e um contador de percurso. O veloci-
metro mostra a velocidade de conducéao.
O conta-quilémetros mostra a distancia
total percorrida. O contador de percurso
pode ser utilizado para calcular a distan-
cia que pode ser percorrida com um
depdsito de combustivel cheio. Esta infor-
magdo permitir-lhe-4 planear futuras
paragens para abastecimento de com-
bustivel.
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NOTA:

Apenas para o modelo alem&o equipado
com um limitador de velocidade:

O limitador de velocidade evita que o
motociclo exceda a velocidade de
80 km/h.

PAU00109
Alarme antifurto (opcional)
Um concessionario Yamaha podera equi-
par este motociclo com um alarme anti-
furto opcional. Contacte um concessiona-
rio Yamaha para obter mais informagdes.

Interruptor de ultrapassagem “=0>"
Interruptor de farol alto/baixo
Interruptor do sinal de mudanga de
direccéo

4. Interruptor da buzina ‘p="

wN e

PAU00118

Interruptores do guiador

PAU00119
Interruptor de ultrapassagem
Prima este interruptor para acender e
apagar o farol dianteiro.

PAU00121
Interruptor de farol alto/baixo
Regule este interruptor para 20" para
acender os maximos e para ‘2" para
acender os médios.
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1. Interruptor de ultrapassagem ‘0"

2. Interruptor de farol alto/baixo

3. Interruptor do sinal de mudanca de
direccéo

4. Interruptor da buzina “p="

PAU00127
Interruptor do sinal de mudanga de
direccdo
Para sinalizar uma mudanca de direc¢édo
para a direita, empurre este interruptor
para “)". Para sinalizar uma mudanca
de direccdo para a esquerda, empurre
este interruptor para “{—". Assim que
libertado, o interruptor volta para a
posi¢do central. Para desligar o sinal de
mudanca de direcgdo, prima o interruptor
depois deste ter voltado para a posi¢céo
central.

PAU00129
Interruptor da buzina “ p="
Prima este interruptor para buzinar.

1. Interruptor de paragem do motor
2. Interruptor das luzes
3. Interruptor de arranque “@)”

PAU00134
Interruptor das luzes
Coloque este interruptor em “>pQ?" para
acender os minimos, a iluminagdo do
contador e o farolim traseiro.
Coloque o interruptor em “£t” para ligar
também o farol dianteiro.

PAU00138
Interruptor de paragem do motor
Coloque este interruptor em ‘X" para
desligar o0 motor em caso de emergéncia,
tal como quando o motociclo
se vira ou o cabo do acelerador fica
preso.

PAU00143
Interruptor de arranque “ @’
Prima este interruptor para pér o motor a
trabalhar com o motor de arranque.

PC000005

PRECAUGAO:

Consulte a pagina 5-1 para obter ins -
trucdes relativas ao arranque antes de
colocar o motor em funcionamento.
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1. Alavanca da embraiagem

PAU00152
Alavanca da embraiagem
A alavanca da embraiagem situa-se no
punho esquerdo do guiador. Para desen-
gatar a embraiagem, puxe a alavanca em
direccdo ao punho do guiador. Para
engatar a embraiagem, liberte a alavan-
ca. A alavanca devera ser premida rapi-
damente e libertada lentamente para
obter uma utilizag&o suave da mesma.
<PT>A alavanca da embraiagem esta
equipada com um interruptor, o qual faz
parte do sistema de corte do circuito de
ignicdo. (Consulte a péagina 3-10 para
obter uma explicagdo sobre o sistema de
corte do circuito de igni¢éo.)

1. Pedal de mudanca de velocidades
N. Ponto morto
PAU00157

Pedal de mudanca de velocida -

des

O pedal de mudangca de velocidades
situa-se no lado esquerdo do motor e é
utilizado em conjunto com a alavanca da
embraiagem para mudar as velocidades
na caixa de transmissdo continua de
5-velocidades instalada neste motociclo.

1. Alavanca do travdo

PAU00158
Alavanca do travao
A alavanca do travdo situa-se no punho
direito do guiador. Para accionar o travado
da frente, puxe a alavanca em direccdo
ao punho do guiador.
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1. Pedal do travdo

PAU00162
Pedal do travdo
O pedal do travao situa-se no lado direito
do motociclo. Para accionar o travao tra-
seiro, pressione o pedal do travao.

a. Desbloquear.

PAU03756
Tampa do depdésito de combus -
tivel

Remocao da tampa do deposito de
combustivel

Introduza a chave na fechadura e rode-a
1/4 de volta no sentido dos ponteiros do
relégio. A fechadura abrir-se-a e a tampa
do depésito de combustivel pode ser
removida.

Instalacéo da tampa do depdsito de
combustivel

1. Coloque a tampa do depdsito de
combustivel, empurrando-a com a
chave inserida na fechadura.

2. Rode a chave no sentido contrario
ao dos ponteiros do relégio para a
posicéo original e retire-a.

3-6

NOTA:
A tampa do deposito de combustivel ndo
podera ser colocada a ndo ser que a
chave esteja na respectiva fechadura.
Para além disso, a chave ndo pode ser
removida se a tampa néo estiver devida-
mente colocada e fechada.

A AVISO

Certifique-se de que a tampa do dep6 -
sito de combustivel esta devidamente
fechada antes de conduzir o motoci -
clo.
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1. Tubo de enchimento
2. Nivel do combustivel
PAU03753

Combustivel

Certifique-se de que existe combustivel
suficiente no depdsito. Ateste o deposito
de combustivel até ao fundo do tubo de
enchimento conforme ilustrado.

® Nao encha demasiado o deposito
de combustivel, caso contrario
este pode transbordar quando o
combustivel aquecer e expandir.

® FEvite derramar combustivel no
motor quente.

PW000130

PAU00185

PRECAUCAO:

Limpe imediatamente qualquer com -
bustivel derramado com um pano
macio seco e limpo, uma vez que o
combustivel podera deteriorar as
superficies pintadas ou plasticas.

PAU00191

Combustivel recomendado:
Gasolina normal sem chumbo com
um indice de octano obtido pelo
método “research” equivalente a
91 ou superior

Capacidade do depésito de

combustivel:

Quantidade total:
11L

Quantidade de reserva:
34L

NOTA:
Se ouvir um som de batimento (ou sibi-
lante), utilize gasolina de uma marca dife-
rente ou com um indice de octano supe-
rior.

ON: Posi¢ao normal f—

o

1. Marca de seta posicionada em “ON”
PAU03236
Torneira de combustivel
Este motociclo esta equipado com uma
torneira de combustivel de pressao nega-
tiva. A torneira de combustivel fornece
combustivel a partir do depdésito aos car-
buradores enquanto efectua a filtragem.
As posicdes da alavanca da torneira de
combustivel s&@o explicadas como se
segue e ilustradas nas figuras.

LIGADO (ON)

Com a alavanca da torneira de combusti-
vel nesta posicdo, o combustivel passa
para o carburador quando o motor esta a
trabalhar. Vire a alavanca da torneira de
combustivel para esta posicdo quando
colocar o motor em funcionamento e
quando conduzir.
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RES: posicado de reserva \

PRI: posicdo de prime P

1. Marca de seta posicionada em “RES”

RES

Isto indica reserva. Com a alavanca da
torneira de combustivel nesta posicao, é
disponibilizada a reserva do combustivel.
Vire rapidamente a alavanca da torneira
de combustivel para esta posicao se ficar
sem combustivel durante a viagem, caso
contrario o motor podera deixar de trabal-
har e ter4 de ser injectado combustivel
para facilitar o arranque do motor (con-
sulte “PRI"). Depois de virar a alavanca
da torneira de combustivel para “RES”,
reabasteca o mais brevemente possivel e
certifique-se de que vira a alavanca da
torneira de combustivel novamente para
“ON"!

1. Marca de seta posicionada em “PRI”

PRI

Isto indica injec¢do de combustivel. Com
a alavanca da torneira de combustivel
nesta posi¢do, pode ser injectado com-
bustivel para facilitar o arranque do
motor. Vire a alavanca da torneira de
combustivel para esta posicdo quando
tiver deixado o motor ficar sem combusti-
vel. Ao fazé-lo envia combustivel
directamente para o carburador, o que
facilitar4 o arranque. Depois do motor ter
sido colocado em funcionamento, certifi-
que-se de que vira a alavanca para “ON”
(ou “RES” caso ainda nédo tenha reabas-
tecido).

1. Alavanca do motor de arranque
(afogador) “|%]”

PAU02976
Alavanca do motor de arranque
(afogador) “ ||’
O arranque de um motor frio exige uma
misture de ar e combustivel mais rica, a
qual é fornecida pelo motor de arranque
(afogador).
Desloque a alavanca na direccdo (@) para
ligar o motor de arranque (afogador).
Desloque a alavanca na direccéo (b) para
desligar o motor de arranque (afogador).
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1. Suporte do capacete
a. Abrir.
PAU00260

Suporte do capacete

Para abrir o suporte do capacete, introdu-
za a chave na fechadura e rode-a confor-
me ilustrado.

Para fechar o suporte do capacete, colo-
gue-o na posicao original e depois retire
a chave.

Nunca conduza com um capacete
preso no suporte do capacete, uma
vez que este pode bater em objectos,
provocando perda de controlo e possi -
velmente um acidente.

PWO000030

1. Ajustador de précarga da mola
2. Indicador de posicédo
PAU00300

Ajuste dos amortecedores de
choques com mola

Todos os amortecedores de choques
com mola estdo equipados com um anel
ajustador de precarga da mola.

PC000015

PRECAUCAO:

Nunca tente rodar um mecanismo ajusta-
dor para além do ponto de afinagdo maxi-
mo ou minimo.

A AVISO

Ajuste sempre, e de igual modo,
ambos os amortecedores de choques
com mola, caso contrario podera
resultar numa fraca capacidade de
manobra e perda de estabilidade.

Ajuste a precarga da mola como se
segue.

Para aumentar a precarga da mola e
assim tornar a suspensdo mais dura,
rode o anel ajustador de cada amortece-
dor de choques com mola na direcgéo (@).
Para reduzir a precarga da mola e assim
tornar a suspensdao mais mole, rode o
anel ajustador em cada amortecedor de
chogues com mola na direcgéo (.

NOTA:
Alinhe o entalhe adequado do anel ajus-
tador com o indicador de posi¢cdo no
amortecedor de choques.

Posicéo de ajustamento
Minimo (mole) 1
Padréo 2
Méaximo (duro) 5
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PAU00330
Descanso lateral
O descanso lateral situa-se no lado
esquerdo do chassis. Suba ou desca o
descanso lateral com o pé enquanto
segura 0 motociclo direito.

NOTA:
O interruptor incorporado do descanso
lateral faz parte do sistema de corte do
circuito de ignicdo, que corta a ignicao
em determinadas situacdes. (Procure a
seguir uma explicacdo sobre o sistema
de corte do circuito de igni¢éo.)

PW000044

O motociclo ndo deve ser conduzido
com o descanso lateral para baixo,
nem se o descanso lateral ndo puder
ser devidamente recolhido para cima
(ou ndo fique em cima), caso contrario
0 descanso lateral pode entrar em
contacto com o solo e distrair o con

dutor, resultando numa possivel perda
de controlo. O sistema de corte do cir

cuito de igni¢cdo da Yamaha foi conce

bido para lembrar ao utilizador que lhe
cabe levantar o descanso lateral antes
de arrancar. Por conseguinte, verifique
este sistema regularmente conforme
descrito abaixo e, caso ndo funcione
devidamente, solicite a reparagcdo do
mesmo a um concessionario Yamaha.

3-10

PAU03720
Sistema de corte do circuito de
ignicao
O sistema de corte do circuito de igni¢éo
(composto pelo interruptor do descanso
lateral, o interruptor da embraiagem e o
interruptor de ponto morto) apresenta as
seguintes fungoes.
® Evita o arranque quando a trans-
missdo esti engrenada e o descan-
so lateral esta para cima, mas a ala-
vanca da embraiagem ndo esta a
ser premida.
® FEvita o arranque quando a trans-
missao esta engrenada e a alavanca
da embraiagem esta a ser premida,
mas o descanso lateral ainda esta
para baixo.
® Desliga o motor quando a trans-
missdo esta engrenada e o descan-
so lateral é colocado em baixo.
Verifique periodicamente o funcionamen-
to do sistema de corte do circuito de
ignicdo em conformidade com o procedi-
mento que se segue.

Caso se verifigue uma avaria, solicite

a um concessionario Yamaha que veri -
figue o sistema antes de conduzir o
motociclo.

PW000045
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Com o motor desligado:

1. Mova o cavalete lateral para baixo.

2. Certifique-se de que o interruptor de paragem do
motor esteja regulado em “()".

3. Rode a chave até “ON”.

4. Comute a transmiss&o para 0 ponto morto.

5. Carregue no interruptor de arranque.

O motor da o arranque?

SIM  NAO |

NOTA:
Esta inspeccdo é mais fidedigna se executada
com um motor aquecido.

O interruptor de ponto morto pode estar
defeituoso.
»| A motocicleta ndo deve ser conduzida até

Y

Com o motor ainda a funcionar:

6. Mova o cavalete lateral para cima.

7. Mantenha a alavanca da embraiagem puxada.
8. Engate a transmissao.

9. Mova o cavalete lateral para baixo.

O motor afoga?

SIM NAO |

que seja inspeccionada por um

concessionario Yamaha.

O interruptor do cavalete lateral pode estar
defeituoso.

Y

Apo6s o afogamento do motor:

10. Mova o cavalete lateral para cima.

11. Mantenha a alavanca da embraiagem puxada.
12. Carregue no interruptor de arranque.

O motor d& o arranque?

»| A motocicleta ndo deve ser conduzida até
gue seja inspeccionada por um
concessionario Yamaha.

O interruptor da embraiagem pode estar
defeituoso.

' SIM NAO |

O sistema esta bem. A motocicleta pode ser
conduzida.

»| A motocicleta ndo deve ser conduzida até
gue seja inspeccionada por um
concessionario Yamaha.




VERIFICACOES PREVIAS A VIAGEM

PAUO01114

O estado de um veiculo é da responsabilidade do proprietario. Os componentes vitais podem comecar a deteriorar-se rapida e ines-
peradamente, mesmo que o veiculo ndo esteja a ser utilizado (por exemplo, como resultado da exposigdo aos elementos). Qualquer
dano, fuga de liquido ou perda da pressédo de ar do pneu pode ter consequéncias graves. Por conseguinte, € muito importante, para
além de uma inspeccao visual exaustiva, que se verifiguem os seguintes pontos antes de cada viagem.

Lista de verificagfes prévias a utilizacéo

PAU03439

ELEMENTO

VERIFICACOES

PAGINA

Combustivel

« Verifigue o nivel do combustivel no respectivo deposito.
» Reabasteca se necessario.
« Verifigue se ha fugas no tubo de combustivel.

3-6-3-7

Oleo do motor

* Verifique o nivel de 6leo no motor.
 Se necessario, adicione o 6leo recomendado até ao nivel especificado.
« Verifigue se o veiculo apresenta fugas de 6leo.

6-9-6-12

Travao dianteiro

« Verifique o respectivo funcionamento.

« Se o sentir esponjoso, solicite a um concessionario Yamaha que sangre o sistema
hidraulico.

« Verifigue a folga da alavanca.

* Ajuste se necessario.

« Verifique o nivel de liquido no reservatério.

» Se necessario, adicione liquido de travao recomendado até ao nivel especificado.

« Verifique se o sistema hidraulico apresenta fugas.

3-5, 6-20,
6-22—-6-24

Travao traseiro

« Verifique o respectivo funcionamento.
« Verifique a folga do pedal.
* Ajuste se necessario.

3-6, 6-20-6-23

Embraiagem

« Verifique o respectivo funcionamento.
 Se necessario, lubrifique o cabo.

* Verifique a folga da alavanca.

« Ajuste se necessario.

3-5, 6-19

4-1
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ELEMENTO VERIFICACOES PAGINA

« Verifique se apresenta um funcionamento regular.
* Se necessario, lubrifique o punho, o compartimento e os cabos do acelerador.

Punho do acelerador " 6-15
« Verifique a folga.
* Se necessario, solicite a um concessionario Yamaha que faga o ajuste.
Cabos de controlo . Verlf_lque se apresentg_um funcionamento regular. 6-27
« Lubrifigue se necessario.
« Verifique a folga da corrente.
o « Ajuste se necessario.
Corrente de transmisséo « Verifique o estado da corrente. 6-25-6-27
« Lubrifiqgue se necessario.
« Verifique se apresentam danos.
Rodas e pneus * Verifique a profurldldade do piso e o estado dos pneus. 6-15-6-18
« Verifique a pressao do ar.
« Corrija se necessario.
Pedais do travéo e de « Verifique se apresentam um funcionamento regular.
f . " ) ~ 6-28
mudanca de velocidades « Se necessario, lubrifique os pontos de articulagdo do pedal.
Alavancas do travao e da « Verifique se apresentam um funcionamento regular. 6-28
embraiagem * Se necessario, lubrifique os pontos de articulagdo da alavanca.
Descanso lateral « Verifique se apresenta um funcionamento regular. 6-29

* Se necessério, lubrifique o pivo.

« Certifique-se de que todas as porcas, cavilhas e parafusos estéo devidamente
Fixadores do chassis apertados. —
« Aperte se necessario.

Instrumentos, luzes, sinais e « Verifique o respectivo funcionamento.

interruptores « Corrija se necessario. 3-2-3-4,6-33-6-36

« Verifique o funcionamento do sistema de corte do circuito de ignigdo.
« Se o sistema apresentar defeitos, solicite a um concessionario Yamaha que 3-10-3-11
verifique o veiculo.

Interruptor do descanso
lateral
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NOTA:
As verificagGes prévias a utilizacdo devem ser feitas sempre que o motociclo € utilizado. Tais verificacdes podem ser feitas rapida-
mente e a sua importancia para a seguranca vale bem o tempo dispendido.

PWA00033

Caso algum ponto na lista de verificacdo prévia a utilizagcdo ndo estiver a funcionar devidamente, mande-o inspeccionar e
reparar antes de conduzir o motociclo.




PAU00372

UTILIZACAO E QUESTOES IMPORTANTES RELATIVAS A CONDUCAO

A AVISO

® Familiarize-se bem com todos os
controlos do funcionamento e
respectivas func¢bes antes de con -
duzir o motociclo. Consulte um
concessionario Yamaha relativa -
mente a qualquer controlo ou
funcdo que ndo compreenda per -
feitamente.

® Nunca coloque o motor em fun -
cionamento nem o faga trabalhar
numa &rea fechada seja por quan
to tempo for. Os gases do escape
sdo nocivos e a sua inalagdo
pode causar a perda de conscién -
cia e a morte num curto espaco
de tempo. Certifiqgue-se sempre
de que existe uma ventilagcdo ade -
quada.

® Antes de arrancar, certifiqgue-se
de que o descanso lateral esta
recolhido. Se o descanso lateral
nao estiver completamente recol -
hido, pode entrar em contacto
com o solo e distrair o condutor,
resultando numa possivel perda
de controlo.

PAUO03515
Colocacao do motor em funcio -
namento
Para que o sistema de corte do circuito
de ignicdo permita o arranque, tem de

haver conformidade com uma das
seguintes condi¢des:
® A transmissdo estar em ponto

morto.

® A transmissao estar engrenada com
a alavanca da embraiagem acciona-
da e o descanso lateral para cima.

A AVISO

® Antes de colocar o motor em fun -
cionamento, verifique o funciona -
mento do sistema de corte do cir -
cuito de ignicdo em conformidade
com o procedimento descrito na
pagina 3-11.

® Nunca conduza com o descanso
lateral para baixo.

1. Marca de seta posicionada em “ON”

1. Rode a alavanca da torneira de
combustivel para “ON".

2. Rode a chave para “ON” e certifi-
gue-se de que o interruptor de para-
gem do motor estd regulado para
I(On.

3. Mude a transmissdo para ponto
morto.

NOTA:
Quando a transmissdo estd em ponto
morto, o indicador luminoso de ponto
morto devera estar aceso, caso contrario
solicite a um concessionario Yamaha que
verifique o circuito eléctrico.




UTILIZACAO E QUESTOES IMPORTANTES RELATIVAS A CONDUCAO

4. Ligue o motor de arranque (afoga-
dor) e néo acelere. (Consulte a pagi-
na 3-8 para obter instrucdes relati-
vas ao funcionamento do motor de
arranque (afogador).)

5. Coloque o motor em funcionamento
premindo o interruptor de arranque.

NOTA:
Se 0 motor ndo arrancar, solte o interrup-
tor de arranque, aguarde alguns segun-
dos e tente novamente. Cada tentativa
de arranque deve ser 0 mais pequena
possivel para preservar a bateria. Nao
tente fazer o motor arrancar durante mais
de 10 segundos por tentativa.

6. Depois de colocar o motor em fun-
cionamento, desloque o botéo/ala-
vanca do motor de arranque (afoga-

dor) para tras até meio.
PCA00055

PRECAUCAO:

Para uma maior duracdo do motor,
agueca sempre o motor antes de
arrancar. Nunca acelere profundamen -
te com o motor frio!

7. Quando o motor estiver quente, des-
ligue o motor de arranque (afoga-
dor).

NOTA:
O motor estd quente quando responde
normalmente ao acelerador com o motor
de arranque (afogador) desligado.

PAU01258
Arranque a quente
Siga 0s mesmos procedimentos descritos
para o arranque a frio & excepcao de que
deixa de ser necessario utilizar o motor
de arranque (afogador) visto o motor ja
estar quente.
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1. Pedal de mudanca de velocidades
N. Ponto morto
PAU00423

Mudanca de velocidades

A mudanca de velocidades permite-lhe
controlar o nivel de poténcia do motor
disponivel para o arranque, aceleragéo,
subida de encostas, etc.

As posicoes das velocidades estéo ilus-
tradas na imagem.

NOTA:

PC000048

PRECAUCAO:

® Mesmo com a transmissdo em
ponto morto, ndo deslize o moto -
ciclo durante longos periodos de
tempo com o motor desligado e
ndo o reboque durante grandes
distancias. A transmissédo é devi -
damente lubrificada apenas quan -
do o motor esta a funcionar. Uma
lubrificagdo inadequada podera
danificar a transmisséo.

® Utilize sempre a embraiagem para
mudar de velocidade de modo a
evitar danos no motor, na trans -
missdo, no sistema de trans -
missdo, que ndo estdo concebi -
dos para suportar o choque de
uma mudanca de velocidades
forcada.

PAU02941
Pontos de mudanca de veloci -
dade recomendados
(apenas para a Suica)
Os pontos de mudanca de velocidade
recomendados durante a aceleracdo
estdo ilustrados na tabela a seguir.

Para colocar a transmissdo em ponto
morto, pressione repetidamente o pedal
de mudanca de velocidades até este atin-
gir o fim do percurso e, finalmente, suba-
o ligeiramente.

Ponto de mudanga de

velocidade
(km/h)

18 5 22 23

22 5 32 36

32 5 42 50

42 ., 52 60

NOTA:

Quando faz a reducdo de duas velocida-
des na caixa de uma sé vez, reduza a
velocidade em conformidade com esta
accdo (ex.: reduza para 35 km/h quando
muda de 42 para 2%).
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PAU00424
Sugestdes para a reducéo do
consumo de combustivel
O consumo de combustivel depende
muito do seu tipo de conducdo.
Considere as seguintes sugestdes para
reduzir o consumo de combustivel:
® Aqueca bem o motor.
® Desligue o motor de arranque (afo-
gador) logo que possivel.
® Mude rapidamente para uma veloci-
dade superior, e evite velocidades
elevadas do motor durante a acele-
ragéao.
® Nao embale o motor enquanto muda
para uma velocidade inferior e evite
velocidades elevadas do motor sem
carga no mesmo.
® Em vez de deixar o motor em ralenti
durante um longo periodo de tempo
(ex., em engarrafamentos, em
semaforos ou em passagens de
nivel), desligue-o.

PAU01128
Rodagem de amaciamento do
motor
Nunca existe um periodo tdo importante
na vida Gtil do motor do seu veiculo como
o periodo entre os 0 e os 1.600 km. Por
esse motivo, devera ler o seguinte mate-
rial cuidadosamente.
Uma vez que o motor é completamente
novo, ndo o sobrecarregue demasiado
nos primeiros 1.600 km. As diferentes
pecas do motor desgastam-se e obtém
um polimento por si préprias até que atin-
jam as folgas de funcionamento adequa-
das. Durante este periodo, deve-se evitar
o funcionamento prolongado em acele-
racdo maxima ou qualquer condicdo que
possa resultar no sobreaquecimento do
motor.

PAU03183
0-1.000 km
Evite o funcionamento prolongado acima
de 1/3 de aceleragéo.

1.000-1.600 km
Evite o funcionamento prolongado acima

de 1/2 aceleragéo.
PCA00058

PRECAUGAO:

Ap6s ter percorrido 1.000 km, o dleo
do motor devera ser mudado e o ele -
mento do filtro de 6leo substituido.

1.600 km e mais
O veiculo pode agora ser utilizado nor-

malmente.
PC000049

PRECAUCAO:

Caso surja algum problema no motor
durante o periodo de rodagem de ama -
ciamento do motor, solicite imediata -
mente a um concessionario Yamaha
que verifique o veiculo.
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PAU00460
Estacionamento
Para estacionar, desligue o motor e retire
a chave do interruptor principal.

A AVISO

® Dado que o motor e o sistema de
escape podem ficar muito quen
tes, estacione num local onde ndo
haja probabilidade dos pefes ou
das criancas lhes tocarem.

® N3do estacione num declive ou
num piso macio, caso contrario o
motociclo pode tombar.
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MANUTENCAO PERIODICA E PEQUENAS REP ARACOES

PAU00462

PAU00464
A seguranca é uma obrigacédo do proprie-
tario. A inspeccgédo, ajuste e lubrificacéo
periédicos manterdo o seu veiculo no
estado mais seguro e eficiente possivel.
Os pontos mais importantes de ins-
peccao, ajuste e lubrificacdo sdo explica-
dos nas péaginas a seguir.
Os intervalos especificados na tabela de
lubrificagdo e manutencdo periddica
deverdo ser apenas considerados como
um guia geral em condi¢Bes normais de
conducdo. No entanto, DEPENDENDO
DAS CONDIC;()ES CLIMATICAS, DO
TERRENO, DA LOCALIZAC;AO
GEOGRAFICA E DA UTILIZACAO INDI-
VIDUAL, oS INTERVALOS DE
MANUTENGAO PODERAO TER DE
SER REDUZIDOS.

A AVISO

Se nao estiver familiarizado com o tra -
balho de manutencdo do motociclo,
solicite a um concessionaro Yamaha
que o efectue.

1. Jogo de ferramentas do proprietario

PAUO01175
Jogo de ferramentas do pro -
prietario
O jogo de ferramentas do proprietario
encontra-se por detrds do painel B.
(Consulte a pagina 6-6 para obter ins-
trucdes relativas aos procedimentos de
remocao e instalacéo do painel.)
As informacdes relativas a assisténcia
incluidas neste manual e as ferramentas
fornecidas no jogo de ferramentas do
proprietario destinam-se a ajuda-lo na
realizacdo da manutencdo preventiva e
de pequenas reparacBes. No entanto,
poderdo ser necessarias ferramentas adi-
cionais, tal como uma chave de binario,
para realizar correctamente determinados
trabalhos de manutencéo.

6-1

NOTA:
Caso ndo possua as ferramentas nem a
experiéncia necessarias para um deter-
minado trabalho, solicite a um concessio-
nario Yamaha que o faga por si.

A AVISO

As modificagbes ndo aprovadas pela
Yamaha podem provocar perda de
desempenho e tornar a utilizagdo do
veiculo insegura. Consulte um conces -
sionario Yamaha antes de tentar fazer
alteracoes.
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NOTA:

Tabela de lubrificacdo e manutencéo periédica

PAU03686

As verificagbes anuais deverdo ser efectuadas todos o0s anos, excepto se for efectuada uma manutengdo com base na

quilometragem.

® A partir dos 30.000 km, repita os intervalos de manutencéo comecando a partir dos 6.000 km.
® Visto os itens marcados com asterisco exigirem a utilizacdo de ferramentas, dados e capacidades técnicas especiais, solicite
assisténcia a um concessionario Yamaha.
. ~ ~ LEITURA DO CONTA-QUILOMETROS ( x 1.000 km) VERIFICAGAQ
N°. ELEMENTO TRABALHO DE VERIFICACAO OU MANUTENGCAO
1 6 12 18 24 ANUAL
. « Verifique se existem fendas ou danos nos tubos de

1 Tubo de combustivel combustivel e no tubo a vacuo. v v v v v

« Verifique o estado. J v
2 Velas de ignicéo « Limpe e regule novamente a distancia do eléctrodo.

* Substitua. v v

. « Verifique a folga das valvulas.
3 | * | Valvulas . Ajuste. v v v v
) « Limpe. v v

4 Elemento do filtro de ar -

« Substitua. v v
5 Embraiagem . V_erlflque o funcionamento. J v v v v

* Ajuste.

« Verifiqgue o funcionamento, o nivel de 6leo e se existem J v v v v v
6 Travéo dianteiro fugas de 6leo no veiculo. (Consulte a NOTA na pagina 6-4.)

« Substitua as pastilhas do travéo. Sempre que gastas até ao limite

« Verifiqgue o funcionamento e ajuste a folga do pedal do J J N v v y
7 Travéo traseiro travéo.

« Substitua as sapatas do travao. Sempre que gastas até ao limite

N « Verifique se apresenta fendas ou danos. | v | v [ v [ v ] v

8 Tubo do travao - —

« Substitua. (Consulte a NOTA na pagina 6-4.) A cada 4 anos

« Verifique se estdo empenadas, o aperto dos raios e se
9 Rodas apresentam danos. v v v v

« Aperte 0s raios, caso necessario.
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. _ R LEITURA DO CONTA-QUILOMETROS ( 1.000 km) |VERIFICACAO
N°. ELEMENTO TRABALHO DE VERIFICACAO OU MANUTENCAO
1 6 12 18 24 ANUAL
« Verifigue a profundidade do piso e se possuem danos.
* Substitua, caso necessario.
10 Pneus « Verifique a presséo do ar. v v v v
« Corrija, caso necessario.
11| * | Rolamentos de roda « Verifique se os rolamentos possuem folga ou danos. v v v v
) « Verifique o funcionamento e se possui folga excessiva. v v v v
12 Brago oscilante - P - - -
« Apligue massa de lubrificagdo de dissulfide molibdénio. A cada 24.000 km

Corrente de

« Verifique a folga da corrente.
« Certifique-se de que a roda traseira esta devidamente

A cada 1.000 km e depois de lavar 0 motociclo ou

13 transmisséo alinhada. conduzi-lo a chuva.
* Limpe e lubrifique.
« Verifigue a folga dos rolamentos e se existe rigidez na N v v v N
14| * | Rolamentos da direcgdo | direccéo.
« Apligue massa de lubrificagdo de sab&o de litio. A cada 24.000 km
) . « Certifique-se de que todas as porcas, cavilhas e parafusos
15 Fixadores do chassis estdo devidamente apertados. v v v v v
16 Descanso lateral . Ver|f_|que o funcionamento. J v J v v
« Lubrifique.
17 Interruptor do descanso |, Verifique o funcionamento. v v v v v v
lateral
18| * | Forquilha dianteira « Verifique o funcionamento e se existem fugas de 6leo. v v v v
Amortecedores de « Verifigue o funcionamento e se os amortecedores de
19 ; . v v v v
choques traseiros choques apresentam fugas de 6leo.
« Verifigue o funcionamento do motor de arranque
20| * | Carburador (afogador). v v v v v v
« Ajuste a velocidade de ralenti do motor.
21| | Oleo do motor * Substitua. Vv v v v Vv v
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. R ~ LEITURA DO CONTA-QUILOMETROS (x 1.000 km) |VERIFICACAO
N". ELEMENTO TRABALHO DE VERIFICACAO OU MANUTENCAO
1 6 12 18 24 ANUAL

Elemento do filtro de .

22 6le0 do motor Substitua. v v v
Interruptores dos

23| x | travGes dianteiro e « Verifique o funcionamento. v v v v v v
traseiro

24| | Pegas moveis e cabos « Lubrifique. v v v v v
Luzes, sinais e « Verifique o funcionamento.

25| interruptores « Ajuste o feixe do farol dianteiro. v v v v v v

NOTA:

PAU03541

® O filtro de ar exige uma assisténcia mais frequente se conduzir o veiculo em areas invulgarmente hiimidas ou poeirentas.
® Assisténcia do travéo hidraulico

e Verifique regularmente e, se necessario, ajuste o nivel de liquido do travao.

e Substitua os componentes internos do cilindro mestre e pinga do travao, e mude o liquido do travao de dois em dois anos.

® Substitua os tubos do travao de quatro em quatro anos e caso apresentem fendas ou estejam danificados.
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1. Painel A 1. Painel B 1. Cavilha
PAU01122
Remocéo e instalagdo dos pai - Painel A
néis Remoc&o do painel
Os painéis acima ilustrados tém de ser 1. Retire a cavilha.

retirados para se poderem efectuar
alguns dos trabalhos de manutencdo
descritos neste capitulo. Consulte esta
seccdo sempre que necessitar de remo-
ver e instalar um painel.

6-5

PAU03185



MANUTENCAO PERIODICA E PEQUENAS REP ARACOES

1. Cobertura da fechadura do painel

. . N . a. Desbloquear.
2. Puxe a parte de trds do painel para  Instalacdo do painel

PAUO03184

fora e deslize o painel para a frente 1. Segure a parte da frente do painel e  Painel B
para o libertar na parte da frente. depois empurre a parte de tras para Remocao do painel
dentro. 1. Abra a cobertura da fechadura,
2. Coloque a cavilha. introduza a chave na fechadura e

rode-a 1/4 de volta no sentido dos
ponteiros do reldgio.
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2. Puxe a parte de tras do painel para
fora com a chave inserida na fecha-
dura e depois deslize o painel para a
frente para o libertar na parte da
frente.

Instalacdo do painel

1.

Segure a parte da frente do painel e
empurre a parte de tras do painel
para dentro com a chave inserida na
fechadura.

Rode a chave no sentido contrério
ao dos ponteiros do relégio para a
posicdo original, retire-a e feche a
cobertura da fechadura.

6-7

1. Tampas das velas

PAU03329
Verificagcdo das velas de
ignicéo
As velas de ignicdo sdo componentes
importantes do motor que sdo faceis de
verificar. Uma vez que o calor e os resi-
duos provocardo a erosdo lenta da vela
de ignicdo, as velas de ignicdo deverdo
ser removidas e verificadas de acordo
com a tabela de lubrificagdo e manu-
tencdo periodica. Para além disso, o
estado das velas de ignicdo pode revelar
o0 estado do motor.

Remocao de uma vela de ignigédo
1. Retire a tampa da vela de igni¢&o.
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1. Chave para velas

2. Retire a vela de ignicao conforme
ilustrado, com a chave de velas
incluida no jogo de ferramentas do
proprietario.

Verificagdo das velas de igni¢do

1. Verifiqgue se o isolador de porcelana
a volta do eléctrodo central de cada
vela de ignicdo tem uma cor acas-
tanhada média a leve (a cor ideal
guando o motociclo é conduzido
normalmente).

2. Verifique se todas as velas de
ignicdo instaladas no motor tém a
mesma cor.

NOTA:
Se qualquer uma das velas apresentar
uma cor claramente diferente, o motor
podera ter um defeito. Nao tente diagnos-
ticar vocé mesmo este tipo de problemas.
Em vez disso, solicite a um concessiona-
rio Yamaha que verifique o motociclo.

3. Verifique cada uma das velas de
ignicdo quanto a erosao dos eléctro-
dos e excesso de carbono ou outros
residuos, e substitua-as se necessa-
rio.

Vela de ignicdo especificada:
CR7HSA (NGK) ou
U22FSR-U (DENSO)

6-8
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a. Folga da vela de ignigao

Instalac@o de uma vela de ignigdo
1. Mega a distancia do eléctrodo da
vela de ignicdo com um indicador de
espessura do fio e, se necessario,
ajuste-a em conformidade com as
especificacdes.

Folga da vela de ignigao:
0,6 — 0,7 mm

2. Limpe a superficie da anilha da vela
de ignicdo e a superficie correspon-
dente, e depois limpe quaisquer
impurezas existentes nas roscas da
vela.

3. Instale a vela de ignicdo com a
chave de velas e aperte-a em con-
formidade com o binario especifica-
do.
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Binério de aperto:
Vela de ignigéo:
12,5 Nm (1,25 m-kg)

NOTA:
Caso nao possua uma chave de binario
para instalar a vela de ignicdo, um bom
célculo do binério correcto é 1/4<->1/2
volta apds a vela estar bem apertada a
mao. No entanto, a vela de igni¢édo deve-
r4 ser apertada com o binario especifica-
do logo que possivel.

n 4. Instale a tampa da vela de ignicao.

PAU01523
Oleo do motor e elemento do
filtro de 6leo
O nivel de 6leo do motor deve ser verifi-
cado antes de cada viagem. Para além
disso, o 6leo e o elemento do filtro de
6leo devem ser substituidos nos interva-
los especificados na tabela de lubrifi-
cacgao e manutencao periddica.

Verificagéo do nivel de 6leo do motor
1. Coloque o motociclo numa superfi-
cie nivelada e segure-o numa
posicao vertical.

NOTA:
Durante a verificagdo do nivel do dleo,
certifique-se de que o motociclo esta
numa posigao totalmente vertical.
Uma ligeira inclinacdo lateral
resultar numa falsa leitura.

podera

2. Cologue o motor em funcionamento,
deixe-o aquecer durante alguns
minutos e desligue-o.

1

1. Janela de verificagdo do nivel de 6leo do
motor

2. Marca de nivel maximo

3. Marca de nivel minimo

3. Aguarde alguns minutos até que o
6leo assente e verifiqgue o nivel do
6leo através da janela de verificagdo
situada no lado inferior direito do
carter.

NOTA:
O 6leo do motor devera situar-se entre as
marcas de nivel maximo e minimo.

4, Caso o 6leo do motor se situe abai-
x0 da marca de nivel minimo, adicio-
ne o6leo suficiente do tipo recomen-
dado para corrigir o nivel.
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Ny VS

1. Tampa de enchimento de 6leo 1. Cavilha de drenagem de éleo do motor 1. Cavilha (x3)
Mudanga do 6leo do motor (com ou 3. Retire a tampa de enchimento de 4. Retire a cobertura do elemento do
sem substitui¢do do elemento do filtro 6leo e a cavilha de drenagem para filtro de éleo retirando as respectivas
de oleo) drenar o 6leo do carter. cavilhas.

1. Coloque o motor em funcionamento,
deixe-o aquecer durante alguns NOTA:
minutos e desligue-o. Ignore os passos 4—6 se nao for substituir
2. Coloque um tabuleiro de recolha do o elemento do filtro de 6leo.
6leo por baixo do motor para recol-
her o 6leo usado.
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1. Elemento do filtro de 6leo
2. Anel de vedagdo em O

5. Retire e substitua o elemento do fil-
tro de 6leo e o anel de vedagédo em
0.

6. Instale a cobertura do elemento do
filtro de 6leo colocando as respecti-
vas cavilhas e depois apertando-as
em conformidade com o binério
especificado.

Binério de aperto:
Cavilha da cobertura do elemento
do filtro de 6leo:
10 Nm (1,0 m-kg)

NOTA:
Certifique-se de que o anel de vedacao
em O esta bem encaixado.

7. Instale a cavilha de drenagem do
6leo do motor e aperte-a em confor-
midade com o binario especificado.

Binario de aperto:
Cavilha de drenagem do éleo do
motor:
23 Nm (2.3 m-kg)

8. Adicione a quantidade especificada
do 6leo do motor recomendado e
depois instale e aperte a tampa de
enchimento de 6leo.

Oleo do motor recomendado:
Consulte a pagina 8-1.
Quantidade de dleo:
Com substituicdo do elemento do
filtro de 6leo:
16L
Sem substituicdo do elemento do
filtro de 6leo:
14L
Quantidade total (motor seco):
1,75 L

PC000072

PRECAUCAO:

® Para evitar o patinar da embraia -
gem (uma vez que o 6leo do
motor  também lubrifica a
embraiagem), ndo misture quais -
quer aditivos quimicos ao 0leo
nem utilize 6leos com um grau
superior a “CD”. Para além disso,
ndo utilize o¢leos denominados
“ENERGY CONSERVING II” ou
superiores.

® Certifique-se de que ndo entra
nenhum material estranho no car -
ter.




MANUTENCAO PERIODICA E PEQUENAS REP ARACOES

9. Coloque o motor em funcionamento
e deixe-o em ralenti durante alguns
minutos enquanto verifica se exis-
tem fugas de 6leo. Caso haja uma
fuga de 6leo, desligue imediatamen-
te 0 motor e procure a causa.

10. Desligue o motor, verifique o nivel
do dleo e, se necessario, corrija-0.

1. Cavilha (x2)
2. Grampo de parafuso
PAU03330

Limpeza do elemento do filtro

de ar

O elemento do filtro de ar deve ser limpo

nos intervalos especificados na tabela de

lubrificagdo e manutencdo periddica.

Limpe o elemento do filtro de ar mais fre-

guentemente se conduzir o veiculo em

areas invulgarmente himidas ou poeiren-

tas.

1. Retire a caixa do filtro de ar retiran-

do os respectivos parafusos e desa-
pertando o grampo de parafuso.

1. Parafuso (x5)

2. Retire a tampa da caixa do filtro de
ar retirando os respectivos parafu-
S0s.
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1. Elemento do filtro de ar
2. Prafuso (x2)

3. Retire o elemento do filtro de ar reti-
rando os respectivos parafusos.

Bata levemente no elemento do filtro
de ar de modo a remover a maior
parte do po6 e sujidade e, de segui-
da, utilize ar comprimido para elimi-
nar o resto da sujidade, tal como
ilustrado. Se o elemento do filtro de
ar estiver danificado, substitua-o.
Instale o elemento do filtro de ar
introduzindo-o na caixa do filtro de
ar e colocando os parafusos.

PRECAUCAO:

PC000082

Certifique-se de que o elemento
do filtro de ar esta devidamente
fixo na caixa do filtro de ar.

O motor nunca deve ser colocado
em funcionamento sem o elemen -
to do filtro de ar instalado, caso
contrario o(s) pistdo(des) elou
cilindro(s) poderdo desgastar-se
demasiado.

Instale a tampa da caixa do filtro de
ar instalando os respectivos parafu-
S0s.

Instale a caixa do filtro de ar colo-
cando as respectivas cavilhas.
Aperte o grampo de parafuso.
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PAU00629
Ajuste do carburador
O carburador é uma parte importante do
motor e requer um ajuste muito sofistica-
do. Deste modo, muitos dos ajustes refe-
rentes aos carburadores deverdo ser rea-
lizados por um concessionario da
Yamaha, que possui 0s conhecimentos e
experiéncia  profissional necessarios.
Contudo, o ajuste descrito na sec¢éo que
se segue, pode ser realizado pelo pro-
prietario como parte da manutencao de

rotina.
PC000094

PRECAUCAO:
O carburador foi afinado e considera -
velmente testado na fabrica da

Yamaha. A alteracédo destes pontos de
afinacdo sem conhecimentos técnicos
suficientes pode resultar num fraco
desempenho ou em danos no motor.

PAU01168
Ajuste da velocidade de ralenti
do motor
A velocidade de ralenti do motor devera
ser verificada e, caso necessario, ajusta-
da como se segue, nos intervalos especi-
ficados na tabela de lubrificacdo e manu-
tencéo periddica.

NOTA:
E necessario um taquimetro de diagnosti-
co para efectuar este ajuste.

1. Prenda o taquimetro ao fio da vela
de ignicéo.

2. Cologue o motor em funcionamento
e deixe-0 aquecer durante alguns
minutos a 1.000-2.000 rpm, emba-
lando-o ocasionalmente a
4.000-5.000 rpm.

NOTA:
O motor esta quente quando responde
rapidamente ao acelerador.

1. Parafuso de paragem do acelerador

3. Verifique a velocidade de ralenti do
motor e, se necessario, regule-a em
conformidade com as especifi-
cacgOes rodando o parafuso de para-
gem do acelerador. Para aumentar a
velocidade de ralenti do motor, rode
o parafuso na direccdo (@. Para
reduzir a velocidade de ralenti do
motor, rode o parafuso na direc¢édo

®.

Velocidade de ralenti do motor:

1,250-1,450 rpm

NOTA:
Se a velocidade de ralenti do motor ndo
puder ser obtida tal como descrito ante-
riormente, solicite a um concessionario
Yamaha que faga o respectivo ajuste.
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%(@\

a. Forga do cabo do acelerador

PAU00635
Ajuste da folga do cabo do ace -
lerador
A folga do cabo do acelerador devera
medir 3-5 mm no punho do acelerador.
Verifique periodicamente a folga do cabo
do acelerador e, se necessario, solicite a
um concessionario Yamaha que a ajuste.

PAU00637
Ajuste da folga das vélvulas
A folga das valvulas muda com a utili-
zagdo, resultando numa mistura inade-
quada de ar/combustivel e/ou ruido no
motor. Para evitar que isto ocorra, a folga
das valvulas devera ser regulada por um
concessionario Yamaha nos intervalos
especificados na tabela de lubrificagéo e
manutencao periddica.

PAU03362
Pneus
Para maximizar o desempenho, durabili-
dade e funcionamento seguro do seu
motociclo, tenha atencdo aos seguintes
pontos relativos aos pneus especificados.

Presséo de ar do pneu

A presséao de ar do pneu devera ser veri-
ficada e, se necessario, ajustada antes
de cada viagem.

® A pressao de ar do pneu deve ser
verificada e ajustada com os
pneus frios (isto é, quando a tem -
peratura dos pneus € igual a tem -
peratura ambiente).

® A pressdo de ar do pneu tem de
ser ajustada de acordo com a
velocidade de conducdo e o peso
total do condutor, passageiro,
carga e acessoérios aprovados
para este modelo.

PW000082
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Press&o de ar do pneu PWA00012 ® Ajuste a suspensdo e a pressdo
(medida con os pneus frios) de ar dos pneus em conformidade
Carga* Dianteiro | Traseiro Uma vez que a carga tem um enorme com a carga.
) 175kPa | 200kPa | jmpacto nas caracteristicas de mano - ® Verifique o estado e a presséo do
Ate 90 kg (1173:%/:: (2,20%;%/:31, bra, travagem, desempenho e segu - ar dos pneus antes de cada via -
2'25 Pa 2125 Pa ranca do seu motociclo, deverd manter gem.
90 kg-méaximo (2,25 kglem?,| (2,25kglem?| €M mente as seguintes precaugdes.
2,25 bar) 2,25 bar) ® NUNCA SOBRECARREGUE O

MOTOCICLO! A utilizagdo de um
motociclo com excesso de carga
pode resultar em danos nos
pneus, perda de controlo ou gra -
ves ferimentos. Certifique-se de
que o peso total do condutor,
passageiro, carga e acessorios
ndo excede a carga maxima espe -
cificada para o veiculo.

® N3&o transporte artigos mal acon -
dicionados, os quais se possam
deslocar durante uma viagem.

® Acondicione bem os artigos mais
pesados junto ao centro do moto
ciclo e distribua o peso uniforme
mente em ambos os lados.

Carga maxima* | 183 kg |

* Peso total do condutor, do passageiro, da carga e
acessorios
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1. Flanco do pneu

a. Profundidade do piso do pneu

Verificagcdo dos pneus

Os pneus devem ser verificados antes de
cada viagem. Se a profundidade da face

de rolamento central atingir o limite espe-
cificado, se o pneu apresentar um prego
ou fragmentos de vidro, ou se o flanco
estiver rachado, solicite a um concessio-
nario Yamaha que o substitua imediata-
mente.

Profundidade minima do piso

) ] ; 1,6 mm
do pneu (dianteiro e traseiro) ’

NOTA:

Os limites de profundidade do piso do
pneu poderdo diferir de pais para pais.
Cumpra sempre os regulamentos locais.

PW000079

Solicite a um concessionario
Yamaha que substitua os pneus
excessivamente  gastos. Para
além de ser ilegal, utilizar o moto

ciclo com pneus excessivamente
gastos diminui a estabilidade de
conducdo e pode levar a perda de
controlo.

A tarefa de substituicdo de todas
as pecgas relacionadas com as
rodas e os travoes, incluindo os
pneus, deve ser executada por

Informagdes relativas ao pneus
Este motociclo esta equipado com pneus
de cdmara de ar.

® Os pneus dianteiro e traseiro

PW000078

devem ser da mesma marca e
modelo, caso contrario as carac -
teristicas de condugdo do motoci -
clo ndo podem ser garantidas.

Apls testes extensivos, apenas
0s pneus indicados na lista abai -
xo foram aprovados para este
modelo pela Yamaha Motor Co.,

um concessionario Yamaha, que Ltd.

possui 0s conhecimentos e expe -

riéncia profissional necessarios. DIANTEIRO
Fabricante Dimenséo Modelo
CHENG SHIN| 80/100-18 47P C-916
INOUE 80/100-18 47P | MARBELLA NF27

TRASEIRO

Fabricante Dimenséo Modelo
CHENG SHIN | 130/90-15 M/C 66P C-915
INOUE 130/90-15 M/C 66P | MARBELLA NR3L
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® Solicite a um

PAU00681

concessionario
Yamaha que substitua os pneus
excessivamente gastos. Para
além de ser ilegal, utilizar o moto
ciclo com pneus excessivamente
gastos diminui a estabilidade de
conducéo e pode levar a perda de
controlo.

A tarefa de substituicdo de todas
as pecgas relacionadas com as
rodas e os travoes, incluindo os
pneus, deve ser executada por
um concessionario Yamaha, que
possui 0s conhecimentos e expe
riéncia profissional necessarios.
Nao é recomendavel remendar
uma camara de ar furada. No
entanto, se nado for possivel evi
tar, remende a camara de ar muito
cuidadosamente e substitua-a
assim que possivel com um pro
duto de alta qualidade.

PAU00685
Rodas de raio
Para maximizar o desempenho, durabili-
dade e funcionamento seguro do seu
motociclo, tenha atencdo aos seguintes
pontos relativos as rodas especificadas.
® Antes de cada viagem, devera verifi-
car se os aros das rodas apresen-
tam fendas, dobras ou deformacdes,
e se 0s raios apresentam lassidao
ou danos. Caso encontre qualquer
tipo de danos, solicite a um conces-
sionario Yamaha que substitua a
roda. Nao tente fazer qualquer tipo
de reparacdo na roda, por pequena
gque seja. Uma roda que esteja
deformada ou rachada deverd ser
substituida.
® A roda deve ser equilibrada sempre
gue 0 pneu ou a roda sejam troca-
dos ou substituidos. Uma roda dese-
quilibrada pode resultar num fraco
desempenho, caracteristicas de
manuseamento adversas e uma
vida reduzida do pneu.
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® Apds a substituicdo de um pneu,

conduza a velocidades moderadas,
uma vez que a superficie do pneu
devera primeiro ser “rodada’ para
gue desenvolva as respectivas
caracteristicas optimas.
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1.
2.
C.

Contraporca
Cavilha ajustadora
Folga da alavanca da embraiagem
PAU00694

Ajuste da folga da alavanca da
embraiagem

A folga da alavanca da embraiagem
devera medir 5-10 mm tal como ilustra-

do.

Verifique periodicamente a folga da

alavanca da embraiagem e, se necessa-

rio,
1.

2.

ajuste como se segue.

Desaperte a contraporca na alavan-
ca da embraiagem.

Para aumentar a folga da alavanca
da embraiagem, rode a cavilha ajus-
tadora na direccdo (@. Para reduzir
a folga da alavanca da embraiagem,
rode a cavilha ajustadora na
direccdo (.

1. Contraporca
2. Porca ajustadora da folga da alavanca da

embraiagem

3. Se a folga especificada da alavanca

da embraiagem tiver sido obtida
conforme descrito acima, aperte a
contraporca e ignore o resto do pro-
cedimento, caso contrario proceda
da seguinte forma:
Rode completamente a cavilha ajus-
tadora da alavanca da embraiagem
na direccdo (@ para desapertar o
cabo da embraiagem.
Desaperte a contraporca situada no
carter.
Para aumentar a folga da alavanca da
embraiagem, rode a porca ajustadora
na direccdo (@. Para reduzir a folga
da alavanca da embraiagem, rode a
porca ajustadora na direcgéo (©).
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7. Aperte a contraporca na alavanca
da embraiagem e no carter.
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N

g

1. Contraporca
2. Cavilha ajustadora
c. Folga da alavanca do travao

PAU00696
Ajuste da folga da alavanca do
travao
A folga da alavanca do travdo devera
medir 5-8 mm tal como ilustrado.
Verifique periodicamente a folga da ala-
vanca do travdo e, se necessario, ajuste-
a como se segue.

1. Desaperte a contraporca na alavan-
ca do travao.

2. Para aumentar a folga da alavanca
do travdo, rode a cavilha ajustadora
na direccdo (@. Para reduzir a folga
da alavanca do travao, rode a cavil-
ha ajustadora na direccéo (.

3. Aperte a contraporca.

A AVISO

® Depois de ajustar a folga da ala -
vanca do travao, verifique a folga
e certifique-se de que o travdo
esta a funcionar correctamente.

® Uma sensagdo suave ou esponjo -
sa na alavanca do travdo pode
indicar a presenga de ar no siste -
ma hidraulico. Se houver ar no
sistema hidraulico, solicite a um
concessionario Yamaha que san -
gre o sistema antes de utilizar o
motociclo. O ar no sistema
hidraulico diminuird o desempen -
ho dos travBes, o que podera
resultar na perda de controlo e
num acidente.
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1. Apoio de pé
a. Distancia entre pedal do travao e apoio de
pé
PAU03778

Ajuste da posicéo e folga do
pedal do travdo

A AVISO

E aconselhavel
sejam feitos
Yamaha.

PW000104

que estes ajustes
num concessionario

Posicdo do pedal do travéao

A parte superior do pedal do travdo deve-
ra estar posicionada a aproximadamente
77 mm acima da parte superior do apoio
de pé conforme ilustrado. Verifique perio-
dicamente a posi¢do do pedal do travdo
e, se necessario, ajuste-a como se
segue.



MANUTENCAO PERIODICA E PEQUENAS REP ARACOES

1. Contraporca
2. Cavilha ajustadora da posi¢éo do pedal do
travao

1. Desaperte a contraporca no pedal
do travéo.

2. Para subir o pedal do travéo, rode a
cavilha ajustadora na direccdo (@.
Para baixar o pedal do travdo, rode
a cavilha ajustadora na direccéo (.

3. Aperte a contraporca.

A AVISO

Depois de ajustar a posicao do pedal
do travao, deve ajustar a folga do
mesmo.

PWAO00044

a. Folga do pedal do travéo

Folga do pedal do travao

A folga do pedal do travao devera medir
20-30 mm na extremidade do pedal do
travao. Verifique periodicamente a folga
do pedal do travéo e, se necessario, ajus-
te-a como se segue.
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1. Porca ajustadora da folga do pedal do
travao

Para aumentar a folga do pedal do
travao, rode a porca ajustadora do tirante
do travdo na direccdo (@. Para reduzir a
folga do pedal do travéo, rode a porca
ajustadora na direcgdo (o).
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A AVISO

® Depois de ajustar a folga da
corrente de transmissdo ou de
remover e instalar a roda traseira,
verifique sempre a folga do pedal
do travaoi.

® Se 0 ajuste correcto ndo puder
ser obtido tal como descrito, soli -
cite a um concessionario Yamaha
que faga este ajuste.

® Depois de ajustar a folga do pedal
do travao, verifique o funciona -
mento da luz do travéo.

1. Interruptor da luz do travéo traseiro
2. Porca ajustadora
PAU00713

Ajuste do interruptor da luz do
travao traseiro
O interruptor da luz do travdo traseiro,
accionado pelo pedal do travdo, esta
correctamente ajustado quando a luz do
travdo se acende imediatamente antes
da travagem se concluir. Se necessario,
ajuste o interruptor da luz do travdo como
se segue.
Rode a porca ajustadora mantendo o
interruptor da luz do travao traseiro no
local. Para fazer com que a luz do travao
se acenda mais cedo, rode a porca ajus-
tadora na direcgdo (@. Para fazer com
que a luz do travdo se acenda mais
tarde, rode a porca ajustadora na
direccdo (.
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PAU00720
Verificacdo das pastilhas do
travao dianteiro e das sapatas
do travéo traseiro
As pastilhas do travdo dianteiro e as
sapatas do travao traseiro tém de ser
verificadas quanto ao desgaste, nos inter-
valos especificados na tabela de lubrifi-
cacgao e manutencéo perodica.
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Frente

Traseiro 1

\

1. Ranhura indicadora de desgaste

PAU00725
Pastilhas do travéo da frente
Cada uma das pastilhas do travdo da
frente esta equipada com uma ranhura
indicadora de desgaste, que lhe permite
verificar o respectivo desgaste sem ter de
desmontar o travdo. Para verificar o nivel
de desgaste da pastilha do travao, verifi-
que a ranhura indicadora de desgaste.
Caso uma pastilha do travdo se tenha
gasto até ao ponto em que a ranhura
indicadora de desgaste tenha quase
desaparecido, solicite a um concessiona-
rio Yamaha que substitua as pastilhas do
travdo como um conjunto.

1. Limite de desgaste
2. Indicador de desgaste
PAU00727

Sapatas do travédo traseiro

O travao traseiro possui um indicador de
desgaste, o qual lhe permite verificar o
desgaste da sapata do travao sem ter de
o desmontar. Para verificar o desgaste da
sapata do travao, verifique a posicdo do
indicador de desgaste enquanto aplica o
travao. Caso uma sapata de travdo se
tenha desgastado ao ponto do indicador
de desgaste atingir a linha do limite de
desgaste, solicite a um concessionario
Yamaha que substitua as sapatas do
travd8o como um conjunto.
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1. Marca de nivel minimo

PAU03776
Verificagdo do nivel de liquido
do travao
Um nivel insuficiente de liquido do travéao
podera permitir a entrada de ar no siste-
ma de travagem, podendo torna-lo inefi-
caz.
Antes de conduzir, verifique se o liquido
do travdo se encontra acima da marca do
nivel minimo e reabasteca se necessario.
Um nivel reduzido de liquido do travédo
podera indicar que as pastilhas do travao
estdo gastas e/ou fuga no sistema de tra-
vagem. Caso o nivel de liquido do travao
esteja reduzido, ndo se esqueca de verifi-
car se as pastilhas do trav@o estdo gas-
tas e se existem fugas no sistema de tra-
vagem.
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Cumpra as seguintes precaucdes:

® Ao verificar o nivel de liquido, certifi-
gue-se de que o topo do reservaté-
rio de liquido do travdo esta ao
nivel.

® Utilize apenas liquido do travao da
qualidade recomendada, caso con-
trario, os vedantes em borracha
poderdo deteriorar-se, provocando
fugas e uma mé travagem.

Liquido do travao recomendado:
DOT 4

® Reabasteca com o mesmo tipo de
liquido de travdo. A mistura de liqui-
dos podera resultar numa reacgédo
guimica perigosa e levar a uma ma
travagem.

® Durante o reabastecimento, tenha
cuidado para que ndo entre agua no
reservatorio de liquido do travdo. A
agua fard o ponto de ebulicdo do
fluido descer significativamente e
podera resultar na formagdo de uma
bolsa de vapor.

® O liquido do travdo podera deterio-
rar superficies pintadas ou pecas
plasticas. Limpe sempre de imediato
o liquido derramado.

e A medida que as pastilhas do travéo
se desgastam, é normal que o nivel
de liquido do travdo desca gradual-
mente. Contudo, se o nivel de liqui-
do do travao descer repentinamente,
solicite a um concessionario da
Yamaha que verifique qual a causa.
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PAU03238
Mudanca do liquido do travéo
Solicite a um concessionario Yamaha
que substitua o liquido do travdo nos
intervalos especificados na tabela de
lubrificagdo e manutencdo periddica.
Para além disso, mande substituir os
vedantes do 6leo do cilindro mestre do
travao e as pingas, assim como o tubo do
travao, nos intervalos especificados a
seguir ou sempre que apresentem danos
ou fugas.
® Vedantes do 6leo: Substituir de dois
em dois anos.
® Tubo do travao: Substituir de quatro
em guatro anos.
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PAU00744
Folga da corrente de
transmissao
A folga da corrente de transmissdo deve
ser verificada antes de cada viagem e, se
necessario, ajustada.

Verificagéo da folga da corrente de
transmisséo
1. Coloque o motociclo numa superfi-
cie nivelada e segure-0 numa
posicéo vertical.

NOTA:
Durante a verificagéo e ajuste da folga da
corrente de transmissdo, o0 motociclo
deve ser posicionado huma posigao verti-
cal e ndo devera ser colocado nenhum
peso sobre 0 mesmo.

a. Folga da corrente de transmissao

2. Cologue a transmissdo em ponto
morto.

3. Mova a roda traseira empurrando o
motociclo de modo a localizar a
parte mais esticada da corrente de
transmissdo e depois meca a folga
da corrente de transmissdo confor-
me ilustrado.

Folga da corrente de transmissao:
30-40 mm

4. Se a folga da corrente de trans-
missdo estiver incorrecta, ajuste-a
do modo que se segue.
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1. Porca austadora da folga do pedal do
travao
2. Contraporca da polia da corrente de
transmisséo
PAU03780

Ajuste da folga da corrente de trans -
missao
1. Solte a porca ajustadora da folga do
pedal do travdo, a porca do eixo e a
contraporca em cada extremidade
do braco oscilante.
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1. Porca do eixo

1. Porca ajustadora da corrente de
transmisséo

2. Marcas de alinhamento

3. Contraporca

2. Para apertar a corrente de trans-
missédo, rode a porca ajustadora em
cada uma das extremidades do
braco oscilante na direccdo (@. Para
desapertar a corrente de trans-
missdo, rode a porca ajustadora em
cada uma das extremidades do
braco oscilante na direccdo (b, e
finalmente empurre a roda traseira
para a frente.

NOTA:
Utilizando as marcas de alinhamento
situadas em ambos os lados do brago
oscilante, certifique-se de que ambas as
porcas ajustadoras estdo na mesma
posicdo para obter um correcto alinha-
mento das rodas.

PC000096

PRECAUCAO:

Uma folga inadequada da corrente de
transmissdo sobrecarregara o motor
assim como outras pecas vitais do
motociclo e pode provocar patinagem
ou quebra da corrente. Para evitar que
isto ocorra, mantenha a folga da
corrente de transmissdo dentro dos
limites especificados.

3. Aperte ambas contraporcas e a
porca do eixo com o binario especifi-
cado.

Binario de aperto:
Porca do eixo:
104 Nm (10.4 m-kg)

4. Ajuste a folga do pedal do travao.
(Consulte a pagina 6-21 para obter
instrucdes relativas aos procedimen-
tos de ajuste da folga do pedal do
travao.)

Depois de ajustar a folga do pedal do
travdo, verifigue o funcionamento da
luz do travao.

PW000103
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PAU03006
Lubrificacdo da corrente de
transmisséo
A corrente de transmissdo deve ser limpa
e lubrificada nos intervalos especificados
na tabela de lubrificagdo e manutencéo
periddica, caso contrario gastar-se-a rapi-
damente, especialmente quando conduz
0 veiculo em areas poeirentas ou hdmi-
das. Faca a manutencéo da corrente de

transmiss&o como se segue.
PC000097

PRECAUCAO:

2. Seque a corrente de transmissao.

3. Lubrifigue minuciosamente a corren-
te de transmissdo com lubrificante
especial para correntes de anel de

vedacgdo em O.
PCA00052

PRECAUCAO:

N&o utilize éleo do motor ou qualquer
outro lubrificante para a corrente de
transmissédo, pois estes podem conter
substancias que poderiam danificar os
anéis de vedacdo em O.

A corrente de transmissdo deve ser
lubrificada ap6s lavar o motociclo ou
conduzir a chuva.

1. Limpe a corrente de transmisséo
com querosene e uma pequena

escova macia.
PCA00053

PRECAUCAO:

Para evitar danificar os anéis de
vedacdo em O, ndo lave a corrente de
transmissao a vapor, a alta pressao
nem com solventes inapropriados.
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PAU02962
Verificagdo e lubrificacdo dos
cabos
Antes de cada viagem, devera verificar o
funcionamento e o estado de todos os
cabos de controlo e, se necessario, deve-
ra lubrificar os cabos e as respectivas
extremidades. Se um cabo estiver danifi-
cado ou ndo se deslocar suavemente,
solicite a um concessionario Yamaha que
o verifique ou substitua.

Lubrificante recomendado:
Oleo do motor
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A AVISO

Os danos no revestimento exterior
podem interferir com o funcionamento
adequado do cabo e provocardo o
aparecimento de ferrugem no cabo
interior. Substitua um cabo danificado
assim que possivel para evitar
situacdes de insegurancga.

PAU03370
Verificac&o e lubrificacdo dos
pedais do travdo e de mudanca
de velocidades
Antes de cada viagem, deverd verificar o
funcionamento dos pedais do travéo e de
mudanca de velocidades e, se necessa-
rio, deverd lubrificar os pivos dos pedais.

PAU03164
Verificacdo e lubrificacdo das
alavancas do travao e da
embraiagem
Antes de cada viagem, devera verificar o
funcionamento das alavancas do travao e
da embraiagem e, se necessario, devera
lubrificar os pivds da alavanca.

Lubrificante recomendado:
Massa de lubrificacdo de sab&o
de litio (massa para todos os fins)

Lubrificante recomendado:
Massa de lubrificagdo de sab&o
de litio (massa para todos os fins)
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PAU03165
Verificag&o e lubrificacdo do
descanso lateral
Antes de cada viagem, devera verificar o
funcionamento do descanso lateral e, se
necessario, devera lubrificar o pivd do
descanso lateral e as superficies de con-
tacto de metal com metal.

Caso o descanso lateral ndo se deslo -
gue suavemente para cima e para
baixo, solicite a um concessionario
Yamaha que o verifique ou repare.

PW000113

Lubrificante recomendado:
Massa de lubrificagdo de sabdo
de litio (massa para todos os fins)

PAU02939
Verificacdo da forquilha
dianteira
O estado e funcionamento da forquilha
dianteira deveré&o ser verificados como se
segue nos intervalos especificados na
tabela de lubrificacdo e manutengéo
periddica.

Verificagé@o do estado

Apoie bem o motociclo para evitar o
perigo deste tombar.

PWO000115

Verifiqgue se o0s tubos internos estédo
arranhados, danificados ou perdem
demasiado 6leo em excesso.
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Verificagdo do funcionamento

1. Coloque o motociclo numa superfi-
cie nivelada e segure-0 numa
posicédo vertical.

2. Com o travao dianteiro accionado,
empurre varias vezes o guiador com
for¢a para baixo para verificar se a
forquilha dianteira se comprime e

recua suavemente.
PC000098

PRECAUCAO:

Se encontrar quaisquer danos na for -
quilha dianteira ou se esta ndo funcio -
nar devidamente, solicite a um con -
cessionario Yamaha que a verifique ou
repare.
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PAU00794
Verificacdo da direccdo
Os rolamentos da direccéo gastos ou sol-
tos podem provocar situagdes de perigo.
Portanto, o funcionamento da direc¢éo
devera ser verificado do modo que se
segue e nos intervalos de tempo especifi-
cados na tabela de lubrificagdo e manu-
tencgéo periddica.
1. Coloque um cavalete por baixo do
motor para elevar a roda dianteira
do chéo.

Apoie bem o motociclo para evitar o
perigo deste tombar.

PW000115

Segure as extremidades inferiores
das pernas da forquilha dianteira e
tente desloca-las para a frente e
para trds. Se sentir alguma folga,
solicite a um  concessionario
Yamaha que verifigue e repare a
direcgéo.
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PAU01144
Verificacdo dos rolamentos de
roda
Os rolamentos de roda dianteiros e tra-
seiros tém de ser verificados nos interva-
los de tempo especificados na tabela de
lubrificagdo e manutencgdo periédica. Se
houver uma folga no cubo da roda ou se
a roda nao virar suavemente, solicite a
um concessionario Yamaha que verifique
os rolamentos de roda.
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1. Bateria

PAU01271
Bateria
Este motociclo esta equipado com uma
bateria blindada (MF) que néo exige qual-
quer tipo de manutengdo. Ndo é neces-
sario verificar o electrdlito ou acrescentar
agua destilada.

Carregamento da bateria

Solicite a um concessionario Yamaha
que carregue a bateria o mais rapida-
mente possivel se Ihe parecer descarre-
gada. Ndo se esqueca de que a bateria
tende a descarregar mais rapidamente se
0 motociclo estiver equipado com aces-
sorios eléctricos opcionais.
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PWO000116

® O electrdlito é venenoso e perigo -
SO pois contém acido sulftrico, o
qual provoca queimaduras gra -
ves. Evite o contacto com a pele,
os olhos ou o vestuario e proteja
sempre os olhos quando trabal -
har perto de baterias. Em caso de
contacto, efectue os seguintes

PRIMEIROS SOCORROS.

e EXTERNO: Lave com agua
abundante.

¢ INTERNO: Beba grandes quan -
tidades de agua ou leite e
chame imediatamente um
médico.

e OLHOS: Lave com agua duran -
te 15 minutos e procure ime
diatamente cuidados médicos.

® As baterias produzem hidrogénio
explosivo. Por conseguinte, man -
tenha a bateria afastada de fais -

cas, chamas, cigarros, etc. e

assegure ventilagdo suficiente

guando a estiver a carregar num
espaco fechado.

® MANTENHA TODAS AS BATE -
RIAS FORA DO ALCANCE DAS
CRIANCAS.
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Acondicionamento da bateria

1. Caso néo pretenda conduzir o0 moto-
ciclo durante mais de um més, retire
a bateria, carregue-a totalmente e
coloque-a num local fresco e seco.

2. Caso a bateria fique guardada
durante mais de dois meses, verifi-
que-a pelo menos uma vez por més
e, se necessario, carregue-a total-
mente.

3. Carregue totalmente a bateria antes
de a instalar.

PRECAUCAO:

® Mantenha sempre a bateria carre

PC000102

gada. Guardar uma bateria desca
rregada poderd provocar danos
permanentes na bateria.

Para carregar uma bateria blinda
da (MF), é necessario um carrega
dor de baterias especial (tensédo
constante). A utilizacdo de um
carregador de baterias convencio

nal danificard a bateria. Caso ndo
tenha acesso a um carregador de
baterias blindadas (MF) solicite a
um concessionario Yamaha que
carregue a sua bateria.
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1. Caixa de fusivel (x2)
PAU01749

Substituicdo dos fusiveis
As caixas de fusiveis encontram-se por
detras do painel A. (Consulte a pagina
6-5 para obter instrucbes relativas aos
procedimentos de remoc¢do e instalacdo
do painel.)
Se um fusivel estiver queimado, substi-
tua-o do modo seguinte.

1. Rode a chave para “OFF” e desligue

0 circuito eléctrico em questéo.
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NoaorwNE

Fusivel principal

Fusivel de reserva

Fusivel do farol dianteiro

Fusivel da ignigdo

Fusivel do sistema de sinalizagao
Fusivel do aquecedor do carburador
Fusivel de reserva (x2)

2. Retire o fusivel queimado e instale
um novo fusivel com a amperagem
especificada.

Fusiveis especificados:

Fusivel principal: 30A
Fusivel da ignicéo: 10A
Fusivel do sistema de
sinalizagao: 10 A
Fusivel do farol dianteiro: 15A
Fusivel do aquecedor do
carburador: 10 A

PC000103

PRECAUCAO:

Nao utilize um fusivel com uma ampe -
ragem superior a recomendada para
evitar provocar grandes danos no sis -
tema eléctrico e possivelmente um
incéndio.

3. Rode a chave para “ON” e ligue o
circuito eléctrico em questdo para
verificar se o dispositivo funciona.

4. Caso o fusivel se volte imediata-
mente a queimar, solicite a um con-
cessionario Yamaha que verifiqgue o
sistema eléctrico.
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1. Unidade do farol dianteiro
2. Parafuso (x2)

PAU03188

Substituicdo da lampada do
farol dianteiro
Este motociclo estd equipado com uma
lampada do farol dianteiro de quartzo. Se
a lampada do farol dianteiro se fundir,
substitua-a do modo que se segue.

1. Retire a unidade do farol dianteiro

retirando os respectivos parafusos.
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1. Acoplador do farol dianteiro 1. Cobertura da lampada 1. Suporte da lampada do farol
2. Desligue o acoplador do farol dian- 3. Desprenda o suporte da lampada do
teiro e retire a unidade do farol dian- farol dianteiro e retire a lampada
teiro e a cobertura da lampada. fundida.

AAVISO n

As lampadas do farol dianteiro ficam
muito quentes. Por conseguinte, man
tenha os produtos inflamaveis afasta
dos de uma lampada do farol dianteiro
acesa e nao toque na lampada até esta
ter arrefecido.

4. Coloque uma nova lampada e fixe-a
com o respectivo suporte.
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a. Na&o toque nesta area.

PC000105

PRECAUCAO:

N&o toque na parte em vidro da lampa
da do farol dianteiro para evitar que se
suje com 0leo, caso contrario a trans
paréncia do vidro, a luminosidade da
lampada e o seu tempo de duracgdo
serdo adversamente afectados. Limpe
minuciosamente quaisquer vestigios
de sujidade e marcas de dedos utili
zando um pano humedecido com alco
ol ou diluente.

5. Instale a cobertura da lampada e
ligue o acoplador.

Instale a unidade do farol dianteiro
colocando os respectivos parafusos.
Solicite a um  concessionario
Yamaha que ajuste o feixe do farol
dianteiro, caso necessario.
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1. Lente daluz do sinal de mudanca de
direccéo
2. Parafuso (x2)
PAU03218

Substituicdo de uma lampada
do sinal de mudanca de
direccdo
1. Retire a lente do sinal de mudanca
de direc¢cdo removendo os respecti-
vos parafusos.
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PRECAUCAO:

Nao aperte demasiado os parafusos
pois a lente podera partir.

Lampada do sinal de mudanca de
direccéo

2. Retire a lampada defeituosa empu-
rrando-a para dentro e rodando-a no
sentido contrdrio ao dos ponteiros
do relogio.

Introduza uma lampada nova no
receptaculo, empurre-a para dentro
e rode-a no sentido dos ponteiros do
relégio até que pare.

Instale a lente colocando os respec-

tivos parafusos.
PC000108

1. Lente da luz do travao/farolim traseiro
2 Parafuso (x2)

PAU01623

Substituicdo da lampada da luz
do travao/farolim traseiro
1. Retire a lente da luz do travao/faro-

lim traseiro retirando os respectivos
parafusos.
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1.

2.

3.

4.

PRECAUGAO:

Lampada da luz do travéo/farolim traseiro

Retire a lampada defeituosa empu-
rrando-a para dentro e rodando-a no
sentido contrario ao dos ponteiros
do reldgio.

Introduza uma ladmpada nova no
receptaculo, empurre-a para dentro
e rode-a no sentido dos ponteiros do
relégio até que pare.

Instale a lente colocando os respec-

tivos parafusos.
PC000108

Nao aperte demasiado os parafusos
pois a lente podera partir.
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PAU01579
Suporte do motociclo
Uma vez que este modelo ndo esta equi-
pado com um cavalete central, tenha em
consideracdo as seguintes precaucoes
quando remover a roda dianteira e a roda
traseira ou quando efectuar outro tipo de
manutencao para a qual seja necessario
colocar o motociclo na posicdo vertical.
Assegure-se de que o motociclo se
encontra numa posi¢éo estavel e nivela-
da antes de iniciar qualquer procedimen-
to de manutencao. Para obter uma maior
estabilidade, pode ser colocada uma
caixa robusta em madeira por baixo do
motor.

Realizacdo de servigos na roda dian -
teira
1. Estabilize a traseira do motociclo
através da utilizacdo de um cavalete
para motociclo ou, se ndo possuir
um cavalete adicional, através da
colocacédo de um macaco por baixo
do chassis a frente da roda traseira.
2. Levante a roda dianteira do chao uti-
lizando um cavalete de motociclo.

Realizacdo de servi¢cos na roda trasei -
ra

Levante a roda traseira do chdo através
da utilizacéo de um cavalete de motociclo
ou, se ndo possuir um cavalete adicional,
através da colocagdo de um macaco quer
por baixo de cada um dos lados do chas-
sis a frente da roda traseira quer por
baixo de cada um dos lados do braco
oscilante.
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1. Cabo do velocimetro
PAU03239

Roda dianteira

Remocéao da roda dianteira

® E aconselhavel ser um concessio -
nario Yamaha a fazer a manu -
tencéo a roda.

® Apoie bem o motociclo para que
ndo haja o perigo deste tombar.

PW000122

1. Desligue o cabo do velocimetro da
roda dianteira.
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1. Cavilha de aperto do eixo da roda dianteira
2. Eixo daroda

2. Desaperte a cavilha de aperto do
eixo da roda dianteira e depois o
eixo da roda.

3. Levante a roda dianteira do chéo de
acordo com o procedimento descrito
na pagina 6-37.

4. Puxe o eixo da roda para fora e reti-

re a roda.
PCA00048

PRECAUCAO:

N&o accione o travdo depois da roda
ter sido retirada juntamente com o
disco do travdo, caso contrario as pas -
tilhas do travdo serdo forcadas a
fechar.

1. Modulo de engrenagens do velocimetro

PAU03832

Instalacdo da roda dianteira

1.

Instale o0 mddulo de engrenagens do
velocimetro no cubo da roda de
modo que os prolongamentos alin-
hem com as fendas.

Levante a roda entre as pernas da
forquilha.

6-38

1. Retentor do médulo de engrenagens do
velocimetro

NOTA:
Certifique-se de que existe espacgo sufi-
ciente entre as pastilhas do travdo antes
de introduzir o disco do travéo e de que a
fenda no modulo de engrenagens do
velocimetro se encaixa sobre o retentor
na perna da forquilha.

3. Insira o eixo da roda a partir do lado
esquerdo.

4. Desca a roda dianteira de modo a
gue fique apoiada no solo.
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5. Aperte o eixo da roda em conformi-
dade com o binario especificado.

Binério de aperto:
Eixo da roda:
59 Nm (5,9 m-kg)

6. Aperte a cavilha de aperto do eixo
da roda dianteira em conformidade
com o binério especificado.

- 1. Porca do tirante de binario do travao
Binario de aperto: 2. Tirante de binario do travdo
i i . 3. Porca ajustadora da folga do pedal do
Qawlhg clie aperto do eixo da roda Roda traseira v
dianteira: 4. Tirante do travéo
20 Nm (2,0 m-kg) 5. Alavanca do eixo de ressaltos do travéo

1. Porca do eixo

PAU03189

Remocéao da roda traseira

7. Exerca forca no sentido descenden- PW000122 2. Levante a roda traseira do chédo de
te sobre o guiador varias vezes para acordo com o procedimento descrito
verificar se a forquilha esta a funcio- ® FE aconselhavel ser um concessio - na pagina 6-37.
nar devidamente. nario Yamaha a fazer a manu - 3. Separe o tirante de binério do travéo

8. Ligue o cabo do velocimetro. tencao a roda. da placa de sapata do travao retiran-

® Apoie bem o motociclo para que do a porca e a cavilha.
n&o haja o perigo deste tombar. 4. Retire a porca ajustadora da folga

do pedal do travéo e separe o tirante
do travao na alavanca do eixo de

1. Desaperte a porca do eixo e a porca -
ressaltos do travao.

do tirante de binario do travdo na
placa de sapata do travao.

6-39
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1. Contraporca

2. Porca ajustadora da conrrente de
transmissao

3. Eixo daroda

5. Desaperte a contraporca e a porca
ajustadora da correia de trans-
missdo em ambas as extremidades
do brago oscilante.

6. Retire a porca do eixo e puxe o eixo
da roda para fora.

7. Empurre a roda para a frente e reti-
re a corrente de transmissdo do
carreto traseiro.

NOTA:
A corrente de transmiss&o nado precisa de
ser desmontada para remover e instalar a
roda.

8. Retire a roda.

PAU03190
Instalacéo da roda traseira

1. Coloque o eixo da roda do lado
esquerdo e depois instale a corrente
de transmiss&o no carreto traseiro.

2. Instale a porca do eixo e, de segui-
da, desga a roda traseira até esta
assentar no chao.

3. Instale o tirante do travdo na alavan-
ca do eixo de ressaltos do travdo e
instale a porca ajustadora da folga
do pedal do travdo no tirante do
travao.

4. Ligue o tirante de binério do travdo a
placa de sapata do travao colocando
a cavilha e a porca e depois aperte
a cavilha em conformidade com o
binario especificado.

Binario de aperto:
Cavilha do tirante de binario do
travao:
23 Nm (2,3 m-kg)

5. Ajuste a folga da corrente de trans-
missdo. (Consulte a pégina 6-25
para obter instrucdes relativas aos
procedimentos de ajuste da folga da
corrente de transmisséo.)
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6. Aperte a porca do eixo em conformi-
dade com o binario especificado.

Binario de aperto:
Porca do eixo:
104 Nm (10,4 m-kg)

7. Ajuste a posicdo e folga do pedal do
travdo. (Consulte a pagina 6-20 para
obter instrugBes relativas aos proce-
dimentos de ajuste da posicdo e
folga do pedal do travéo.)

A AVISO

Depois de ajustar a folga do pedal do
travao, verifique o funcionamento da
luz do travéo.

PW000103
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PAU01008
Deteccao e resolucao de pro -
blemas
Embora os motociclos Yamaha sejam
submetidos a uma inspeccdo minuciosa
antes do envio da fabrica, poderdo oco-
rrer algus problemas durante a sua utili-
zagao. Qualquer problema nos sistemas
de combustivel, compressao ou ignigéo,
por exemplo, poderdo provocar um fraco
arranque e perda de poténcia.
A seguinte tabela de deteccdo e reso-
lugdo de problemas apresenta um proce-
dimento facil e rapido para verificar vocé
mesmo estes sistemas vitais. No entanto,
caso o seu motociclo precise de qualquer
reparacdo, leve-o a um concessionario
Yamaha, cujos técnicos habilitados pos-
suem as ferramentas, experiéncia e con-
hecimentos necessarios para assistir
devidamente o motociclo.
Utilize apenas pecas sobresselentes
genuinas da Yamaha. As pecas nao ori-
ginais poderdo parecer-se com as da
Yamaha, mas séo frequentemente infe-
riores, possuem um tempo de duracao
mais curto e podem levar a despesas de
reparacéo elevadas.
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PAU01297

Tabela de deteccéo e resolucao de problemas

Mantenha afastado de chamas desprotegidas e ndo fume enquanto estiver a verificar ou a trabalhar no
sistema de combustivel.

PW000125

1. Combustivel

Ha_cgmbustwel —»{ Verifique a compresséo. ‘
Verifique o nivel de suficiente.
combustivel no depdsito =

de combustivel.

l N&o ha combustivel. }—»l Fornega combustivel. ‘—>l O motor ndo arranca. Verifique a compresséo.

2.Com pressao l Ha compresséo. }—>l Verifique a ignig&o. ‘

Opere o motor de
arranque eléctrico.

l Né&o ha compresséo. }—»l Solicite a inspecgéo do veiculo a um concessionario Yamaha.

3. Ignicéo

Limpe com um pano seco e corrija a distancia _ | Abra o acelerador pela metade e

[ Molhados dos electrodos ou substitua as velas de ignigdo. [ | opere o motor de arranque eléctrico.

Remova as velas de igni¢céo
e verifique os electrodos.

i

Solicite a inspecgéo do veiculo a um O motor néo arranca.
concessionario Yamaha. Verifique a bateria.

Secos

4. Bateria

O motor revolve-se

» A bateria esta bem.
rapidamente. O motor ndo arranca.

Solicite a inspecgéo do veiculo
O motor revolve-se | Verifique as ligaces dos fios e a um concessionario Yamaha.
lentamente. "| recarregue a bateria, se necessario.

Opere o motor de
arranque eléctrico.
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PAU03430

Cuidados

Embora a concepg¢éo aberta de um moto-
ciclo revele o encanto da tecnologia,
torna-o também mais vulneravel. Podera
desenvolver-se ferrugem e corrosédo
mesmo que sejam utilizados componen-
tes de alta qualidade. Embora um tubo de
escape enferrujado possa passar desper-
cebido num carro, este influencia negati-
vamente o aspecto geral de um motoci-
clo. Um cuidado frequente e adequado
ndo s6 vai ao encontro dos termos da
garantia, como também influencia na
manutencdo de um bom aspecto do seu
motociclo, aumentando o tempo de vida e
optimizando o desempenho.

Antes da limpeza

1. Cubra as saidas do silencioso com
sacos de plastico depois do motor
ter arrefecido.

2. Certifigue-se de que todas as tam-
pas e coberturas, assim como todos
os acopladores e conectores eléctri-
cos, incluindo as tampas da vela de
ignicéo, estdo bem fixos.

3. Retire a sujidade extremamente
entranhada, como por exemplo 6leo
gueimado no cérter, com um desen-
gordurante e uma escova, mas
nunca aplique este tipo de produto
nos vedantes, anilhas, -carretos,
corrente de transmissdo e eixos da
roda. Enxague sempre a sujidade e
o desengordurante com agua.

7-1

Limpeza

PCA00010

PRECAUCAO:

® FEvite utilizar agentes de limpeza
das rodas demasiado acidos,
especialmente em rodas de raio.
Se este tipo de produtos for utili
zado em sujidade de dificil
remocgdo, ndo deixe o agente de
limpeza sobre a é&rea afectada
durante mais tempo do que o
recomendado. Além disso, enxa
gle minuciosamente a area com
agua, seque-a imediatamente e
aplique um spray anti-corrosao.

® Uma limpeza inadequada podera
danificar os para-ventos, capotas,
painéis e outras pecas plasticas.
Utilize um pano ou esponja macia
limpa com um detergente suave e
agua para limpar os plasticos.
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® Na&o utilize nenhum produto qui

mico forte nas pecas em plastico.
Evite utilizar panos ou esponjas
que tenham estado em contacto
com produtos de limpeza fortes
ou abrasivos, solvente ou diluen

te, combustivel (gasolina), produ

tos antiferrugem ou de remogédo
da ferrugem, liquido do travéo,
anti-congelante ou electrdlito.

Ndo utlize lavagem de alta
pressdo nem a vapor uma vez que
estas podem provocar a infil

tracdo de 4gua e deterioragdo nas
areas seguintes: vedantes (dos
rolamentos da roda e do brago
oscilante, forquilha e travdes),
componentes eléctricos (acopla

dores, conectores, instrumentos,

interruptores e luzes), tubos de
respiragdo e ventoinhas.

® Para motociclos equipados com
um para-vento: ndo utilize agen -
tes de limpeza fortes ou esponjas
duras pois estes causardo emba -
ciamento ou arranhfes. Alguns
compostos de limpeza para plasti -
cos podem deixar riscos no para-
vento. Teste o produto numa
pequena parte oculta do péara-
vento para se assegurar que nao
deixa ficar marcas. Se o péara-
vento ficar riscado, utilize um
composto de polimento de quali
dade para plastico apds a lava
gem.

Apds a conducdo do veiculo a chuva,
perto do mar ou em estradas nas quais
foi espalhado sal

Uma vez que o sal do mar ou o sal espal-
hado nas estradas durante o Inverno é
extremamente corrosivo quando mistura-
do com &gua, realize os passos a seguir
explicados apés cada viagem a chuva,
perto do mar ou em estradas nas quais

foi espalhado sal.

NOTA:
O sal espalhado nas estradas durante o
Inverno, poderd permanecer no piso até
a Primavera.

Apos a utilizagdo normal

Retire a sujidade com agua morna, um
detergente suave e uma esponja macia
limpa e, finalmente enxague totalmente
com &gua limpa. Utilize uma escova de
dentes ou uma escova para limpar garra-
fas nas areas de dificil acesso. A sujida-
de de dificil remogé&o e os insectos serdo
facilmente removidos se a &rea for cober-
ta por um pano hdamido durante alguns
minutos antes de fazer a limpeza.

7-2

1. Limpe o motociclo com agua fria e
um detergente suave, depois do

motor ter arrefecido.
PCA00012

PRECAUCAO:

Nao utlize agua morna pois esta
aumenta a accao corrosiva do sal.

2. Depois de conduzir o motociclo, apli-
gue um spray anti-corrosdo em
todas as superficies metalicas,
incluindo as cromadas e niqueladas,
para evitar a corrosao.
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Apbs a limpeza

1.

2.

Seque o0 motociclo com uma
camurga ou um pano absorvente.
Seque imediatamente a corrente de
transmissdo e lubrifique-a para evi-
tar que enferruge.

Utilize um produto de polir crémio
para dar brilho a pecas de crémio,
aluminio e ago inoxidavel, incluindo
0 sistema de escape. (Mesmo a
descoloracéo dos sistemas de esca-
pe em aco inoxidavel induzida termi-
camente pode ser removida através
de polimento.)

Para evitar a corrosdo, € recomen-
dada a aplicagdo de um spray anti-
corrosdo em todas as superficies
metdlicas, incluindo as cromadas e
nigueladas.

Utilize um o6leo em spray como
agente de limpeza universal para
remover qualquer sujidade remanes-
cente.

Retoque pequenos danos na pintura
provocados por pedras, etc.

A AVISO

® Certifique-se de que ndo existe

Encere todas as superficies pinta-
das.

Deixe o motociclo secar completa-
mente antes de o guardar ou tapar.

PWAQ0001

Oleo ou cera nos travées ou nos
pneus. Caso necessario, limpe os
discos do travao e os revestimen -
tos do travdo com um agente de
limpeza de discos do travdo nor -
mal ou acetona, e lave os pneus
com agua morna e um detergente
suave.

Antes de conduzir o motociclo
teste o desempenho dos travdes

€ 0 comportamento nas curvas.
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PRECAUCAO:

® Apliqgue 6leo em spray ou cera

PCA00013

com moderacao e certifique-se de
gue limpa qualquer excesso.

Nunca aplique 6leo ou cera em
pecas de borracha e plastico,
trate-as com um produto de trata -
mento adequado.

Evite utilizar compostos de poli -
mento abrasivos pois estes des -
gastariam a pintura.

NOTA:
Consulte um concessionario Yamaha
para obter conselhos sobre quais os pro-
dutos a utilizar.
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Arrecadacao

Curto prazo

Guarde sempre o seu motociclo num
local fresco e seco e, se necessério, utili-
ze uma cobertura porosa para o proteger
do pé.

PCA00014

PRECAUCAO:

® Guardar o motociclo num com -
partimento com fraca ventilagdo
ou tapa-lo com um oleado,
enquanto este se encontra ainda
molhado, permitira a infiltracéo de
agua e humidade o que provocara
0 aparecimento de ferrugem.

® Para prevenir a corrosado, evite
caves humidas, estabulos (devido
a presenca de amobnia) e areas
onde estejam armazenados quimi -
cos fortes.

Longo prazo
Antes de guardar o seu motociclo durante
Varios meses:

1.

Siga todas as instrucdes referidas

na seccdo “Cuidados” deste capitu-

lo.

Rode a alavanca da torneira de

combustivel para “ON".

Drene os depésitos de nivel cons-

tante desapertando as cavilhas de

drenagem, o que evitara a acumu-

lacdo de residuos de combustivel.

Verta o combustivel drenado no

deposito de combustivel.

Encha o depésito de combustivel e

adicione estabilizador de combusti-

vel (se disponivel) para evitar que o

deposito enferruge e que o combus-

tivel se deteriore.

Execute 0s passos que se seguem

para proteger os cilindros, os anéis

do pistéo, etc. da corrosao.

a. Retire as tampas das velas de
ignicdo e as velas.

b.Verta uma colher de cha de ¢6leo
do motor na cavidade de cada
uma das velas de ignigéo.
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A AVISO

Para evitar danos ou ferimentos pro -
vocados por faiscas, certifique-se de
que liga os eléctrodos da vela de
ignicdo a terra enquanto liga o motor.

c. Coloque as tampas das velas de
ignicdo nas respectivas velas, e
coloque as velas na cabeca de
cilindros de modo a que os eléc-
trodos fiquem ligados a terra.
(Isto limitard a producdo de fais-
cas durante o passo seguinte.)

d. Coloque varias vezes o motor em
funcionamento utilizando o motor
de arranque. (Esta acgao revesti-
rd as paredes do cilindro com
6leo.)

e. Retire as tampas das velas de
ignicdo e, de seguida, instale as
velas de igni¢do e as respectivas

tampas.
PWA00003

6. Lubrifigue todos os cabos de contro-

lo e pontos articulados de todas as
alavancas e pedais assim como do
descanso lateral/cavalete central.
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7. Verifique e, se necessario, corrija a
presséo de ar do pneu, e finalmente
levante o motociclo de modo a que
ambas as rodas figuem fora do solo.
Como alternativa, rode um pouco as
rodas todos 0s meses para evitar
que os pneus se degradem.

8. Cubra as saidas do silencioso com
sacos de plastico para impedir a
entrada de humidade nas mesmas.

9. Retire a bateria e carregue-a total-
mente. Guarde-a num local fresco e
Seco e carregue-a uma vez por més.
N&o guarde a bateria num local
excessivamente frio ou quente (tem-
peratura inferior a 0 °C ou superior a
30 °C). Para obter mais informacdes

relativamente ao acondicionamento
da bateria, consulte a pagina 6-32.

NOTA:
Antes de guardar o motociclo, devera
fazer todas as reparagfes necessarias.

7-5
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ESPECIFICACOES

Motor

Tipo

Cilindrada

Cilindrada

Diametro x curso
Relacao de compressao
Sistema de arranque

Sistema de lubrificagdo

4 tempos, arrefecido a ar,
gasolina, SOHC

V-2

124 cm?

41,0 x 47,0 mm

11:1

Motor de arranque eléctrico

Carter a humido

8-1

Especificacdes

Modelo XVS125 Oleo de motor

Dimensdes Tipo -20° -10° ©° 1'0" 2'0" 30° 40° 50°C
Comprimento total 2.320 mm SAE 10W/30 > _
Largura total 910 mm SAE 1OW/40 :
Altura total 1.075 mm SAE15W/40 |
Altura do assetto 670 mm SAE1 20\/\/{40 _
Distancia entre os eixos 1.530 mm SAE 20W/50 "
Distancia minima do chdo 150 mm Classificagdo do 6leo de
Raio minimo de viragem 2.900 mm motor recomendado Servig_o API do tipo SE, SF, SG

ou maior
Glod e o combustvel cheios) 156 kg PRECAUCAO:

Certifique-se de utilizar 6leos de motor que nao contenham

modificadores antifricgdo.

Oleos de motor para automéveis de passageiros (frequente

mente com o rétulo “Energy Con

serving”) contém aditivos

antifriccdo que irdo causar o deslizamento da embraiagem
e/ou da embraiagem do motor de arranque, resultando em
reducdo da vida util do componente e desempenho insatis

fatério do motor.

Quantidade

Sem substituicdo do
elemento do filtro de 6leo

Com substituicdo do
elemento do filtro de dleo

Quantidade total
(motor seco)

Filtro de ar

14L

16L

1,75 L
Elemento de tipo seco
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Combustivel
Tipo
Capacidade do deposito
Volime da reserva
Carburador
Fabricante
Tipo x quantidade
Vela de ignigao

Fabricante/Tipo

Distancia do electrodo
Tipo de embraiagem
Transmissao

Sistema primario de reducéo

Relagdo p[rimario de reducéo

Gasolina normal sem chumbos
11L
34L

MIKUNI
BDS26 x 1

NGK / CR7HSA ou
DENSO / U22FSR-U

0.6-0.7 mm

Humida, multi-disco

Engranagem de dentes
3,400

Sistema secundario de reducao Transmissao de corrente

Relagdo secundario de reducao

Numero de dentes da corrente

articulada de transmissao
(traseira/dianteira)

Tipo de tramsmisséo

Operacéo

3,688

59/16

5 velocidades de engranagem
constante

Com o pé esquerdo
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Relacéo das velocidades

Quadro
Tipo de guadro

Angulo de avanco

Cauda
Pneu

A frente
Tipo
Dimensdes
Fabricante/
modelo

A tras
Tipo
Dimensdes
Fabricante/
modelo

1.2
2.
3.2
4.
5.a

2,643
1,684
1,261
1,000
0,852

Chasside suporte duplo do
motor

35°
135 mm

Com camara de ar
80/100-18 47P

CHENG SHIN / C-916
INOUE / MARBELLA NF27

With tube
130/90-15 M/C 66P

CHENG SHIN / C-915
INOUE / MARBELLA NR31
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Carga maxima*

Pressao do ar (pneu frio)
Até 90 kg*

A frente
A tras

De 90 kg até a carga
maxima*

A frente

A tras

183 kg

175 kPa (1,75 kg/cm?, 1,75 bar)
200 kPa (2,00 kg/cm?, 2,00 bar)

225 kPa (2,25 kg/cm?, 2,25 bar)
225 kPa (2,25 kg/cm?, 2,25 bar)

*A carga € o peso total da mercadoria transportada, condutor,

passageiro e acessorios.

Rodas
A frente
Tipo
Dimenséo
Atras
Tipo
Dimenséo
Travéo
A frente
Tipo
Operacéo
Fluido

Raio da roda
18 x 1,60

Raio da roda
15 M/C x MT 3,00

Travao de disco Unico
Com a mao direita
DOT 4
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Atrés
Tipo
Operacao
Suspensaos
A frente
Tipo
Atrés

Tipo

Amortecedors de choque/heilcoidal

A frente

Tipo

A trads
Tipo

Curso da roda
A frente
Atrés
Sistema eléctrico
Sistema de ignicédo
Sistema de carregamento
Tipo

Saida padréo

Travao de tambor

Com o pé direito

Forquilha telescépica

Braco articulado

Mola heilcoidal / amortecedor
a 6leo

Mola heilcoidal / amortecedor
a oleo

140 mm
100 mm

T.C.1. (digital)

Magnetodinamo AC
14V, 23 A @ 5.000 rpm
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Bateria
Tipo GT6B-3
Voltagem, capacidade 12V, 6 Ah
Tipo de farol Lampada de halogénea
Voltagem, wattagem das lampadas x quantidade
Farol 12V, 60/55 W x 1
Farolim/travao de tras 12V,5/21 W x 1

Sinal luminoso de mudanga 12V, 21 W x 2
de direccao da frente

Sinal luminodo de mudanca 12V, 21 W x 2
de direcgao de tras

Luz auxiliar 12V, 4Wx1

Luz do manémetro 12V,1,7Wx1

Indicador luminoso de ponto 12V,1,7W x1

morto

Indicador luminoso do farol 12V,1,7Wx1

de maximos

Indicador luminoso do farol 12V,1,7Wx1

de direccao

Luz de adverténcia de problema

no motor 12V, 1,7Wx1
Fusivels

Fusivel principal 30A

Fusivel do farol dianteiro 15A
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Fusivel do sistema de
signalizagao 10A

Fusivel da ignicdo 10A

Fusivel do aquecedor do
carburador 10A



PAU01039

INFORMACOES PARA O CONSUMIDOR

PAU02944

Numeros de identificacdo
Registe o numero de identificacdo da
chave, o nimero de identificacdo do vei-
culo e a informacéo da etiqueta do mode-
lo nos espacos fornecidos a seguir para
que sirvam de auxiliares sempre que
encomende pecas sobresselentes a um
concessionario Yamaha ou para referén-

cia caso o veiculo seja roubado.
1. NUMERO DE IDENTIFICACAO DA

CHAVE:

2. NUMERO DE IDENTIFICACAO DO
VEICULO:

3. INFORMACAO DA ETIQUETA DO
MODELO:

® O

1. Nudmero de identificagdo da chave

PAU01041
Numero de identificacao da
chave
O numero de identificacdo da chave esta
gravado na respectiva etiqueta.
Registe este nimero no espacgo fornecido
para esse efeito neste manual e utilize-o
como referéncia para quando encomen-
dar uma nova chave.

1. Nudmero de identificag&o do veiculo

PAU01043
Numero de identificacdo do vei -
culo
O numero de identificagdo do veiculo
estd gravado no tubo dianteiro da
direccéo.
Registe este nimero no espacgo fornecido
para esse efeito neste manual.

NOTA:
O numero de identificagdo do veiculo é
utilizado para identificar o seu motociclo e
pode ser utlizado para regista-lo na
direccdo-geral de viagdo da sua area.




INFORMACOES PARA O CONSUMIDOR
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)

Etiqueta do modelo

A etigueta do modelo encontra-se no
local ilustrado na figura. Registe a infor-
macdo constante nesta etiqueta no
espaco providenciado para esse efeito
neste manual. Esta informagdo sera
necessaria para encomendar pecas
sobresselentes a um concessionario
Yamaha.

1. Etiqueta do modelo

PAU01049
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