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BETRIEBSANLEITUNG

& Vor der Fahrt mit diesem Was- YAMAHA MOTOR CO., LTD.
serfahrzeug die Betriebsanlei- F1W-F81 99’-73-G0 o

tung aufmerksam lesen.




Vor der Fahrt mit diesem Wasserfahrzeug die Betriebsanleitung aufmerksam
lesen. Im Fall eines Weiterverkaufs sollte die Betriebsanleitung beim WaveRun-
ner verbleiben.



Kennzeichnung wichtiger Hinweise

GJU37153

Ubereinstimmungserklérung fiir Personliches Wasserfahrzeug (PWF)
mit den Anforderungen der Richtlinie 94/25/EG, geédndert durch die Richtlinie 2003/44/EG

Name des Motorherstellers: YAMAHA MOTOR CO., LTD.
Adresse: 2500 Shingai, lwata, Shizuoka 438-8501, Japan

Name des autorisierten Vertreters: YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.
Adresse: Koolhovenlaan 101, 1119 NC Schiphol-Rijk, Niederlande

Name der anerkannten Priifstelle fiir die Bewertung der Abgas- und Gerausct issionen: Luxcontrol SA
ID-Nummer: 0882

Adresse: 1. avenue des Terres Rouges BP 349, Esch-sur-Alzette, L-4004. Luxemburg

Name der anerkannten Prii

lle fiir die Bewertung der Abgas- und Gerduschemissionen: SNCH
ID-Nummer: 0499

Adresse: 11, route de Luxembourg BP 32, Sandweiler, L-5230. Luxemburg

Verwendetes Konformitdtsbewertungsmodul:

fiir die Konstruktion: A Aa[] B+C[] B+D[] B+E[] B+F[] GO H[J
fiir Abgasemissionen: B+CX B+D[] B+E[] B+F[J G[J H[
fiir Gerduschemissionen: A[] Aa[X GO HO
Andere angewandte EG-Richtlinien Normen
X |[CISPR 12
X | Richtlinie 2004/108/EG Uber die elekiromagnetische Vertraglichkeit (EMV).
X |EN61000-6-2
[ | Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. O

BESCHREIBUNG DES FAHRZEUGS

Fahrzeugmodell-ldentifikationsnummer, beginnendab: [U i S|-[Y /ATM{A 1i0{0i1iHi0i1i{1]
Bauartkategorie: C[X] D[]

Modellname / Handelsname : FX1800A-K / FX Cruiser SHO, FX1800-K/FX SHO

BESCHREIBUNG DES MOTORS
Motorbauart: Kraftstoffsorte: Verbrennungstakt:
X | PWF-Motor X | Benzin X | viertakt
IDENTIFIZIERUNG DES MOTORS, DER VON DIESER UBEREINSTIMMUNGSERKLARUNG ERFASST WIRD
. Name / ID-Nummer der
Name des Motormodells | EG-Typenuntersuchungs-Zertifikatsnummer | anerkannten Priifstelle
6S5 LC*2003/44*10026 Luxcontrol SA /0882

GRUNDLEGENDE ANFORDERUNGEN

Grundlegende Anforderungen Normen andere normative technischer Bitte ausfuhrlich angeben
9 9 Dokumente/Verfahren Ordner (* = obligatorische Norm)
1.A Entwurf und Konstruktion EN ISO 13590
1.B Abgasemission X* ] X “EN ISO 8178-1
1.C Geréuschemission * | | *EN ISO 14509

Diese Ubereinstimmungserklarung wird unter der alleinigen Verantwortung des PWF-Herstellers ausgestellt. Ich erklare im
Namen des PWF-Herstellers, dass das Fahrzeugmodell und der (die) Motor(en), die oben angegeben sind, allen anwendbaren
grundlegenden Anforderungen in der spezifizierten Weise entspricht (entsprechen) und mit dem Typ lbereinstimmt
(Ubereinstimmen), fir den das (die) oben angegebene(n) EG-Typenuntersuchungszertifikat(e) ausgestellt wurde(n).

Name / Titel: H. Yamaji / President von YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.
(Bezeichnung der Person die im Namen des Motorherstellers oder seines autorisierten Vertreters zur Unterschrift berechtigt ist)
Unterschrift und Titel:

(oder gleichwertige Kennzeichnung) v / haatl

Datum und Ort der Ausstellung: 1./ Juli / 2010, Schiphol-Rijk, Niederlande




Kennzeichnung wichtiger Hinweise

GJU30192

An den Eigentimer/Fahrer
Vielen Dank, dass Sie sich fiir ein Yamaha-
Wasserfahrzeug entschieden haben.
Die vorliegende Betriebsanleitung enthélt
wichtige Informationen fiir den Betrieb, die
Wartung und die Pflege Ihres Wasserfahr-
zeugs. Bitte wenden Sie sich mit etwaigen
Fragen zur Bedienung oder Wartung lhres
Wasserfahrzeugs an einen Yamaha-Héndler
Ihrer Wahl.
Diese Betriebsanleitung ist kein Schulbuch fur
Bootssicherheit oder Seemannschaft. Falls
dies lhr erstes Wasserfahrzeug bzw. das ers-
te Wasserfahrzeug dieser Art fur Sie ist, soll-
ten Sie sich im Interesse lhres Wohlbefindens
und lhrer Sicherheit vor der Inbetriebnahme
die notwendige Kenntnis oder Praxis aneig-
nen. Ihr Yamaha-Héandler oder Bootsverband
empfiehlt Ihnen gerne eine 6rtliche Boots-
schule oder einen kompetenten Fahrlehrer.
In der Anleitung sind besonders wichtige In-
formationen folgendermaBBen gekennzeich-
net:

& Dies ist das Sicherheitssymbol. Es wird
verwendet, um Sie vor mdglichen Verlet-
zungsgefahren zu warnen. Befolgen Sie alle
Sicherheitshinweise, die neben diesem Sym-
bol genannt sind, um die Gefahr von Verlet-

zungen oder Todesfallen zu vermeiden.
GWJ00071

Eine WARNUNG zeigt eine Gefahrensitua-
tion an, die vermieden werden muss, weil
sie zu schweren oder sogar tédlichen Ver-
letzungen fiihren kdnnte.

GCJ00091

ACHTUNG

ACHTUNG verweist auf besondere Vor-
sichtsmaBnahmen, die ergriffen werden

miissen, um Schiaden am Wasserfahrzeug
bzw. sonstige Sachschédden zu vermei-
den.

HINWEIS:

Ein HINWEIS liefert Zusatzinformationen, um
bestimmte Vorgénge zu erleichtern oder zu
verdeutlichen.



Kennzeichnung wichtiger Hinweise

GJU40410

Yamaha ist stets darum bemdiht, seine Pro-
dukte zu verbessern, daher besteht die Mdg-
lichkeit, dass Ihr Wasserfahrzeug nicht exakt
mit der Betriebsanleitung tibereinstimmt. An-
derungen der technischen Daten sind jeder-
zeit vorbehalten.

Die Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des
Wasserfahrzeugs und sollte daher bei einem
Weiterverkauf an den neuen Eigentlimer wei-

tergegeben werden.
GJU30232

WaveRunner FX SHO/FX Cruiser SHO
BETRIEBSANLEITUNG
©2010, Yamaha Motor Co., Ltd.

1. Auflage, Mai 2010
Alle Rechte vorbehalten.

Jeder Nachdruck und jede unerlaubte
Verwendung
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Aufkleber verschiedener Art

GJU36450

Identifizierungsnummern
Bitte Ubertragen Sie die Haupt- und Fahr-
zeug-ldentifizierungsnummern (PRI-ID und
CIN) sowie die Motor-Seriennummer in die
dafur vorgesehenen Felder, da sie fir die Be-
stellung von Ersatzteilen beim Yamaha-
Handler benétigt werden. Bewahren Sie die-
se Nummern an einem sicheren Ort auf, da-
mit sie fur eine eventuelle Diebstahimeldung

zur Verfligung stehen.
GJU30283

Haupt-ldentifizierungsnummer (PRI-
ID)

Die Haupt-ldentifizierungsnummer ist auf ei-
nem Schild eingestanzt, das sich im Motor-
raum befindet. (Demontage und Montage des
Sitzes siehe Seite 50, weitere Angaben zum
Sitzablagefach siehe Seite 56.)

MODELL:

FX1800-K (FX SHO)

FX1800A-K (FX Cruiser SHO)

1 Lage der Haupt-ldentifizierungsnummer
(PRI-ID)

PRI-I.D.
MODELL 1 Fw[_ ]
YAMAHA MOTOR CO.,LTD.

ASSEMBLED IN U.S.A. FROM AMERICAN AND JAPANESE
COMPONENTS. . ]

ASSEMBLE AUX ETATS-UNIS DE PIECES AMERICAINES ET
JAPONAISES.

Flaw-( 1 1] ]]

GJU36550

Fahrzeug-ldentifizierungshummer
(CIN)

Die Fahrzeug-ldentifizierungsnummer (CIN)
ist auf einem Schild eingestanzt, das am Ach-
terdeck angebracht ist.

X\g

1 Lage der Fahrzeug-ldentifizierungsnummer
(CIN)

UiS-YIAMLIL 0O

GJU40470

Motor-Seriennummer

Die Motor-Seriennummer ist auf einem Schild
eingestanzt, das am Motor angebracht ist.
(Demontage und Montage des Sitzes siehe



Aufkleber verschiedener Art

Seite 50, Demontage und Montage der Mo-
torabdeckung siehe Seite 96.)

YAMAHA
L

YAMAHA MOTOR CO., LTD.
MADE IN JAPAN
PAYS D'ORIGINE JAPON

GJU30320

Modellangaben

GJU30331 ;
Herstellerschild

Wasserfahrzeuge mit dieser Plakette ent-
sprechen bestimmten Abschnitten der Euro-
paischen Maschinenrichtlinie.

Ein Teil der Informationen steht auf dem Her-
stellerschild, das am Wasserfahrzeug ange-
bracht ist. Die vollstandigen Erlauterungen
finden sich in den entsprechenden Abschnit-
ten der vorliegenden Betriebsanleitung.

1 Lage des Herstellerschilds

YAMAHA MOTOR CO., LTD.

BOAT DESIGN CATEGORY : C
MAXIMUM CAPACITIES
N

Max.
Max. f + sim =240kg (530 Ibs)

Konstruktionsklasse dieses Personal Wa-
tercraft: C

Klasse C:

Das Wasserfahrzeug wurde flr den Betrieb
bis Beaufort-Windstarke 6 und entsprechen-
de Wellenhéhen entwickelt (signifikante Wel-
lenhdhen bis 2 m (6.56 ft); siehe folgender
HINWEIS). Solche Bedingungen finden sich
auf windausgesetzten Binnengewéssern, in
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Muindungsgebieten und in Kiistengewéssern
mit geméaBigten Wetterverhéltnissen.

HINWEIS:

Unter signifikanter Wellenhdhe versteht man
die mittlere H6he des hdchsten Drittels der
Wellen. Dies entspricht in etwa der Wellenh6-
he, wie sie ein erfahrener Beobachter ein-
schatzen wirde. Manche Wellen erreichen al-
lerdings das Doppelte dieser Héhe.



Aufkleber verschiedener Art

GJU30452

Wichtige Aufkleber
Lesen Sie die folgenden Aufkleber, bevor Sie dieses Wasserfahrzeug verwenden. Falls Sie
weitere Fragen haben, wenden Sie sich an einen Yamaha-Héndler.




Aufkleber verschiedener Art

GJU35913

Warnaufkleber
Sollten Aufkleber fehlen oder beschédigt sein, durch einen Yamaha-Héndler ersetzen lassen.

1

( A WARNING

A WARNING )

To reduce the risk of SEVERE INJURY or DEATH:

WEAR A PERSONAL FLOTATION DEVICE (PFD).
All riders must wear an authority-approved PFD that is suitable for
personal watercraft (PWC) use.

WEAR PROTECTIVE CLOTHING. Severe internal injuries can occur if water is
forced into hody cavities as a result of falling into water or heing near jet
thrust nozzle. Normal swimwear does not adequately protect against forceful
water entry into rectum or vagina. All riders must wear a wet suit hottom or

clothing that provides equivalent protection (See Owner's Manual).

Footwear, gloves, and goggles/glasses are recommended.

KNOW BOATING LAWS. Yamaha Motor Co., Ltd. recommends a minimum operator

A hoating safety course is recommended and may be required in your state.

ATTACH ENGINE SHUT-OFF CORD (LANYARD) to wrist and keep it free

cord from PWC to avoid unauthorized use by children or others.

RIDE WITHIN YOUR LIMITS AND AVOID AGGRESSIVE MANEUVERS
to reduce the risk of loss of control, ejection, and collision.
This is a high performance boat - not  toy.
Sharp turns or jumping wakes or waves can increase
the risk of hack/spinal injury (paralysis), facial injuries,
and broken legs, ankles, and other hones.
Do not jump wakes or waves.

DO NOT APPLY THROTTLE WHEN ANYONE IS AT REAR OF
PWC-turn engine off or keep engine at idle. Water
and/or debris exiting jet thrust nozzle can cause

severe injury.

age of 16 years old. Know the operator age and training requirements for your state.

from handlebars so that engine stops if operator falls off. After riding, remove

Jet Thrust Nozzle

KEEP AWAY FROM INTAKE GRATE while engine is on.
Items such as long hair, loose clothing, or

PFD straps can become entangled in moving
parts resulting in severe injury or drowning.

NEVER RIDE AFTER CONSUMING DRUGS OR ALCOHOL Intake Grate

Collisions result in more INJURIES AND DEATHS than any other type of accident for personal

watercraft (PWC).
0 AVOID COLLISIONS: 77 LN
SCAN CONSTANTLY for people, objects, v s A

and other watercraft. Be alert for

conditions that limit your

visibility or block your vision of others.

OPERATE DEFENSIVELY at safe speeds and keep a safe distance away from

people, objects, and other watercraft.

+Do not follow directly hehind PWCs or other hoats.

+Do not go near others to spray or splash them with water.

+Avoid sharp turns or other maneuvers that make it hard for others to avoid you
or understand where you are going.

+Avoid areas with submerged objects or shallow water.

READ AND FOLLOW OWNER'S MANUAL
YAMAHA

TAKE EARLY ACTION to avoid collisions. Remember,
PWCs and other hoats do not have brakes.

DO NOT RELEASE THROTTLE WHEN TRYING TO STEER
away from objects - you need throttle to steer.
Always check throttle and steering controls for proper
operation hefore starting PWC.
Follow navigation rules and state/province
and local laws that apply to PWCs.
See Owner's Manual for more information.
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2

-

A AVERTISSEMENT

Afin de limiter les risques de BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES: PORTER UN GILET DE SAUVETAGE. Tout utilisateur doit porter un gilet de S

sauvetage homologué powr les scooters des mers. PORTER DES VETEMENTS PROTECTEURS. Le choc infligé par la pénétration forcée d'eau dans les orifices (e sauvetage
corporels lors d'une chute ou lors du contact avec le jet d’eau de la pompe risque de provoquer des lésions graves. Le port d'un simple maillot de bain ne
constitue pas une protection adéquate contre la puissance de pénétration de U'eau dans le rectum et/ou le vagin. Tout utilisateur doit porter le pantalon d'une
tenue de plongée ou tout autre vétement offrant une protection semblable. (Voir le manuel d'utilisation.) Le port de chaussures, de gants et de lunettes de plongée
est recommandé. CONNAITRE LES LOIS DE NAVIGATION. La Yamaha Motor Co., Ltd. recommande la limite d'dge de pilotage de 16 ans. Vérifier

Vdge du pilote ainsi que les exigences quant a l'dge prévues par la législation locale. Il est préférable, et parfois requis par certaines législations, de suivre un Pasitalon

cours de sécurité maritime. ATTACHER LA LANIERE DE LINTERRUPTEUR D'’ARRET DU MOTEUR au Dpoignet et Uéloigner du guidon afin que le moteur g"‘ﬂf 10}“

se coupe bien en cas de chute. Aprés utilisation, retirer la laniére du scooter afin de prévenir toute utilisation par des enfants ou des personnes non-autorisées. e plongée
YAMAHA

F1B-U41B1-21

3

AAVERTISSEMENT

Afin de limiter les risques de BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES:

RESPECTER SES LIMITES ET EVITER LES MANOEUVRES BRUTALES afin de limiter tout risque de perte de controle, d'éjection
et de collision. Il s'agit d'un véhicule a hautes performances et pas d'un jouet. Des virées brusques ou le saut de sillages ou de
vagues accroit le risque de blessures au dos, voire de paralysie, de blessures au visage et de fractures diverses. Ne jamais sauter

des sillages ni des vagues.

NE PAS DONNER DES GAZ LORSQUE QUELQU'UN SE TROUVE DERRIERE LE VEHICULE: couper le moteur ou
laisser tourner au ralenti. Eau et/ou débris projetés par la pompe pourraient causer des blessures graves.

NE PAS S’APPROCHER DE LA GRILLE D’ADMISSION lorsque le moteur tourne. Cheveux longs, vétements amples ou laniéres de
gilet de sauvetage risquent d’étre happés, ce qui pourrait provoquer des blessures, ou méme une noyade.

NE JAMAIS PILOTER APRES AVOIR ABSORBE DE L 'ALCOOL, DES DROGUES OU CERTAINS MEDICAMENTS. F1B-UA1B1-31
LIRE ET RESPECTER LES INSTRUCTIONS DONNEES
DANS LE MANUEL D’UTILISATION.

4
p

A AVERTISSEMENT

Les collisions sont la cause principale des BLESSURES ET DECES

d’utilisateurs de scooter des mers. POUR S

COLLISIONS: )§TRE CONSTAMMENTa 4 af/’ut de

personnes, d’'objets et d’autres bateaux. Etre conscient des R = R

conditions limitant sa visibilité ou celle des autres embarcations,

PILOTER AVEC PRUDENCE a des vitesses raisonnables

et garder une distance de sécurité entre le scooter et toute personne, objet et embarcation.

*Ne pas suivre une autre embarcation de trop pres.

*Ne pas se rapprocher d’autrui en vue de l'éclabousser.

® Eviter les virages brusques ou toute manoeuvre qui risque de mettre un autre pilote
en danger ou qui e empeche de pouvoir déterminer claivement la direction que l'on prend.

® Eviter les endroits ou flottent des objets et les eaux peu profondes.

i?EAGlR RAPIDEgIENT en vue d'éviter les collisions. Garder a 1 esprit que les
ateaux, n'ont pas de fr

NE PAS LACHER LES GAZ LORSQUE L 'ON ESSAYE DE S’ELOIGNER

d’ ob/ets -une poussée est nécessaire a la direction du scooter des mers. Toujours

Sassurer avant le départ que l'accélérateur et la direction fonctionnent

correctement. Suivre les lois de navigation ainsi que les législations nationales,

provinciales et locales concernant les scooters des mers.

Voir le manuel d’utilisation pour plus

d’'informations.

F1B-Us1Bag;
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AWARNING

A AVERTISSEMENT

smoke. Avoid spilling gasoline. Wipe up spilled gasoling immediately.

Do not start engine if there is a fuel leak or a loose electrical connection.

gasnline is nigh!y flammale and explosive. A fre or explosion could cause severe injury or
leath. Shut engine off, Refuel in well ventilated area away from flames or sparks. Do not

Remove all seats to ventilate fuel vapors from engine compartment before starting engine.

Llessence est tres inflammable et explosible. Un incendie o1 zme” .
explosion risquent de provoquer des blessures graves, vm(e(m;w/lta‘ en}é
Couper le moteur. Faire le plein dans un endrpit bien aéré et él mdge
de toute flamme ou étincelle. Ne pas fumer. lwzter de renve)rger e
l'essence. Essuyer immédiatement toute coulure dlessence. L eg:;s

les selles pour évacuer les vapeurs d'essence du co(nparftmen 17
moteur avant de mettre le moteur en marche. Ne jamais mettre le
moteur en marche en cas de fuite d'essence ou st un branchement

REGULAR UNLEADED GASOLINE ONLY

électrique est desserré.
ESSENCE NORMALE SANS PLOMB UNIQUEMENT

F1S-U415B-11

/ AWARNING

oSt only while engine s idling or off.
® Reverse is for low speed maneuvering only.

contral, be ejected, or impact handlebars.

REVERSE SHIFT LEVER OPERATION:

Do not use reverse function to slow down or stop PWC as it could cause you o lose

®Make sure that there are no obstacles or people behind you before shifting to reverse.

A AVERTISSEMENT

arriére.

FONCTIONNEMENT DU LEVIER D'INVERSION DE MARCHE:

o [nverser la marche uniquement lorsque le moteur tourne au ralenti ou lorsqu'il est coupé.

®La marche arriére est destinée exclusivement aux manceuvres a vitesse réduite.

®Ne pas sélectionner la marche arriére en vue de ralentir ou d'arréter le scooter des mers,
car il y a risque de perte de contrdle, d'éjection ou de heurt sur le guidon.

®S'assurer qu'il n'y a ni obstacle ni personne derriére le scooter avant d'engager la marche

\ N

AWARNING

~

FOV-U41D5-31

N\ 00

~

AWARNING

Do not use cleat or grips to lift PWC.
PWC could fall, which could result in
Severe injury.

A AVERTISSEMENT

Ne pas soulever le scooter a I'aide du taquet
ou tes poignées. Le scooter pourrait tomber
\ et provoquer des blessures graves.

(F1S-U41E1-11)

Severe internal injuries can occur if water is forced into body cavities as a result
of being near jet thrust nozzle.

oWear a wetsuit hottom or clothing that provides equivalent protection.

Do not board PWC if aperator is applying throttle.

A AVERTISSEMENT

oLe choc infligé par la pénétration forcée d’eau dans les orifices corporels lors du
contact avec le jet de le pompe risque de provoquer des Iésions graves.
Parier le pantalon d'une tenue de plongée ou tout autre vétement offrant une
protection semblable.
L e pas embarquer lorsque la pilote donne des gaz.

W
(F1S-UME1-11)




Aufkleber verschiedener Art

( AWARNING )

Be sure o connect breather hose to batiery.
Fire or explosion could result if not
connected properly. |

AAVERTISSEMENT

Bien veiller a brancher Ia duril de mise  Iair a la Mise & air
batterie.Un mauvais branchement risque d'élre @
I'origine d’un incendie ou d’une explosion. !

Breather hose

 —
YAMAHA 5,
FOV-U41DB-12

10

MAAVERTISSEMENT

R APPLICABLE POUR LA FRANCE SEULEMENT
e En France : pérmis de conduive et immatriculation obligatoire.
* Navigation en mer autorisée entre 300 métres et 2 milles nautique. .
o Entre O et 300 métres, se réféver aux instructions nautiques locales affichées. Sinon, régle
énérale : vitesse maxi 5 noeuds (9Km/h) dans cette zone.
o Utiliser les chenaux obligatoires de sortie lorsqu’ils existent.
® Respecter les régles de priorité.
* Gilet de sauvetage obligatoire-Fusée et bout de remorguage a bord.
* Ne jamais conduire sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
* Consulter la météo avant de sortir en mer.
e Une conduite Gf?bonsable et un contréle quotidien de votre machine suivant le manuel
d’entretien YAMAHA seront garants de votre sécurité.
AR

GP8-U416H-01



Aufkleber verschiedener Art

GJU36261

Andere Aufkleber
11

FIRE EXTINGUISHER CONTAINER
COMPARTIMENT DE L’EXTINCTEUR

12

RATED PERSON CAPACITY: 3

MAXIMUM LOAD: 240 kg (530 Ib)
CAPACITE MAXIMALE: 3 personnes
CHARGE MAXIMALE: 240 kg(530 Ih)

Ei-11)




Aufkleber verschiedener Art

Folgender Aufkleber deutet die Umwalzrichtung zum Aufrichten eines gekenterten Wasser-
fahrzeugs an.

F1G-U418F-00

Folgende CE-Kennzeichnung befindet sich an der Riickseite der Fernbedienung.

CE0560®

TYPE SKEA6S-01
MITSUBISHI ELECTRIC
CORP. JAPAN

10



AN\ Informationen zur Sicherheit

GJU30682

Die Betriebssicherheit des Wasserfahr-
zeugs héngt auch von der richtigen Fahr-
technik, vom gesunden Menschenver-
stand, dem Einschatzungsvermégen und
der Erfahrung des Fahrers ab. Vor dem
Einsatz des Wasserfahrzeugs sollte si-
chergestellt werden, dass es nach den gel-
tenden Gesetzen und Vorschriften zuge-
lassen ist. Das Wasserfahrzeug ist stets
entsprechend den geltenden Vorschriften
und Einschrankungen zu fahren. Jeder
Fahrer sollte vor dem Einsatz des Wasser-
fahrzeugs liber die folgenden Punkte in
Kenntnis sein.

e Vor der Benutzung des Wasserfahrzeugs
sind vorliegende Betriebsanleitung, die
Fahrtbungs-Anleitung, die Betriebs-Kurz-
anleitung und sdmtliche am Wasserfahr-
zeug angebrachte Warnaufkleber zu lesen.
Diese Unterlagen sollen ein Grundver-
sténdnis Uber das Wasserfahrzeug und sei-
ne Bedienung vermitteln.

o Niemals einer Person erlauben, das Was-
serfahrzeug zu benutzen, bevor sie die Be-
triebsanleitung, die Fahribungs-Anleitung,
die Betriebs-Kurzanleitung und alle Hinwei-
se am Wasserfahrzeug gelesen hat.

11

GJU30740

Einschrankungen der
Bedienung des
Wasserfahrzeugs
e Yamaha empfiehlt ein Mindestalter von 16

Jahren.

Erwachsene missen die Benutzung durch
Minderjéhrige Uberwachen.

Informieren Sie sich Uber das gesetzliche
Mindestalter und etwaige Ausbildungser-
fordernisse.

o Dieses Wasserfahrzeug ist auf den Betrieb
durch einen Fuhrer mit bis zu 2 Mitfahrern
ausgelegt. Niemals die Héchstzuladung
oder die Sitzkapazitat von drei Personen
(bzw. zwei Personen und ein Wasserski-
fahrer) Uberschreiten.

Héchstzuladung:
240 kg (530 Ib)
Zuladung bedeutet Gesamtgewicht
von Fuhrer, Mitfahrer, Gepéck und Zu-
behdr.

e Das Mitfihren von Mitfahrern sollte erfahre-
nen Flihrern vorbehalten bleiben. Das Mit-
fuhren von Mitfahrern erfordert ein hdheres
Maf an Geschicklichkeit. Bevor Sie
schwierige Mandver ausprobieren, sollten
Sie sich zuné&chst griindlich mit dem Fahr-
verhalten des Wasserfahrzeugs vertraut
machen.
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GJU30761

Fahrt-Einschrankungen

e Achten Sie sténdig auf andere Personen,
Hindernisse und andere Wasserfahrzeuge.
Achten Sie auf Umstédnde, die Ihre Sicht
und lhre Sichtbarkeit durch andere ein-
schranken kénnten.

7 DA
A LA

Ja i O et

Fahren Sie defensiv und mitangemessener
Geschwindigkeit, und wahren Sie einen Si-
cherheitsabstand zu Personen, Gegen-
stdnden und anderen Wasserfahrzeugen.
Fahren Sie niemals direkt hinter anderen
Wasserfahrzeugen oder Booten.

Halten Sie stets so viel Abstand zu ande-
ren, dass Sie sie nicht nass spritzen.
Vermeiden Sie scharfe Wendungen oder
andere Mandver, die es anderen erschwe-
ren, lhnen auszuweichen oder lhren Kurs
zu erkennen.

Meiden Sie Untiefen und seichte Gewas-
ser.

Handeln Sie rasch, um Zusammensto3e zu
vermeiden. Bedenken Sie jederzeit, dass
Wasserfahrzeuge und Boote keine Brem-
sen haben.

Beim Ausweichen von Hindernissen den
Gashebel nicht loslassen—beim Steuern
muss Gas gegeben werden. Vor jedem
Start den Gashebel und die Lenkung kon-
trollieren.

Fahren Sie entsprechend lhren Fahigkeiten
und vermeiden Sie aggressive Manéver,

um zu verhindern, dass Sie die Kontrolle
verlieren, herausgeschleudert werden oder
einen Zusammenstof3 verursachen.

Dies ist kein Spielzeug, sondern ein Hoch-
leistungs-Wasserfahrzeug. Scharfe Wen-
dungen und Sprunge Uber Kielwasser oder
Wellen erhéhen das Risiko fiir Riicken-
oder Wirbelsaulenverletzungen (L&h-
mung), Gesichtsverletzungen sowie Bein-,
Knéchel- und andere Knochenbriiche. Des-
halb Kielwasser oder Wellen nicht tiber-
springen.

Das Wasserfahrzeug nicht auf rauem Ge-
wasser oder bei schlechtem Wetter bzw.
schlechten Sichtverhéltnissen einsetzen,
da dies zu Unféllen mit Verletzungs- oder
Todesfolge fuihren kann. Achten Sie auf
Zeichen eines Wetterumschwungs. Be-
racksichtigen Sie die aktuelle Wetterlage
und -vorhersage, bevor Sie mit dem Was-
serfahrzeug losfahren.

Wie bei allen Wassersportarten, sollte auch
beim Fahren mit diesem Wasserfahrzeug
stets jemand in lhrer Nahe sein. Wenn Sie
sich weiter vom Ufer oder Strand entfernen
als Sie schwimmen kénnen, sollten Sie sich
von einem anderen Boot oder Wasserfahr-
zeug begleiten lassen; dabei jedoch immer
einen angemessenen Abstand wahren.
Handeln Sie stets mit gesundem Men-
schenverstand.

Befahren Sie keine Gewasser, in denen
zwischen Wasserfahrzeug und Grund nicht
wenigstens 60 cm (2 ft) Abstand bestehen
bleibt, um Kollisionen mit Hindernissen un-

12
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ter Wasser und damit einhergehende Scha-
den und Verletzungen zu vermeiden.

e Dieses Wasserfahrzeug besitzt keine Be-
leuchtungsanlage, wie sie fir den nachtli-

chen Betrieb vorgeschrieben ist. Das Was-

serfahrzeug nicht zwischen

Sonnenuntergang und -aufgang betreiben,

um Zusammenst6Be zu vermeiden, die zu
ernsthaften Verletzungen und Tod fihren
kénnten.

e Befolgen Sie stets die allgemeinen Schiff-
fahrtsregeln sowie etwaige 6rtliche Vor-
schriften, die fir Ihr Wasserfahrzeug gel-
ten.

13

GJu30821
Benutzungsbedingungen

e Beim Fahren ist stets eine Rettungsweste
zu tragen, die fur den Betrieb von PWCs
geeignet und zugelassen ist.

e Schutzkleidung tragen. Bei Stlirzen ins
Wasser oder beim Aufenthalt in der Nahe
der Jetduse kann Wasser mit Gewalt in
Koérperéffnungen eindringen und schwere
Verletzungen verursachen.

Normale Badekleidung bietet keinen aus-
reichenden Schutz gegen das gewaltsame
Eindringen von Wasser in Rektum oder Va-
gina. Alle Fahrer missen deshalb eine Ne-
oprenhose oder Kleidung mit &hnlicher
Schutzwirkung tragen. Es eignen sich di-
cke, eng gewebte, robuste und eng anlie-
gende Kleidungsstiicke (z.B. aus Jeans-
Stoff). Nicht geeignet ist Lycra oder hnli-
cher Stoff, wie er z.B. fir Radsportkleidung
benutzt wird.

1 Zulassige Schwimmweste
2 Neopren-Unterteil

o Zum Schutz vor Wind, Wasser und Son-
nenlicht wird empfohlen, beim Fahren eine
entsprechende Schutzbrille zu tragen. Es
sind spezielle Haltebander fiir Brillen erhalt-
lich, die im Wasser schwimmen und verhin-
dern, dass die Brille sinkt, wenn sie ins
Wasser fallt.

Das Tragen von Schuhen und Handschu-
hen wird empfohlen.
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e Es liegt am Fahrer, zu entscheiden, ob er
einen Helm tragt, wenn er in seiner Freizeit
fahrt. Er sollte wissen, dass ein Helm in be-
stimmten Situationen schitzen, in anderen
wiederum eine Gefahr darstellen kann.
Helme werden entwickelt, um ein gewisses
MafB an Kopfschutz zu bieten. Ein Helm
schitzt nicht gegen alle Aufprallsituationen.
Er kann jedoch beim Zusammensto3 mit ei-
nem Boot oder einem anderen Hindernis
vor bestimmten Verletzungen schitzen.
Ein Helm kann auch ein gewisses Sicher-
heitsrisiko darstellen. Bei Stiirzen ins Was-
ser besteht die Gefahr, dass der Helm
Wasser fangt und sich quasi wie ein einge-
tauchter Eimer verhélt. Hierbei kdnnen er-
hebliche Zugkréfte entstehen, die zu Wr-
gen, schweren und bleibenden
Halsverletzungen und sogar zum Tode fiih-
ren kénnen. Ein Helm kann auBerdem das
Sicherheitsrisiko erhdhen, falls er die Sicht-
und Horverhaltnisse einschrénkt bzw. wenn
das Tragen des Helms den Fahrer ablenkt
oder ermidet.

Wie kdnnen Sie entscheiden, ob die mégli-
chen Sicherheitsvorteile eines Helms
schwerer wiegen als die méglichen Sicher-
heitsrisiken? Prifen Sie Ihre persdnlichen
Fahrbedingungen. Priifen Sie verschiede-
ne Faktoren, wie z.B. lhren Fahrstil und Ihre
Fahigkeiten. Achten Sie auBerdem auf das
Verkehrsaufkommen und die Beschaffen-
heit der Wasseroberflache.

Wenn Sie sich auf Grund der Fahrbedin-
gungen fur einen Helm entscheiden, sollten
Sie diesen sorgféltig auswahlen. Fragen
Sie wenn méglich nach einem speziell fur
den Wassersport entwickelten Helm. Bei
Wettkdmpfen auf abgesteckten Bahnen
sollten bei der Wahl des Helms die Anga-

ben der auslobenden Organisation berick-
sichtigt werden.

Das Wasserfahrzeug niemals unter Alko-
hol- oder Drogeneinwirkung benutzen.
Aus sicherheits- und fahrzeugtechnischen
Griunden sollten vor dem Einsatz des Was-
serfahrzeugs immer die auf Seite 65 aufge-
listeten VorbereitungsmaBnahmen getrof-
fen werden.

Fahrer und Mitfahrer sollten die FiBe im-
mer im FuBBraum und am Boden halten,
wenn das Wasserfahrzeug in Bewegung
ist. Durch Heben der FuR3e erhéht sich die
Gefahr, das Gleichgewicht zu verlieren
oder gegen &uBere Hindernisse zu stoRen.
Nehmen Sie niemals ein Kind mit, dessen
FUBe nicht auf den Boden des Trittbretts
reichen.

Mitfahrer sollten sich immer gut festhalten,
entweder an der Person, die vor ihnen sitzt,
oder am entsprechenden Giriff.

Der Fahrer darf niemals einen Mitfahrer vor
sich sitzen lassen.

Bei Schwangerschaft oder schlechtem Ge-
sundheitszustand sollte immer ein Arzt ge-
fragt werden, ob das Fahren mdglicherwei-
se ein Risiko darstellt.

Keine verandernden Eingriffe am Wasser-
fahrzeug vornehmen.

Durch verandernde Eingriffe am Wasser-
fahrzeug kann sich seine Sicherheit und

14



AN\ Informationen zur Sicherheit

Zuverlassigkeit verschlechtern. Das Fahren
mit einem verénderten Wasserfahrzeug ist
mdglicherweise geféhrlich oder illegal.

e Die Motor-Quickstoppleine (Handgelenk-
Schleife) am linken Handgelenk befestigen
und vom Lenker fernhalten, damit der Mo-
tor stoppt, falls der Fahrzeugfihrer vom
Wasserfahrzeug sturzt. Ist die Fahrt been-
det, die Quickstoppleine (Handgelenk-
Schleife) vom Wasserfahrzeug entfernen,
um ein unbeabsichtigtes Starten oder eine
unerwiinschte Nutzung durch Kinder oder
andere Personen zu verhindern.

e Sorgféltig nach Schwimmern Ausschau
halten und Badebereiche vermeiden.
Schwimmer sind im Wasser nur schwer zu
erkennen und kénnten unbeabsichtigt er-
fasst oder Uberfahren werden.

e ZusammenstdBe mit anderen Booten ver-
meiden. Der Bootsverkehr sollte standig
beobachtet werden. Méglicherweise ist ein
anderer Bootsfuhrer unaufmerksam. Wird
man von anderen Bootsflhrern nicht gese-
hen, bzw. reagiert man schneller, als es die
anderen erwarten, riskiert man einen Zu-
sammenstof.

e Zuanderen Booten und Wasserfahrzeugen
sollte stets ein Sicherheitsabstand einge-
halten werden. Auf Wasserski- oder Angel-
leinen achten. Die Bootssicherheitsregeln
beachten und vor Kurvenmandévern immer

15

den Rickraum prifen. (Siehe “Bootssicher-
heitsregeln” auf Seite 20.)
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GJU30840
Empfohlene Ausriistung

Folgende Gegenstande sollten an Bord des

Wasserfahrzeugs mitgefihrt werden:

e Akustischer Signalgeber
Nehmen Sie eine Pfeife oder anderen
Schallsignalgeber mit, um andere Bootfah-
rer warnen zu kénnen.

e Optisches Notsignal
Es ist ratsam, ein behérdlich genehmigtes
pyrotechnisches Leuchtsignal in einem
wasserdichten Behélter an Bord des Was-
serfahrzeuges aufzubewahren. Ein Spiegel
kann als Notfallsignal verwendet werden.
Wenden Sie sich fur néhere Angaben an ei-
nen Yamaha-Handler.

e Uhr
Eine Uhr kann zum Erfassen der Anzahl
Betriebsstunden nitzlich sein.

e Schlepptau
Mit einem Schlepptau kann ein havariertes
Wasserfahrzeug abgeschleppt werden.

GJU36850

Gefahrenquellen

o Den Motor niemals in einem geschlosse-

nen Raum anlassen oder betreiben. Abgas-
dampfe enthalten Kohlenmonoxid, ein farb-
und geruchloses Gas, das innerhalb kurzer
Zeit Bewusstlosigkeit und Tod verursachen
kann. Das Wasserfahrzeug immer in einem
offen liegenden Bereich betreiben.
Unmittelbar nach dem Ausschalten des
Motors Schallddmpfer und Motor nicht be-
rihren, um ernsthafte Verbrennungen zu
vermeiden.

16
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GJU30920

Eigenschaften des

Wasserfahrzeugs

e Zum Steuern des Wasserfahrzeugs muss
Schub vorhanden sein. Wird das Gas voll-
stdndig weggenommen, liegt nur minimaler
Schub vor. Bei Geschwindigkeiten tiber
dem Langsamstlauf nimmt die Lenkbarkeit
ohne Gasgeben zunehmend ab.

Dieses Modell ist mit dem Motorsteue-
rungssystem YEMS (Yamaha Engine Ma-
nagement System) ausgestattet, dem ein
Gleit-Steuersystem einverleibt ist. Dieses
System springt bei Gleitgeschwindigkeit
ein, sobald das Wasserfahrzeug nach Los-
lassen des Gashebels gesteuert wird. Das
Gleit-Steuersystem hilft beim Wenden, in-
dem es dem drosselnden Wasserfahrzeug
Schub verleiht. Um schéarfer zu wenden,
mussen allerdings Gas gegeben und der
Lenker gedreht werden.

Das Gleit-Steuersystem bleibt unter Gleit-
geschwindigkeit oder bei abgestelltem Mo-
tor aus. Bei fallender Motordrehzahl ver-
mag der Lenker das Wasserfahrzeug nicht
mehr zu wenden, bis entweder Gas gege-
ben oder der Langsamstlauf erreicht wird.
Uben Sie das Wenden an einer hindernislo-
sen Stelle, bis Sie die Mandver gut beherr-
schen.

Das Wasserfahrzeug wird von einem Was-
serstrahl angetrieben. Die Jetpumpe ist di-
rekt mit dem Motor verbunden. Das heif3t,
dass auch bei der niedrigsten Motordreh-
zahl bereits ein kleiner Schub vorliegt. Eine
“Leerlauf’-Stellung im herkémmlichen Sin-
ne gibt es nicht. Entsprechend der Schalt-
hebelstellung befindet das Wasserfahrzeug
sich entweder in “Vorwartsfahrt” oder in
“Ruckwartsfahrt”.

17

e Das Wasserfahrzeug nicht durch Umschal-

ten auf Rickwartsfahrt drosseln oder an-
halten, denn dies kénnte bewirken, dass
der Fuhrer die Kontrolle verliert, (iber Bord
geschleudert wird oder gegen den Lenker
aufprallt.

Dies koénnte das Risiko fur Rucken- oder
Wirbels&ulenverletzungen (L4hmung), Ge-
sichtsverletzungen sowie Bein-, Knéchel-
und andere Knochenbriiche erhéhen. Au-
Berdem kénnte der Schaltmechanismus
beschéadigt werden.

Zum Drosseln oder Anhalten bei Niederge-
schwindigkeits-Man&vern wie dem Anlegen
kann die Rickwértsfahrt verwendet wer-
den. Erst wenn der Motor im Leerlauf dreht,
auf Ruckwartsfahrt schalten und langsam
Gas geben. Vor dem Umschalten auf Riick-
wartsfahrt sicherstellen, dass keine
Schwimmer oder anderen Hindernisse den
Weg versperren.

Bei laufendem Motor vom Einlassgitter
fernbleiben. Langes Haar, lose Kleidungs-
stlicke, Schwimmwestenriemen und der-
gleichen kénnten sich in beweglichen Bau-
teilen verfangen und ernsthafte
Verletzungen oder Ertrinken verursachen.
Bei laufendem Motor keine Gegenstande in
die Jetduse stecken. Durch Kontakt mit den
sich drehenden Teilen der Jetpumpe kénn-
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ten ernsthafte Verletzungen oder Tod erfol-
gen.

1 Einlassgitter
2 Jetdise

e Den Motor ausschalten und dann den Clip
vom Motor-Quickstoppschalter abziehen,
bevor der Jeteinlass von Algen und ande-
ren Gegenstanden befreit wird.

1 Clip
2 Motor-Quickstoppschalter

GJU30953

Wasserski
Das Wasserfahrzeug kann zum Wasserski-
fahren eingesetzt werden, vorausgesetzt, es
verflgt Gber gentigend Sitzplatze, um den
Fahrer, einen rickwarts blickenden Beobach-
ter und den Wasserskifahrer selbst zu tragen,
wenn er nicht im Wasser ist.
Das Wasserfahrzeug muss auf3erdem mit ei-
ner Spezialklampe fur Wasserskileinen aus-
gestattet sein. Die Leine niemals an einer an-
deren Stelle befestigen.

\Q@

— >

(5

Der Fahrer ist daflr verantwortlich, auf die Si-
cherheit der Wasserskifahrer und der ande-
ren Mitfahrer zu achten. Alle Vorschriften fr
den Wasserskisport der befahrenen Gewés-
ser sind zu beachten.

Bevor er versucht, einen Skifahrer zu ziehen,

sollte der Fahrer bereits mit dem Transport

von Mitfahrern gut vertraut sein.

Im Folgenden sind einige wichtige Punkte

aufgefuihrt, die zur Gefahrenvorbeugung be-

achtet werden sollten.

e Der Skifahrer sollte eine zugelassene Ret-
tungsweste tragen - der besseren Erkennt-
lichkeit wegen vorzugsweise in Signalfar-
ben.

o Der Skifahrer sollte Schutzkleidung tragen.
Bei Sturzen ins Wasser kann gewaltsames
Eindringen von Wasser in Kérperéffnungen
schwere innere Verletzungen verursachen.

1 Klampe

18



AN\ Informationen zur Sicherheit

Normale Badekleidung bietet keinen aus- Aktionen des Skifahrers im Auge zu behal-
reichenden Schutz gegen das gewaltsame ten.

Eindringen von Wasser in Rektum oder Va-
gina. Der Skifahrer sollte deshalb eine Ne-
oprenhose oder Kleidung mit &hnlicher
Schutzwirkung tragen.

e Es sollte eine zweite Person mit an Bord
sein, um den Skifahrer zu beobachten. In
vielen Landern ist dies gesetzlich vorge-
schrieben. Der Skifahrer sollte die vom
Fahrervorgenommenen Geschwindigkeits-
und Richtungsénderungen durch Handsig-
nale einleiten.

Der Beobachter sollte rittlings auf dem hin-  FX SHO

teren Sitzbereich Platz nehmen, sich gut

am Giriff festhalten und zur Wahrung des _—

Gleichgewichts beide FlBe fest am Boden 1

des FuBraums aufstitzen. Er sollte riick-
waérts gewandt sitzen, um die Signale und

1 Haltegriff

1 Haltegriff
FX Cruiser SHO

1 Haltegriff

o Wird ein Wasserskifahrer gezogen, hangt
das Fahrverhalten auBBer von den Wasser-
und Wetterbedingungen auch vom Kénnen
des Skifahrers ab.

19
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e Vor dem eigentlichen Ziehen muss das GIUs0STO | . ..
Wasserfahrzeug so langsam wie méglich S|Cherheltsregeln fir das
gesteuert werden, bis es auBer Reichweite Bootfahren
des Skifahrers ist und die Leine sich strafft. ~ Dieses Yamaha-Wasserfahrzeug wird recht-
Sicherstellen, dass die Leine nirgendwo lich als Motorboot eingestuft. Die Benutzung
verwickelt ist. des Wasserfahrzeugs muss in Ubereinstim-

Priifen, dass der Skifahrer bereit ist und kei- ~mung mit den Gesetzen und Vorschriften ge-
ne Behinderungen durch Wasserfahrzeuge ~ schehen, die fiir das betreffende Gewasser
oder sonstige Hindernisse vorliegen. An- gelten.
schlieBend genligend Gas geben, damit
der Skifahrer sich aufrichten kann.
e GleichméBige und weite Kurven fahren.
Das Wasserfahrzeug ist in der Lage, sehr
enge Kurven zu fahren, was die Fahigkei-
ten des Skifahrers Ubersteigen kénnte. Da-
far sorgen, dass der Skifahrer mindestens
50 m (150 ft) Abstand, also die doppelte
Lange einer Standard-Wasserskileine zu
mdglichen Gefahrenquellen einhélt.
e Vorsicht: Der Haltegriff des Zugseils kann
zum Wasserfahrzeug zurlckschnellen,
falls der Skifahrer stiirzt oder sich nicht auf-
richten kann.
e Wird statt eines Skifahrers ein groBBer Ge-
genstand gezogen, wie z.B. ein anderes
Boot oder Wasserfahrzeug, kann dies zu
mangelhaftem Lenkverhalten und zu Ge-
fahrensituationen fuhren. Langsam und
vorsichtig fahren, falls im Notfall ein ande-
res Boot gezogen werden muss.
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AN\ Informationen zur Sicherheit

GJU30991

Fahrvergnigen mit

Verantwortung

Teilen Sie die Orte, wo Sie das Wasserfahr-
zeug zu lhrem Vergnugen einsetzen, mit an-
deren Menschen und mit der Natur. Verges-
sen Sie bei allem Spaf3 nicht Ihre
Verantwortung, Mitmenschen, Land, Wasser
und Tierwelt mit Respekt und Rucksicht zu
behandeln.
Betrachten Sie sich in lnrem Umfeld stets
selbst als Gast. Bedenken Sie immer, dass
das Betriebsgerausch des Wasserfahrzeugs
fur Sie vielleicht wie Musik in lhren Ohren
klingt, andere es aber als lastigen L&rm emp-
finden. Ebenso mdgen Sie lhre Kielwasser-
spritzer als aufregend empfinden, wéahrend
die entstehenden Wellen andere nur stéren.
Fahren Sie nicht zu nah an Strandh&user,
Nist- und Naturschutzgebiete heran, und
wahren Sie einen respektvollen Abstand zu
Fischern, anderen Booten, Schwimmern und
belebten Stréanden. Sollte es unumgénglich
sein, solche Gebiete zu durchfahren, tun Sie
dies langsam und halten Sie sich an die gel-
tenden Vorschriften.
RegelmaBige Wartung ist erforderlich, um si-
cherzustellen, dass die Abgaswerte und Ge-
rauschpegel des Wasserfahrzeugs innerhalb
der vorgeschriebenen Grenzwerte liegen. Als
Eigentumer oder Fihrer haben Sie die Ver-
antwortung dafir, dass die in dieser Be-
triebsanleitung vorgeschriebenen Wartungs-
arbeiten durchgefihrt werden.
Verschmutzen Sie die Umwelt nicht. Fillen
Sie weder Ol noch Benzin ein an Stellen, wo
durch Verschitten die Natur verseucht wer-
den kann. Bringen Sie das Wasserfahrzeug
zum Tanken aus dem Wasser fern vom Ufer
oder Strand. Entsorgen Sie Wasser und jegli-
che Kraftstoff- und Olriickstande im Motor-
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raum entsprechend den &rilichen Bestimmun-
gen. Halten Sie die Wasserwege sauber, die
Sie mit Mensch und Tier teilen. Hinterlassen

Sie keine Abfalle.

Indem Sie sich verantwortungs-, respekt- und
ricksichtsvoll verhalten, sorgen Sie mit dafir,
dass unsere Gewasser weiterhin fir Freizeit-
vergnulgen zur Verfigung stehen.



Beschreibung

GJU40302
Wasserfahrzeug-Glossar
Langsamstlauf
“Langsamstlauf” ist die niedrigste Mandévriergeschwindigkeit. Sie fahren mit ganz wenig Gas
oder im Leerlauf. Das Wasserfahrzeug liegt tief im Wasser und es gibt kein Kielwasser.
Unter Gleitgeschwindigkeit
“Unter Gleitgeschwindigkeit” ist der mittlere Geschwindigkeitsbereich. Der Bug des Wasser-
fahrzeugs ist leicht aus dem Wasser angehoben, aber es féhrt immer noch im Wasser. Es gibt
ein Kielwasser.
Gleitgeschwindigkeit
“Gleitgeschwindigkeit” ist der schnelle Geschwindigkeitsbereich. Das Wasserfahrzeug liegt
ebener und gleitet Uber die Wasseroberflache. Es gibt ein Kielwasser.
Bug
Das vordere Ende des Wasserfahrzeugs.
Heck
Das hintere Ende des Wasserfahrzeugs.
Steuerbord
Die rechte Seite des Wasserfahrzeugs, wenn es nach vorn weist.
Backbord
Die linke Seite des Wasserfahrzeugs, wenn es nach vorn weist.
Bilgewasser
Wasser, das sich im Motorraum angesammelt hat.
Motorsteuerungssystem YEMS
YEMS (Yamaha Engine Management System) ist ein integriertes, rechnergefuhrtes Motor-
steuerungssystem, welches den Ziindzeitpunkt, die Kraftstoffeinspritzung, die Motordiagnose
und das Gleit-Steuersystem kontrolliert und regelt.
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Beschreibung

GJU31011

Lage der Hauptkomponenten

AuBen

1 Kraftstofftank-Deckel (Seite 58) 9 Hochklappbare Klampe (FX Cruiser SHO)
2 Haube (Seite 53)

3 Lenker 10 Schandeck

4 Rucksitz (Seite 50) 11 Seitenausleger

5 Vordersitz (Seite 50)

6 FuBraum

7 Bugbse (Seite 52)
8 Kuhlwasser-Kontrollauslass (Seite 32)
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Beschreibung
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1 Einstiegsplattform
Kontrollauslass der elektrischen Bilgenpum-
pe
Klampe (Seite 53)
Haltegriff (Seite 51)
Aufstiegsstufe (Seite 52)
Jetdlise
Gleitplatte

Umkehrklappe (Seite 34)

9 Heck-Ablassschraube (Seite 62)
10 Heckdse (Seite 53)
11 Geschwindigkeitssensor
12 Einlassgitter

N

0N G~
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Beschreibung

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

25

19
Wasserdichtes Ablagefach (Seite 56)
Starterschalter (Seite 29)
Motor-Quickstoppschalter (Seite 29)
Clip (Seite 29)
Fernbedienung (Seite 27)
Q.S.T.S.-Entriegelungshebel (Seite 35)
Q.S.T.S.-Wahler (Seite 35)

Motor-Quickstoppleine (Handgelenk-Schlei-
fe) (Seite 29)

Motor-Stoppschalter (Seite 29)
Multifunktionsdisplay (Seite 41)
Getrankehalter (Seite 56)
Handschuhfach (Seite 54)
Kipphebel (Seite 31)
Schalthebel (Seite 34)
Gashebel (Seite 30)
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16 Ruckspiegel
17 “NO-WAKE MODE”-Schalter (Seite 37)
18 Hoher-Taste (Seite 39)
19 Niedriger-Taste (Seite 39)
20 “SET”"-Schalter (Seite 39)



Beschreibung

Motorraum

1 Motorabdeckung

2 Luftfiltergehduse

3 Wasserabscheider (Seite 32)

4 Kraftstofftank

5 Batterie (Seite 68)

6 Spulschlauchanschluss

7 Schaltkasten

8 Zundkerze/Ziindkerzenstecker/Zindspule
9 Motordl-Einfillverschluss (Seite 60)

10 Messstab (Seite 60)

26



Bedienung der Steuerungsfunktionen

GIU31024 ) dichten Ablagefach, damit sie nicht verloren
Steuerungsfunktionen des geht. ’

Wasserfahrzeugs

GJU37126

Fernbedienung

Die Einstellungen des Yamaha Security Sys-
tems und des Niedrigdrehzahl-Betriebsmo-
dus kdnnen mit der Fernbedienung gewéhlt
werden. (Verfahren zur Einstellung des
Yamaha Security Systems siehe Seite 28 und
Verfahren zur Aktivierung des Niedrigdreh-
zahl-Betriebsmodus siehe Seite 36.)

1 Fernbedienungshalterung

GCJ00752

ACHTUNG

e Die Fernbedienung ist nicht vollkom-
men wasserdicht. Die Fernbedienung
nicht untertauchen oder unter Wasser
verwenden. Falls die Fernbedienung ins
Wasser gerét, mit einem weichen, tro-
ckenen Tuch abtrocknen und anschlie-

1 Fernbedienung Bend die Funktion Gberpriifen. Wenn die
Fernbedienung nicht ordnungsgeman
funktioniert, einen Yamaha-Handler auf-
suchen.

o Die Fernbedienung vor direkter Sonnen-
einstrahlung und hohen Temperaturen
schiitzen.

o Die Fernbedienung nicht fallen lassen,
vor StéBen schiitzen und keine schwe-
ren Gegensténde auf sie legen.

e Die Fernbedienung mit einem trocke-
nen, weichen Tuch sauber wischen. We-
der Reinigungsmittel noch Alkohol oder
andere Chemikalien verwenden.

o Nicht versuchen, die Fernbedienung
selbst zu zerlegen. Andernfalls kénnte
die Funktion der Fernbedienung beein-
trachtigt werden. Wenn die Fernbedie-
nung eine neue Batterie benétigt, an ei-
nen Yamaha-Handler wenden. Die

Da das Wasserfahrzeug darauf programmiert
ist, nur den internen Code dieser Fernbedie-
nung zu akzeptieren, kdnnen die Einstellun-
gen nur mit dieser Fernbedienung angewahit
werden.

Falls die Fernbedienung defekt ist oder verse-
hentlich verloren gegangen ist, an einen
Yamaha-Handler wenden.

Beim Betrieb des Wasserfahrzeugs muss die
Fernbedienung immer mitgefiihrt werden,
beispielsweise in der Halterung im wasser-
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Bedienung der Steuerungsfunktionen

Fernbedienungsbatterien miissen ge-
méB den lokalen Entsorgungsvorschrif-
ten fiir Sondermiill entsorgt werden.

GJU31384

Yamaha Security System

Das Yamaha Security System tragt dazu bei,
unbefugten Betrieb oder Diebstahl des Was-
serfahrzeugs zu vermeiden. Das Sicherheits-
system kann durch Betatigung der Fernbedie-
nung (Standardausrustung) verriegelt bzw.
entriegelt werden. Falls der Verriegelungsmo-
dus des Sicherheitssystems gewahlt ist, kann
der Motor nicht gestartet werden. Der Motor
kann nur im entriegelten Modus gestartet wer-
den. (Weitere Angaben zur Fernbedienung
siehe Seite 27.)

HINWEIS:
Die Einstellungen des Yamaha Security Sys-
tems kdnnen nur bei ausgeschaltetem Motor

gewahlt werden.
GJU36775
Yamaha Security System, Einstellungen

Die Einstellungen des Yamaha Security Sys-
tems werden beim Betétigen der Fernbedie-
nung durch Pieptdne und durch die “UN-
LOCK’-Kontrollleuchte im
Multifunktionsdisplay bestatigt. (Weitere An-
gaben zum Multifunktionsdisplay siehe Seite
41))

Kontroll-
. Zustand des
Pleggs: € | Yamaha Security Ie“ulj::l\-te
Systems LOCK”
) Verriegelt Erlischt
Entriegelt
- & (Standard-Be- Br;eur}nt
triebsart)
Entriegelt Brennt
@ @ @ | (Niedrigdrehzahl- auf
Betriebsart)

HINWEIS:

e Der Piepton ertdnt zweimal in der Stan-
dard-Betriebsart und dreimal in der Niedrig-
drehzahl-Betriebsart. (Zum Einschalten des
Niedrigdrehzahl-Betriebsmodus siehe Sei-
te 36.)

e Wird die Fernbedienung betétigt, wahrend
das Multifunktionsdisplay sich im Bereit-
schaftsmodus befindet, wird die Einstellung
erst nach der Initialisierungsphase des Mul-
tifunktionsdisplays bestéatigt.

System verriegeln:

Den Verriegelungsknopf an der Fernbedie-

nung kurz driicken. Der Piepser ertént einmal

und die “UNLOCK”-Kontrollleuchte blinkt ein-
mal und bleibt ausgeschaltet. Dies bestétigt
den Verriegelungsstatus.

1 Verriegelungsknopf
2 Kontrolleuchte “UNLOCK”

System entriegeln:

Den Knopf “L-Mode” (entriegeln) an der Fern-
bedienung kurz betatigen. Der Piepser ertdnt
dreimal und die “UNLOCK”-Kontrollleuchte
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Bedienung der Steuerungsfunktionen

blinkt dreimal und bleibt dann eingeschaltet.
Dies bestatigt den Entriegelungsstatus.

1 “L-Mode”-Entriegelungsknopf
2 Kontrolleuchte “UNLOCK”

GJU31152

Motor-Stoppschalter «”
Der Motor-Stoppschalter (roter Knopf) stoppt
den Motor, wenn er gedrickt wird.

1 Motor-Stoppschalter

GJU31163

Motor-Quickstoppschalter N

Der Motor-Quickstoppschalter schaltet den
Motor automatisch ab, wenn der Clip am
Ende der Motor-Quickstoppleine (Handge-
lenk-Schlaufe) vom Schalter abgezogen wird,
zum Beispiel wenn der Fahrer vom Wasser-
fahrzeug féllt.

29

Vor dem erneuten Starten des Motors muss
der Clip wieder unter den Motor-Quickstopp-
schalter eingesetzt werden.

1 Motor-Quickstoppschalter
2 Clip
3 Motor-Quickstoppleine

Wenn der Motor nicht l1auft, den Clip vom Mo-
tor-Quickstoppschalter abnehmen, um ein
versehentliches Starten des Motors oder ein
nicht befugtes Bedienen durch Kinder oder
andere zu verhindern.

GJU36286
Startschalter ()"

GCJ01310

ACHTUNG

Den Motor an Land nicht {iber 4000 U/min
betreiben. AuBerdem den Motor nicht lan-
ger als 15 Sekunden ohne Wasserzufuhr
betreiben, andernfalls kdnnte er liberhit-
zen.




Bedienung der Steuerungsfunktionen

Der Startschalter (griiner Knopf) startet den
Motor, wenn der Schalter gedrtckt wird.

Dem Startschalter loslassen, sobald der Mo-
tor zu laufen beginnt. Falls der Motor nicht in-
nerhalb von fiinf Sekunden startet, den Start-
schalter loslassen, 15 Sekunden warten und
dann nochmals versuchen. ACHTUNG: Nie-
mals den Startschalter driicken, wéahrend
der Motor lauft. Den Startschalter nicht
langer als funf Sekunden betétigen, da die
Batterie sich sonst so stark entlédt, dass
der Motor nicht mehr startet. AuBerdem
kann dadurch der Starter beschéadigt wer-
den. (ccuo1040]

1 Starterschalter

Der Motor lasst sich unter folgenden Bedin-

gungen nicht starten:

e Das Yamaha Security System wurde ver-
riegelt. (Verfahren zur Einstellung des
Yamaha Security Systems siehe Seite 28.)

e Der Clip ist nicht am Motor-Quickstopp-
schalter angebracht.

e Gashebel wird betétigt.

GJU31211

Gashebel
Driickt man den Gashebel zusammen, wird
die Motordrehzahl erhéht.

1 Gashebel

Lasst man den Hebel wieder los, kehrt er au-

tomatisch in die Leerlaufstellung zurlck.
GJU31261
Lenkungssystem

Dreht man den Lenker in die gewlinschte
Fahrtrichtung, wird der Winkel der Jetdiise
verstellt, und die Fahrtrichtung des Wasser-
fahrzeugs andert sich entsprechend.

1 Lenker
2 Jetdlse
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Bedienung der Steuerungsfunktionen

Da die Starke des Schubs bestimmt, wie
schnell und wie stark das Wasserfahrzeug
wendet, muss auB3er im Langsamstlauf beim
Wenden immer Gas gegeben werden.
Dieses Modell ist mit dem Motorsteuerungs-
system YEMS (Yamaha Engine Management
System) ausgestattet, das ein Gleit-Steuer-
system beinhaltet. Dieses System greift bei
Gleitgeschwindigkeit ein, sobald man nach
dem Loslassen des Gashebels versucht, das
Wasserfahrzeug zu steuern. Das Gleit-Steu-
ersystem hilft beim Lenken, indem es etwas
Schub liefert, wahrend das Wasserfahrzeug
langsamer wird. Sie kénnen aber auch schér-
fere Kurven fahren, wenn Sie beim Drehen
des Lenkers Gas geben. Das Gleit-Steuer-
system arbeitet unterhalb der Gleitgeschwin-
digkeit oder bei abgestelltem Motor nicht. Bei
fallender Motordrehzahl ist das Wasserfahr-
zeug nicht mehr mit dem Lenker zu steuern,
bis entweder Gas gegeben oder der Lang-

samestlauf erreicht wird.
GJU31293

Einstellbares Lenkungs-

Neigungssystem

Die Position des Lenkers kann durch Betati-

gung des Neigungshebels nach vorn oder zu-

rick verstellt werden.

Lenkerposition einstellen:

(1) Den Neigungshebel nach oben ziehen,
um die Verriegelung des Lenkers zu 16-
sen, dann den Lenker nach vorn oder zu-
rack in die gewlinschte Position bringen.
WARNUNG! Den Kipphebel niemals
wahrend des Betriebs betatigen, an-
derenfalls kdnnte der Lenker plétzlich
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umschwenken, was einen Unfall ver-
ursachen konnte. cwJooos1]

1 Kipphebel

(2) Darauf achten, dass sich der Neigungs-
hebel wieder in der Ausgangsposition be-
findet und die Lenkerneigung sicher und
fest verriegelt ist.




Bedienung der Steuerungsfunktionen

GJU_A_HSOO .
Kiuihlwasser-Kontrollauslasse

Wenn der Motor lauft, tritt etwas Kihlwasser,
das im Motor zirkuliert, aus den Kiihlwasser-
Kontrollauslassen aus.

AN

1 Kihlwasser-Kontrollauslass (Backbordseite
[links])

Es gibt Kiihlwasser-Kontrollauslésse an der
Backbordseite (links) und Steuerbordseite
(rechts) des Wasserfahrzeugs. Um sicherzu-
stellen, dass das Kuhlsystem richtig funktio-
niert, Uberprifen, dass Wasser aus dem Kiihl-
wasser-Kontrollauslass an der Backbordseite
(links) austritt. Wenn aus diesem Auslass kein
Wasser austritt, den Motor anhalten und den
Jeteinlass auf Verstopfung kontrollieren.
(Weitere Angaben zum Jeteinlass siehe Seite
104.)

HINWEIS:

e Es dauert nach dem Anlassen des Motors
ca. 60 Sekunden, bis das Wasser die Kon-
trollausléasse erreicht.

o Das Wasser tritt mdglicherweise nicht
gleichméaBig aus, wenn der Motor im Leer-
lauf lauft. Falls dies auftritt, etwas Gas ge-
ben, um zu kontrollieren, dass das Wasser

ordnungsgeman austritt.
GJU40322

Wasserabscheider

Der Wasserabscheider verhindert, dass Was-
ser in den Tank eindringt, indem jegliches
Wasser aufgefangen wird, das beim Kentern

des Wasserfahrzeugs in den Tankentl(f-
tungsschlauch eingedrungen ist.

Wenn sich im Wasserabscheider Wasser ge-
sammelt hat, dieses durch Lésen der Ablass-
schraube ablassen.

1 Wasserabscheider

1 Ablassschraube

Zum Ablassen von Wasser aus dem Wasser-

(1) Einen Auffangbehélter oder ein trocke-
nes Tuch unter den Wasserabscheider
stellen.

(2) Die Ablassschraube schrittweise l6sen,
um das Wasser abzulassen. Das ablau-
fende Wasser im Auffangbehalter auffan-
gen oder mit dem trockenen Tuch so auf-
nehmen, dass es nicht in den Motorraum
verschttet wird. Sollte Wasser in das
Wasserfahrzeug gelangen, dieses mit ei-
nem trockenen Lappen aufwischen.
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Bedienung der Steuerungsfunktionen

(3) Die Ablassschraube bis zum Anschlag si-
cher zudrehen.
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Betrieb des Wasserfahrzeugs

GJU40011

Betriebsfunktionen des
Wasserfahrzeugs

GJU37182

Ruckwartsfahrsystem
GWJ01230

A\ WARNUNG |

e Das Wasserfahrzeug nicht durch Um-
schalten auf Riickwaértsfahrt drosseln
oder anhalten, denn dies kdnnte bewir-
ken, dass der Fahrer die Kontrolle ver-
liert, Giber Bord geschleudert wird oder
gegen den Lenker prallt.

e Vor dem Umschalten auf Riickwarts-
fahrt sicherstellen, dass keine Schwim-
mer oder anderen Hindernisse den Weg
versperren.

e Um Verletzungen zu vermeiden, sollte
die Umkehrklappe nicht beriihrt werden,
wahrend der Schalthebel betatigt wird.

Wenn der Schalthebel in die Rickwartsfahr-

position gestellt wird, senkt sich die Umkehr-

klappe und lenkt das Wasser ab, das aus der

JetdUse ausgestoBen wird. Hierdurch kann

das Wasserfahrzeug riickwarts fahren.

Auf Rickwartsfahrt schalten:

(1) Den Gashebel loslassen, um den Motor
auf Leerlaufdrehzahl zu bringen.

(2) Den Schalthebel riickwérts ziehen, bis er
in der Riickwartsfahrt-Position anschlagt.
Die Umkehrklappe wird abgesenkt und

das Wasserfahrzeug beginnt, im Lang-
samstlauf rickwarts zu fahren.

1 Schalthebel
2 Ruckwartsstellung
3 Vorwartsstellung

N
1 =5

2 Vorwartsstellung
3 Ruckwartsstellung

HINWEIS:

Dieses Modell ist mit einer Funktion zur Be-

grenzung der Geschwindigkeit bei Rick-

wartsfahrt ausgestattet.

Auf Vorwértsfahrt schalten:

(1) Den Gashebel loslassen, um den Motor
auf Leerlaufdrehzahl zu bringen.

(2) Den Schalthebel vorwérts driicken, bis er
in der Vorwartsfahrt-Position anschlagt.
Die Umkehrklappe wird angehoben, und
das Wasserfahrzeug beginnt, im Lang-
samstlauf vorwérts zu fahren.
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Betrieb des Wasserfahrzeugs

Gusiaty . Der Wasserwiderstand ist geringer, wodurch
Schnell-Trimmsystem (Q.S.T.S.) : ;
Der Q.S.T.S.-Wahler ist in den linken Lenker- \‘j'v'ﬁ dGeradea“S Beschleunigung verbessert

griff integriert und wird betatigt, um den verti-

kalen Winkel der Jetdiise einzustellen, wo- HINWEIS:
durch sich der Trimmwinkel des Das Fahrverhalten des Wasserfahrzeugs an-

Wasserfahrzeugs andert. dert sich entsprechend dem Trimmwinkel und
Es stehen fiinf Stellungen zur Verfiigung: die ~ den Betriebsbedingungen.

Neutralstellung, zwei zur Bugsenkung (a) und
ot T =<

(b) und zwei zur Buganhebung (c) und (d).

—_—y
(c)

)

Trimmwinkel &ndern:
(1) Die Motordrehzahl auf weniger als 3000

1 Q.S.T.S.-Wéhler U/min bringen.
Positionen zur Bugsenkung (a) und (b) (2) Den Q.S.T.S.-Entriegelungshebel betati-
Der Bug bewegt sich nach unten, wodurch gen und den Q.S.T.S.-Wahler in die ge-
der Trimmwinkel kleiner wird. winschte Stellung drehen. ACHTUNG:
Die vertikale Bewegung des Bugs wird ver- Der Q.S.T.S.-Wéhler darf nicht bei ei-
mindert, und das Wasserfahrzeug kommt ner Motordrehzahl von 3000 U/min
beim Beschleunigen schneller ins Gleiten. oder héher betétigt werden, andern-

Positionen zur Buganhebung (c) und (d)
Der Bug bewegt sich nach oben, wodurch der
Trimmwinkel gréBer wird.
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Betrieb des Wasserfahrzeugs

falls kénnte das System Schaden neh-

men. [ccuooo13]

1 Q.S.T.S.-Wahler
2 Q.S.T.S.-Entriegelungshebel

(3) Den Entriegelungshebel freigeben und
sicherstellen, dass der Q.S.T.S.-Wahler
in seiner Position sicher verriegelt ist.

GJU40000

Betriebsarten des
Wasserfahrzeugs

GJU36785

Niedrigdrehzahl-Betriebsart

In der Niedrigdrehzahl-Betriebsart wird die
maximale Motordrehzahl auf etwa 70% der
maximalen Motordrehzahl in der Standard-
Betriebsart begrenzt.

Die Niedrigdrehzahl-Betriebsart kann nur
Uber die zum Wasserfahrzeug gehérende
Fernbedienung aktiviert und deaktiviert wer-
den. (Weitere Angaben zur Fernbedienung
siehe Seite 27.)

1 Fernbedienung

HINWEIS:

Der Niedrigdrehzahl-Betriebsmodus kann nur
aktiviert werden, wenn der Motor ausgeschal-
tet und das Yamaha Security System entrie-
gelt ist.

Aktivieren und deaktivieren des Niedrigd-
rehzahl-Betriebsmodus

Die Aktivierung des Niedrigdrehzahl-Be-
triebsmodus wird beim Betatigen der Fernbe-
dienung durch Pieptdne und durch die “L-MO-
DE”-Kontrollleuchte im Multifunktionsdisplay
bestétigt. (Weitere Angaben zum Multifunkti-
onsdisplay siehe Seite 41.)
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Betrieb des Wasserfahrzeugs

. “L-MO-
. Bedienen des s
Plegg:: € | Niedrigdrehzahl- t?cl)zlll-elf:::?\-

Betriebsmodus te
. Brennt

X X ) Eingeschaltet auf
- & Ausgeschaltet Erlischt

HINWEIS:

Wird die Fernbedienung betétigt, wahrend
das Multifunktionsdisplay sich im Bereit-
schaftsmodus befindet, wird die Einstellung
erst nach der Initialisierungsphase des Multi-
funktionsdisplays bestatigt.

Zum Aktivieren des Niedrigdrehzahl-Betriebs-

modus:

Den Knopf “L-Mode” (entriegeln) an der Fern-
bedienung mindestens 4 Sekunden lang dri-
cken. Nachdem der Piepton dreimal ertént so-
wie die “UNLOCK”-Kontrollleuchte dreimal
blinkt und dann eingeschaltet bleibt, wird die
Kontrollleuchte “L-MODE” eingeschaltet und
der Niedrigdrehzahl-Betriebsmodus wird akti-
viert.

HINWEIS:

Wird der Niedrigdrehzahl-Betriebsmodus so-
fort nach dem Ausschalten der Informations-
anzeige eingeschaltet, wird die “L-MODE”-
Kontrollleuchte nicht eingeschaltet. Die “L-
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MODE”-Kontrollleuchte wird beim Starten des
Motors eingeschaltet.

1 “L-Mode”-Entriegelungsknopf
2 “L-MODE"-Kontrollleuchte

Zum Deaktivieren des Niedrigdrehzahl-Be-
triebsmodus:

Den Knopf “L-Mode” (entriegeln) an der Fern-
bedienung mindestens 4 Sekunden lang dru-
cken. Nachdem der Piepton zweimal ertont
sowie die “UNLOCK”-Kontrollleuchte zweimal
blinkt und dann eingeschaltet bleibt, wird die
Kontrollleuchte “L-MODE” ausgeschaltet und
der Niedrigdrehzahl-Betriebsmodus wird
deaktiviert. Wurde die Niedrigdrehzahl-Be-
triebsart deaktiviert, kehrt das Wasserfahr-

zeug in die Standard-Betriebsart zuriick.
GJU37015
Strudellose Betriebsart

Die strudellose Betriebsart erlaubt es, das
Wasserfahrzeug bei gleich bleibender Motor-
drehzahl mit niedriger Geschwindigkeit zu be-
treiben. Diese Betriebsart kann nur bei Vor-
waértsfahrt des Wasserfahrzeugs benutzt
werden.

HINWEIS:

Die kielwasserlose Betriebsart kann erst 5
Sekunden nach dem Motorstart eingeschaltet
werden.

Strudellose Betriebsart ein- und ausschal-
ten

Die Aktivierung der kielwasserlosen Betriebs-
art wird, wenn der Schalter “NO-WAKE MO-
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DE” gedruckt wird, durch eine Reihe von
Pieptdnen und durch die Anzeige des digita-
len Geschwindigkeitsmessers auf dem Multi-
funktionsdisplay bestéatigt. (Weitere Angaben
zum Multifunktionsdisplay siehe Seite 41.)

Digitaler

Piepser |Strudellose Betriebs-| Geschwin-

ertont art einsetzen digkeits-

messer

00 Eingeschaltet B%ﬁ'nnkrg:u

o0 Ausgeschaltet H%rl;(:klg:u
HINWEIS:

Das Einschalten des Tempomaten wird eben-
falls durch Pieptdne und Blinken des digitalen
Geschwindigkeitsmessers angezeigt. (Weite-
re Angaben zum Tempomat siehe Seite 39.)
Strudellose Betriebsart einschalten:

(1) Den Gashebel loslassen, um den Motor
auf Leerlaufdrehzahl zu bringen.

(2) Sicherstellen, dass der Schalthebel auf
Vorwartsfahrt steht. Die strudellose Be-
triebsart kann nicht eingeschaltet wer-
den, wenn der Schalthebel auf Riick-
wartsfahrt steht.

1 Schalthebel
2 Vorwartsstellung

(3) Den Schalter “NO-WAKE MODE” ge-
drickt halten. Sobald der Piepton dreimal
schnell ertdént und auf dem digitalen Ge-

schwindigkeitsmesser “8” (wenn Anzeige
in Kilometern gewahlt wurde) bzw. “5”
(wenn Anzeige in Meilen gewéhlt wurde)
zu blinken beginnt, ist die kielwasserlose
Betriebsart aktiviert. Lassen Sie den
Gashebel in der Leerlaufstellung, wenn
die kielwasserlose Betriebsart einge-
schaltet ist.

HINWEIS:

In der kielwasserlosen Betriebsart blinkt der
digitale Geschwindigkeitsmesser kontinuier-
lich.

Strudellose Betriebsart ausschalten:

Fuhren Sie eines der folgenden Verfahren
durch. Der Piepton ertént zweimal kurz, und
der digitale Geschwindigkeitsmesser hort auf
zu blinken, wenn die kielwasserlose Betriebs-
art ausgeschaltet wird.

o Den “NO-WAKE MODE”-Schalter driicken.
o Den Gashebel betétigen.
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HINWEIS:
Die strudellose Betriebsart kann ebenfalls
durch Abstellen des Motors ausgeschaltet

werden.
GJU37025

Tempomat

Mit dem Tempomaten kann die Fahrge-
schwindigkeit des Wasserfahrzeugs inner-
halb eines bestimmten Bereichs konstant ge-
halten werden.

HINWEIS:

e Der Tempomat kann nur auf Motordrehzah-
len zwischen ca. 3000 und 7000 U/min ein-
gestellt werden.

e Der Tempomat kann in der Niedrigdreh-
zahl-Betriebsart nicht eingeschaltet wer-
den. (Zum Einschalten des Niedrigdreh-
zahl-Betriebsmodus siehe Seite 36.)

Tempomaten ein- und ausschalten

Die Aktivierung des Tempomaten wird, wenn

der Schalter “SET”, die Hoher-Taste oder

Niedriger-Taste gedruckt wird, durch eine

Reihe von Pieptdnen und durch die Anzeige

des digitalen Geschwindigkeitsmessers auf

dem Multifunktionsdisplay bestétigt. (Weitere

Angaben zum Multifunktionsdisplay siehe

Seite 41.)

Digitaler
Piepser | Tempomaten einset- | Geschwin-
ertont zen digkeits-
messer
. Beginnt zu
00 Eingeschaltet blinken
Hoért auf zu
o0 Ausgeschaltet blinken
Eingestellte Motor- .
o drehzahl wird ange- ?r']rlljll(;:(“c::?{
hoben bzw. gesenkt

HINWEIS:

Das Einschalten der kielwasserlosen Be-
triebsart wird ebenfalls durch Piepténe und
Blinken des digitalen Geschwindigkeitsmes-
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sers angezeigt. (Weitere Angaben zur kiel-

wasserlosen Betriebsart siehe Seite 37.)

Tempomaten einschalten:

(1) Den Gashebel betatigen, bis die er-
winschte Motordrehzahl erreicht ist.

(2) Wenn die Motordrehzahl der erwiinsch-
ten Tempomateinstellung entspricht, den
“SET”-Schalter driicken. Sobald der
Piepton dreimal schnell ertént und der di-
gitale Geschwindigkeitsmesser zu blin-
ken beginnt, ist der Tempomat aktiviert.
Wenn der Tempomat eingeschaltet ist,
den Gashebel langsam betétigen und ihn
Uber die Tempomateinstellung hinaus
halten. Durch Loslassen des Gashebels
wird der Tempomat ausgeschaltet.

HINWEIS:

Bei eingeschaltetem Tempomaten blinkt der
digitale Geschwindigkeitsmesser kontinuier-
lich. Bevor der Gashebel auf Vollgas gebracht
wird, sicherstellen, dass der Piepton zu héren
war und der digitale Geschwindigkeitsmesser
blinkt. Wenn der digitale Geschwindigkeits-
messer nicht blinkt, wurde der Tempomat
nicht eingeschaltet und der Motor spricht wie
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gewdhnlich auf die Betétigung des Gashebels  kurz und die eingestellte Motordrehzahl wird
an. geéandert. Die urspriingliche Tempomatein-
stellung kann allerdings um héchstens funf
Schritte auf- oder abwérts verstellt werden.
Tempomaten ausschalten:

Den Gashebel allm&hlich freigeben. Der
Piepton ertdnt zweimal kurz und der digitale
Geschwindigkeitsmesser hort auf zu blinken,
wenn der Tempomat ausgeschaltet ist.

1 Aufwérts-Schalter
2 Abwarts-Schalter
3 “SET”"-Schalter

HINWEIS:
Der Tempomat kann ebenfalls durch Abstel-
len des Motors ausgeschaltet werden.

HINWEIS:

Sobald der Tempomat eingeschaltet wurde,
kann die eingestellte Motordrehzahl mit dem
Aufwérts-Schalter erhéht und mit dem Ab-
warts-Schalter verringert werden. Bei jeder
Schalterbetétigung ertént der Piepton einmal
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GJU34906

Multifunktionsdisplay
Das Multifunktionsdisplay zeigt verschiedene
Informationen des Wasserfahrzeugs an.

1 “Volt/Hour”-Knopf

2 “Speed/RPM”-Knopf
3 Informationsanzeige
4

Analoger Geschwindigkeits- und Drehzahl-
messer

5 Multifunktionsdisplay (FX Cruiser SHO)
6 “Start/Stop”-Knopf (FX Cruiser SHO)
7 “Mode/Reset’-Knopf (FX Cruiser SHO)

Initialisierung des Multifunktionsdisplays
Nach dem Einschalten des Multifunktionsdis-
plays schlagt der analoge Geschwindigkeits-
messer/Drehzahlmesser einmal voll aus, alle
Anzeigesegmente erscheinen und alle Kon-
trollleuchten leuchten. Nach 2 Sekunden erl6-
schen die Warnleuchte “WARNING” sowie
alle Kontrollleuchten der Informationsanzei-
ge, woraufhin das Multifunktionsdisplay be-
triebsbereit ist.

HINWEIS:

Die “UNLOCK”-Kontrollleuchte wird beim
Starten des Motors ausgeschaltet.
Bereitschaftsmodus des Multifunktions-
displays

Wenn das Multifunktionsdisplay innerhalb
von 25 Sekunden nach Ausschalten des Mo-
tors keinen Impuls erhalt, schaltet es ab und
geht in den Bereitschaftsmodus Uber. Nach
erneutem Anlassen des Motors kehren die
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Anzeigen in ihren letzten Betriebszustand vor
Ausschalten des Multifunktionsdisplays zu-
riick, woraufhin das Multifunktionsdisplay be-

triebsbereit ist.
GJU36794

Analoger Geschwindigkeits- und
Drehzahimesser

Der analoge Geschwindigkeitsmesser/Dreh-
zahlmesser funktioniert als Geschwindig-
keitsmesser und als Drehzahimesser. Durch
Umschalten des Instruments kann es entwe-
der als Geschwindigkeitsmesser oder als
Drehzahlmesser verwendet werden.

HINWEIS:
Die Vorgabe ab dem Yamaha-Werk ist der
analoge Geschwindigkeitsmesser.

uNLOCK @ g

Analoger Geschwindigkeitsmesser

Der analoge Geschwindigkeitsmesser zeigt
die Geschwindigkeit des Wasserfahrzeugs in
Bezug zur Wasseroberflache an.

Die Fahrgeschwindigkeit des Wasserfahr-
zeugs kann auf der duBeren Skala mit den
kleinen Ziffern in Kilometern pro Stunde
“km/h” und auf der inneren Skala mit den gro-
Ben Ziffern in Meilen pro Stunde “mph” abge-
lesen werden.

Die Kontrollleuchte “SPEED” leuchtet, wenn
die Geschwindigkeitsmesser-Funktion aktiv
ist.
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Zum Umschalten von Geschwindigkeitsmes-
ser auf Drehzahlmesser:

Den Knopf “Speed/RPM” mindestens 1 Se-
kunde lang driicken, nachdem das Multifunk-
tionsdisplay eingeschaltet wurde. Wenn das
Instrument in die Funktion des analogen
Drehzahlmessers schaltet, leuchtet die
“SPEED”-Kontrollleuchte auf, wenn “km/h”
als Anzeigeeinheit gewahlt ist. Die “SPEED”-
Kontrollleuchte blinkt dreimal und bleibt dann
eingeschaltet, wenn “mph” als Anzeigeeinheit
gewahlt ist. (Weitere Angaben zum Umschal-
ten der Anzeigeeinheiten des digitalen Ge-
schwindigkeitsmessers siehe Seite 42.)

1 “Speed/RPM”-Knopf
2 Kontrolleuchte “SPEED”

Analoger Drehzahlmesser

Der analoge Drehzahlmesser zeigt die Motor-
drehzahl an.

Die Motordrehzahl x 100 U/min wird in gro3en
Ziffern auf der inneren Skala angezeigt.

Die Kontrollleuchte “RPM” leuchtet, wenn die
Drehzahlmesser-Funktion aktiv ist.

Zum Umschalten vom Geschwindigkeitsmes-
ser auf den Drehzahimesser:

Den Knopf “Speed/RPM” mindestens 1 Se-
kunde lang driicken, nachdem das Multifunk-
tionsdisplay eingeschaltet wurde. Wenn das
Instrument in die Funktion des analogen

Drehzahlmessers schaltet, leuchtet die
“RPM”-Kontrollleuchte auf.

1 “Speed/RPM”-Knopf
2 Kontrolleuchte “RPM”

GJU35024

Informationsanzeige
Die Informationsanzeige informiert Gber Be-
triebsbedingungen des Wasserfahrzeugs.

1 Kraftstoffanzeige
2 Reserve-Warnanzeige
3 Betriebsstundenzahler/Spannungsmesser
4 Digitaler Geschwindigkeitsmesser
5 Motortemperatur-Warnanzeige
6 Motor-Warnanzeige
7 Oldruck-Warnanzeige
GJU37084
Digitaler Geschwindigkeitsmesser
Der digitale Geschwindigkeitsmesser zeigt
die Geschwindigkeit des Wasserfahrzeugs in
Bezug zur Wasseroberflache an.
Durch Umschalten der Anzeigeeinheiten
kann die Geschwindigkeit in Kilometern pro
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Stunde (km/h) oder Meilen pro Stunde (mph)
angezeigt werden.

HINWEIS:

Ab Yamaha-Werk ist die Anzeige auf Kilome-
ter eingestellt.

1 Digitaler Geschwindigkeitsmesser

Digitaler Geschwindigkeitsmesser (km/h)
Die “SPEED”-Kontrollleuchte blinkt einmal,
wenn beim Einschalten des Multifunktionsdis-
plays Kilometer als Anzeigeeinheit ausge-
wéhlt sind.

HINWEIS:

Wenn der analoge Geschwindigkeitsmesser
aktiv ist, blinkt die “SPEED”-Kontrollleuchte
einmal und leuchtet danach auf.

Digitaler Geschwindigkeitsmesser (mph)
Die “SPEED”-Kontrollleuchte blinkt dreimal,
wenn beim Einschalten des Multifunktionsdis-
plays als Anzeigeeinheit Meilen ausgewéhlt
sind.

HINWEIS:

Wenn der analoge Geschwindigkeitsmesser
aktiv ist, blinkt die “SPEED”-Kontrollleuchte
dreimal und leuchtet danach auf.

Zum Umschalten der Anzeigeeinheiten des
digitalen Geschwindigkeitsmessers:

Den Knopf “Volt/Hour” innerhalb von 10 Se-
kunden, nachdem das Multifunktionsdisplay
eingeschaltet wurde, mindestens 1 Sekunde
lang dricken. Die Anzeige des digitalen Ge-
schwindigkeitsmessers wird umgeschaltet.
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Wenn die Anzeigeeinheiten von Kilometer auf
Meilen umgeschaltet werden, blinkt die
“SPEED”-Kontrollleuchte dreimal.

1 “Volt/Hour”-Knopf
2 Kontrolleuchte “SPEED”

GJU350§4 .
Betriebsstundenzéihler/Spannungsmes-

ser

Der Betriebsstundezahler/Spannungsmesser
verfligt Uber Funktionen zur Messung der Be-
triebsstunden und zur Spannungsmessung.
Durch Umschalten des Messgeréats kann es
entweder als Betriebsstundenzéhler oder als
Spannungsmesser verwendet werden.

HINWEIS:

Die Vorgabe ab dem Yamaha-Werk ist der
Betriebsstundenzahler.

1
/

hour |volt

886.87

1 Betriebsstundenzahler/Spannungsmesser

Betriebsstundenzéhler

Der Betriebsstundenzahler zeigt die gesamte
Anzahl der Motor-Betriebsstunden an, seit
das Wasserfahrzeug neu war.
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HINWEIS:

Die gemessene Zeit bleibt erhalten, auch
wenn die Batterie-Stromversorgung unterbro-
chen wird.

Von Betriebsstundenzahler auf Spannungs-
messer umstellen:

Den Knopf “Volt/Hour” mindestens 1 Sekunde
lang driicken, nachdem das Multifunktions-
display mehr als 10 Sekunden eingeschaltet
ist. Die Anzeige wechselt vom Spannungs-
messer zum Betriebsstundenzéhler.

hour

235

1 “Volt/Hour’-Knopf
2 Betriebsstundenzéhler

Spannungsmesser

Der Spannungsmesser zeigt die Batterie-
spannung an.

Wenn die Batteriespannung normal ist, wer-
den ca. 12 V angezeigt.

Falls die Batteriespannung stark abfallt, zeigt
der Spannungsmesser “LO” an. Falls die Bat-
teriespannung stark ansteigt, zeigt das Span-
nungsmesser “HI” an. Wenn “LO” oder “HI”
angezeigt wird, das Wasserfahrzeug an Land
bringen und von einem Yamaha-Héndler kon-
trollieren lassen.

Von Spannungsmesser auf Betriebsstunden-
zdhler umstellen:

Den Knopf “Volt/Hour” mindestens 1 Sekunde
lang driicken, nachdem das Multifunktions-
display mehr als 10 Sekunden eingeschaltet

ist. Die Anzeige wechselt vom Betriebsstun-
denzahler zum Spannungsmesser.

1 “Volt/Hour”-Knopf
2 Spannungsmesser

GJU31514 .
Kraftstoffanzeige

Die Kraftstoffanzeige zeigt die im Tank ver-
bleibende Kraftstoffmenge an. Die verblei-
bende Kraftstoffmenge wird durch acht Anzei-
gensegmente angezeigt, von denen bei
abnehmendem Kraftstoffstand jeweils zwei
gleichzeitig verschwinden.

HINWEIS:

Die Genauigkeit der Kraftstoffanzeige hangt
von den Betriebsbedingungen ab. Diese
Funktion dient lediglich als Referenz.

1 Kraftstoffanzeige

GJU36816

Kraftstoffstand-Warnung
Wenn der Kraftstoffvorrat im Tank unter ca.

18 L (4.8 US gal, 4.0 Imp. gal) fallt, blinken die
untersten zwei Anzeigensegmente, die Re-
serve-Warnanzeige und die Warnleuchte
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“WARNUNG”, und der Warnsummer ertént
periodisch.

Wenn die Reserve-Warnleuchte aktiviert ist,
so schnell wie méglich auftanken. (Weitere
Angaben zum Beflillen des Kraftstofftanks
siehe Seite 58.)

Nach dem Tanken werden die Warnsignale
geldscht, sobald der Motor wieder gestartet
wird.

HINWEIS:
Um den Warnsummer auszuschalten, einen
beliebigen Knopf auf dem Multifunktionsdis-

play driicken.
GJU35127

Oldruck-Warnung )
Falls der Oldruck stark abfallt, blinken die OI-
druck-Warnleuchte und die Warnleuchte
“WARNING” und der Warnsummer ertdnt pe-
riodisch. Gleichzeitig wird die Motordrehzahl
begrenzt.
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Wenn die Oldruck-Warnanzeige erscheint,
sofort die Motordrehzahl drosseln, das Was-
serfahrzeug an Land bringen und den Motor-
Olstand kontrollieren. (Weitere Angaben zum
Kontrollieren des Motordlstands siehe Seite
60.) Falls ausreichend Ol vorhanden ist, das
Wasserfahrzeug von einem Yamaha-Héandler
kontrollieren lassen.

HINWEIS:

Um den Warnsummer auszuschalten, einen
beliebigen Knopf auf dem Multifunktionsdis-
play dricken.

GJU37602
Motoriiberhitzungs-Warnung

Falls die Motortemperatur stark ansteigt, blin-
ken die Motortemperatur-Warnleuchte und
die Warnleuchte “WARNING”, und der Warn-
summer ertdnt periodisch. AnschlieBend hé-
ren die Motortemperatur-Warnleuchte und die
Warnleuchte “WARNING” auf zu blinken und
bleiben durchgehend an, und auch der Warn-
summer ertdont durchgehend. Gleichzeitig
wird die Motordrehzahl begrenzt.

Wenn die Motortemperatur-Warnanzeige auf-
leuchtet, sofort die Motordrehzahl drosseln,
das Wasserfahrzeug an Land bringen und
kontrollieren, ob bei laufendem Motor Wasser
aus dem backbordseitigen (linken) Kihlwas-
ser-Kontrollauslass austritt. Falls kein Wasser
austritt, den Motor ausschalten und dann den
Jeteinlass auf Verstopfung untersuchen.
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(Weitere Angaben zum Jeteinlass siehe Seite
104.) ACHTUNG: Falls die Ursache der
Uberhitzung nicht ausfindig gemacht und
behoben werden kann, einen Yamaha-
Héndler zu Rate ziehen. Wird der Motor
weiterhin mit hoher Drehzahl betrieben,
kénnten schwere Motorschaden entste-
hen. acuoooa1]

A

HINWEIS:
Um den Warnsummer auszuschalten, einen
beliebigen Knopf auf dem Multifunktionsdis-

play driicken.
GJU35134
Motorstérungs-Warnung

Falls eine Sensorstérung oder ein Kurz-
schluss festgestellt wird, blinken die Motor-
Warnleuchte und die Warnleuchte “WAR-
NING”, und der Warnsummer ertént perio-
disch.

Wenn die Motor-Warnleuchte aufleuchtet, so-
fort die Motordrehzahl drosseln, das Wasser-

fahrzeug an Land bringen und den Motor von
einem Yamaha-Handler kontrollieren lassen.

HINWEIS:

Um den Warnsummer auszuschalten, einen
beliebigen Knopf auf dem Multifunktionsdis-
play dricken.

GJU35037

Multifunktionsdisplay (FX Cruiser
SHO)

Das Multifunktionsdisplay zeigt folgende In-
formationen an.

Die Anzeigeeinheiten des Multifunktionsdis-
plays werden gemaf den Anzeigeeinheiten
des digitalen Geschwindigkeitsmessers aus-
gewdhlt. (Zum Andern der Anzeigeeinheiten
siehe die Verfahren zur Auswahl der Anzeige
des digitalen Geschwindigkeitsmessers auf
Seite 42.)

Wenn “km/h” als Einheit des digitalen Ge-
schwindigkeitsmessers ausgewahilt ist, wer-
den die Werte in Kilometer/Liter/Grad Celsius
angezeigt.

Wenn “mph” als Einheit des digitalen Ge-
schwindigkeitsmessers ausgewahilt ist, wer-
den die Werte in Meilen/Gallonen/Grad Fah-
renheit angezeigt.

1 Multifunktionsdisplay
2 “Start/Stop”-Knopf
3 “Mode/Reset’-Knopf

Zum Andern des Anzeigemodus den Knopf
“Mode/Reset” nicht langer als eine Sekunde
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lang gedriickt halten. Der Anzeigemodus Tageskilometerzahler
wechselt in folgender Reihenfolge. Die Anzeige gibt die seit Beginn der Messung
Kompass zuriickgelegte Fahrstrecke in Kilometern

Die Anzeige zeigt mit acht Kompassstrichen ~ “KM” oder Meilen “MILES” an.
die Fahrtrichtung des Wasserfahrzeugs an.

HINWEIS: -—"r e =
Die Genauigkeit des Kompasses hangt von .. .. ..

den Betriebsbedingungen ab. Diese Funktion

(]
dient lediglich als Referenz. -' -' -'

L/

AN
- I riu- T Stoppuhr

L

| L i_d1 Diese Anzeige gibt die seit Beginn der Mes-
sung verstrichenen Betriebsstunden

@ “TRIPTM” an.

Durchschnittsgeschwindigkeit -, O,
Die Anzeige gibt die Durchschnittsgeschwin- . ". ' '

-
digkeit seit Beginn der Messung in Kilometern . .. .
pro Stunde “AV KMH” oder Meilen pro Stunde L=
N A B R I |
-, e,
|
-' -.
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Kraftstoffverbrauch pro Stunde

Die Anzeige gibt den gegenwartigen Kraft-
stoffverbrauch in Litern pro Stunde “L/HR”
bzw. Gallonen pro Stunde “G/HR” an.

LILS
L

L

Kraftstoffverbrauch pro Kilometer oder
Meile

Die Anzeige gibt den gegenwartigen Kraft-
stoffverbrauch in Litern pro Kilometer “L/KM”
bzw. Gallonen pro Meile bzw. “G/MILE” an.

HINWEIS:

Der tatsachliche Kraftstoffverbrauch hangt
stark von den Betriebsbedingungen ab. Diese
Funktion dient lediglich als Referenz.

/

Iy

Wassertemperatur
Die Anzeige “L TEMP” (L = Lake) gibt die Ge-

wassertemperatur an.

X __4

o —
(
-
(
|
|
!

-

Lufttemperatur
Die Anzeige “E TEMP” (E = Environment) gibt

die AuBentemperatur an.

Durchschnittsgeschwindigkeits-, Tageski-
lometerzéhler- u. Stoppuhr-Betriebsarten
Durchschnittsgeschwindigkeit, zuriickgeleg-
te Fahrstrecke und verstrichene Betriebszeit
werden aufgezeichnet, sobald der Knopf
“Start/Stop” zum Starten der Messungen ge-
driickt wird, unabhéngig von der aktuellen An-
zeige.

HINWEIS:

Die Messungen werden nur bei laufendem
Motor durchgefihrt.

Die Messungen werden beim Abstellen des
Motors nicht gespeichert. Die Messungen
werden automatisch zuriickgesetzt, nachdem
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die Anzeigen 25 Sekunden nach dem Aus-
schalten des Motors ausgegangen sind.

HHE
LT

1 “Start/Stop”-Knopf
2 “Mode/Reset’-Knopf

Zum Starten der Messungen:

Den Knopf “Start/Stop” weniger als 1 Sekun-
den lang driicken. Der Piepton ertént einmal,
und die Messungen beginnen.

Zum Beenden der Messungen:

Den Knopf “Start/Stop” weniger als 1 Sekun-
de lang driicken, wahrend die Messungen
aufgezeichnet werden. Der Piepton ertdnt
einmal, und die Messungen enden.

Zum Neustarten der Messungen:

Den Knopf “Start/Stop” weniger als 1 Sekun-
de lang driicken, wéhrend die Messungen an-
gehalten sind. Der Piepton ertont einmal, und
die Messungen werden neu gestartet.

Zum Zurlicksetzen der Messungen:

Den Knopf “Mode/Reset” mindestens 2 Se-
kunden lang driicken, wahrend die Messun-
gen angehalten sind. Der Piepton ertént zwei-
mal, und die Messungen werden
zuritickgesetzt.
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GJU40333 . Rucksitz montieren:

. Ausristung (1) Die Vorspriinge an der Vorderseite des
Sitze Sitzes in die Halterungen am Deck ein-
Der vordere und der hintere Sitz sind demon- stecken.

tierbar.

Die Sitze demontieren, um Zugang zum Mo-

torraum und zum Sitzablagefach zu erhalten.

Ricksitz demontieren:

(1) Den Rucksitz-Entriegelungshebel hoch-
ziehen und dann die Rickseite des Sit-
zes nach oben ziehen.

(2) Die Ruckseite des Sitzes nach unten dri-
cken, bis sie sicher einrastet.

1 Sitzbank-Entriegelungshebel

(2) Den Sitz nach hinten ziehen und entfer-
nen.

ﬁ Vordersitz demontieren:
(1) Den Rucksitz demontieren.

50



Bedienung der Ausriistung

(2) Den Vordersitz-Entriegelungshebel
hochziehen und dann die Riickseite des
Sitzes nach oben ziehen.

1 Sitzbank-Entriegelungshebel

(3) Den Sitz nach hinten ziehen und entfer-
nen.

Vordersitz montieren:

(1) Die Vorspringe an der Vorderseite des
Sitzes in die Halterungen am Deck ein-
stecken.
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(2) Die Ruckseite des Sitzes nach unten dru-
cken, bis sie sicher einrastet.

(3) Den Rucksitz sicher an seine urspriingli-

che Position montieren.
GJU31363

Haltegriff

Der Handgriff wird zum Aufsteigen auf das
Wasserfahrzeug aus dem Wasser benutzt
und dient dem nach hinten schauenden Beo-
bachter zum Festhalten. WARNUNG! Der
Handgriff darf nicht zum Heben des Was-
serfahrzeugs verwendet werden. Der
Handgriff ist nicht dafiir konzipiert, das
Gewicht des Wasserfahrzeugs zu tragen.
Beim Brechen des Handgriffs konnte das
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Wasserfahrzeug fallen und dadurch
schwerer Schaden entstehen. cwJoo021;
FX SHO

=N

1 Haltegriff
FX Cruiser SHO

1 Haltegriff

GJU34864

Aufstiegsstufe

Die Aufstiegsstufe dient dazu, das Aufsteigen
auf das Wasserfahrzeug aus dem Wasser zu
erleichtern.

Beim Aufsteigen auf das Wasserfahrzeug die
Aufstiegsstufe bis zum Anschlag nach unten
driicken. Die Stufe kehrt automatisch in ihre
Ausgangsposition zuriick, wenn sie losgelas-
sen wird. WARNUNG! Die Aufstiegsstufe
darf nicht zum Heben des Wasserfahr-
zeugs verwendet werden. Die Aufstiegs-
stufe ist nicht dafiir konzipiert, das Ge-
wicht des Wasserfahrzeugs zu tragen.
Beim Brechen der Aufstiegsstufe kénnte

das Wasserfahrzeug fallen und dadurch
schwerer Schaden entstehen. cwioi211]

GCJ00742
ACHTUNG

Die Aufstiegsstufe sollte ausschlieBlich
zum Aufsteigen aus dem Wasser verwen-
det werden. Die Aufstiegsstufe zu keinem
anderen Zweck verwenden. Das Wasser-
fahrzeug kénnte beschédigt werden.

GJU34872

Bugobse

Die Bugése dient zum Befestigen eines Zur-

rings oder Taus am Wasserfahrzeug fur Zwe-
cke des Transportes oder der Vertduung bzw.
zum Abschleppen. (Weitere Angaben zum
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Abschleppen des Wasserfahrzeugs siehe
Seite 108.)

1 Bugdse

GJU34881

Heckésen

Die Heckosen dienen zum Befestigen eines
Taus am Wasserfahrzeug fur Zwecke des
Transportes oder der Vertaduung.

1 Heckése

GJU40420

Klampe

Die Klampe wird verwendet, um ein Wasser-
ski-Seil am Wasserfahrzeug zu befestigen,
wenn ein Wasserskifahrer gezogen wird.
WARNUNG! Die Klampe darf nicht zum
Anheben des Wasserfahrzeugs verwendet
werden. Die Klampe ist nicht dafiir konzi-
piert, das Gewicht des Wasserfahrzeugs
zu tragen. Beim Brechen der Klampe
kénnte das Wasserfahrzeug herabfallen
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und dadurch schwere Verletzungen verur-
sachen. cwois10]

—=

— >

1 Klampe

GJU34892

Hochklappbare Klampen (FX Cruiser
SHO)

Die hochklappbaren Klampen dienen zur Ver-
tduung des Wasserfahrzeugs.

Die Klampen vor der Verwendung hochklap-
pen. Die hochklappbare Klampe kehrt auto-
matisch in ihre Ausgangsposition zuruck,
wenn sie freigegeben wird. WARNUNG! Die
hochklappbaren Klampen diirfen nicht
zum Heben des Wasserfahrzeugs verwen-
det werden. Die hochklappbaren Klampen
sind nicht dafiir konzipiert, das Gewicht
des Wasserfahrzeugs zu tragen. Beim Bre-
chen der hochklappbaren Klampen kdnn-
te das Wasserfahrzeug fallen und dadurch
schwerer Schaden entstehen. ewios21)

1 Hochklappbare Klampe
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GJU35146

Ablagefacher

Dieses Wasserfahrzeug ist mit den folgenden
Ablagefachern ausgestattet.

Das Ablagefach ist nur wasserdicht, wenn es
fest verschlossen ist. Gegensténde, die tro-
cken bleiben missen, sollten in wasserdich-
ten Beuteln mitgefihrt werden.

Vor dem Betrieb des Wasserfahrzeugs si-
cherstellen, dass die Ablagefécher richtig ver-

schlossen sind.
GJU36835

Bug-Ablagefach

Das Bug-Ablagefach befindet sich unter der
Haube.

Zum Offnen des Bug-Ablagefachs:

Das Visier hochziehen und dann das hintere
Ende der Haube anheben.

Zs
e

1 Bug-Ablagefach

Bug-Ablagefach:
Rauminhalt:
66.0 L (17.4 US gal, 14.5 Imp.gal)
Max. Ladekapazitat:
5.0 kg (11 Ib)

Zum SchlieBen des Bug-Ablagefachs:
Die Haube in der Mitte nach unten driicken,
bis sie sicher einrastet.

Zum Ablassen von Wasser aus dem Bug-Ab-

lagefach:

(1) Den Ablassstopfen an der Unterseite des
Ablagefachs ziehen und das Wasser in
den Motorraum ablassen.

1 Ablassschraube

(2) Den Ablassstopfen sicher an seine ur-

sprungliche Position montieren.
GJU35163

Handschuhfach
Das Handschuhfach befindet sich vor der
Sitzbank.
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Handschuhfach 6ffnen:

Den Knopf des Handschuhfachs um 90° nach
links oder rechts drehen, dann den Deckel an-
heben.

1 Handschuhfach

Handschuhfach:
Rauminhalt:
5.9L (1.6 US gal, 1.3 Imp.gal)
Max. Ladekapazitat:
1.0 kg (2 Ib)
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Handschuhfach schlieBen:

Den Deckel schlieBen und dann den Knopf
des Handschuhfachs drehen, um den Deckel
sicher zu verriegeln.

Ablassen von Wasser aus dem Handschuh-

fach:

(1) Den Ablassstopfen an der Unterseite des
Handschuhfachs ziehen und das Wasser
ablassen.

- '

74

@]

1\\A/

1 Ablassschraube

.
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(2) Den Ablassstopfen sicher an seine ur-

springliche Position montieren.
GJU31762

Sitzablagefach

Das Sitzablagefach befindet sich unter dem
Rucksitz.

Das Sitzablagefach ist demontierbar.

Zum Offnen des Sitzablagefachs:

Den Riicksitz demontieren. (Nahere Angaben
zum Aus- und Einbau der Sitzbank siehe Sei-
te 50.)

1 Sitzablagefach

Sitzablagefach:
Rauminhalt:
15.0 L (4.0 US gal, 3.3 Imp.gal)
Max. Ladekapazitat:
9.0 kg (20 Ib)

Zum SchlieBen des Sitzablagefachs:
Den Rucksitz sicher an seine urspringliche
Position montieren.

GJU3517:1
Getrankehalter

Der Getrénkehalter befindet sich direkt rechts
(steuerbordseitig) neben dem Multifunktions-
display.

1 Getrankehalter

Waéhrend der Fahrt duirfen keine Gegenstén-
de im Getrénkehalter abgestellt werden. An-
dernfalls kénnen diese Gegensténde aus

dem Getrankehalter fallen.
GJU35188

Wasserdichtes Ablagefach

Das wasserdichte Ablagefach befindet sich
direkt links (backbordseitig) neben dem Multi-
funktionsdisplay.

Das Ablagefach ist wasserdicht, wenn der
Deckel fest verschlossen ist.

Wasserdichtes Ablagefach 6ffnen:

Den Deckel I6sen und abnehmen.

1 Abdeckung des wasserdichten Ablagefachs
2 Wasserdichtes Ablagefach
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Wasserdichtes Ablagefach:
Rauminhalt:
2.7 L (0.7 US gal, 0.6 Imp.gal)
Max. Ladekapazitat:
1.0 kg (2 Ib)

Wasserdichtes Ablagefach schlieBen:
Den Deckel sicher montieren, indem Sie ihn

bis zum Anschlag festdrehen.
GJU40911
Feuerléscher-Behalter

Der Feuerléscher-Behalter befindet sich im

Sitzablagefach.

Feuerldscher-Behalter 6ffnen:

(1) Den Riicksitz demontieren. (Nahere An-
gaben zum Aus- und Einbau der Sitz-
bank siehe Seite 50.)

(2) Den Deckel des Feuerldscher-Behélters
I6sen und abnehmen.

1 Feuerléscher-Behélterdeckel
2 Feuerldscher-Behalter

Feuerléscher-Behalter schlie3en:

(1) Den Feuerléscher in den Behalter einfih-
ren, den Deckel des Feuerldscher-Behal-
ters sicher montieren, indem Sie ihn bis
zum Anschlag festdrehen.

(2) Den Riicksitz sicher an seine urspriingli-
che Position montieren.
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GJU31822

Kraftstoffanforderungen
GJU37225
Kraftstoff

GWJ00282

e Benzin und Benzinddmpfe sind extrem
leicht entflammbar. Um Feuer und Ex-
plosionen zu verhindern und ein Verlet-
zungsrisiko beim Tanken zu vermeiden,
folgende Anweisungen befolgen.

e Benzin ist giftig und kann schwere Ver-
letzungen verursachen oder tédlich
sein. Im Umgang mit Benzin stets vor-
sichtig sein. Niemals Benzin mit dem
Mund ansaugen. Falls Sie Kraftstoff ver-
schlucken, in die Augen bekommen
oder Dampfe eingeatmet haben, sollten
Sie sofort arztliche Hilfe in Anspruch
nehmen. Falls Benzin mit der Haut in Be-
rithrung kommt, die betroffenen Stellen
mit Seife und Wasser waschen. Falls
Benzin auf die Kleidung gerét, sollte die
Kleidung gewechselt werden.

GCJ00321
ACHTUNG

e Kein verbleites Benzin verwenden. Ver-
bleites Benzin kann den Motor schwer
beschéadigen.

o Darauf achten, dass kein Wasser und
Schmutz in den Kraftstofftank gerét.
Verunreinigter Kraftstoff kann die Leis-
tung beeintréachtigen oder Motorscha-
den verursachen. AusschlieBlich fri-
sches Benzin aus einem
verschlossenen Behilter benutzen.

Empfohlener Kraftstoff:
Bleifreies Normalbenzin mit einer
Mindestoktanzahl von
86
(Pumpen-Oktanzahl) = (R + M)/2
90 (Research-Oktanzahl)

Gasohol

Es gibt zwei Arten von Gasohol: auf Athanol-

basis und auf Methanolbasis.

Gasohol auf Athanolbasis kann verwendet

werden, wenn der Athanolgehalt maximal

10% betragt und der Kraftstoff die Mindestok-

tanzahl aufweist. E-85 ist ein Kraftstoffge-

misch, das zu 85% Ethanol enthalt und daher
nicht fiir dieses Wasserfahrzeug verwendet
werden darf. Alle Ethanol-Gemische, die
mehr als 10% Ethanol enthalten, kbnnen

Schaden im Kraftstoffsystem verursachen

oder die Motorleistung beeintrachtigen.

Yamaha empfiehlt kein Gasohol, das Metha-

nol enthalt, da es Schaden im Kraftstoffsys-

tem oder eine Beeintréachtigung der Motorleis-
tung verursachen kann.

Beflllen des Kraftstofftanks:

(1) Vor dem Tanken den Motor ausschalten.
Nicht auf dem Wasserfahrzeug stehen
oder sitzen. Den Tank niemals in der
N&he von brennenden Zigaretten, Fun-
ken, offenem Feuer oder anderen Zind-
quellen auffillen.

(2) Das Wasserfahrzeug an einem gut bel(f-
teten Ort in horizontaler Position abstel-
len.

(3) Die Sitze abnehmen und den Kraftstoff-
stand kontrollieren. (N&here Angaben
zum Aus- und Einbau der Sitzbank siehe
Seite 50.)
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(4) Das Visier hochziehen und dann das hin-  (7) Nur so weit betanken, dass noch ca. 50

tere Ende der Haube anheben. mm (2 in) Freiraum im Tank Ubrig blei-
ben. Kraftstofftank nicht Gberfillen. Da
sich Kraftstoff bei steigender Temperatur
ausdehnt, kbnnen die Abwarme des Mo-
tors oder Sonneneinstrahlung ein Uber-
laufen des Tanks bewirken. Das Wasser-
fahrzeug nicht mit vollem Tank in direkter
Sonne stehen lassen.

1 Visier
(5) Den Kraftstofftank-Deckel I6sen und ab-
nehmen.

1 Ca. 50 mm (2 in) unterhalb der Oberkante
des Kraftstofftanks

(8) Eventuell verschutteten Kraftstoff mit ei-
nem trockenen Tuch abwischen.

(9) Den Tankdeckel sicher montieren, indem
Sie ihn festdrehen bis er klickt.

1 Kraftstofftank-Deckel (10) Die Haube in der Mitte nach unten dri-

cken, bis sie sicher einrastet. Vergewis-

sern Sie sich vor dem Benutzen des

(6) Langsam Kraftstoff in den Tank einfillen.

Kraftstofftank-Fassungsvermégen: Wasserfahrzeuges, dass Kraftstofftank-
70 L (18.5 US gal, 15.4 Imp.gal) Deckel und Haube sicher verschlossen
sind.

¥

[INNS
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(11) Die Sitze sicher an ihrer urspriinglichen
Position einbauen.

GJU40290 .
Motorél-Anforderungen

GJU41510

Motordl

GCJ00281

ACHTUNG

AusschlieBlich Viertaktmotorél verwen-
den. Die Verwendung von Zweitaktmotor-
ol kénnte den Motor schwer beschéadigen.

Empfohlene Motordlsorte:
SAE 10W-30, 10W-40, 20W-40, 20W-
50

Empfohlene Motorélqualitat:
API SE, SF, SG, SH, SJ, SL

Kontrollieren des Motorélstands
GWJ00340

Das Motordl bleibt nach dem Ausschalten
des Motors noch sehr heiB. Falls Motorél
mit der Haut oder Kleidung in Beriihrung
kommt, kénnten Verbrennungen erfolgen.

GCJ01001
ACHTUNG

Darauf achten, dass kein Wasser und
Schmutz in die Oltank-Einfiilléffnung ge-
raten. Schmutz und Wasser im Motordl
kdnnen den Motor ernsthaft beschéadigen.

Motordlstand kontrollieren:

(1) Das Wasserfahrzeug an Land bei ausge-
schaltetem Motor in eine genau waage-
rechte Lage bringen. Wurde der Motor
betrieben, vor der Olstandkontrolle flinf
Minuten warten, bis sich das Ol gesetzt
hat.

(2) Die Sitze demontieren. (N&here Angaben
zum Aus- und Einbau der Sitzbank siehe
Seite 50.)

60



Erfordernisse bei der Bedienung und Handhabung

(3) Olmessstab herausziehen und sauber
wischen.

(6) Motordl-Einfllldeckel los drehen und ab-
nehmen.

1 Messstab

(4) Den Messstab volistandig in die Olmess-
6ffnung einsetzen. Den Messstab wieder
herausziehen und kontrollieren, ob sich
der Olstand zwischen den Minimalstand-
und Maximalstand-Markierungen am
Messstab befindet.

1 Maximalstand-Markierung
2 Minimalstand-Markierung

(5) Falls sich der Olstand deutlich oberhalb
der Maximalstand-Markierung befindet,
einen Yamaha-Héandler um Rat fragen.
Falls sich der Motordlstand unter der Mi-
nimal-Markierung befindet, Motorél nach-
fullen.

61

1 Motordl-Einflllverschluss
(7) Motordl langsam nachfullen.

HINWEIS:

Der Unterschied zwischen den Minimal- und

Maximalstand-Markierungen am Messstab

entspricht etwa 1 L (1.06 US qt, 0.88 Imp. qt)

Motordl.

(8) Etwa 5 Minuten warten, bis sich das Ol
abgesetzt hat, danach den Motordlstand
erneut kontrollieren.

(9) Die Schritte 3-8 wiederholen, bis der
richtige Motordlstand erreicht ist.

(10) Den Motordl-Einfiilldeckel sicher montie-
ren, indem Sie ihn bis zum Anschlag fest-
drehen.

(11) Die Sitze sicher an ihrer urspriinglichen
Position einbauen.
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GJU40021

Lenzen des Bilgewassers

GCJ01301
ACHTUNG

Den Motor nicht bei Vollgas laufen lassen,
wenn im Motorraum Bilgewasser vorhan-

den ist. Das Bilgewasser kann in den Mo-

tor spritzen und ernsthafte Schaden verur-
sachen.

GJU40033 .
Lenzen des Bilgewassers an Land

Zum Lenzen des Bilgewassers an Land:

(1) Die Heck-Lenzstopfen I6sen und abneh-
men.

1 Heck-Ablassschraube

(2) DenBugdes Wasserfahrzeugs anheben,
z.B. indem es auf eine Schrége gestellt
wird, um das Bilgewasser aus dem Mo-
torraum zu lenzen.

(3) Nachdem das Bilgewasser aus den
Heck-Lenzstopfenléchern abgelaufenist,

verbliebene Feuchtigkeit im Motorraum
mit einem trockenen Tuch aufwischen.
(4) Die Heck-Lenzstopfen sicher montieren,
indem Sie sie bis zum Anschlag festdre-
hen. ACHTUNG: Vor dem Einsetzen
der Heck-Ablassschrauben jegliche
Fremdkérper wie Schmutz oder Sand
von den Bohrungsgewinden beseiti-
gen. Andernfalls kénnten die Ablass-
schrauben beschéadigt werden und
der Motorraum uberfluten. Sicherstel-
len, dass die Heck-Ablassschrauben
fest sitzen, bevor das Wasserfahrzeug
zu Wasser gelassen wird. Andernfalls
kénnte der Motorraum tberfluten und

das Wasserfahrzeug sinken. cciooss1]
GJU40043

Lenzen des Bilgewassers auf dem
Wasser

Auch wenn das Bilgewasser auf dem Wasser
gelenzt wurde, verbleibt noch ein kleiner Rest
Bilgenwasser im Motorraum. Um das Bilge-
wasser vollstédndig zu lenzen, das Wasser-
fahrzeug aus dem Wasser nehmen und das
Bilgewasser an Land lenzen.
Jetpumpen-Bilgenlenzsystem

Wahrend des Betriebs des Wasserfahrzeugs
wird das Bilgewasser im Motorraum durch
das in der Jetpumpe erzeugte Vakuum ange-
saugt und Uber die Jetduse aus dem Wasser-
fahrzeug ausgestofBen.

Zum Lenzen des Bilgewassers auf dem Was-
ser:

Das Wasserfahrzeug mindestens 2 Minuten
lang so gerade wie mdglich und tber der
Gleitgeschwindigkeit fahren. ACHTUNG:
Nachdem der Motor wieder gestartet wur-
de, den Motor mindestens 1 Minute lang
nicht mit Vollgas laufen lassen. Bilgewas-
ser im Motorraum kann in den Motor sprit-
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zen und ernsthafte Schaden verursachen.

[GCJ00553]

Elektrisches Bilgenlenzsystem

Das Bilgewasser im Motorraum wird von der

elektrischen Bilgepumpe angesaugt und aus
dem Wasserfahrzeug ausgestofB3en.

Zur Kontrolle, ob das elekirische Bilgenlenz-

system richtig arbeitet, sicherstellen, dass Bil-
gewasser aus dem Kontrollauslass des Sys-

tems austritt.

1 Kontrollauslass der elektrischen Bilgenpum-
pe
Zum Lenzen des Bilgewassers:
Den Motor starten, um die elektrische Bilge-
pumpe zu betreiben.

HINWEIS:

Die elektrische Bilgepumpe arbeitet nach
dem Abschalten des Motors noch kurze Zeit
weiter.
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GJU33464

Transport auf einem Anhanger
Beim Transport des Wasserfahrzeugs auf ei-
nem Anhénger die Zurrbander durch die
Heck- und Bug-Zurrésen ziehen und auf dem
Anhénger befestigen. ACHTUNG: Zum Fest-
zurren des Wasserfahrzeugs auf dem An-
hanger nur die Zurrése am Bug und die
Zurrésen am Heck verwenden. Andern-
falls konnte das Wasserfahrzeug bescha-
digt werden. Die Seile oder Zurrbénder an
Stellen, wo sie den Rumpf des Wasser-
fahrzeugs beriihren, mit Handtiichern
oder Lappen umwickeln, um Kratzer oder
andere Beschadigungen zu vermeiden.
Das Wasserfahrzeug nicht mit dem Schalit-
hebel in Riickwértsfahrtstellung transpor-
tieren. Sonst kénnte die Umkehrklappe an
ein Hindernis stoBen und dabei besché-
digt werden. (ccioosa4)




Erstmaliger Betrieb

GJU36665

Motor-Einfahrzeit

GCJ00431
ACHTUNG

Wird der Motor nicht ordnungsgeman ein-
gefahren, kénnte dies die Lebensdauer
des Motors verkiirzen bzw. ernsthafte Mo-
torschéaden verursachen.

Die Einfahrzeit des Motors ist fur die verschie-
denen Bauteile des Motors von entscheiden-
der Bedeutung, weil sie sich wéhrend dieser
Periode aufeinander abstimmen und das rich-
tige Betriebsspiel erreichen. Dies sorgt fur
gute Leistung und eine lange Lebensdauer
der Komponenten.

Zur Durchfiihrung des Einfahrens:

(1) Den Motordlistand kontrollieren. (Weitere
Angaben zum Kontrollieren des Motordl-
stands siehe Seite 60.)

(2) Das Wasserfahrzeug zu Wasser lassen
und den Motor starten. (Weitere Anga-
ben zum Starten des Motors siehe Seite
77.)

(3) Die ersten 5 Minuten mit einer Motor-
drehzahl von 2000 U/min fahren.

(4) Die nachsten 30 Minuten den Motor mit
einer Drehzahl unter 5000 U/min fahren.

(5) Die né&chste 1 Stunde den Motor mit einer
Drehzahl unter 6000 U/min fahren.

Nach der Einfahrzeit des Motors kann das

Wasserfahrzeug normal betrieben werden.
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GJU31981

GWJ00411

Wenn das Wasserfahrzeug nicht sachgemaB kontrolliert und gewartet wird, erhéht sich
dadurch das Unfall- und Schadensrisiko. Sobald an dem Wasserfahrzeug ein Problem
auftritt, sollte es nicht betrieben werden. Wenn sich ein Problem nicht mithilfe der in die-

sem Handbuch angegebenen MaBnahmen beheben lasst, sollte ein Yamaha-Handler
eine Inspektion durchfiihren.

GJU41232

Liste der Routinekontrollen vor Fahrtbeginn
Vor Fahrtbeginn mit diesem Wasserfahrzeug missen die Routinekontrollen gemaf der nach-
folgenden Liste der Routinekontrollen durchgefiihrt werden.

BEZEICHNUNG AUSFUHRUNG SEITE
ROUTINEKONTROLLEN VOR DEM ZUWASSERLASSEN
Motorraum Den Motorraum beliften. 67
Das Innere des Motorraums auf Schéden absuchen.
Das Kraftstoffsystem auf Lecks untersuchen.
Kraftstoffsystem Den Kraftstoffstand im Tank kontrollieren. 67
Wasserabscheider Den Wasserabscheider auf Wasserriickstadnde un- 68
tersuchen.
Motor Das AuBere des Motors auf Schaden kontrollieren. 68
Motordlstand Den Motorélstand kontrollieren. 68
Bilgewasser Den Motorraum auf Bilgewasser kontrollieren. 68
Batterie rDelﬁ Pole und den Séaurestand der Batterie kontrollie- 68
Lenkungssystem Die ordnungs_gemaBe Funktion des Lenkungssys- 69
tems kontrollieren.
Das einstellbare Lenkungs-Neigungssystem auf
Einstellbares Lenkungs- ordnungsgemafe Funktion kontrollieren; auBerdem 70
Neigungssystem kontrollieren, dass die Lenkerneigung in der korrek-
ten Position sicher verriegelt ist.
Das Q.S.T.S. auf ordnungsgeméaBe Funktion prifen
Q.S.T.S. und kontrollieren, dass der Q.S.T.S.-Wahler in seiner 70
Position sicher verriegelt ist.
Riickwirtsfahrsystem Das F?ucsz__artsfahrsystem auf ordnungsgemane 71
Funktion prifen.
Die Funktion des Gashebels kontrollieren.
Gashebel Spiel des Gashebels kontrollieren. 7
Fernbedienung I_Z_)le Fe(_nbedlenung auf ordnungsgemane Funktion 72
Uberprifen.
Motor-Quickstoppleine Die Motor-Quickstoppleine (Handgelenk-Schlaufe) 72
(Handgelenk-Schlaufe) auf Schaden kontrollieren.
Funktion des Starterschalters, Motor-Stoppschalters
Schalter und Motor-Quickstoppschalters kontrollieren. 72
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BEZEICHNUNG AUSFUHRUNG SEITE

Ablageficher II'Dle Ablagefacher auf Schaden und Wasser kontrol- 73
ieren.

Feuerléscher-Behiilter Den_ Feuerléscher-Behalter auf Beschadigung kon- 73
trollieren.

Feuerléscher Den Zustand des Feuerléschers kontrollieren. 73

. . . Kontrollieren, dass die Sicherheitsausriistung ge-

Sicherheitsausristung maf den geltenden Bestimmungen an Bord ist. 73

Rumpf und Deck Rumpf und Deck auf Schaden absuchen. 73

Jeteinlass Den Jeteinlass auf Schaden und Verstopfungen un- 73
tersuchen.
Die Heck-Lenzstopfen auf Schaden und Fremdkér-

Heck-Lenzstopfen per untersuchen und kontrollieren, dass sie fest 74
montiert sind.

Haube Kontrollieren, dass die Haube fest verschlossen ist. 74

Vorder- und Hintersitze Kontrollieren, ob die Sitzbank fest montiert ist. 50

ROUTINEKONTROLLEN NACH DEM ZUWASSERLASSEN

" Kontrollieren, dass Wasser aus dem backbordseiti-

:::Is\Iwasser-Kontrollaus- gen (linken) Kithlwasser-Kontrollauslass austritt, 74

wenn der Motor lauft.
. . . Das Multifunktionsdisplay auf ordnungsgemaBe
Multifunktionsdisplay Funktion kontrollieren. &
Motor-Leerlaufdrehzahl Die Motor-Leerlaufdrehzahl kontrollieren. 75

HINWEIS:

Um Sicherheit und Zuverlassigkeit zu gewahrleisten, mussen die hier aufgefihrten Routine-
kontrollen vor jeder Fahrt durchgefiihrt werden.
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GJU32281

Routinekontrollen vor
Fahrtbeginn

GJU40096_
Routinekontrollen vor dem

Zuwasserlassen

Die Routinekontrollen vor dem Zuwassetlas-

sen geman der Liste der Routinekontrollen

vor Fahrtbeginn durchfiihren, solange das

Wasserfahrzeug noch an Land ist.

Zur Durchfiihrung der Routinekontrollen vor

dem Zuwasserlassen:

(1) Die Sitze und das Sitzablagefach aus-
bauen. (Demontage und Montage des
Sitzes siehe Seite 50, weitere Angaben
zum Sitzablagefach siehe Seite 56.)

(2) Die Kontrollen durchfiihren und sicher-
stellen, dass keine Fehlfunktionen oder
andere Probleme vorliegen.

(3) Nach Abschluss dieser Kontrollen das
Sitzablagefach und die Sitze sicher an

ihre urspringliche Position einbauen.
GJU32333
Motorraum kontrollieren
GWJ00461

Wird der Motorraum nicht entliiftet, be-
steht Brand- und Explosionsgefahr. Falls
ein Kraftstoffleck vorliegt, den Motor nicht
starten.

Den Motorraum beluften. Den Motorraum ei-
nige Minuten lang offen lassen, damit eventu-
elle Kraftstoffddmpfe entweichen kénnen.
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Sicherstellen, dass im Innern des Motor-
raums keine Schaden vorhanden sind.

$@

GJU34214
Kraftstoffsystem kontrollieren
GWJ00381

Auslaufender Kraftstoff kann zu Feuer

oder einer Explosion fiihren.

o Das Fahrzeug regelméBig auf auslaufen-
den Kraftstoff tiberprifen.

e Wenn ein Kraftstoffleck besteht, muss
das ganze Kraftstoffsystem von einem
qualifizierten Mechaniker repariert wer-
den. Nach unsachgeméBen Reparaturen
kénnte der Betrieb des Wasserfahr-
zeugs zu einem Sicherheitsrisiko wer-
den.

Sicherstellen, dass keine Schéden, Lecks

oder andere Probleme am Kraftstoffsystem

vorliegen.

Kontrollieren:

o Kraftstofftank-Deckel und Dichtung auf Be-
schadigung

o Kraftstofftank auf Schaden und Lecks

o Kraftstoffschlauche und Anschllisse auf
Schéden und Lecks

o Kraftstofftank-Entliftungsschlauch auf

Schéaden und Lecks
GJU36874
Kraftstoffstand kontrollieren

Den Kraftstoffstand im Tank kontrollieren.



Routinekontrollen vor fahrtbeginn

Falls nétig, Kraftstoff nachfillen. (Weitere An-
gaben zum Befilllen des Kraftstofftanks siehe
Seite 58.)

GJU32423
Wasserabscheider kontrollieren

Sicherstellen, dass sich kein Wasser im Was-
serabscheider angesammelt hat. Falls sich im
Wasserabscheider Wasser angesammelt
hat, ablassen. (Weitere Angaben zum Ablas-
sen des Wassers im Wasserabscheider siehe
Seite 32.)

1 Wasserabscheider

GJU40181 A
Motor kontrollieren

Das AuBere des Motors auf Schaden oder

andere Probleme kontrollieren.
GJU36885 .
Motordélstand kontrollieren

Sicherstellen, dass sich der Motorélstand zwi-
schen den Minimalstand- und Maximalstand-
Markierungen befindet. (Weitere Angaben

zum Kontrollieren des Motordlstands siehe
Seite 60.)

1 Messstab

1 Maximalstand-Markierung
2 Minimalstand-Markierung

GJEJ32455 .
Bilgewasser kontrollieren

Sicherstellen, dass sich im Motorraum kein
Bilgewasser angesammelt hat. Falls sich Bil-
gewasser im Motorraum angesammelt hat,
lenzen. (Weitere Angaben zum Lenzen des

Bilgewassers siehe Seite 62.)
GJU32484
Batterie kontrollieren

Sicherstellen, dass die Batterieklemmen und
der Entliftungsschlauch nicht beschadigt
sind und dass die Batteriekabel und der Ent-
IGftungsschlauch richtig angeschlossen sind.
WARNUNG! Falls der Entliiftungs-
schlauch nicht richtig angeschlossen und
verlegt, falls er beschédigt oder verstopft
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ist, besteht Feuer- oder Explosionsgefahr. leichtgéngig und tber den gesamten Ein-
[GWJ00451] schlagwinkel widerstandsfrei bewegt und
dass das Spiel nicht GbermaBig ist.

1 EntlGftungsschlauch
2 Batterie-Minuspol (-): schwarzes Kabel

3 Batterie-Pluspol (+): rotes Kabel Den Lenker so weit wie méglich nach rechts

. . o und links drehen um sicherzustellen, dass
Sicherstellen, dass sich der Batterieséure- sich die Jetdiise mit den Lenkerdrehungen

stand zwischen den Minimalstand- und Maxi-  pewegt und dass es keinen Unterschied zwi-
malstand-Markierungen befindet.

WARNUNG! Das Wasserfahrzeug nicht
betreiben, wenn die Batterieleistung nicht
zum Starten ausreicht oder auf andere
Weise unzureichend erscheint. Ein Versa-
gen der Batterie kénnte Sie in Schwierig-
keiten versetzen. cwJio1240;

N— L=

)

1 Maximalstand-Markierung
2 Minimalstand-Markierung

Sicherstellen, dass die Batterie gut verankert
ist.

GJU32613

Lenkungssystem kontrollieren

Den Lenker mehrmals nach rechts und links
drehen, um zu kontrollieren, dass er sich

69



Routinekontrollen vor fahrtbeginn

schen den Volleinschldgen der Jetdlse
rechts und links gibt.

Unterschied zwischen den voll einge-
schlagenen Positionen der Jetdiise (Ab-
stdnde A und B):

Maximal 5 mm (0.20 in)

GJU40362
Einstellbares Lenkungs-Neigungssystem

kontrollieren

Das einstellbare Lenkungs-Neigungssystem
mehrmals betatigen, um sicherzustellen,
dass es Uber den gesamten Stellbereich
leichtgéangig ist. AuBerdem kontrollieren, dass
die Lenkerneigung in der korrekten Position

sicher verriegelt ist. (Zur Bedienung des ein-
stellbaren Lenkungs-Neigungssystems siehe
Seite 31.)

GJU32644

Schnell-Trimmsystem (Q.S.T.S.) kontrol-
lieren

Den Verriegelungshebel des Q.S.T.S.-Wéh-
lers und den Q.S.T.S.-Wahler mehrmals be-
tatigen, um sicherzustellen, dass er sich Gber
den gesamten Stellbereich leichtgéngig be-
wegt. AuBerdem sicherstellen, dass die Jet-
duse sich bewegt, wenn der Q.S.T.S.-Wéhler
betétigt wird, und dass sich der Q.S.T.S.-
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Waéhler sicher verriegeln 1asst. (Zur Bedie-
nung des Q.S.T.S. siehe Seite 35.)

GJL_J_32634 . A
Riickwartsfahrsystem kontrollieren
GWJ00031

Um Verletzungen zu vermeiden, sollte die
Umkehrklappe nicht beriihrt werden, wah-
rend der Schalthebel betétigt wird.

Den Schalthebel mehrmals betéatigen, um si-
cherzustellen, dass er Giber den gesamten
Stellbereich leichtgéngig ist. AuBerdem ist si-
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cherzustellen, dass die Umkehrklappe sich
geman der Betatigung des Schalthebels auf
und ab bewegt und dass die Umkehrklappe
die Anschlage beruhrt. (Zur Betétigung des
Ruckwaértsfahrsystems siehe Seite 34.)

1 Anschlag

GJU41220
Gashebel kontrollieren

Den Gashebel mehrmals betétigen, um si-
cherzustellen, dass er sich Uber den gesam-
ten Stellbereich leichtgéngig bewegt. AuBer-
dem sicherstellen, dass der Gashebel
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automatisch in die Leerlaufstellung zurtick-
kehrt, wenn er losgelassen wird.

Den Lenker geradeaus stellen, den Gashebel
ganz schlieBen (Leerlaufstellung), und dann
kontrollieren, ob das Gashebelspiel nach Vor-
gabe ist, wenn der Gashebel in der Leerlauf-
stellung ist.

1 Gashebelspiel

Gashebelspiel:
2.0-5.0 mm (0.08-0.20 in)

GJU40112
Fernbedienung kontrollieren

Sicherstellen, dass die Fernbedienung ord-
nungsgeman funktioniert. (Verfahren zur Ein-
stellung des Yamaha Security Systems siehe
Seite 28 und Verfahren zur Aktivierung des
Niedrigdrehzahl-Betriebsmodus siehe Seite
36.)

GJU32663

Motor-Quickstoppleine (Handgelenk-
Schleife) kontrollieren

Sicherstellen, dass die Motor-Quickstopplei-
ne (Handgelenk-Schlaufe) nicht beschéadigt
ist. Leine bei Beschadigung ersetzen.
WARNUNG! Versuchen Sie niemals, die
Motor-Quickstoppleine (Handgelenk-
Schleife) zu reparieren oder zu verknoten.
Es konnte sein, dass sich die Motor-
Quickstoppleine (Handgelenk-Schleife)
bei einem Sturz des Fahrers nicht I16st, wo-
durch das Wasserfahrzeug weiterfahren
und unter Umsténden einen Unfall verur-
sachen konnte. cwio1220;

GJU32675 ;
Schalter kontrollieren
GCJ01310

ACHTUNG

Den Motor an Land nicht liber 4000 U/min
betreiben. AuBerdem den Motor nicht lan-
ger als 15 Sekunden ohne Wasserzufuhr
betreiben, andernfalls kdonnte er liberhit-
zen.
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Die Funktion des Startschalters, Motor-
Stoppschalters und Motor-Quickstoppschal-
ters kontrollieren. (N&here Informationen zur
Bedienung jedes Schalters siehe Seiten 29
bis 29.)

1 Motor-Quickstoppschalter
2 Clip

3 Starterschalter

4 Motor-Stoppschalter

5 Motor-Quickstoppleine

Zur Funktionskontrolle der Schalter:

(1) Wenn das Yamaha Security System ver-
riegelt ist, entriegeln Sie es. (Verfahren
zur Einstellung des Yamaha Security
Systems siehe Seite 28.)

(2) Den Startschalter drucken, um zu kon-
trollieren, dass der Motor startet.

(3) Sobald der Motor lauft, den Motor-Stopp-
schalter betatigen und sicherstellen, dass
dies den Motor sofort ausschaltet.

(4) Den Motor erneut starten und dann an
der Motor-Quickstoppleine (Handgelenk-
Schlaufe) ziehen, um den Clip vom Mo-
tor-Quickstoppschalter abzuziehen; si-
cherstellen, dass dies den Motor sofort

ausschaltet.
GJU40101
Ablagefacher kontrollieren

Sicherstellen, dass die Ablagefacher nicht be-
schédigt sind und dass sich kein Wasser in

den Fachern angesammelt hat. (Weitere An-
gaben zu den Ablagefachern siehe Seite 54.)
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GJU41071 . .
Feuerloscher-Behalter kontrollieren

Sicherstellen, dass der Feuerldscher-Behal-
ter nicht beschadigt ist und dass er fest veran-
kert ist. (Weitere Angaben zum Feuerldscher-
Behalter siehe Seite 57.)

GJU32583 .
Feuerldscher kontrollieren

Sicherstellen, dass ein gefillter Feuerldscher
an Bord ist.

Fir die Kontrolle des Feuerldschers sollten
die jeweiligen Herstellerangaben beachtet
werden. Den Feuerldéscher immer im Feuerl6-
scher-Behalter aufbewahren.

Immer einen Feuerléscher an Bord mitfiihren.
Ein Feuerléscher gehért nicht zur Standard-
ausstattung dieses Wasserfahrzeugs. Ist kein
Feuerl6scher verfugbar, sollte ein Yamaha-
Héandler kontaktiert werden, um ein geeigne-

tes Modell zu finden.
GJu4o121
Sicherheitsausriistung kontrollieren

Kontrollieren, dass die Sicherheitsausristung
geman den geltenden Bestimmungen an
Bord ist.

GJU32352
Rumpf und Deck kontrollieren

Rumpf und Deck auf Besch&digungen und

andere Probleme untersuchen.
GJU326:’>6
Jeteinlass-Kontrollen

Sicherstellen, dass der Jeteinlass nicht be-
schéadigt oder durch Algen oder Fremdmateri-
al verstopft ist. Den Jeteinlass saubern, wenn
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er zugesetzt ist. (Weitere Angaben zum Jet-

einlass siehe Seite 104.)
GJU32475
Heck-Lenzstopfen kontrollieren

Die Heck-Lenzstopfen I6sen und entfernen
und dann sicherstellen, dass die Stopfen nicht
beschéadigt sind und keine Fremdstoffe auf
den Gewinden sitzen. ACHTUNG: Vor dem
Einsetzen der Heck-Ablassschrauben jeg-
liche Fremdkérper wie Schmutz oder Sand
von den Bohrungsgewinden beseitigen.
Andernfalls konnten die Ablassschrauben
beschédigt werden und der Motorraum
uberfluten. Sicherstellen, dass die Heck-
Ablassschrauben fest sitzen, bevor das
Wasserfahrzeug zu Wasser gelassen wird.
Andernfalls kénnte der Motorraum uber-
fluten und das Wasserfahrzeug sinken.
[GCJ00361]

Die Heck-Lenzstopfen sicher montieren, in-
dem Sie sie bis zum Anschlag festdrehen.

1 Heck-Ablassschraube

GJU40131
Haube kontrollieren

In der Mitte der Haube nach unten driicken
und sicherstellen, dass sie fest geschlossen
ist.

GJU40144

Routinekontrollen nach dem

Zuwasserlassen

Die Routinekontrollen nach dem Zuwasser-

lassen geman der Liste der Routinekontrollen

vor Fahrtbeginn durchfiihren, wahrend sich

das Wasserfahrzeug im Wasser befindet und

der Motor I4uft.

Zur Durchfiihrung der Routinekontrollen nach

dem Zuwasserlassen:

(1) Das Wasserfahrzeug zu Wasser lassen.
(Weitere Angaben zum Zuwasserlassen
des Wasserfahrzeugs siehe Seite 77.)

(2) Die Kontrollen durchfiihren und sicher-
stellen, dass keine Fehlfunktionen oder

andere Probleme vorliegen.
GJL_J_41810 .
Kiihlwasser-Kontrollauslass kontrollieren

Sicherstellen, dass Wasser aus dem back-
bordseitigen (linken) Kiihlwasser-Kontrollaus-
lass austritt, wenn der Motor lauft. (Weitere
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Angaben zu den Kihlwasser-Kontrollauslas-
sen siehe Seite 32.)

A

GJU32713 . .
Multifunktionsdisplay kontrollieren

Sicherstellen, dass das Multifunktionsdisplay
ordnungsgeman funktioniert. (Fir ndhere An-
gaben zur richtigen Bedienung des Multifunk-
tionsdisplays siehe Seite 41.)

GJU40171
Motor-Leerlaufdrehzahl kontrollieren

Den Motor starten und warmlaufen lassen.
Den Drehzahlmesser im Multifunktionsdis-
play verwenden, um sicherzustellen, dass die
Leerlaufdrehzahl nicht erheblich lber oder
unter dem Sollbereich liegt.

Motor-Leerlaufdrehzahl:
1250 £100 U/min
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GJU32902

Betreiben des
Wasserfahrzeugs
GWJ00510

Vor dem Betrieb des Wasserfahrzeugs
sollte der Fiihrer sich mit allen Bedienele-
menten vertraut machen. Der Yamaha-
Handler gibt bei Fragen zu den Eigen-
schaften und der Bedienung des Fahr-
zeugs gerne Auskunft. Ein Missverstand-
nis der Funktion eines Bedienelements
kdnnte zu einem Unfall fiihren.

GJU32963
Wasserfahrzeug kennen lernen

Der Betrieb des Wasserfahrzeugs erfordert
Geschicklichkeiten, die allmahlich durch Pra-
xis erworben werden. Erlernen Sie zunéachst
die grundlegenden Techniken, bevor Sie
schwierigere Mandver ausprobieren.

Der Betrieb Ihres neuen Wasserfahrzeugs
kann ein angenehmer Zeitvertreib sein. Aller-
dings ist es wichtig, dass Sie sich mit dem Be-
trieb des Wasserfahrzeugs ausreichend ver-
traut machen, damit Sie lhre Fahrten
gefahrlos genieBen kénnen.

Vor der Benutzung dieses Wasserfahrzeugs
sind vorliegende Betriebsanleitung, die Fahr-
Ubungs-Anleitung, die Betriebs-Kurzanleitung
und sdmtliche am Wasserfahrzeug ange-
brachte Warnaufkleber zu lesen. Schenken
Sie den Informationen zur Sicherheit ab Seite
11 besondere Aufmerksamkeit. Diese Unter-
lagen sollen ein Grundversténdnis uber das
Wasserfahrzeug und seine Bedienung ver-
mitteln.

Vergessen Sie nicht, dass dieses Wasser-
fahrzeug auf den Betrieb durch einen Fihrer
mit bis zu 2 Mitfahrern ausgelegt ist. Niemals
die Hochstzuladung oder die Sitzkapazitét

von drei Personen (bzw. zwei Personen und
ein Wasserskifahrer) Gberschreiten.

Hdéchstzuladung:
240 kg (530 Ib)
Zuladung bedeutet Gesamtgewicht
von Fihrer, Mitfahrer, Gepéck und Zu-
behor.

GJU33005
Lernen, das Wasserfahrzeug zu

bedienen

Vor der Inbetriebnahme des Wasserfahr-
zeugs immer die auf Seite 65 aufgelisteten
Kontrollen durchfuhren. Fur den kurzen Zeit-
aufwand, den Sie flir die Kontrolle des Was-
serfahrzeugs benétigen, werden Sie mit zu-
satzlicher Sicherheit und Zuverlassigkeit
belohnt.

Vor dem Betrieb des Wasserfahrzeug 6rtliche
Gesetze einsehen.

Fahren Sie defensiv und mit angemessener
Geschwindigkeit, und wahren Sie einen Si-
cherheitsabstand zu Personen, Gegenstén-
den und anderen Wasserfahrzeugen. Wéhlen
Sie zum Lernen einen weitlaufigen Bereich
mit guter Sicht und geringem Bootsverkehr.

e AN
A\ D

Va0 O T

Niemals allein fahren—Fahren Sie, wenn sich
jemand in lhrer Nahe aufhélt. Achten Sie
standig auf andere Personen, Hindernisse
und andere Wasserfahrzeuge. Achten Sie auf
Umsténde, die Ihre Sicht und lhre Sichtbarkeit
durch andere einschranken kbénnten.
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Halten Sie sich gut am Lenker fest und lassen
Sie beide FUBe auf dem Trittbrett. Versuchen
Sie nicht, Mitfahrer mitzunehmen, bevor Sie
den Betrieb des Wasserfahrzeugs gut beherr-
schen.

GJU40210

Sitzposition

Fahrer-Sitzposition

Der Fahrer muss sich mit beiden Handen gut
am Lenker festhalten und sich rittlings auf den
Sitz setzen, mit beiden FiBen fest auf dem
Boden des FuBraums.

Mitfahrer-Sitzposition

Der/die Mitfahrer mUssen sich gut festhalten,
entweder an der Person vor ihnen oder am
angebrachten Handgriff, rittlings auf dem Sitz
sitzen und ihre FiBe auf den Boden des Ful3-
raums stellen. Der Fahrer darf niemals einen
Mitfahrer vor sich sitzen lassen. (Zu Sitzposi-
tion beim Ziehen eines Wasserskifahrers sie-
he Seite 18.)
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GJU32802
Zuwasserlassen des

Wasserfahrzeugs

Beim Zuwasserlassen des Wasserfahrzeugs
auf eventuelle Hindernisse achten.

Wenn das Wasserfahrzeug von einem An-
hanger zu Wasser gelassen wird, muss eine
Person darauf achten, dass das Wasserfahr-
zeug nicht von Wellen auf den Anhanger ge-
drickt wird.

GJU36345
Starten des Motors auf dem Wasser

GWJ01530

Kein Gas geben, wenn sich jemand hinter
dem Wasserfahrzeug aufhélt. Den Motor
ausschalten oder im Leerlauf betreiben.
Wasser und Verschmutzungen, die aus
der Jetdiise ausgestoBBen werden, kénnen
ernsthafte Verletzungen verursachen.

Zum Starten des Motors:

(1) Wenn das Yamaha Security System ver-
riegelt ist, entriegeln Sie es. (Verfahren
zur Einstellung des Yamaha Security
Systems siehe Seite 28.)

(2) Das Wasserfahrzeug in einen Bereich
bewegen, der frei von Algen und
Schmutz ist und in dem unter dem Boden
des Wasserfahrzeugs mindestens weite-
re 60 cm (2 ft) Wassertiefe ist.
ACHTUNG: Den Motor niemals in Ge-
wassern fahren, in denen zwischen
Wasserfahrzeug und Grund nicht min-
destens 60 cm (2 ft) Abstand bestehen
bleibt, um zu vermeiden, dass Stein-
chen oder Sand durch den Jeteinlass
angesaugt werden, was das Fliigelrad




Betrieb

beschadigen und zu Motoriiberhit-
zung fiihren kénnte. ccio0s72)

4_?”’,—(
60 cm (2 ft)

(3) Die Motor-Quickstoppleine (Handgelenk-
Schleife) am linken Handgelenk befesti-
gen und dann den Clip am Motor-Quick-
stoppschalter anbringen. (Nahere Anga-
ben zur Benutzung des Motor-
Quickstoppschalters siehe Seite 29.)
WARNUNG! Kontrollieren, dass die
Motor-Quickstoppleine (Handgelenk-
Schileife) richtig befestigt ist. Ist die
Motor-Quickstoppleine (Handgelenk-
Schileife) nicht richtig befestigt, kann
es sein, dass sie sich bei einem Sturz
des Fahrers nicht 16st, wodurch das
Wasserfahrzeug weiterfahren und ei-
nen Unfall verursachen kdnnte. jcwJooss1

1 Clip
2 Motor-Quickstoppschalter
3 Motor-Quickstoppleine

(4) Beilosgelassenem Gashebel den Start-
schalter driicken (graner Knopf), um den
Motor zu starten. (Nahere Angaben zur
Benutzung des Startschalters siehe Seite
29.)

GJU32862

Ausschalten des Motors

Zum Ausschalten des Motors den Gashebel
loslassen und dann den Motor-Stoppschalter
(roter Knopf) driicken. WARNUNG! Zum
Steuern wird Gas benétigt. Das Ausschal-
ten des Motors kann zum ZusammenstoB
mit einem Hindernis fiihren, den Sie ver-
meiden wollten. Ein Zusammensto3 kann
zu ernsthaften und sogar tédlichen Verlet-
zungen fiihren. ewJooso1)

GJU32872
Verlassen des Wasserfahrzeugs

Beim Verlassen des Wasserfahrzeugs den
Clip vom Motor-Quickstoppschalter entfer-
nen, um ein versehentliches Starten des Mo-

78



Betrieb

tors oder ein nicht befugtes Bedienen durch
Kinder oder andere zu verhindern.

here Angaben zur Benutzung des Schalthe-
bels siehe Seite 34.)

GJU40221

Bedienen des Wasserfahrzeugs

Wenn der Schalthebel in der Vorwartsstellung
steht und der Motor lauft, fahrt das Wasser-
fahrzeug vorwarts. Das Wasserfahrzeug fahrt
im Langsamstlauf vorwarts, auch wenn der
Gashebel in der Leerlaufstellung steht. (N&-
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1 Schalthebel
2 Vorwartsstellung

<an
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GJU33254
Wasserfahrzeug wenden

GWJ00771

o Beim Ausweichen von Hindernissen
den Gashebel nicht loslassen—beim
Steuern muss Gas gegeben werden. Ein
ZusammenstoB kann zu ernsthaften und
sogar todlichen Verletzungen fiihren.

o Bei hohen Geschwindigkeiten nur Kur-
ven schrittweise fahren oder vor Kurven
die Geschwindigkeit verringern. Bei
scharfen Wendungen mit hoher Ge-
schwindigkeit konnte das Wasserfahr-
zeug seitlich gleiten oder sich drehen,
was Fahrer und Mitfahrer {iber Bord
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schleudern und Verletzungen verursa-
chen kénnte.

Die Steuerung wird von der Stellung des Len-
kers und des Gashebels beeinflusst.
Das Fligelrad der Jetpumpe saugt Wasser
durch das Einlassgitter an und setzt es unter
Druck. Indem die Jetpumpe das unter Druck
gesetzte Wasser aus der Jetdise ausstoBt,
wird der Schub erzeugt, der das Wasserfahr-
zeug antreibt und steuert. Je héher die Motor-
drehzahl ist, desto gréBer ist der erzeugte
Schub.
Die Stérke des Schubs und die Stellung des
Lenkers bestimmen, wie scharf die Wende ist.
A.  Wird mehr Gas gegeben, ist der Schub
starker und das Wasserfahrzeug wendet
schérfer.

&

B. Wird weniger Gas gegeben, ist der
Schub schwécher und das Wasserfahr-
zeug wendet sanfter.

C. Wird das Gas vollstdndig weggenom-
men, liegt nur minimaler Schub vor. Bei
Geschwindigkeiten Uber dem Lang-
samstlauf nimmt die Lenkbarkeit ohne
Gasgeben rapide ab. Zwar ist das Was-
serfahrzeug unmittelbar nach Loslassen
des Gashebels noch wendbar, aber bei
fallender Motordrehzahl vermag der Len-
ker das Wasserfahrzeug nicht mehr zu
wenden, bis wieder Gas gegeben wird
oder der Langsamstlauf erreicht worden
ist.

Im Langsamstlauf kann das Wasserfahr-
zeug allein durch die Lenkerstellung all-
mahlich gewendet werden, indem nur der
im Leerlauf verfligbare Schub verwendet
wird.

N~

D. Wird der Motor wéhrend der Fahrt ausge-
schaltet, steht kein Schub zur Verfugung.
Das Wasserfahrzeug féhrt ungeachtet
der Lenkerstellung geradeaus.

—_—
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Zum Steuern wird Gas benétigt.

Dieses Modell ist mit dem Motorsteuerungs-
system YEMS (Yamaha Engine Management
System) ausgestattet, dem ein Gleit-Steuer-
system einverleibt ist. Dieses System springt
bei Gleitgeschwindigkeit ein, sobald das
Wasserfahrzeug nach Loslassen des Gashe-
bels gesteuert wird (siehe obige Bedingung
C).

Das Gleit-Steuersystem hilft beim Wenden,
indem es dem drosselnden Wasserfahrzeug
Schub verleiht. Um scharfer zu wenden, mis-
sen allerdings Gas gegeben und der Lenker
gedreht werden. Das Gleit-Steuersystem
bleibt unter Gleitgeschwindigkeit oder bei ab-
gestelltem Motor aus. Bei fallender Motor-
drehzahl vermag der Lenker das Wasserfahr-
zeug nicht mehr zu wenden, bis entweder
Gas gegeben oder der Langsamstlauf er-

reicht wird.
GJU33294

Wasserfahrzeug anhalten

Das Wasserfahrzeug besitzt kein Bremssys-
tem. Es wird beim Loslassen des Gashebels
durch den Wasserwiderstand angehalten.
Nachdem das Gas weggenommen oder der
Motor ausgeschaltet wurde, kommt das Was-
serfahrzeug aus der Hochstgeschwindigkeit
nach ca. 100 m (330 ft) zum Stillstand; aller-
dings kénnen Faktoren wie das Gesamtge-
wicht, die Bedingungen der Wasseroberfla-
che und die Windrichtung diesen Abstand
beeinflussen. Das Wasserfahrzeug bremst
unmittelbar nach dem Loslassen des Gashe-
bels ab, gleitet aber noch eine Weile dahin,
bevor es vollstandig stehen bleibt. Falls Zwei-
fel daran bestehen, ob Sie rechtzeitig anhal-
ten kénnen, bevor Sie auf ein Hindernis sto-
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Ben, Gas geben und in eine andere Richtung
abdrehen.

©100m (330 ft)
/4& %z,

GWJ00744

e Einen angebrachten Bremsweg vorse-
hen.

e Handeln Sie rasch, um ZusammenstoBe
zu vermeiden. Bedenken Sie jederzeit,
dass Wasserfahrzeuge und Boote keine
Bremsen haben.

e Fahren Sie defensiv und mit angemes-
sener Geschwindigkeit, und wahren Sie
einen Sicherheitsabstand zu anderen
Personen, Wasserfahrzeugen und Ge-
gensténden, sodass Zeit zum Anhalten
bleibt.

o Beim Abbremsen den Motor nicht aus-
schalten, falls Schub benétigt wird, um
einem plétzlichen Hindernis auszuwei-
chen.

o Das Wasserfahrzeug nicht durch Um-
schalten auf Riickwartsfahrt drosseln
oder anhalten, denn dies kdnnte bewir-
ken, dass der Fahrer die Kontrolle ver-
liert, iber Bord geschleudert wird oder
gegen den Lenker pralit.

GJU40371

Bedienen des Wasserfahrzeugs bei
Rickwartsfahrt

Den Schalthebel nach hinten in die Ruck-
wartsposition ziehen. Das Wasserfahrzeug
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fahrt nun rickwarts. (Weitere Angaben zum
Rickwértsfahrsystem siehe Seite 34.)

2
1 Schalthebel
2 Rickwartsstellung
11 2
— —
————————

Vor dem Umschalten auf Riickwéartsfahrt si-
cherstellen, dass keine Schwimmer oder an-
deren Hindernisse den Weg versperren.

HINWEIS:
Dieses Modell ist mit einer Funktion zur Be-
grenzung der Geschwindigkeit bei Rick-

wartsfahrt ausgestattet.
GJU36086 .
Aufsteigen auf das Wasserfahrzeug

GWJO1111

Fahrer und Mitfahrer sollten das Aufstei-
gen aus dem Wasser heraus sehr nahe am
Ufer Gben, bevor sie mit dem Fahrzeug
losfahren. Eine Person kann nach vielen
erfolglosen Versuchen, auf das Wasser-
fahrzeug aufzusteigen, erschépfen und

unterkiihlen, wodurch das Risiko von Ver-
letzungen und Ertrinken steigt.

Das Wasserfahrzeug in einem Gewasser be-
steigen, das frei von Algen und Schmutz so-
wie unter dem Boden des Wasserfahrzeugs
mindestens weitere 60 cm (2 ft) tief ist.
ACHTUNG: Den Motor niemals in Gewas-
sern fahren, in denen zwischen Wasser-
fahrzeug und Grund nicht mindestens 60
cm (2 ft) Abstand bestehen bleibt, um zu
vermeiden, dass Steinchen oder Sand
durch den Jeteinlass angesaugt werden,
was das Fliigelrad beschadigen und zu
Motoriiberhitzung fiihren kénnte. (ccoos72)

HINWEIS:

Dieses Wasserfahrzeug ist mit einer Auf-
stiegsstufe ausgerustet, die herabgelassen
werden kann, um das Aufsteigen zu erleich-
tern. (N&here Angaben zur Benutzung der
Aufstiegsstufe siehe Seite 52.)

GJU36C§53 .
Alleine aufsitzen

(1) Vom Heck des Wasserfahrzeugs beide
Hande auf das Aufstiegsdeck stiitzen,
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den Kdrper hochziehen und den Halte- (4) Den Lenker mit beiden Handen festhal-
griff mit einer Hand greifen. ten und beide FuBe auf den Boden des
FuBraums stellen.

(2) In eine kniende Position auf das Deck
hochziehen, zur Sitzbank bewegen und (5) In alle Richtungen umschauen, den Mo-

rittlings aufsitzen. tor starten und dann langsam losfahren.
GJU33169
Aufsteigen mit Mitfahrer(n)

GWJ00660

Ein Aufenthalt in der Nahe der Jetdiise
kann ernsthafte innere Verletzungen ver-
ursachen, wenn Wasser heftig in den Kér-
per eindringt. Sicherstellen, dass die Mit-
fahrer beide FuBe auf dem Boden im
FuBraum haben und sich gut am Vorder-
mann oder am dafiir vorgesehenen Hand-

(3) Die Motor-Quickstoppleine (Handgelenk-  griff festhalten, bevor Gas gegeben wird.
Schleife) am linken Handgelenk befesti-
gen und dann den Clip am Motor-Quick- ~ J& schwerer das Gesamtgewicht aus Fahrer

und Mitfahrer(n) ist, desto schwieriger wird
es, das Wasserfahrzeug zu balancieren. Das
Wasserfahrzeug nicht betreiben, wenn das
Gesamtgewicht (einschlieBlich Gepéck) 240
kg (530 Ib) Uberschreitet.

stoppschalter anbringen.
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Aufsteigen im Stillstand:

(1)

Aufsteigen, wie im vorigen Abschnitt “Al-
lein aufsteigen” beschrieben.

Boden des FuBBraums und halt sich gut
am Fabhrer fest.

@)

(3)

(4)

Die Motor-Quickstoppleine (Handgelenk-
Schleife) am linken Handgelenk befesti-
gen und dann den Clip am Motor-Quick-
stoppschalter anbringen.

Den Lenker mit beiden Handen festhal-
ten und beide FlBe auf den Boden des
FuBraums stellen.

Den ersten Mitfahrer zum Heck des Was-
serfahrzeugs riicken lassen.

(5)

Nun steigt der erste Mitfahrer genauso
wie der Fahrer auf, stellt die FlBe auf den

(6) Danach steigt der zweite Mitfahrer auf die

gleiche Weise auf. Versuchen Sie beim
Aufsteigen des zweiten Mitfahrers das
Wasserfahrzeug gemeinsam mit dem
ersten Mitfahrer auszubalancieren.

(7) Sicherstellen, dass der/die Mitfahrer bei-

de FuBe auf dem Boden des FuBBraums
haben und sich gut am Vordermann oder
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am dafir vorgesehenen Handgriff fest-
halten.

(8) In alle Richtungen umschauen, den Mo-

tor starten und dann langsam losfahren.

Aufsteigen, wenn das Ausbalancieren im Still-

stand schwierig ist:

(1)

Waéhrend der/die Mitfahrer das Wasser-
fahrzeug festhalten, aufsteigen wie im
vorigen Abschnitt “Allein aufsteigen” be-
schrieben.

@)

(3)

(4)
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Den Lenker mit beiden Handen festhal-
ten, beide FuBe auf den Boden des Fuf3-
raums stellen und in dieser Stellung das
Wasserfahrzeug ausbalancieren.

Nun steigt der erste Mitfahrer genauso
wie der Fahrer auf, stellt die Fii3e auf den
Boden des FuBraums, héalt sich gut am
Fahrer fest und balanciert in dieser Stel-
lung das Wasserfahrzeug aus.

Die Motor-Quickstoppleine (Handgelenk-
Schleife) am linken Handgelenk befesti-

(7)

gen und dann den Clip am Motor-Quick-
stoppschalter anbringen.

In alle Richtungen umsehen, dann den
Motor starten und im Langsamstlauf fah-
ren.

Nun kann sich der zweite Mitfahrer auf
das Aufstiegsdeck in eine kniende Positi-
on hochziehen und in dieser Stellung
ausbalancieren. In alle Richtungen um-
sehen und dann allméahlich beschleuni-
gen. Danach bewegt sich der zweite Mit-
fahrer, wahrend er weiter ausbalanciert,
auf den Sitz.

Nun kann sich der zweite Mitfahrer ritt-
lings auf den Sitz setzen, die FuBe auf
den Boden des FuBraums stellen, sich
gut am Vordermann oder an den vorhan-
denen Handgriffen festhalten und in die-
ser Stellung ausbalancieren.
Sicherstellen, dass der/die Mitfahrer bei-
de FlBe auf dem Boden des FuBraums
haben und sich gut am Vordermann oder
am daflr vorgesehenen Handgriff fest-
halten, und dann die Geschwindigkeit
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des Wasserfahrzeugs schrittweise erh6-
hen, um es zu balancieren.

GJU33082
Losfahren

GWJ00711

Zur Vermeidung von Kollisionen:

e Achten Sie sténdig auf andere Perso-
nen, Hindernisse und andere Wasser-
fahrzeuge. Achten Sie auf Umsténde,
die lhre Sicht und lhre Sichtbarkeit
durch andere einschrianken kdnnten.

e Fahren Sie defensiv und mit angemes-
sener Geschwindigkeit, und wahren Sie
einen Sicherheitsabstand zu Personen,
Gegenstédnden und anderen Wasser-
fahrzeugen.

o Fahren Sie niemals direkt hinter anderen
Wasserfahrzeugen oder Booten. Halten
Sie stets so viel Abstand zu anderen,
dass Sie sie nicht nass spritzen. Vermei-
den Sie scharfe Wendungen oder ande-
re Manover, die es anderen erschweren,
lhnen auszuweichen oder lhren Kurs zu
erkennen. Meiden Sie Untiefen und
seichte Gewaésser.

e Handeln Sie rasch, um ZusammenstoBe
zu vermeiden. Bedenken Sie jederzeit,
dass Wasserfahrzeuge und Boote keine
Bremsen haben. Beim Ausweichen von
Hindernissen den Gashebel nicht los-

lassen—beim Steuern muss Gas gege-
ben werden.

GCJ01340
ACHTUNG

Niemals in Gewassern fahren, in denen
zwischen Wasserfahrzeug und Grund
nicht mindestens 60 cm (2 ft) Abstand be-
stehen bleibt, um zu vermeiden, dass
Steinchen oder Sand durch den Jeteinlass
angesaugt werden, was das Fliigelrad be-
schéadigen und zu Motoriiberhitzung fiih-
ren kénnte.

JUSEL > < -

AT

GJU40232 .
Losfahren von einem Anhanger

(1) Das Wasserfahrzeug zu Wasser lassen
und den Schalthebel in die Ruckwértspo-
sition stellen. (Weitere Angaben zum
Rickwartsfahrsystem siehe Seite 34.)

(2) Die Motor-Quickstoppleine (Handgelenk-
Schleife) am linken Handgelenk befesti-
gen und dann den Clip am Motor-Quick-
stoppschalter anbringen.

(3) In alle Richtungen umschauen, den Mo-

tor starten und dann langsam losfahren.
GJU33113
Von einem Anleger aufsteigen und losfah-

ren

(1) Das Wasserfahrzeug von der Seite be-
steigen.

(2) Die Motor-Quickstoppleine (Handgelenk-
Schleife) am linken Handgelenk befesti-
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gen und dann den Clip am Motor-Quick-
stoppschalter anbringen.

(3) Das Wasserfahrzeug vom Anleger absto-
Ben, den Lenker mit beiden Handen fest
greifen und beide FiBe fest auf den Bo-
den des FuBraums stellen.

(4) In alle Richtungen umschauen, den Mo-

tor starten und dann langsam losfahren.
GJU33235
Gekentertes Wasserfahrzeug

GWJ00671

UnvorschriftsméBiges Aufrichten kann zu

Verletzungen fiihren.

e Den Motor ausschalten, indem durch
Abziehen der Motor-Quickstoppleine
der Clip vom Motor-Quickstoppschalter
gelost wird.

e Die Hande vom Einlassgitter fern halten.

Falls das Wasserfahrzeug kentert, sollte es

sofort wieder aufgerichtet werden.

Zum Aufrichten des Wasserfahrzeugs:

(1) Den Clip vom Motor-Quickstoppschalter
I6sen.

(2) Zum Heck des Wasserfahrzeugs
schwimmen. Das Wasserfahrzeug im
Uhrzeigersinn umdrehen; dazu mit der
linken Hand an der Gleitplatte ziehen und
gleichzeitig mit der rechten Hand oder

dem rechten FuB das Schandeck nieder-
driicken.

Falls die Backbordseite (links) des ge-
kenterten Wasserfahrzeugs emporragt,
das Schandeck nach unten driicken, um
die Backbordseite zu senken, bevor das
Wasserfahrzeug im Uhrzeigersinn aufge-
richtet werden kann. ACHTUNG: Das
Wasserfahrzeug nicht im Gegenuhr-
zeigersinn umkippen, anderenfalls
kénnte Wasser in den Motor geraten,
was zu ernsthaften Schéaden fiihren
kann. gcioosa1]

(3) Den Motor starten und das Wasserfahr-
zeug bei Gleitgeschwindigkeit betreiben,
um das Bilgewasser aus dem Motorraum
zu lenzen. (Weitere Angaben zum Len-
zen des Bilgewassers siehe Seite 62.
Falls der Motor nicht startet, siehe “Was-
serfahrzeug abschleppen” auf Seite 108
oder “Untergetauchtes Wasserfahrzeug”
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auf Seite 109.) ACHTUNG: Nachdem
der Motor wieder gestartet wurde, den
Motor mindestens 1 Minute lang nicht
mit Vollgas laufen lassen. Bilgewas-
ser im Motorraum kann in den Motor
spritzen und ernsthafte Schaden ver-

ursachen. (cciooss3)
GJU35962

Anlanden und Anlegen des

Wasserfahrzeugs

Anlanden des Wasserfahrzeugs:

(1) Sicherstellen, dass sich keine Hindernis-
se, Boote oder Schwimmer in der Nahe
des Strandes befinden.

(2) Den Gashebel ca. 100 m (330 ft) vor Er-
reichen des angepeilten Anlandebe-
reichs loslassen, um die Geschwindigkeit
Zu verringern.

(3) Langsam anden Strand heranfahren und
den Motor kurz vor Erreichen des
Strands ausschalten. WARNUNG! Zum
Steuern wird Gas benétigt. Das Aus-
schalten des Motors kann zum Zu-
sammenstofB mit einem Hindernis fiih-
ren, den Sie vermeiden wollten. Ein
ZusammenstoB kann zu ernsthaften
und sogar tédlichen Verletzungen fiih-
ren. ewioosoi] ACHTUNG: Den Motor nie-
mals in Gewassern fahren, in denen
zwischen Wasserfahrzeug und Grund
nicht mindestens 60 cm (2 ft) Abstand
bestehen bleibt, um zu vermeiden,
dass Steinchen oder Sand durch den
Jeteinlass angesaugt werden, was
das Fligelrad beschéadigen und zu
Motoriiberhitzung flihren kénnte.
[GCJ00472]

(4) Vom Wasserfahrzeug absteigen und die-
ses dann an Land ziehen.

Anlegen des Wasserfahrzeugs:

(1) Sicherstellen, dass sich keine Hindernis-
se, Boote oder Schwimmer in der Nahe
des Anlegers befinden.

(2) Den Gashebel etwa 100 m (330 ft) vom
Anleger entfernt loslassen, um die Ge-
schwindigkeit zu verringern.

(3) Langsam an den Anleger heranfahren
und den Motor kurz vor Erreichen des
Piers ausschalten. WARNUNG! Zum
Steuern wird Gas benétigt. Das Aus-
schalten des Motors kann zum Zu-
sammenstoB mit einem Hindernis fiih-
ren, den Sie vermeiden wollten. Ein
ZusammenstoB kann zu ernsthaften
und sogar tédlichen Verletzungen fiih-
ren. (cwJooeo1]

(4) Langsseits anlegen und vom Wasser-

fahrzeug steigen.
GJU3719_3 . . .
Betrieb in algenreichem Gewasser

Vermeiden Sie grundsatzlich, Ihr Wasserfahr-
zeug in Gewésser mit starkem Algenwuchs
zu benutzen. Wenn das Fahren in algenrei-
chen Gewéssern unvermeidlich ist, abwech-
selnd Gas geben und wieder zuriicknehmen,
um die Motordrehzahl zu variieren. Algen fiih-
ren eher zu Verstopfungen, wenn bei kon-
stanter Geschwindigkeit oder im Langsamst-
lauf gefahren wird. Wenn Algen den
Einlassbereich verstopft haben kénnten, den
Jeteinlass reinigen. (Weitere Angaben zum

Jeteinlass siehe Seite 104.)
GJU40241

Nach dem Herausnehmen des

Wasserfahrzeugs aus dem Wasser
GCJ01310

ACHTUNG

Den Motor an Land nicht {iber 4000 U/min
betreiben. AuBerdem den Motor nicht lan-
ger als 15 Sekunden ohne Wasserzufuhr
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betreiben, andernfalls konnte er tiberhit-
zen.

Nach dem Fahren und nachdem das Fahr-
zeug aus dem Wasser genommen wurde, so-
fort das restliche Wasser aus den Kihlwas-
serkandlen ablassen.

Zum Ablassen des Wassers aus den Kuhl-

wasserkanalen:

(1) Sicherstellen, dass der Bereich um das
Wasserfahrzeug frei ist, dann den Motor
starten.

(2) Das restliche Wasser aus den Kuhlwas-
serkandlen ablassen. Hierzu den Gashe-
bel 10 bis 15 Sekunden lang abwech-
selnd schnell driicken und loslassen.

(3) Den Motor ausschalten.
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GJU37145

Pflege nach dem Fahren

GWJ00330

Das Wasserfahrzeug stets in waagerech-
ter Stellung lagern, anderenfalls kénnte
Kraftstoff in den Motor oder Motorraum
flieBen, was ein Brandgefahr darstellt.

Nach der Verwendung des Wasserfahrzeugs
dieses immer aus dem Wasser nehmen, rei-
nigen und lagern. Lasst man das Wasserfahr-
zeug langere Zeitim Wasser, fihrt dies dazu,
dass die Jetpumpe und der Rumpf schneller

verschleiBen als normal. Meeresorganismen
und Korrosion kénnen die Lebensdauer der

Bauteile des Wasserfahrzeugs verringern.
GJU33539

Spulen der Kiihlwasserkanile
GCJ01310

ACHTUNG

(3) Den Gartenschlauch-Adapter an einen
Gartenschlauch anschlieBen.

1 Schlauchkupplung

(4) Den Deckel des Spulschlauchanschlus-
ses lésen und abnehmen. Den Garten-
schlauch-Adapter in den Spulschlauch-
anschluss einstecken und drehen, bis er
fest angeschlossen ist.

Den Motor an Land nicht Giber 4000 U/min
betreiben. AuBerdem den Motor nicht lan-
ger als 15 Sekunden ohne Wasserzufuhr
betreiben, andernfalls kénnte er iiberhit-
zen.

Die Kuhlwasserkanéle spllen, um einer Ver-
stopfung durch Salz, Sand oder Schmutz vor-
zubeugen.

(1) Das Wasserfahrzeug in waagrechte Stel-
lung bringen.

(2) Die Sitze und das Sitzablagefach aus-
bauen. (Demontage und Montage des
Sitzes siehe Seite 50, weitere Angaben
zum Sitzablagefach siehe Seite 56.)

1 Schlauchkupplung
2 Spulschlauchanschluss-Deckel
3 Spllschlauchanschluss

(5) Den Gartenschlauch an einen Wasser-
hahn anschlie3en.

(6) Sicherstellen, dass der Bereich um das
Wasserfahrzeug frei ist, dann den Motor
starten. Sofort nach dem Starten des Mo-
tors die Wasserzufuhr voll aufdrehen, so
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dass kontinuierlich Wasser aus der Jet-
dise auslauft.

(7) Den Motor etwa drei Minuten lang im
Leerlauf betreiben und Uberwachen.
Falls der Motor wéhrend der Spulung
stoppt, die Wasserzufuhr sofort abstellen
und das Verfahren ab Schritt 6 wiederho-
len. ACHTUNG: Den Kiihlwasserkana-
len kein Wasser zufiihren, wenn der
Motor nicht lauft. Das Wasser kénnte
durch den Schallddmpfer in den Motor
gelangen und ernsthafte Motorsché-
den verursachen. cioo2z)

(8) Die Wasserzufuhr abstellen.

(9) Das restliche Wasser aus den Kuhlwas-
serkandlen ablassen. Hierzu den Gashe-
bel 10 bis 15 Sekunden lang abwech-
selnd schnell driicken und loslassen.

(10) Den Motor ausschalten.

(11) Den Gartenschlauch-Adapter abnehmen
und dann den Deckel des Spulschlauch-
anschlusses sicher montieren, indem Sie
ihn bis zum Anschlag festdrehen.

(12) Das Sitzablagefach und die Sitze sicher
an ihren urspringlichen Positionen ein-

bauen.
GJU33735

Das Wasserfahrzeug reinigen

(1) Die Sitze demontieren. (Nahere Angaben
zum Aus- und Einbau der Sitzbank siehe
Seite 50.)
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(2) Motor und Motorraum mit einer kleinen
Menge Wasser ausspulen. ACHTUNG:
Motor und Motorraum nicht mit Hoch-
druck-Wasserstrahl reinigen, dies
kann zu ernsthaften Motorschéden
fiithren. ccyoos71]

(3) Das Wasser aus dem Motorraum lenzen.
(Weitere Angaben zum Lenzen des Bil-
gewassers siehe Seite 62.)

(4) Den Motor und den Motorraum mit einem
trockenen Tuch wischen.

(5) Den Rumpf, das Deck und die Jetdiise
mit Leitungswasser abwaschen.

(6) Den Rumpf, das Deck und die Jetpumpe
mit einem trockenen Tuch wischen.

(7) Alle Bauteile aus Vinyl und Gummi, wie
z.B. Sitze und Motorraumdichtungen, mit
einem Vinyl-Pflegemittel abwischen.

(8) UmKorrosion zu vermindern, metallische
Teile des Rumpfs, Decks und Motors mit
einem Rostschutzmittel einsprihen.

(9) Vor dem Montieren der Sitze den Motor-
raum an der Luft vollsténdig trocknen las-
sen.

(10) Die Sitze sicher an ihrer urspringlichen

Position einbauen.
GJU33686

Pflege der Batterie

Vor einer mehr als einmonatigen Stilllegung
die Batterie aus dem Wasserfahrzeug aus-
bauen, kontrollieren und an einem kiihlen, tro-

ckenen Ort lagern.
GWJ00791

Batterieséaure ist giftig und geféhrlich und
kann u.a. Verdtzungen verursachen. Batte-
riesdure enthélt Schwefelséure. Den Kon-
takt mit Haut, Augen und Kleidung vermei-
den.

Erste Hilfe

Bei duBerlichem Kontakt: Griindlich mit
Wasser spiilen.
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Bei innerlichem Kontakt: groBe Mengen
Wasser oder Milch trinken. AnschlieBend
verquirlte Eier oder Speisedl trinken. So-
fort einen Arzt aufsuchen.

Bei Kontakt mit Augen: 15 Minuten lang
griindlich mit Wasser spiilen, danach so-
fort einen Arzt aufsuchen.

Die Batterie erzeugt explosive Gase. Feu-
er, Funken, Flammen, Zigaretten usw. fern
halten. Wird die Batterie in einem ver-
schlossenen Raum verwendet oder gela-
den, fiir gute Liftung sorgen. Beim Um-
gang mit der Batterie einen Augenschutz
tragen.

Von Kindern fern halten.

Batterie demontieren:

(1) Das negative (—) Batteriekabel abklem-
men.

(2) Das positive (+) Batteriekabel abklem-
men.

(3) Den Entluftungsschlauch abklemmen.

(4) Die Batteriebdnder aushangen und dann
die Batterie aus dem Wasserfahrzeug
entfernen.

1 Batterie-Minuspol (—): schwarzes Kabel
2 Batterieband

3 Batterie-Pluspol (+): rotes Kabel

4 Entluftungsschlauch

Batterie kontrollieren
e Sicherstellen, dass das Batteriegehduse
nicht beschéadigt ist.

e Sicherstellen, dass die Pole der Batterie
nicht korrodiert oder beschadigt sind.

e Sicherstellen, dass der Entliftungs-
schlauch nicht verstopft oder beschédigt
ist.

Kontrollieren des Batteriesdurestands

Sicherstellen, dass die Batteriesaure sich zwi-

schen der Minimalstand-Markierung und Ma-

ximalstand-Markierung befindet.

Falls der Saurestand niedrig ist, destilliertes

Wasser bis zum vorgeschriebenen Stand

nachflllen. ACHTUNG: Zum Auffiillen der

Batterie nur destilliertes Wasser verwen-

den, die Lebensdauer der Batterie wird

sonst verkiirzt. cciooos1

N— -t

)

1 Maximalstand-Markierung
2 Minimalstand-Markierung

Falls destilliertes Wasser nachgefullt wurde,
die Batteriespannung prifen.

Es wird empfohlen, die Batteriespannung von
einem Yamaha-Handler priifen und die Batte-
rie aufladen zu lassen. Zum Laden der Batte-
rie die Bedienungsanleitungen des Batterie-
Testgerats und -Ladegeréts lesen und befol-
gen. ACHTUNG: Keine Schnellaufladung
vornehmen. Anderenfalls wiirde die Le-
benserwartung der Batterie erheblich ver-
ringert. cuoozs1)
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Kontrollieren der Batteriebander

Sicherstellen, dass die Batterieb&nder nicht

beschédigt sind.

1 Batterieband

Zum Einlagern der Batterie:

(1) Das Batteriegehause mit Leitungswasser

reinigen.
(2) Die Batteriepole, falls schmutzig oder

korrodiert, mit einer Drahtburste reinigen.

1 Batteriepol

(3) Schmierfett Yamaha Marine Grease oder

Yamaha Grease A auf die Batteriepole
auftragen.

Batterie regelméaBig kontrollieren.

[GCJ00102]

Batterie montieren:

Empfohlenes wasserfestes Fett:

ase A

Yamaha Marine Grease/Yamaha Gre-

(4) Die Batterie an einem kuhlen, trockenen
Ort lagern. ACHTUNG: Das Lagern in
ungeladenem Zustand kann der Batte-

rie bleibende Schaden zufigen. Die
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Die Batterie in das Batteriefach einsetzen
und die Batteriebander an den Haltern
einhangen.

Das positive (+) Batteriekabel (rot) an
den positiven (+) Batteriepol anschlie-
Ben. ACHTUNG: Ein Vertauschen der
Batteriekabel beschédigt die elektri-
schen Bauteile. (cciooze1)

Das negative (—) Batteriekabel (schwarz)
an den negativen (-) Batteriepol an-
schlieBBen.

Den Entllftungsschlauch an der Batterie
anschlieBen. WARNUNG! Falls der Ent-
liftungsschlauch nicht richtig ange-
schlossen und verlegt, falls er be-
schédigt oder verstopft ist, besteht
Feuer- oder Explosionsgefahr. awiooss1
Sicherstellen, dass die Batterie gut ver-
ankert ist.



Pflege und Lagerung

o Langfristige Lagerung

GWJ00330

Bewegliche Bauteile mit wasserfestem Fett
schmieren, damit sie sich reibungslos bewe-
gen.

Das Wasserfahrzeug stets in waagerech-
ter Stellung lagern, anderenfalls kénnte
Kraftstoff in den Motor oder Motorraum
flieBen, was ein Brandgefahr darstellt.

Die Lagerung Uber einen langeren Zeitraum
wie zum Uberwintern erfordert vorbeugende
Wartung, um das Wasserfahrzeug vor Verwit-
terung zu schiitzen. Eine Wartung des Was-
serfahrzeugs durch einen Yamaha-Héndler
ist vor der Stillegung empfehlenswert.
Folgende Arbeiten kann der Eigentimer aller-

dings leicht selbst durchfihren.

GJU40762

Reinigen

(1) Die Kuhlwasserkanéle spulen. (Weitere
Angaben zum Spllen der Kiihilwasserka-
néle siehe Seite 90.)

HINWEIS:

Wenn Sie das Wasserfahrzeug langere Zeit

einlagern mdéchten, wie zum Beispiel tber

den Winter, den Kraftstofftank bis unter den

Rand mit frischem Kraftstoff fullen und Kraft-

stoffstabilisator geméan Herstelleranweisung

zugeben, dann den Motor starten.

(2) Das Wasserfahrzeug reinigen. (Weitere
Angaben zum Reinigen des Wasserfahr-
zeugs siehe Seite 91.)

Den Rumpf mit einem abriebfesten

Wachs wachsen.
GJU36914 .
Schmierung

Eine geeignete Marinefettpresse verwenden
und einen Rostschutz zwischen Seilzug und
Seilzughulle sprihen, um die Kabel zu
schmieren und jeglichen Schmutz und Feuch-
tigkeit herauszuspilen.

Empfohlenes wasserfestes Fett:
Yamaha Marine Grease/Yamaha Gre-
ase A

o Gasseilzug (gashebelseitig)

e Lenkungsseilzug (jetdlsenseitig) und
Q.S.T.S.-Bolzen (jetdusenseitig)
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e Schaltseilzug (umkehrklappenseitig)

GJU40811
Rostschutz
Metallische Teile des Rumpfs, Decks und Mo-

tors mit einem Rostschutzmittel einsprihen.
Die inneren Bauteile des Motors von einem
Yamaha-Handler mit Rostschutz behandeln
lassen.
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GJU33768

Wartungsarbeiten
RegelmaBige Inspektionen und Schmierung
hélt Inr Wasserfahrzeug im sichersten und ef-
fektivsten Zustand. Daher muss darauf ge-
achtet werden, dass die regelmaBigen War-
tungsarbeiten durchgeflhrt werden. Die
Sicherheit unterliegt der Verantwortung des
Eigentumers des Wasserfahrzeugs. Die ord-
nungsgeméne Wartung muss durchgefihrt
werden, damit Abgaswerte und Gerduschpe-
gel innerhalb der zuléssigen Grenzwerte blei-
ben. Die wichtigsten Punkte der Inspektion
und Schmierung des Wasserfahrzeugs wer-
den auf den folgenden Seiten beschrieben.
Originale Yamaha-Ersatzteile und optionales
Zubehér fur Ihr Wasserfahrzeug erhalten Sie
von lhrem Yamaha-Handler.
Denken Sie daran, dass Defekte, die aus der
Montage von Teilen oder Zubehér entstehen,
deren Qualitat nicht den Originalteilen von
Yamaha entspricht, nicht von der beschrénk-
ten Garantie abgedeckt sind.
Wartung, Austausch und Reparatur des
Abgasreinigungssystems und dessen
Bauteile diirfen von einer Marinemotor-
werkstatt oder von Einzelpersonen ausge-
fiihrt werden. Garantiereparaturen miis-
sen jedoch von einem autorisierten
Yamaha Marine-Héndler durchgefiihrt

werden.
GWJ00311

Falls nicht anders vorgeschrieben, darauf
achten, dass der Motor bei der Wartung
ausgeschaltet ist. Wenn keine Erfahrung
im Warten von Maschinen besteht, sollte
diese Arbeit von einem Yamaha-Handler
oder einem anderen qualifizierten Mecha-
niker ausgefiihrt werden.

GJU33802

Bordwerkzeug

Dieses Wasserfahrzeug verfugt tber einen
Bordwerkzeugsatz. Das Bordwerkzeug in
eine wasserdichte Tasche packen und immer
mitnehmen, wenn das Wasserfahrzeug be-
nutzt wird.

1 Werkzeugbeutel
2 Schraubenzieher
3 Schlauchkupplung
4 10/12-mm-Steckschlissel
5 Zange
6 Gabelschlussel
GJU40432
Ein- und Ausbau der Motorabdeckung
Die Motorabdeckung ist abnehmbar.
Zum Ausbauen der Motorabdeckung:
(1) Die Sitze demontieren. (Néhere Angaben
zum Aus- und Einbau der Sitzbank siehe
Seite 50.)

96



Wartungsarbeiten

(2) Die Schrauben der Motorabdeckung ent- cken und dann in Richtung Bug schie-
fernen. ben.

1 Motorabdeckungs-Schraube (2) Die Schrauben der Motorabdeckung ein-

(3) Die Motorabdeckung in Richtung Heck schrauben und dann mit dem vorge-
schieben, dann den Deckel anheben und schriebenen Anzugsdrehmoment fest-
entfernen. ziehen.

Anzugsdrehmoment:
Motorabdeckungs-Schraube:
4.5 Nm (0.46 kgf-m, 3.3 ft-Ib)

(3) Die Sitze sicher an ihrer urspriinglichen
Position einbauen.

1 Motorabdeckung

Zum Einbauen der Motorabdeckung:
(1) Die Motorabdeckung in ihre urspriingli-
che Position bringen, nach unten dri-
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GJU37062

Tabelle der Wartungsintervalle
Die Tabelle der Wartungsintervalle liefert allgemeine Richtlinien fur die regelméBige Wartung.
Lassen Sie die Kontrollen in der folgenden Tabelle von einem Yamaha-Héandler durchfihren.
In Abhéngigkeit der Einsatzbedingungen kann es allerdings notwendig werden, die Wartungs-
intervalle zu verklrzen. Falls Sie weitere Fragen haben, ziehen Sie einen Yamaha-Handler zu

Rate.

Diese “O”-Markierung bezeichnet Punkte, die von einem Yamaha-Héandler kontrolliert und ge-
wartet werden missen.

Nach
den Danach alle
ersten
. . 10 100 200 .
Bezeichnung Betrieb Stun- 50 Stunden Stun- | Stun- | Seite
den den den
6 Mona-| 12 Mo- | 12 Mo- | 24 Mo-
te nate nate nate
. Kontrollieren, reini-
Zundkerzen gen, erneuern O O -
Schmierstellen Schmieren O —
Innere Motorkom- . . .
ponenten Spriih-Schmiermittel O —
Zwischenantriebs- .
gehause Schmieren O O —
Kraftstoffsystem Kontrollieren O —
Kraftstofftank Kontrollieren, reini- O _
gen
Motor-Leerlauf- Kontrollieren, einstel- O .
drehzahl len
Drosselklappen- Kontrollieren O —
welle
Wassereinlasssieb ggrr:trolheren, reint- O —
Bilgensieb Reinigen O —
Sieb der elektri- .
schen Bilgepumpe Reinigen O -
Fliigelrad Kontrollieren O —
Jetdiisenwinkel :Z(;ntrollleren, einstel- e) _
Kontrollieren, einstel-

Lenkergelenk len O O —
Q.S.T.S.-Mecha- Kontrollieren, einstel- _
nismus len O O
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Nach
den Danach alle
ersten
. . 10 100 200 .
Bezeichnung Betrieb Stun- 50 Stunden Stun- | Stun- Seite
den den den
6 Mona-| 12 Mo- | 12 Mo- | 24 Mo-
te nate nate nate

Schaltseilzug und | Kontrollieren, einstel- O _
Umkehrklappe len
Gasseilzug Kontrollieren O —
Heck-Lenzstopfen Z?nntrollleren, erneu- O .
Batterie Kontrollieren, laden Q —
Gummikupplung Kontrollieren O —
Motorhalterung Kontrollieren O —
Schraubverbin- .
dungen Kontrollieren O —
Luftfiltereinsatz Kontrollieren O —
Motor6l Erneuern O 99
Olfilter Erneuern @) 99
Ventilspiel :Z(;ntrollleren, einstel- 0O .

GJU36942 -
Motoroél und Oflfilter

GWJ00340

Das Motordl bleibt nach dem Ausschalten
des Motors noch sehr heiB3. Falls Motordl
mit der Haut oder Kleidung in Beriihrung
kommt, kénnten Verbrennungen erfolgen.

GCJ00991

ACHTUNG

Den Motor nicht mit zu viel oder zu wenig
Ol betreiben, andernfalls kann der Motor
Schaden nehmen.

Es wird empfohlen, das Motorél und den Mo-
tordlfilter von einem Yamaha-Handler wech-
seln zu lassen. Wenn Sie sich jedoch ent-
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scheiden, Ol und Filter selbst zu wechseln,

befragen Sie einen Yamaha-Handler.




Technische Daten

GJU34542 .
Technische Daten

Wasserfahrzeug-Kapazitéten:
Max. Anzahl Sitzplatze:
3 Person
Max. Zuladung:
240 kg (530 Ib)
Abmessungen:
Lange:
3370 mm (132.7 in)
Breite:
1230 mm (48.4 in)
Hoéhe:
FX SHO 1160 mm (45.7 in)
FX Cruiser SHO 1240 mm (48.8 in)
Trockengewicht:
FX SHO 376 kg (829 Ib)
FX Cruiser SHO 381 kg (840 Ib)
Leistung:

Maximale Leistung (nach ISO 8665/SAE J1228):

154.5 kW@7500 U/min
Max. Kraftstoffverbrauch:

63.7 L/h (16.8 US gal/h, 14.0 Imp.gal/h)
Reichweite bei Vollgas:

1.10 Stunde
Langsamstlauf:

1250 £100 U/min

Motor:

Motorbauart:

Flissigkeitsgekuhlter Viertakter, DOHC
Anzahl Zylinder:

4
Hubraum:

1812 cms3
Bohrung x Hub:

86.0 x 78.0 mm (3.39 x 3.07 in)
Verdichtungsverhéltnis:

8.6:1
Einlass-Ventilspiel (kalt):

0.14-0.23 mm (0.0055-0.0091 in)
Auslass-Ventilspiel (kalt):

0.28-0.37 mm (0.0110-0.0146 in)
Schmiersystem:

NaBsumpf
Kuhlsystem:

Wasser
Startsystem:

Elektrisch

Zlndsystem:

Elektronische Zundung (T.C.l.)
Zindkerze:

LFR6A
Elektrodenabstand:

0.8-0.9 mm (0.031-0.035 in)
Batteriekapazitat:

12V, 19.0 Ah
Ladesystem:

Schwungradmagnet-Zinder

Antriebseinheit:

Antriebssystem:

Jetpumpe
Jetpumpenbauart:

Axialstrémung, einstufig
Fligelrad-Drehrichtung:

Im Gegenuhrzeigersinn
Jetdlsenwinkel:

24.0+24.0 Grad
Jetdusen-Trimmwinkel:

-10, -5, 0, 5, 10 Grad

Kraftstoff und Ol:

Empfohlener Kraftstoff:

Bleifreies Normalbenzin
Mindestoktanzahl (PON):

86
Mindestoktanzahl (RON):

90
Empfohlener Motoréltyp SAE:

SAE 10W-30, 10W-40, 20W-40, 20W-50
Empfohlener Motordlgrad API:

API SE, SF, SG, SH, SJ, SL
Kraftstofftank-Fassungsvermégen
(Gesamtinhalt):

70 L (18.5 US gal, 15.4 Imp.gal)
Motordl-Einfilllmenge mit Olfilterwechsel:

3.1L(3.28 US qt, 2.73 Imp.qt)
Motordl-Einfillmenge ohne Olfilterwechsel:

3.0L (3.17 US qt, 2.64 Imp.qt)
Motorél-Gesamteinfillmenge:

4.3 L (4.55 US qt, 3.78 Imp.qt)
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Fehlerbeseitigung

GJU34561

Bei Problemen mit dem Wasserfahrzeug kann mit Hilfe der Fehlersuchtabelle die mégliche Ur-

sache ausfindig gemacht werden.
Wenn Sie die Ursache nicht finden, fragen Sie einen Yamaha-Handler um Rat.

GJU36984

Fehlersuchtabelle
Die mégliche Ursache und AbhilfemaBnahme feststellen und dann auf der zugehdrigen Seite

Fehlersuche

nachsehen.

PROBLEM MOGLICHE URSACHE ABHILFE SEITE
Motor startet nicht Yamaha Se- | Verriegelt Entriegeln o8
(Starter dreht nicht) | curity System

Motor-Quick- | Clip nicht angebracht | Clip anbringen 29
stoppschalter
Sicherung Durchgebrannt Sicherung erneuern
und Verkabelung 106
kontrollieren
Batterie Entladen Laden 91
Mangelhafter Polan- | Gegebenenfalls 91
schluss nachziehen
Pol korrodiert Reinigen oder erneu- 91
ern
Starter Defekt Vom Yamaha-Hand- _
ler warten lassen
Motor startet nicht | Gashebel Betatigt Loslassen 29
(Starter dreht) Kraftstoff Leer So bald wie méglich
9 58
tanken
Alt, verunreinigt Vom Yamaha-Hand- _
ler warten lassen
Kraftstofftank | Wasser- oder Vom Yamaha-Hand- .
Schmutzriickstdnde ler warten lassen
Zindkerze Verunreinigt, defekt Vom Yamaha-Hand- _
ler warten lassen
Zundkerzen- | Nicht angeschlossen | Vom Yamaha-Hand- _
stecker oder lose ler warten lassen
An der falschen Vom Yamaha-Hand-
Zundkerze ange- ler warten lassen —
schlossen
Kraftstoff- Kraftstoffpumpe de- Vom Yamaha-Hand-

Einspritzsys-
tem

fekt

ler warten lassen
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PROBLEM MOGLICHE URSACHE ABHILFE SEITE
Motor lauft unregel- | Kraftstoff Leer So bald wie méglich 58
méBig oder wiirgt tanken
ab Alt, verunreinigt Vom Yamaha-Hand- _

ler warten lassen
Kraftstofftank | Wasser- oder Vom Yamaha-Hand- .
Schmutzriickstande ler warten lassen
Zindkerze Verunreinigt, defekt Vom Yamaha-Hand- _
ler warten lassen
Falscher Warmewert | Vom Yamaha-Hand- o
ler warten lassen
Falscher Elektroden- | Vom Yamaha-Hé&nd- _
abstand ler warten lassen
Zindkerzen- | Nicht angeschlossen | Vom Yamaha-Hand- .
stecker oder lose ler warten lassen
Briichig, rissig, be- Vom Yamaha-Hand- _
schadigt ler warten lassen
Verkabelung | Loser Anschluss Vom Yamaha-Hand- .
ler warten lassen
Kraftstoff- Einspritzdiisen de- Vom Yamaha-Hand-
Einspritzsys- | fekt oder verstopft ler warten lassen —
tem
Warnleuchte oder Kraftstoff- Leer So bald wie méglich 58
-anzeige blinkt oder | stand tanken
leuchtet auf Oldruck-War- | Oldruck ist abgefallen | Vom Yamaha-Hand- 45
nung ler warten lassen
Motor tber- Jeteinlass verstopft Reinigen
; 104
hitzt
Motorsto- Sensoren defekt Vom Yamaha-Hand-
rungs-War- ler warten lassen 46
nung

102



Fehlerbeseitigung

PROBLEM MOGLICHE URSACHE ABHILFE SEITE
Geschwindigkeits- | Schalthebel Nicht vollstédndig auf | Hebel bis zum An-
oder Leistungsver- Vorwértsfahrt ge- schlag nach vorne 34
lust schaltet driicken
Wasserfahr- | Niedrigdrehzahl-Be- | Niedrigdrehzahl-Be-
zeug-Be- triebsmodus einge- triebsmodus aus- 36
triebsart schaltet schalten
Kavitation Jeteinlass verstopft Reinigen 104
Fligelrad besché- Vom Yamaha-Hand-
. f 104
digt, verschlissen ler warten lassen
Motoriuiberhit- | Drehzahlbegrenzer Jeteinlass reinigen
zungs-War- eingeschaltet und Motor abkihlen 45
nung lassen
Oldruck-War- | Drehzahlbegrenzer | Ol nachfiillen 45
nung eingeschaltet
Zundkerze Verunreinigt, defekt Vom Yamaha-Hand- _
ler warten lassen
Falscher Warmewert | Vom Yamaha-H&and- _
ler warten lassen
Falscher Elektroden- | Vom Yamaha-Hé&nd- _
abstand ler warten lassen
Zindkerzen- | Nicht angeschlossen | Vom Yamaha-Hé&nd- _
stecker oder lose ler warten lassen
Verkabelung | Loser Anschluss Vom Yamaha-Hand- _
ler warten lassen
Kraftstoff Alt, verunreinigt Vom Yamaha-Hand- _
ler warten lassen
Luftfilter Verstopft Vom Yamaha-Hand- _
ler warten lassen
Verolt Vom Yamaha-Héand-

ler warten lassen
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GJU34623

NotmaBnahmen

GJU3463.4 . ..
Jeteinlass und Fliigelrad reinigen

GWJ00782

Den Motor ausschalten und den Clip vom
Motor-Quickstoppschalter abziehen, be-
vor Einlassgitter und Fliigelrad von Algen
und anderem Schmutz befreit werden.
Durch Kontakt mit den sich drehenden
Teilen der Jetpumpe kénnten ernsthafte
Verletzungen oder Tod erfolgen.

Falls der Jetdiiseneinlass oder das Fllgelrad
mit Algen oder anderen Gegenstanden zuge-
setzt ist, kann Kavitation auftreten; dies kann
bewirken, dass trotz steigender Motordreh-
zahl ein Strahlschubverlust auftritt. Wird dem
nicht abgeholfen, besteht die Gefahr, dass
der Motor Uberhitzt und festfrisst. ACHTUNG:
Falls Algen oder andere Gegenstédnde den
Jeteinlass zusetzen, den Motor nicht liber
dem Langsamstlauf betreiben, bis der Ein-
lass wieder befreit ist. ccioossa

Besteht der Verdacht, dass der Diiseneinlass
oder das Flugelrad mit Algen oder anderen
Gegenstanden zugesetzt ist, das Wasser-
fahrzeug an Land ziehen und dann den Du-
seneinlass und das Flugelrad kontrollieren.

Den Motor stets ausschalten, bevor das Was-
serfahrzeug an Land gezogen wird.

(1) Ein passendes sauberes Tuch oder eine
Matte unterschieben, um das Wasser-
fahrzeug vor Abschiirfungen und Krat-
zern zu schiitzen. Das Wasserfahrzeug
wie abgebildet auf die Seite drehen.
ACHTUNG: Das Wasserfahrzeug im-
mer auf die Backbordseite (links) dre-
hen. Wenn das Wasserfahrzeug auf
die Seite gedreht wird, den Bug ab-
stiitzen, um zu vermeiden, dass der

104



Fehlerbeseitigung

Lenker verbogen oder beschéadigt
wird. ccJooss1)

(2) Alle Algen oder Verschmutzungen um
Jeteinlass, Antriebswelle, Fligelrad,
Pumpengehéuse und Jetdiise herum be-
seitigen.

Bei schwer zu entfernenden Gegenstén-
den den Yamaha-Héandler zu Rate zie-

hen.
GJU34641

Starthilfebatterie verwenden

Falls die Batterie des Wasserfahrzeugs entla-
den ist, kann der Motor mit einer 12-V-Start-
hilfebatterie und Starthilfekabeln gestartet

werden.
GJU34663
Starthilfekabel anschlieBen

GWJ01250

Zur Vermeidung, dass die Batterie explo-
diert und das elektrische System schwer
beschédigt wird:

e Beim Anschluss an die Batterie auf kor-
rekte Polaritat der Starthilfekabel ach-
ten.

e SchlieBen Sie nicht das negative (-)
Starthilfekabel an den Minuspol (-) der
Batterie an.

e Stellen Sie keinen Kontakt zwischen
dem positiven (+) und dem negativen (-)
Starthilfekabel her.

105

(1) Das Starthilfe-Pluskabel (+) vom Pluspol
der Starthilfebatterie an den Pluspol (+)
der Fahrzeugbatterie anschlieBBen.

(2) Das eine Ende des Starthilfe-Minuska-
bels (-) an den Minuspol (-) der Starthil-
febatterie anschlieBen.

(3) Das andere Ende des Starthilfe-Minuska-
bels () an eine Motor-Montagedse an-
schlieBen.

1 Minus-Starthilfekabel (-)
2 Plus-Starthilfekabel (+)
3 Starthilfebatterie

4 Motorheberschlaufe

)

Den Motor starten und dann die Starthil-
fekabel in umgekehrter Reihenfolge wie
oben abnehmen. (Weitere Angaben zum
Starten des Motors siehe Seite 29.)



Fehlerbeseitigung

GJL_136994
Sicherungen wechseln

Wenn eine Sicherung durchgebrannt ist,
durch eine vorschriftsméBige Sicherung er-
setzen.
1 2
OAO @ @Z‘
1 Funktionsfahige Sicherung
2 Durchgebrannte Sicherung

Sicherung wechseln:

(1) Die Sitze demontieren. (Nahere Angaben
zum Aus- und Einbau der Sitzbank siehe
Seite 50.)

(2) Die Schaltkastenabdeckung entfernen.

1 Schaltkastenabdeckung

(3) Den Schaltkastendeckel I6sen und ab-
nehmen.

(4) Die Sicherung durch eine Ersatzsiche-
rung mit der richtigen Amperezahl erset-
zen; dazu das Spezialwerkzeug auf der
Ruckseite des Deckels verwenden.
WARNUNG! Keine Sicherungen mit ei-
ner anderen als der empfohlenen
Stromstérke verwenden. Die Verwen-

dung einer Sicherung der falschen
Stromstérke kann die Bordelektrik we-
sentlich beschéadigen und einen
Brand verursachen. cwuoosoz)

Schaltkasten
Ersatzsicherung
Sicherung
Deckel

A ON =

1 Sicherungszieher

Sicherungs-Amperezahl:

Batteriesicherung:

30A
Hauptrelais-Sicherung:

10A
Drosselklappensteuerungs-Siche-
rung:

10 A
Sicherheitssystem-Sicherung:

3A
Hauptsicherung:

20 A
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(5) Den Deckel sicher montieren, indem Sie
ihn bis zum Anschlag festdrehen.

(6) Den Schaltkastendeckel sicher an seine
urspringliche Position montieren.

(7) Die Sitze sicher an ihrer urspriinglichen
Position einbauen.

Wenn die Sicherung sofort wieder durch-

brennt, ist moglicherweise das elektrische

System defekt. Wenn dies auftritt, lassen Sie

das Wasserfahrzeug von einem Yamaha-

Handler warten.
GJU41820

Bilgenpumpen-Sicherung wechseln

Wenn eine Sicherung durchgebrannt ist,
durch eine vorschriftsméBige Sicherung er-
setzen.
1 2
OAO @ @Z‘
1 Funktionsfahige Sicherung
2 Durchgebrannte Sicherung

Zum Wechseln der Sicherung:

(1) Sitze und Motorabdeckung ausbauen.
(Demontage und Montage des Sitzes
siehe Seite 50, Demontage und Montage
der Motorabdeckung siehe Seite 96.)

(2) Die Kabelbinder zur Befestigung des Ka-
belrohrs und die Kabel der Bilgenpum-
pen-Sicherung entfernen.
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HINWEIS:
Darauf achten, dass die Kabelbinder nicht in
den Motorraum fallen.

Kabelbinder

1
2
3 Kabelrohr
)

Den Bilgenpumpen-Sicherungshalter
aus der Gummiabdeckung herausziehen
und dann die Sicherungsabdeckung aus-
bauen.

(4) Die durchgebrannte Sicherung durch
eine Ersatzsicherung mit korrekter Am-
perezahl ersetzen. WARNUNG! Keine
Sicherungen mit einer anderen als der
empfohlenen Stromstérke verwenden.
Die Verwendung einer Sicherung der
falschen Stromstérke kann die Borde-
lektrik wesentlich beschadigen und ei-
nen Brand verursachen. cwuooso2)
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HINWEIS:

Wenn sich die Sicherung schwer ausbauen
lasst, den Sicherungszieher auf der Riicksei-
te des Schaltkastendeckels verwenden. (Wei-
tere Angaben zum Sicherungszieher siehe
Seite 106.)

1 Bilgenpumpen-Sicherungshalter
2 Sicherungsabdeckung

3 Ersatzsicherung

4 Sicherung

Sicherungs-Amperezahl:
Bilgenpumpen-Sicherung:
3A

(5) Die Sicherungsabdeckung sicher einbau-
en und dann den Bilgenpumpen-Siche-
rungshalter in die Gummiabdeckung ein-
passen.

(6) Die Kabel der Bilgenpumpen-Sicherung
und des Kabelrohrs mit den Kabelbin-
dern befestigen.

1 Bilgenpumpen-Sicherungskabel
2 Kabelbinder

3 Kabelrohr

4 Gummiabdeckung

(7) Die Motorabdeckung und die Sitze sicher
an ihrer urspriinglichen Position einbau-
en.

Wenn die Sicherung sofort wieder durch-

brennt, ist méglicherweise das elektrische

System defekt. Wenn dies auftritt, lassen Sie

das Wasserfahrzeug von einem Yamaha-

Handler warten.
GJU34715

Wasserfahrzeug abschleppen
GWJ00811

e Der Fiihrer des schleppenden Bootes
sollte seine Geschwindigkeit minimal
halten und Hindernisse vermeiden, die
den Fiihrer des abgeschleppten Was-
serfahrzeugs in Gefahr bringen kénn-
ten.

o Das Schlepptau sollte so lang sein, dass
es beim Abbremsen des schleppenden
Bootes nicht zu einem ZusammenstoB
kommt.

108



Fehlerbeseitigung

Wenn das Wasserfahrzeug nicht mehr fahr-

tlchtig ist, kann es an Land geschleppt wer-

den.

Zum Abschleppen des Wasserfahrzeugs:

Ein Schlepptau verwenden, das dreimal so

lang ist wie schleppendes und abgeschlepp-

tes Wasserfahrzeug zusammen.

(1) Das Schlepptau sicher an der Bugdse
des zu schleppenden Wasserfahrzeugs
befestigen.

|

1 Bugdse

(2) Rittlings auf den Sitz setzen und am Len-
ker festhalten, um das Wasserfahrzeug
zu balancieren. ACHTUNG: Der Bug
muss beim Abschleppen aus dem
Wasser ragen, da sonst Wasser den
Motorraum uberfluten kénnte oder
Wasser in den Motor zuriickstromen
kdnnte, was zu ernsthaften Schaden
am Motor flihrt. ccuoaso

Wasserfahrzeug mit nicht mehr als 8 km/h (5

mph) abschleppen. ACHTUNG: Das Was-

serfahrzeug mit 8 km/h (5 mph) oder lang-
samer abschleppen. Andernfalls kénnte

Wasser den Motorraum (iberfluten oder es

kdnnte Wasser in den Motor zuriickstré-

men, was zu ernsthaften Schaden am Mo-

tor fuhrt. cciois2n
GJU36155

Untergetauchtes Wasserfahrzeug
Falls das Wasserfahrzeug untergetaucht oder
mit Wasser Uberflutet ist, das Bilgewasser
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aus dem Motorraum lenzen. Dann das Was-

serfahrzeug so bald wie méglich von einem

Yamaha-Handler warten lassen.

Falls das Wasserfahrzeug untergetaucht war:

(1) Das Wasserfahrzeug aus dem Wasser
nehmen und das Wasser aus den Abla-
geféchern ablassen. (Weitere Angaben
zum Ablassen des Wassers aus den Ab-
lageféchern siehe Seite 54.)

(2) Das Bilgewasser aus dem Motorraum
lenzen. (Weitere Angaben zum Lenzen
des Bilgewassers siehe Seite 62.)

(3) Das Wasserfahrzeug so bald wie méglich
von einem Yamaha-Handler warten las-
sen. ACHTUNG: Das Wasserfahrzeug
sollte unbedingt von einem Yamaha-
Héndler gewartet werden. Andernfalls
kénnte der Motor ernsthaft beschéadigt
werden. (cciooret




A

Ablagefach, Handschuh-.......................... 54
Ablagefach, Sitz-.......ccccooovieeiiiiee, 56
Ablagefacher.......cccooovviiiiiiicieee, 54
Ablagefacher kontrollieren ....................... 73
Abschleppen des Wasserfahrzeugs....... 108
Analoger Geschwindigkeits- und

Drehzahlmesser.........cccocceviiieecnennee. 41
Anhalten des Wasserfahrzeugs ............... 81
Anlanden und Anlegen des

Wasserfahrzeugs........c.cccvveiiviiinnnenne 88
Aufkleber, andere.......cccccveveeeeieiiieiiiinenennn. 9
Aufkleber, wichtige...........ccoeveiiiiiiciienn 4
Aufsitzen, alleine........ceeeveeeeeeeeeiiiiieeeeeeen. 82
Aufsteigen auf das Wasserfahrzeug........ 82
Aufsteigen mit Mitfahrer(n)............c.......... 83
Aufstiegsstufe........cccooviiiiiniiicine, 52
AUSIUSIUNG ..o 50
Ausschalten des Motors..........cccceeeernen. 78
B
Batterie kontrollieren .........cccccocoeevcenenee. 68
Batterie, Starthilfe- .........cccoeevvvvvvvirienenns 105
Bedienen des Wasserfahrzeugs............... 79
Bedienen des Wasserfahrzeugs bei

Rickwartsfahrt.........ccccooviiiiiiiinns 81
Benutzungsbedingungen ............cccocoeeenne 13
Betreiben des Wasserfahrzeugs.............. 76
Betrieb in algenreichem Gewaésser .......... 88
Betriebsarten des Wasserfahrzeugs......... 36
Betriebsfunktionen des

Wasserfahrzeugs........c.cccooveeiieiiinnnene 34
Betriebsstundenzéhler/

SpanNUNGSMESSET .......c.covverveereeeieeenne 43
Bilgenpumpen-Sicherung, wechseln...... 107
Bilgewasser kontrollieren ..............cccecee.. 68
Bilgewasser, lenzen ............cccocvevciieienne 62
Bilgewasser, lenzen an Land................... 62
Bilgewasser, lenzen auf dem Wasser ...... 62
Bordwerkzeug ........ccccoeveeieeeinieceeeee 96
Bug-Ablagefach........cccoooviiiiieiiciee 54
D
Das Wasserfahrzeug reinigen.................. 91
Digitaler Geschwindigkeitsmesser ........... 42

E
Einschrédnkungen der Bedienung

des Wasserfahrzeugs..........cccccoeunneeen. 11
Einstellbares Lenkungs-

Neigungssystem .........cccceceeviievcercnennn 31
Einstellbares Lenkungs-

Neigungssystem kontrollieren............... 70
Einstellungen des Yamaha Security

SYSIEMS ..o 28
Empfohlene Ausristung.........cccocceeennenn. 16
F
Fahrt-Einschréankungen...........ccccocceennne 12
Fahrvergniigen mit Verantwortung........... 21
Fehlersuche .........cccceiiieeeiciicc, 101
Fehlersuchtabelle..........ccccoovviiineiinnenn. 101
Fernbedienung ..o, 27
Fernbedienung kontrollieren .................... 72
Feuerléscher kontrollieren............cc.c..c..... 73
Feuerléscher-Behélter............ccccceveiieenne 57
Feuerléscher-Behélter kontrollieren ......... 73
G
Gashebel.......coceiieeiieiiieeeee 30
Gashebel kontrollieren ...........cccceeevevenee. 71
Gefahrenquellen..........ccccoocoeiiiiiiiinnenee, 16
Getrankehalter ........coccoevveiiiieiiciieee 56
Glossar, Wasserfahrzeug..........cccccceeennee 22
H
Haltegriff ... 51
Haube kontrollieren ...........ccoocveeiieennnenn. 74
Haupt-Identifizierungsnummer (PRI-ID)..... 1
Hauptkomponenten, Lage...........cccccoueee.. 23
Heck-Lenzstopfen kontrollieren................ 74
HECKOSEN ..o 53
Herstellerschild...........cccoovviiiiiinieiee 2
Hochklappbare Klampen

(FX Cruiser SHO) ....ccooveviiiieieeeee 53
I
Identifizierungsnummer,

Fahrzeug- (CIN).......ccoooiiiiiiiiieeeee 1
Identifizierungsnummern.............ccoccceeeee. 1
Informationsanzeige...........cccccooveiennnne 42
J
Jeteinlass und Fligelrad reinigen .......... 104

Jeteinlass-Kontrollen............cccceveeeeeeeenen 73



Index

K
Kennenlernen des Wasserfahrzeugs....... 76
Kentern des Wasserfahrzeugs................. 87
KIaMPe ..o 53
Kraftstoff........oocvviii e 58
Kraftstoffanforderungen ...............cccccoeee. 58
Kraftstoffanzeige ..........cccoeeciiiiiiiiccene 44
Kraftstoffstand kontrollieren ..................... 67
Kraftstoffstand-Warnung ..........cccccocceene 44
Kraftstoffsystem kontrollieren................... 67
Kihlwasser-Kontrollauslass

kontrollieren ..........cccceevieeeeiiei i, 74
Kihlwasser-Kontrollauslasse.................... 32
L
Langfristige Lagerung ..........cccoevvevveninenne 94
Lenkungssystem .........coccvveceeinieeeinieeenes 30
Lenkungssystem kontrollieren.................. 69
Lernen, das Wasserfahrzeug zu

bedienen ... 76
Liste der Routinekontrollen vor

Fahrtbeginn........ccocoviieiiiieeeceeee 65
Losfahren .......ccoveveeiciie e 86
Losfahren von einem Anhénger............... 86
M
Modellangaben...........ccccooeeceiiiiiieeneeenee. 2
Motor kontrollieren ...........ccccceeeeiiiienennns 68
Motorabdeckung, ein- und ausbauen....... 96
Motor-Einfahrzeit...........cccooiiiiis 64
Motor-Leerlaufdrehzahl kontrollieren ....... 75
MOTOFOI ... 60
Motordl und OQIfilter...........coevvevevereerennene. 99
Motordl-Anforderungen ............cccecveeuenne 60
Motorélstand kontrollieren........................ 68

Motor-Quickstoppleine
(Handgelenk-Schlaufe) kontrollieren .... 72

Motor-Quickstoppschalter ...........cccceenne. 29
Motorraum kontrollieren .............ccoccueenee. 67
Motor-Seriennummer ..........ccccovvvieeneeennen. 1
Motor-Stoppschalter............cccovverieennennne 29
Motorstdérungs-Warnung ..........cccceeceeeneee. 46
Motoriiberhitzungs-Warnung.................... 45
Multifunktionsdisplay ..........ccccovceeeiiienennne 41
Multifunktionsdisplay (FX Cruiser SHO)... 46
Multifunktionsdisplay kontrollieren ........... 75

N
Nach dem Herausnehmen des
Wasserfahrzeugs aus dem Wasser...... 88
Niedrigdrehzahl-Betriebsart ..................... 36
NotmaBnahmen ..........ccoccceeviieeinieenne. 104
o
Oldruck-Warnung .........cccceeeuerereerneevenennns 45
(@YY =TT Tc R 52
P
Pflege der Batterie ........cccccoevvieieeiiiennns 91
Pflege nach dem Fahren......................... 90
R
Reinigen ... 94
ROSISChULZ ..o 95
Routinekontrollen nach dem
Zuwasserlassen.........ccccevceeeecieeniinenene 74
Routinekontrollen vor dem
Zuwasserlassen.........cccevveeeiiieenniieene 67
Routinekontrollen vor Fahrtbeginn ........... 67
Ruickwartsfahrsystem..........cccceevviiiennns 34
Ruckwartsfahrsystem kontrollieren .......... 71
Rumpf und Deck kontrollieren.................. 73
S
Schalter kontrollieren ..........ccccccceeeveeeennee. 72
Schmierung ........cocoevvviievcenieee, 94
Schnell-Trimmsystem (Q.S.T.S)).............. 35
Schnell-Trimmsystem (Q.S.T.S.)
kontrollieren .........cccocvevveceiiieee e 70
Sicherheitsausristung kontrollieren ......... 73
Sicherheitsregeln fir das Bootfahren....... 20
Sicherungen wechseln.............cccccceeeee 106
SIZE oo 50
SItZPOSIION ..o 77
Spulen der Klhlwasserkanéle.................. 90
Starten des Motors auf dem Wasser........ 77
Starthilfekabel anschlieBen.................... 105
Startschalter ... 29
Steuerungsfunktionen des
Wasserfahrzeugs........ccoooveeeeeeiininneeen. 27
Strudellose Betriebsart............cccceeeienen. 37
T
Tabelle der Wartungsintervalle ................ 98
Tempomat .......cccceevieeeiiiie e 39

Transport auf einem Anhénger ................ 63



Index

U
Untergetauchtes Wasserfahrzeug.......... 109
Vv
Verlassen des Wasserfahrzeugs ............. 78
Von einem Anleger aufsteigen und
losfahren ........oooeveiieeen e, 86
w
Warnaufkleber..........cooviiiiiiinieee 5
Wartungsarbeiten..........ccccceeveeiinnnnn. 96
Wasserabscheider ..........ccccoeovevevinennnnen. 32
Wasserabscheider kontrollieren............... 68
Wasserdichtes Ablagefach...................... 56
Wasserfahrzeug-Eigenschaften............... 17
WasSersKi.......ocooeeveirieeeieee e 18
Wenden des Wasserfahrzeugs................ 79
Y
Yamaha Security System..........ccccceeeeee. 28
z

Zuwasserlassen des Wasserfahrzeugs ... 77



& YAMAHA

YAMAHA MOTOR CO., LTD.

Gedruckt in den USA
Januar 2012-0.4 x 2 CR



	Kennzeichnung wichtiger Hinweise
	Inhalt
	Aufkleber verschiedener Art
	Informationen zur Sicherheit
	Beschreibung
	Bedienung der Steuerungsfunktionen
	Betrieb des Wasserfahrzeugs
	Bedienung der Instrumente
	Bedienung der Ausrüstung
	Erfordernisse bei der Bedienung und Handhabung
	Erstmaliger Betrieb
	Routinekontrollen vor fahrtbeginn
	Betrieb
	Pflege und Lagerung
	Wartungsarbeiten
	Technische Daten
	Fehlerbeseitigung

